Program funkcjonalno-uzytkowy

dla zadania zaprojektuj i wybuduj:

Budowa nowe;j stacji transformatorowej wraz z agregatem pradotworczym, modyfikacja zasilania
poszczegdlnych obiektéw Szpital oraz dostosowaniem istniejacych rozdzielnic gtéwnych do
wspolpracy z agregatem pradotwérczym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.
Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach .

Adres inwestycji:

ul. Francuska, dziatka nr 6; ul. Dabrowskiego i ul. Reymonta, dziatka nr 250/2

Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20+-24

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Grupa 71300000-1 ustugi inzynieryjne
- 71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

- 71322000-1 — ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lqdowej i wodnej
- 71330000-0 — rézne ustugi inzynieryjne

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
- 45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
- 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45231000-5 — roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.

- 45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45233222-1 —roboty w zakresie chodnikéw

Opracowanie:

mgr inz. arch. Halina Piotrowska-Hirszberg Katowice, lipiec 2015 r.
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1. CZESC OPISOWA
1.1  Opis ogdlny

1.1.1. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie a nastgpnie wykonanie przedsigwzi¢é wg
opracowanego projektu.

W zakresie przedsigwzigcia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na
budowe, wykonanie projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, przedmiaréw robot oraz innych dokumentéw i opracowan niezbgdnych do realizacji
zamierzenia budowlanego, a nastgpnie realizacj¢ zamierzenia zgodnie z opracowana dokumentacja
projektowa.

Zamierzenie obejmuje:

- wyburzenie istniejacego podziemnego bunkra

- uksztattowanie terenu

- montaz nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 20/04KV

- montaz agregatu pradotworczego stanowiacego zasilanie awaryjne szpitala

- wykonanie ztaczy kablowych

- zagospodarowanie terenu wokot stacji transformatorowe;j i agregatu pradotworczego

- linie zasilajace poszczegdlne obiekty szpitala

- dostosowanie istniejacych rozdzielnic gtéwnych do wspétpracy z agregatem pradotwdrczym.

1.1.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1.2.1 Ogolna charakterystyka terenu przyszlej inwestycji

Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ w $cistym centrum Katowic. Sktada si¢ z dwoch

czesci. Czgs¢ pierwsza jest to kwartat z zabudowa miejska ograniczony ulicami Damrota i Francuska.

Zlokalizowane sg tutaj nastgpne obiekty szpitalne:

1. Oddziat Nefrologii, Transplantologii i Chor6b Wewngtrznych

2. Oddziat Otolaryngologii, Oddziat Hematologii i Transplantacji Szpiku Kostnego

3. 0Oddziat Dermatologii

4. Oddziat Chirurgii Ogdlnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Oddzial Anestezjologii i Intensywnej

opieki Medycznej

5. Zaktad Anatomii Patologicznej

6. Dpyrekcja, Administracja

9. Poradnia Chirurgii Twarzowo-Szczekowej, Administracja, Apteka

10. Kotlownia

11. Magazyn bielizny

13. Magazyn tlenu

14. Dziat techniczny, portiernia

15. Oddziat Chirurgii Twarzowo-Szczgkowej

17. Pracownia densytometrii

18. Warsztaty

19. Budynek gospodarczy

24. Stacja transformatorowa

Teren jest otoczony murem miejskim.

Druga cz¢$¢ to dwa budynki zlokalizowane p drugiej stronie ulicy Francuskiej przy ulicy
Dabrowskiego i Reymonta.

Sa to:

25. Oddziat Choréb Wewngtrznych i Chemioterapii Onkologicznej

26. Oddziat Hematologii i Transplantologii Szpiku

W péinocno-wschodnim narozu dziatki w bezposrednim sasiedztwie ul. Francuskiej zlokalizowana jest
stacja transformatorowa, ktéra jest wyposazona :

— wrozdzielnicg SN (6kV) bedaca w eksploatacji Energetyki Zawodowe;j ( obstuga Szpitala nie posiada
dostepu do czgsci SN a w szczegdlnosci do elementéw uktadu pomiaru rozliczeniowego energii
elektryczne;j)

— w trzy komory transformatorowe — jedna w eksploatacji Energetyki Zawodowej, dwie w eksploatacji
Szpitala

— dwie rozdzielnice n.n. - jedna w eksploatacji Energetyki Zawodowej, jedna w eksploatacji Szpitala.



Zasilanie awaryjne budynkéw odbywa si¢ z agregatow pradotwdrczych z napgdem spalinowym o mocach
nie pokrywajacych koniecznego zapotrzebowania wynikajacego z rozwoju Szpitala.
Od strony ulicy Damrota w sasiedztwie muru miejskiego zlokalizowany jest podziemny bunkier.
Obecnie uzytkowany jako zaplecze magazynowe. Stan techniczny bunkra na podstawie ogledzin
okresla si¢ na niezadowalajacy. Wystepuja liczne przecieki spowodowane brakiem lub
znacznym zniszczeniem izolacji stropu i $cian budowali. Przecieki te spowodowaty znaczne
skorodowanie stalowych profili stropu. Dalsze uzytkowanie tego obiektu w chwili obecne;j jest
niemozliwe. Nalezaloby przeprowadzi¢ gruntowny remont ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
prawidtowe wykonanie szczegétowej ekspertyzy technicznej, wykona¢ naprawy i ewentualne
wzmocnienia istniejacego stropu.
Koszt tych robét bedzie w znacznym stopniu przewyzsza¢ wartos¢ obiektu. Podjeto decyzje o
wyburzeniu w.w. obiektu.
Na pozyskanym terenie proponuje si¢ zlokalizowanie stacji transformatorowe;j i agregatu
pradotwdrczego.

1.1.2.2 Struktura wtasnosci terenu.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o nr 6 1 250/2.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
1.2.1  Prace rozbiérkowe i uporzadkowanie terenu
Rozbidrka istniejacego bunkra zlokalizowanego w sasiedztwie muru od strony ul. Damrota pomigdzy
budynkiem NR 5 Zaktadem Anatomii Patologicznej a budynkiem NR 4 Oddziatem Chirurgii Ogdlnej,
Naczyniowej i Transplantacyjnej. Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, obsypany
ziemia, przedzielony §cianami dzialowymi. Posiada wejscie od strony zachodniej. Orientacyjne
wymiary: 9,50x12,0m.
Obiekt w catosci przeznaczony do rozbiérki. Wyburzenie fragmentu muru o dtugosci 6,5m
zlokalizowanego prostopadle do ul. Damrota w bezposrednim sasiedztwie budynku NR 5 Zaktadu
Anatomii Patologiczne;j.
Nie przewiduje si¢ odzysku materiatu z rozbidrki. Gruz oraz inne elementy pochodzace z rozbiérki
nalezy wywie$¢ catkowicie poza teren Szpitala. Teren nalezy splantowac i oczy$ci¢ — pow. ~300m2.
1.2.2  Stacja transformatorowa :
Rozdzielnica nn — zainstalowanie baterii kondensatoréw na kazdej sekcji do kompensacji mocy
bierne;j.
Montaz uktadu pomiarowego TPA umozliwiajacego zakup energii od dowolnego dostawcy energii,
Montaz systemu monitorowania i nadzoru nad poprawnos$cig pracy poszczegdlnych elementow,
1.2.3  Agregat pradotworczy
Montaz systemu monitorowania i nadzoru nad poprawnos$cig pracy poszczegdlnych elementow,
1.2.4  Ziacza kablowe
1.2.5 Linie zasilajace poszczegdlne budynki Szpitala
1.2.6 Wymiana rozdzielnicy w budynku Oddziatu Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii
Onkologicznej
Montaz uktadu SZR we wszystkich rozdzielnicach budynkéw, ktérych obecny uktad instalacji
elektrycznych wewnetrznych nie posiada wydzielonych sekcji zasilanych moca awaryjna
(agregatem).
Szczegdty dotyczace pkt 1.2.2+1.2.6 zawarto w koncepcji ,, Budowa nowej stacji transformatorowe;j
wraz z agregatem pradotwdrczym, modyfikacja zasilania poszczegdlnych obiektéw Szpital oraz
dostosowaniem istniejacych rozdzielnic gtéwnych do wspdtpracy z agregatem pradotwérczym w SPSK
im. A. Mielgckiego w Katowicach stanowiacej zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.
1.2.7  Osadzenie zlacza Sredniego napigcia w nowym murze, powstalym w miejscu wyburzonego
fragmentu. Mur odtworzy¢ jak istniejacy wzdtuz ulicy Damrota.
1.2.8  Catos¢ terenu po wyburzonym bunkrze wytozy¢ kostka betonowa na podbudowie
dostosowanej do ruchu samochodéw dostawczych.
1.2.9 Po zakonczeniu robét sasiednie trawniki uporzadkowac, ewentualne ubytki i niszczenia
uzupetnié.



Uwagi:

- podane wartosci s wartosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie na etapie opracowywania
projektéw

- przy doborze materiatéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ zalecenia Konserwatora Zabytkéw
- przy projektowaniu nawierzchni utwardzonych nawiazac si¢ do istniejacych ciggdéw
komunikacyjnych i pieszych.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1.3.1. Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji i sposobu zagospodarowania terenu.

Inwestycja jest zgodna z aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata
NR XL/ 823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.205r.

W planie miejscowym zawarto mi¢dzy innymi nastgpujace ustalenia:

- zasady lokalizacji i budowy obiektéw infrastruktury elektroenergetyki w zakresie srednich i niskich
napiec:

a) projektowane stacje transformatorowo-rozdzielcze, transformujace Srednie na niskie napigcie nalezy:
- lokalizowac¢ i budowac stosownie do potrzeb w ramach przeznaczenia dopuszczalnego terenu,

- budowaé¢ w wykonaniu wnetrzowym, jako stacje wolno stojace o zminimalizowanych gabarytach i
wystroju dostosowanym do wymagan okreslonych dla przeznaczenia podstawowego terenu lub jako
stacje wbudowane w obiekty kubaturowe.

b) modernizowang lub nowa sie¢ rozdzielcza $redniego i niskiego napigcia nalezy wykonaé wylacznie w
wersji kablowej.

¢) dopuszcza sig uktadanie linii kablowych w obrebie linii rozgraniczajacych istniejacych i
projektowanych drdg i ulic oraz w obrebie ciagdw spacerowych i $ciezek rowerowych na warunkach
okreslonych przez zarzadcoéw drég

- ulice klasy Z 1/2 (KZ1/2) ulica Damrota

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 20m

- odlegto$¢ nowej zabudowy od zewnegtrznej krawedzi jezdni — min 8,0m

- granice obszaru gérniczego

- obiekty zabytkowe prawnie chronione

Teren przewidziany do realizacji zamierzenia to obszar obiektéw i zespotéw zabytkowych dla ktérych
ustanawia si¢ ochrong.

Nalezy cato$¢ zamierzenia uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi.

1.3.2  Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
projektowa oraz realizacja robot.
Wykonawca przedmiotu zaméwienia bedzie zobowiazany do:

a) sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych obejmujaca swym zasiggiem obszar
planowanego przedsigwzigcia;

b) opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branz uwzgledniajacej wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu [2], dokumentacja opracowana w formie planéw, rysunkéw, opiséw i innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych,
lokalizacje elementéw przedsigwzigcia, uwarunkowania wykonania przedsigwzigcia;

¢) opracowanie w ukladzie kosztorysowym przedmiaréw robét dla wszystkich branz;

d) wykonanie kalkulacji rob6t z podaniem podstawy wyceny i sktadnikéw cenotwérczych;

e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Rob6t Budowlanych dla wszystkich branz;

f) przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajacego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu o obowiazujace przepisy;

g) realizacji zadania zgodnie z wykonana dokumentacja;

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstalych obiektéw;

i) Uzyskanie, jesli bedzie to wymagane, pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanych obiektow.

Uwaga:

Po stronie wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnien
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu zadania oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.



1.3.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwiazan projektowych.
Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) powinien uzyskac akceptacje zamawiajacego odno$nie zastosowanych w projekcie
rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatéw, itp.).

1.3.4 Uwarunkowania terminowe.
Termin zakonczenia catosci robdt i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajacych obiekty do
uzytkowania, okre$lony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Celem przedsigwzigcia jest:

- dostosowanie zasilania Szpitala do obecnie obowiazujacych przepiséw
- zapewnienie stosownej pewnosci i niezawodnosci zasilania Szpitala
- zapewnienie zasilania obiektdw Szpitala mocg awaryjna w przypadku sytuacji kryzysowych

1.5 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
- budowg stacji transformatorowo- rozdzielczej 20/0.4 kV wyposazong w:
- rozdzielnicg 20 kV ztozona z dwoch niezaleznych sekcji zabudowanych w odrebnych zestawach
szafowych,
- dwie komory transformatorowe przystosowane do zabudowania jednostek o mocy 1000 kVA kazda
wyposazone w transformatory suche o mocy 800 kVA kazdy,
- rozdzielniceg 0.4/0.23 kV zlozona z trzech sekcji zasilang z dwdch jednostek transformatorowych oraz
agregatu pradotwdrczego stanowiacego zasilanie awaryjne Szpitala.
- zainstalowanie baterii kondensatorow na kazdej sekcji do kompensacji mocy bierne;j.
- montaz ukltadu pomiarowego TPA umozliwiajacego zakup energii od dowolnego dostawcy energii,
- montaz systemu monitorowania i nadzoru nad poprawnoscia pracy poszczegdlnych elementow

Stacja wykonana w oparciu o rozwigzania typowe jako budynek prefabrykowany w konstrukcji zelbetowej
(niepalnej) parterowy z wydzielonym przedziatem kablowym ponizej poziomu terenu.
Wystrdj stacji dostosowaé do wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkow

- budowg agregatu pradotworczego o mocy 300kVA/240kW przeznaczonego do awaryjnego zasilania
Szpitala — wyposazonego w wysokoprezny silnik spalinowy — spetniajacego wymagania pewnosci
zasilania oraz ochrony $rodowiska.

Agregat wyposazony zostanie w uktad samoczynnego rozruchu oraz system monitorowania i nadzoru nad
poprawnoscia pracy poszczegdlnych elementéw i obudowe umozliwiajaca jego prace na wolnym
powietrzu. Obudowa agregatu zapewnia¢ bedzie stosowne jego wytlumienie, kolor obudowy ustali¢ z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow. Agregat wyposazony zostanie w zbiornik paliwa zapewniajacy min.
6 godzinng pracg od chwili zaniku napigcia zasilania podstawowego Szpitala.

- budowg ztaczy kablowych SN usytuowanych w linii ogrodzenia do ktérych zapewniony zostanie
catodowbowy nieskrgpowany dostep dla stuzb Energtyki zawodowe;.

W/w zlacza stanowi¢ beda granicg eksploatacji pomigdzy obstuga Energetyki Zawodowej a obstuga
Uzytkownika (Szpitala).

Z wiw ztaczy wyprowadzone zostang linie kablowe SN (20 kV) zasilajace rozdzielnice SN stacji Szpitala
ktére pozostana w eksploatacji Uzytkownika.

Dwa zlacza $redniego napigcia o wymiarach: szer. 180cm, wys. 180cm, gl. 110cm (kazde) beda
umieszczone we fragmencie muru granicznego na odcinku prostopadtym do ulicy Damrota. Nalezy
wyburzy¢ ten odcinek muru osadzi¢ ztacza i odtworzy¢ mur stosujac materiatu i gabaryty jak mur
historyczny od ulicy Damrota.

- budowg uktadu linii kablowych n.n. dla zasilenia poszczegdélnych obiektéw Szpitala w energi¢
elektryczna zasilania podstawowego, rezerwowego oraz awaryjnego zakonczonych:

- w zlaczach kablowych przy poszczegdlnych budynkach lub

- w rozdzielnicach gtéwnych budynkow,

- wymiang rozdzielnicy w budynku Oddzialu Chor6b Wewnegtrznych i Chemioterapii Onkologiczne]



- montaz uktadu SZR we wszystkich rozdzielnicach budynkéw, ktérych obecny uktad instalacji
elektrycznych wewnetrznych nie posiada wydzielonych sekcji zasilanych moca awaryjna (agregatem).

Linie zasilajace wykonane zostana jako kablowe ulozone w ziemi o przekrojach dostosowanych do
obcigzen poszczegdlnych obiektow.

W miejscach tras gdzie wystgpowac beda wigksze wiazki kablowe zostana one ulozone w stosownych
kanatach kablowych.

- W trakcie realizacji w/w zadania inwestycyjnego istniejace rozdzielnice poszczegélnych budynkéw
szpitala dostosowane zostang do zasilania moca awaryjna a istniejace agregaty pradotworcze o
znikomych mocach zostana zdemontowane. PowyzZsze roboty prowadzi¢ nalezy sukcesywnie szczegdty
ustali¢ z Inwestorem. Po wykonaniu zasilania poszczeg6lnych budynkéw cato$¢ terenu uporzadkowac.

Uwagi ogoélne:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegbétowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,

— wynikami badan i pomiaréw wilasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- tredcig opracowan dostepnych u Zamawiajacego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci ujete w programie funkcjonalno-

uzytkowym sa ilo§ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Niektére elementy infrastruktury podziemnej moga nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podktadach

geodezyjnych.

1.6 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.6.1Wymagania dla prac projektowych i rob6t wykonawczych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych
pod wzgledem zgodnos$ci z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu
do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonaweca projektu w porozumieniu z Zamawiajacym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed
opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwiazan materiatowych i
urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie
montowane urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski.
Dopuszcza si¢ stosowanie réznych urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze spetniaja warunki techniczne
i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy uwzglednic¢ ciagla pracg obiektéw szpitalnych.

W zwiazku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednic istniejace obiekty oraz warunki
gruntowo-wodne podtoza, istniejace sieci przebiegajace w terenie.

1.7 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace w sktad
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje¢ kosztow dla poszczegdlnych branz w sytuacji
wykonania inwestycji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we
wszystkich branzach — tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego [3].

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajacego wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organéw.



1.7.1 Mapa do celéw projektowych.

Nalezy sporzadzi¢ mapg do celéw projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujaca catosé
zamierzenia. Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja obj¢ty jest mapa zasadnicza w
skali 1:500.

1.7.2 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposob
czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna
wykonanych przytaczy, sieci i obiektéw.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu zlozenia wilasciwemu organowi nadzoru
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.8 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.8.1 Ogdlnie wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.8.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng (ST).

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz przedmiary robét.

W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowiazujacymi.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwiazane i
obowiazujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczeg6lnionych w dokumentacji a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez
obowiazek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.8.3 Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

— jako$¢ wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjq techniczno-rozruchowg producentéw,

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru,

— jako$¢ zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— ochrong $rodowiska w czasie wykonania robot,

— ochrong przeciwpozarowa,

— ochrong wilasnosci publicznej i prawnej,

— bezpieczenstwo i higieng pracy,

— ochrong i utrzymanie robot,

— stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,



doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.8.4 Materiaty.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robdt. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédla uzyskuja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowani, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postgpu rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialéw z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw i urzadzen do robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwos$¢ do robdt i byly
dostegpne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obr¢bie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
zgody Inwestora.

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepiséw pozyska Wykonawca we wlasnym zakresie.
Nalezy przez to rozumie¢ oceng¢ zgodno$ci projektowanych rozwigzan z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych wuzgodnien z =zarzadca drég, sieci
energetycznych, wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, uzgodnienia projektu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy o§wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomos$cia
na cele budowlane.



2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

Akty prawne:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6élowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133).

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63, poz. 735).

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie,
(Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133 z p6zn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw wniosku o
pozwolenie na budoweg, os§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177).
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2004 r. nr 130, poz. 1389).

[9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z pozn.
Zm.).

[10] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 1994 1. nr 27, poz. 96, z
pozn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z
pSzniejszymi zmianami).

Wybrane normy:
[12] PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

[13] PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
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