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Podstawa prawna ekspertyzy jest:
§2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. ‘w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r.

poz. 1422).
Katowice, styczen 2016r.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Niniejszag ekspertyza techniczng objety jest budynek Oddzialu Hematologii
1 Transplantacp Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Dabrowskiego 25.

W sytuacji, w ktorej istniejacy budynek poddawany jest procesowi cze$ciowej
przebudowy zgodnie z §2 ust.1 i §207 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422), konieczne jest spelnienie wszystkich
wymagan okreslonych w cytowanych warunkach ,,techniczno-budowlanych”.

Spelnienie wszystkich wymagan ,,warunkéw techniczno-budowlanych”, w sposéb
wprost z nich wynikajgcy, nie jest w tym budynku mozliwe, wobec czego zasadne jest
zastosowanie trybu przewidzianego przez ustawodawce w §2 ust.3a cytowanego juz wyzej
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczeg6towej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku, a nastepnie okreslenie tych wymagan
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U.
z 2015r. poz. 1422), ktérych spelnienie w budynku nie jest mozliwe, z podaniem
uzasadnienia. Nastepnie koniecznym bedzie wskazanie innych rozwigzan, ktérych
zastosowanie w pelni zrekompensuje brak mozliwosci spelnienia wszystkich wymagan
rozporzgdzenia w sposob bezposrednio w nim okreslonych. Rozwigzania te w ocenie autoréw
zapewnig zachowanie w budynku akceptowalnego poziomu bezpieczefistwa pozarowego.

Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor zlozy wniosek
do Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
o uzgodnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, spelnionych w spos6b inny niz
podany w w/w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

UWAGA: budynek ten byt juz raz poddawany analizie - w dniu 18 sierpnia 2015r.
Slaski Komendant  Wojewddzki  Panstwowej  Strazy Pozarnei  (znak  sprawv
WZ7.5595.1.138.2015.AS) wydal pozytywne postanowienie. Konieczno$é¢ ponownego
przeanalizowania rozpatrywanego budynku wynika z faktu braku mozliwosci technicznych
zachowania szeroko$ci i wysoko$ci drog komunikacyjnych ogélnych oraz wysokosci

pomieszczen.

2. Podstawy prawne.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostala
opracowana w oparciu o udostgpniong dokumentacj¢ projektows, wizje lokalng oraz aktualnie
obowiazujace akty prawne:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.

z 2009r. Nr 178, poz. 1380),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.
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290 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(ednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009r. Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117),

e PN-B-02877-4:2001/Azl.  Ochrona  przeciwpozarowa  budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania,

e PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

o PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesé 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okresiono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania
rozwigzah zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”
KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.

3. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek mieszczagcy Oddzial Hematologii i Transplantacji Szpiku zlokalizowany jest
na parceli naroznikowej u zbiegu ulic Dgbrowskiego i Reymonta. Zostal wzniesiony
w latach szesédziesigtych ubieglego wieku — ok. 1968 roku. Jest czescig zwartej zabudowy
jednego z kwartalow i jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej miasta. Od
strony potudniowej budynek przylega $ciang szczytowa do kamienicy mieszkalnej przy
ul. Francuskiej 25, od strony zachodniej przylega do budynku Oddziatu Choréb
Wewngetrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12. Budynek Oddziatu
Hematologii 1 Transplantacji Szpiku zlokalizowany jest przy ul. Dgbrowskiego 25 na dzialce
nr 249, nr mapy ewid. 56 na ktérej znajduje si¢ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy
ul. Francuskiej 20/24.
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Istniejacy budynek szpitala jest obiektem siedmio-kondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym. Parter budynku jest cofnigty w stosunku do $cian pigter. Na parterze
istnieje przejazd na podworze szpitala.

Konstrukcja budynku — szkielet zelbetowy, tawy fundamentowe oraz stropy -
zelbetowe. Sciany piwnic — betonowe, $ciany zewnetrzne nadziemia murowane z bloczkéw
PGS gr. 24 cm. Budynek ten zaprojekiowano jako trzynawowy z centralnym korytarzem
komunikacyjnym. W czedci zachodniej — przylegajacej do kliniki choréb wewnetrznych
znajduje si¢ klatka schodowa oraz winda. Winda ta obstuguje wszystkie kondygnacje précz
piwnic. Budynek posiada réwniez druga winde obslugujaca cze$¢ administracyjng kliniki
(piwnicg, parter, drugie pigtro).

Budynek Szpitala wyposazony jest w nastepujace instalacje:

wodno — kanalizacyjna,

wentylacji grawitacyjnej,

miejscowa wentylacje mechaniczng,

miejscowg klimatyzacje,

elektryczne sily i Swiatla stuzace do o$wietlania wnetrz pomieszczen, napedu
urzagdzen medycznych, technicznych i technologicznych,

instalacje niskopragdowe rézne,

e centralnego ogrzewania zasilang z wezla cieplnego w piwnicy,

e telefoniczng.

Program uzytkowy poszczegdlnych kondygnacji przedstawia si¢ nastgpujgco:

e Piwnica: pomieszczenia techniczne, magazynowe, archiwum szpitala, zaplecze
socjalne — szatnie;

Parter: holl wejsciowy, oraz komunikacja;

I pietro: oddzial t6zkowy - 8 t6zek,

II pigtro: czgs$¢ biurowa,

IIT pietro: oddzial 1ozkowy - 14 167ek,

IV pietro: oddziat 16zkowy - 14 t6zek,

V pietro: oddziat t6zkowy - 11 tozek,

IV pigtro: czes¢ laboratoryjna.

Razem ilo$¢ t6zek po modernizacji — 47.

Dane ogolne:

e Powierzchnia zabudowy: 261,67m?;

e Powierzchnia wewn. kondygnacji powt.: 297,54m?;
e Powierzchnia wewn. Catosci: 2082,78m2;

e Wysokosé: 22,57m.
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4. Zakres przebudowy.

Zakres przebudowy obejmuje wezly sanitarne — pomieszczenia WC (w tym
wyburzenie $cianek i ich przesunigcia). Przebudowa — modernizacjg objety bedzie réwniez
parter i pierwsze pi¢tro.

5. Charakterystyka pozarowa.

5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.
Podstawowe dane:
Powierzchnia zabudowy: 261,67m?;
Powierzchnia wewn. kondygnacji powt.: 297,54m>;
Powierzchnia wewn. CaloSci: 2082,78m2;
Wysokos¢: 22,57m,;
Liczba kondygnacji nadziemnych: 7;
Liczba kondygnacji podziemnych: 1.

5.2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznoSci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje si¢ skltadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

5.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,,warunkami technicznymi” budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLOIi ZLIL:
e Piwnica: ZLIII — szatnie dla pracownikow;
Parter: ZLIII — holl obstugi pacjentéw i odwiedzajacych;
I pietro: ZLII — oddzial t6zkowy;
IT pigtro: ZLIII — czg$¢ biurowa;
I pigtro: ZLII — oddzial t6zkowy;
IV pietro: ZLII — oddzial 16zkowy - 14 t6zek;
V pietro: ZLII — oddziat t6zkowy - 11 16zek;
IV pietro: ZLIII — cze$¢ laboratoryjna.

Razem ilo$¢ t6zek po modernizacji — 47.

Pomieszczenia magazynowe, pomocnicze i socjalne nie sa przeznaczone na pobyt ludzi — czas
przebywania tych samych os6b nie przekracza 2 godzin w ciggu doby.
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5.4.  Przewidywana wielko$¢ gesto$ci obcigzenia ogniowego.
Nie okresla si¢ wielkosci gestosci obciazenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Dla pomieszczen technicznych i magazynowych gesto$é obcigzenia ogniowego wynosi do
500MJ/m?. Pomieszczenia magazynowe sg funkcjonalnie zwigzane z pomieszczeniami ZL.

5.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.
W obiekcie nie wystgpujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

5.6.  Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarows o powierzchni 2082,78m?.

PrzejScia komunikacyjne pomiedzy obiektem sasiednim, a rozpatrywanym budynkiem nie
zostaty zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Piwnica nie zostala zamknigta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI30 — dot. wydzielenia szybu dZzwigu osobowego.

5.7.  Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia element6w budynku. :
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegélnych elementéw budynku dla klasy ,,B”:
o gléwna konstrukcja nosna — R120 (NRO) — wymog spelniony,
stropy — REI60 (NRO) — wymdg spelniony,
$ciana zewnetrzna — EI60 (NRO) ? — wymdg spelniony,
sciana wewngtrzna — EI30 (NRO) — wymdg niespelniony,
konstrukcja dachu — R30 (NRO) — wymdg spetniony,
przekrycie dachu — RE30 (NRO) — wymdg spelniony,
obudowa poziomych dr6g ewakuacyjnych — EI30 (NRO) — wymdg spetniony,
konstrukcja schodéw — R60 (wykonane z materiatéw niepalnych) — wymog
spetniony.

O O O 0 O O 0

5.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym
o odleglosci od obiektow sgsiadujacych.
Rozpatrywany obiekt jest budynkiem istniejacym w zabudowie pierzejowej. Obickt ten
z dwoch stron przylega do istniejacych budynkoéw (ZL). Z jednej strony budynek ten przylega
do istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z drugiej do pozostatej czesei
szpitala — z ktdrg jest skomunikowany na drugim i szostym pietrze.

Obiekt poddany analizie nie spelnia wymagan okreslonych w §271 i §272 warunkéw
technicznych. Odlegtos¢ otworéw okiennych pomiedzy obiektami wynosi od strony elewacji

NRO - nierozprzestrzeniajace ognia.
Dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego o szeroko$ci co najmniej 0,8m.
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bocznej ok. 1,9m i ponizej 0,2m od strony dziedzinca wewnetrznego — cato$é obrazuja
fotografie zamieszczone ponizej:

Powyzsze uwarunkowania powoduja niespelnienie wymagan dotyczacych odleglosci od
granicy dziatki budowalnej — dziatki sgsiedniej.

5.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb.
Ewakuacje pionowg zapewnia klatka schodowa trojbiegowa biegowa (laczaca wszystkie
kondygnacje), posiadajgca nastgpujace parametry uzytkowe: szeroko$¢ biegu ~ 1,5m,
szerokos¢ spocznika ~1,5m (liczac w jedng ze stron). Wysoko$¢ stopni: 15,5cm — stopnie te
posiadajg noski.

Ewakuacje pracownikéw z piwnica zapewnia klatka schodowa tgczgca cztery kondygnacje —
klatka ta posiada nastgpujace parametry uzytkowe: biegu ~1,0m, szeroko$¢ spocznika od
~1,0m do ~1,28m. Wysokos¢ stopni ~16cm. Wysoko$¢ przejscia na kondygnacjach
nadziemnych (dot. drugiego i trzeciego pietra) klatki schodowej zostata ograniczona do
wysokosci ok. 1,6m — z uwagi na elementy kanaléw wentylacyjnych — klatka ta w tym miejscu
nie shuz celom ewakuacji i osoby przebywajace w budynku z niej nie korzystaja.

Wyzej wymienione szerokosci zostaly podane jako wymiary uzytkowe w $wietle (tj. mierzone
miedzy stalymi elementami oraz balustradami).

Klatka schodowa laczaca wszystkie kondygnacje zostala wyposazona w samoczynne
urzadzenie oddymiajace — okna oddymiajgce zabudowane w najwyzszym punkcie klatki
schodowej. System ten zostal wykonany na podstawie projektu uzgodnionego przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i jest sprawny technicznie.

Z wiw Kklatki schodowe] laczacej wszystkie kondygnacje prowadza na zewnatrz drzwi o
szerokosci 1,1m.




KOMENDA WO
PANSTWOWEJ ST
w KATOWICACH

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36

Ekspertyza techniczna Budynkeu tel. (32) 621 50 00

Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku  VYdzial Kontrolno-Rozpoznawczy

. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Dgbrowskiego 25

Z klatki schodowej laczacej cztery kondygnacji prowadza na zewnatrz drzwi o szerokosci
0,9m.

Wyjscie z hollu na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci 1,0m — hol ten nie pelni funkcji
okreslonej §256 warunkow technicznych — gdyz z klatek schodowych ewakuacja jest
niezalezna.

Z przestrzeni komunikacyjnej istnieje takze mozliwos¢ wyjscia przez drzwi otwierajgce sie do
srodka.

Dhlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza warto$¢ okreslong w przepisach ,,techniczno-
budowlanych” — maksymalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ~14,4m (dla
pomieszczen ZLII) 1 ~18m (dla pomieszczen ZLIII). Dlugo$¢ ta liczona jest z najdalszego
pomieszczenia do wejscia do klatki schodowe;.

Dtlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg w zadnym z pomieszczen 40m.

Szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi min. ok. 0,8m — dla przejscia na parterze przy
klatce schodowej laczacej cztery kondygnacje. Korytarze komunikacji ogélnej na
kondygnacjach nadziemnych o szerokosci co najmniej 1,4m.

W czesci 16zkowej czeS¢ pomieszczen w swojej obudowie posiada rolety podnoszone do gory
bez udokumentowanej odpornosci ogniowej.

Z zespohlu pomieszczen t6zkowych wejscie na korytarze odbywa sie poprzez istniejgce drzwi
przesuwane recznie. Drzwi te wydzielaja Sluzy przed wejSciem do pomieszczen
przeznaczonych dla os6b chorych na nowotwory. Na oddziale tym obowigzuje podobny rezim
sanitarny jak na bloku operacyjnym. Z uwagi na powyzsze przez drzwi te bedg przechodzié
tylko i wlacznie osoby, ktére zostang wpuszczone na oddziat - dostep jest tu ograniczony.
Sluzy te majg zapewni¢ bezpieczenistwo medyczne dla 0séb walczacych z choroba. Ponadto,
dzieki zastosowanemu rozwigzaniu przy istniejacym uktadzie komunikacyjnym zostanie
zapewniona mozliwo$¢ transportu pacjentéw na tézkach. Drzwi te zapewniajg ewakuacje do 6
0s6b.

Przeszklenia w obudowie drogi ewakuacyjnej nie posiadajg odpornosci ogniowej EI30.

Uwaga: w piwnicy szerokos¢ korytarza zostanie zawezona ponizej 1.2m (wynosi miejscami
1.0m, 1.1m 1 1.18m. Wysokos$¢ drogi ewakuacyijnej 1.68m (na szerokosci ok. 0.2m), 1.85m i
1,98m, 2,04m.

5.10. Stale elementy wyposazenia wnetrz.
W budynku nie beda wystgpowaly latwo zapalne elementy wykonczenia wnetrz.

5.11. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek nie zostal wyposazony w przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

5.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Obiekt nie zostal wyposazony w:
e samoczynne urzgdzenie oddymiajace klatke schodowa — dot. klatki schodowej faczace;j
cztery kondygnacje;
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e instalacje¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego spelniajgca wymagania okreslone w
PN;

e hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym;

e przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W budynku zabudowano hydranty wewngtrzne 52 z wezem plaskoskladanym oraz
samoczynne urzadzenie oddymiajgce klatke schodowg laczaca wszystkie kondygnacie.
Samoczynne urzadzenie oddymiajace — okna oddymiajace sa sprawne technicznie (sa
poddawane konserwacji). Instalacja ta zostala zabudowana na podstawie projektu
uzgodnionego przez rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na czgsci korytarzy zabudowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego — instalacja ta nie
zostata zabudowa w catosci obiektu.

5.13. Drogi pozarowe.
Drogg pozarowa dla budynku zapewnia istniejacy ukltad drog. Odleglosé drogi pozarowej od
budynku wynosi 5m. Droga pozarowa zostata polaczona z budynkiem utwardzonym dojsciem
o dlugosci nieprzekraczajgcej 50m i szerokosci nie mmiejszej niz 1,5m. Droga pozarowa
zapewnia przejazd bez koniecznosci zawracania.

5.14. Zaopatrzenie w wode do zewm;trznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilos¢ wody wynosi — 20dm*/s. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia
pozaru realizowane jest poprzez dwa hydranty zewnetrzne DN80. Odleglosé hydrantow
zewngtrznych od budynku nie przekracza 75m (dla pierwszego hydrantu) i 150m (dla
drugiego hydrantu).

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wszystkie wystepujace w budynku niezgodneéci z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 6 ,,Charakterystyka pozarowa”
szczegblowe] analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, bioragc pod uwage
planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy
budynek nie spetnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie. Dotycza one w
szczegolnosci:

1) wyposazenia klatki schodowej taczacej cztery kondygnacje w samoczynne urzadzenie
oddymiajgce lub zapobiegajgce zadymieniu;

2) wyposazenia obiektu w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

3) zapewniania wymaganej dlugo$ci dojscia ewakuacyjnego;

4) zapewnienia wymaganej szerokosci biegu i spocznika klatki schodowej — laczacej
cztery kondygnacje;

5) zapewnienia wymaganej wysokosci stopni klatki schodowej lgcznej wszystkie
kondygnacje oraz wystgpowania tzw. noskow;

6) zapewniania wymaganej wysokosci stopni klatki schodowej lacznej cztery
kondygnacje;

7) kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych z budynku;
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8) zamknigcia pomieszczen poprzez rolety podnoszone do géry - materiat stanowiacy
obudowe drogi ewakuacyjne;j;

9) zapewniania wymaganej szerokos$ci wyjscia z klatek schodowy i hollu;

10) zapewniania mozliwosci ewakuacji do odrgbnej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji;

11) zapewniania wymaganej szerokosci dojscia ewakuacyjnego;

12) wydzielenia piwnic;

13) wystepowania obudowy drogi ewakuacyjnej nieposiadajace odpornosci ogniowej
EI30;

14) usytuowania budynku wzgledem obiektéw sasiednich;

15) wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe.

6.2. Niezgodnosci w  zakresie  przepiséw  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami.

Jak juz wykazano wczesniej w przedmiotowej ekspertyzie, w rozpatrywanym budynku
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaistniala konieczno$é doprowadzenia wszystkich
wymagan do stanu okreslonego w przepisach techniczno-budowlanych. Podkregli¢ nalezy, ze
w ramach przyjetej przez autoréw opracowania koncepcji bezpieczenstwa (ktéra zostanie
szczegbtowo przedstawiona w nastgpnym rozdziale niniejszego opracowania) usuniete beda
prawie wszystkie nieprawidtowosci.

Niestety —usunigcie wszystkich wskazanych nieprawidtowosci  dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego, w sposdéb wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422) nie jest w
tym budynku mozliwe. Wymagania, ktére nie mogg zostaé spetione dotycza:

1) zachowania wymaganej odleglosci od granicy sasiedniej dziatki budowalnej i
budynkéw usytuowanych na tych dziatkach (§12 ust.1 w nawigzaniu do §272 ust.3
warunkéw ,techniczno-budowlanych”) - z uwagi na usytuowanie budynku i brak
wypelnienia otwordw w Scianie zewnetrznej materiatem o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI60. Zapewnienie wymaganej odleglosci nie jest mozliwe z uwagi na
uwarunkowania lokalizacyjne. Otwory te stanowig naturalne doswietlenie
pomieszczen o malym zagrozeniu pozarowym (Srednia warto$¢ mocy pozaru na
jednostke powierzchni wynosi 250kW/m* — dla poré6wnania dla pomieszczen ten
wspdlczynnik jest wiekszy i wynosi 290kW/m?) 3, z uwagi na powyzsze zagrozenie
stwarzane przez te pomieszczenie dla budynkow sqsiednich jest niewielkie. Nalezy

. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagah w zakresie bezpieczefistwa
pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajqcych niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”
KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

zauwazy¢, ze zabudowa w rozpatrywanym terenie jest istniejaca i zaréwno obiekt
poddany ocenie jak i budynki sasiednie nie spelniaja w tym zakresie stawianych
wymagan przez przepisy techniczno-budowalne. W powyzszym zakresie wybrane
otwory okienne zostang zabezpieczone, tak aby zachowaé wymagany poziom
bezpieczenstwa pozarowego;

wymaganej szerokosci biegu i spocznika klatki schodowej taczacej cztery kondygnacje
(§68 ust.1 warunkow techniczno-budowlanych), ktéra nie moze zostaé doprowadzona
do wymagafi okreslonych w warunkach techniczno-budowlanych ze wzgledow
budowlanych. Zmiana parametréw techniczno-uzytkowych tej klatki wigzataby si¢ z
koniecznoscig naruszenia konstrukcji nosnej budynku;

wymaganej wysokosci stopni klatki schodowej laczacej wszystkie kondygnacje oraz
klatki schodowej laczacej cztery kondygnacje (§68 wust.l1 warunkéw techniczno-
budowlanych), ktéra nie moze zosta¢ doprowadzona do wymagan okre§lonych w
warunkach techniczno-budowlanych ze wzgledéw budowlanych. Zmiana parametrow
techniczno-uzytkowych tej klatki wiazataby si¢ z koniecznoscig naruszenia konstrukcji
nosnej budynku;

wystepowania tzw. noskéw na klatce schodowej taczacej wszystkie kondygnacje (§69
ust.8 warunkow techniczno-budowlanych), ktérych usuniecie nie jest mozliwe ze
wzgledow budowalnych. Schody te posiadaja okreslone parametry uzytkowe, ktérych
zmiana bez koniecznosci ich catkowitej przebudowy jest niemozliwa;

zapewnienia wysokosci przejs¢ komunikacyjnych w piwnicy ponizej wartosci 1,9m
oraz wysokosci drogi ewakuacyjnej w piwnicy ponizej 2,2m (§97 ust.2 oraz §242
ust.3  warunkow ,techniczno-budowlanych™). W poczatkowej fazie projektu
planowano poglebienie piwnicy - po dokonaniu odkrywki, okazato sie ze uklad taw
fundamentowych zostal wykonany jako poprzeczny, a nie jak zaktadano podhuzy.
Z uwagi na powyzsze wykonanie takiego poglebienie nie jest mozliwe;

zastosowania okien oddymiajgcych do oddymiania klatki schodowej (§208 ust.2
pkt.2d warunk6w ,,techniczno-budowlanych™). Nalezy zauwazy¢, ze okna odymiajace
sa elementem sprawnym technicznie i zostaly wykonane na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Z uwagi na
powyzsze ich wymiana na ,nowe” urzadzenie w ocenie autoré6w nie znajduje
uzasadnienia merytorycznego i finansowego;

mozliwosci ewakuacji ludzi do odrgbnej strefy pozarowej w obrebie jednej
kondygnacji (§227 wust.5 warunkéw ,techniczno-budowlanych™) — wszystkich
kondygnacji za wyjatkiem drugiego i szostego pietra. Powyzsze wymaganie nie moze
zosta¢ wykonane z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjno-budowane — oraz po
potaczenie z budynkami sgsiednimi. Obiekt bowiem nie posiada $cian wewnetrznych
usytuowanych w takim miejscu gdzie istniataby mozliwo$¢ spetnienia rozpatrywanego
wymagania;

kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych - dot. dodatkowego wyjscia z
pomieszczenia komunikacyjnego na parterze (§236 ust.4 warunkow ,techniczno-

11




KONMBENDA WO J I
PANSTWOWEJ STF
w KATOW
40-042 Katolw(iajg), glz.;/\ggao%iwosza 36
tel. (32) € 5
Ekspertyza techniczna Budynku i ) 3-ROZBO7NA ,
Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku Wydzin Hentroiho-Reapaznawery
_Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Dgbrowskiego 25

budowlanych”). Drzwi te sa wyjsciem dodatkowym przez ktére zapewniony jest
dostep dla wozkéw - z uwagi na pochylni¢ zabudowang przed wejsciem drzwi te
muszg otwiera¢ si¢ do $rodka. Nalezy w tym miejscu zwrécié uwage, ze z przestrzeni
komunikacyjnej zapewniono ponadto inne wyjscie otwierajace sie zgodnie z
kierunkiem ewakuacji;

9) wymagane]j szerokosci wyjscia ewakuacyjnego z klatek schodowych i z budynku
(§239 ust.4 warunkow ,,techniczno-budowlanych™). Z uwagi na wystepujace elementy
budowane nie ma technicznych mozliwosci wykonania drzwi o szerokos$ci 1,4m.
W sytuacji, w ktorej szerokos¢ zaproponowanych drzwi zapewnia warunki ewakuacji
dla ilosci oséb (wedlug przelicznika wynoszacego 0,6 metra na kazde 100 osob), ktore
drzwiami tymi beda musialy si¢ ewakuowa¢ w warunkach zagrozenia, zapewnianie
wymagane] szerokosci drzwi w ocenie autoréw nie ma uzasadnienia merytorycznego;

10) wymagane] szerokosci dojscia ewakuacyjnego co najmniej 1,2m (§242 ust.2
warunkéw ,.techniczno-budowlanych”), ktéra nie moze by¢é zachowana z uwagi na
uwarunkowania konstrukcyjno-budowane. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, iz chodzi
tu o odcinki korytarzy ktére beds shuzyé ewakuacji maksymalnie dwdéch oséb
personelu medycznego (w dwoch przypadkach I i II kondygnacji), ewakuacji osob z
pomieszczenia kaplicy (okoto 30 0s6b — w tym przypadku szerokos$¢ zostata zawezona
o 3cm) oraz ewakuacji os6b personelu medycznego z piwnicy (przebywanie tych
samych 0s6b w szatni ponizej dwoch godzin),

11) zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej laczacej cztery kondygnacje
(§245 pkt.2 warunkow ,techniczno-budowlanych”). Klatka ta nie gczy wszystkich
kondygnacji. Nie posiada ona rowniez polaczenia w najwyzszym punkcie z elewacja
zewnetrzng. Klatka ta zapewnia ewakuacje tylko z piwnicy. Z uwagi na powyzsze
zapewnienie powyzszego rozwigzania nie jest mozliwe;

12) zamknigcie zejscia do piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 — dot. szybu dzwigu osobowego (§250 ust.1 warunkdw ,,techniczno-
budowlanych”). Zamknigcie w tym przypadku piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi
nie jest uzasadnione bowiem piwnica ta powigzana jest funkcjonalnie z pozostatymi
kondygnacjami. W tym przypadku za wyjatkiem pomieszczen ZL, pozostale
pomieszczenia zostang zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi — odcinajgc tym
samym pomieszczenia techniczne i magazynowe. Szyb dzwigu jest elementem
istniejgcym, ktory nie zostanie poddany przebudowie;

13) dlugosci dojscia ewakuacyjnego (§256 ust.3 warunkoéw ,.techniczno-budowlanych™) —
dhugos¢ ta z pomieszczen wynosi¢ bedzie ok. 14m (dot. czesci ZLIT) i 18m (dot. czesci
ZLII) przy jednym dojsciu ewakuacyjnym. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie moze
zosta¢ doprowadzona do wymagan okreslonych w warunkach techniczno-
budowlanych ze wzgledow budowlanych i miejsce usytuowania istniejgcej klatki
schodowej.

Zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenistwa w tym obiekcie, W ocenie
autor6w opracowania, mozliwe jest takze w inny sposéb. Szczegoély przyjetej koncepcji
zostang przedstawione w nastepnym rozdziale niniejszej ekspertyzy. Pozostale wymagania

12




KOME ENDA \\//()uj* W (
PAN%TWJO\N”FJ STRAZY POZA
w KATQVMC%us?

40-042 Katowice, ul. Witz
Ekspertyza techniczna Budynku tel. (32) 621 5lodosowoua

Oddzialu Hematologii i Transplantacji Szpiku Wydzial Kontrolno- Ruzpoznawczy
_Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Dgbrowskiego 25

AR

2

wynikajgce z przepisdw ,techniczno-budowlanych” zostang w rozpatrywanym budynku
zrealizowane w sposob wprost z nich wynikajgcy. Trzynascie wymagan wskazanych
w przedmiotowym rozdziale powodujg jednak, Zze konieczne stalo si¢ zastosowanie trybu
okreslonego w §2 ust.3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pbézniejszymi zmianami) i zaproponowanie takich
rozwigzan zastgpczych (stworzenia koncepcji bezpieczefistwa), po wykonaniu ktérych
w budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwo$é ewakuowania sie ludzi oraz
prowadzenia skutecznych dziatan ekip ratowniczo-gasniczych.

7. Przyjete rozwigzania zastgpcze inne niz okreSlajg to przepisy
techniczno - budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe
do usuni¢cia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepisow) — wyszczegélnienie proponowanych rozwigzan
zastepezych.

7.1.  Scenariusz rozwoju zdarzem w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwigzan techniczno-budowlanych.

Istniejgce w budynku uwarunkowania, w tym w szczegdlnosci ,techniczno-
budowlane” powoduja, ze nie ma mozliwosci spelnienia w nim w sposéb bezposredni
wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych ,,warunkach technicznych”. Wymagania
te zostaly przedstawione w pkt. 7.2. niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktéra
zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byta wlasciwa, musi byé
ona adekwatna do zagrozen pozarowych, jakie w tym obiekcie moga powsta¢, uwzgledniajac
jego przeznaczenie.

Wobec powyzszego nalezy rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powstaé
pozar i jakie skutki moze on spowodowaé. Przy czym koncepcja bezpieczenistwa powinna
uwzglednia¢ pozar stwarzajacy potencjalnie najwicksze zagrozenie, szczegdlnie
w zakresie rozprzestrzeniania si¢ dymu i toksycznych produktow spalania. Wobec czego,
poczawszy od kondygnacji potozonych najnize;j:

e na poziomie piwnicy pozar powstaly w pomieszczeniu technicznym spowodowad
moze zagrozenie dla calego obiektu poprzez rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na
pozostale kondygnacje budynku. Szczegolnie niebezpieczny moze okazaé sie pozar
pomieszczeniach mieszczacych si¢ w bliskim sasiedztwie klatek schodowych;

e na poziomie parteru pozar powstaly w jednym z pomieszczen spowoduje silne
zadymienie hollu lub klatki schodowej klatka, co w konsekwencji,
w przypadku braku zabezpieczenia pionowej drogi ewakuacyjnej, moze znaczaco
wplyna¢ na utrudnienie ewakuacji ludzi z budynku;
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e na poziomie pozostalych kondygnacji pozar w jednym z pomieszczen moze
spowodowac¢ zagrozenie poprzez niekontrolowany sposob rozprzestrzeniania sie¢ dymu
na ciggi komunikacji ogélnej shizagce celom ewakuacji na kondygnacji objetej
pozarem, w tym rowniez klatke schodowa. Szczegdélnym utrudnieniem podczas pozaru
bedzie konieczno$¢ ewakuacji ludzi. Mozliwos¢ skutecznego prowadzenia akcji
ewakuacyjnej oraz gasniczej determinowana w tym przypadku jest poprzez
prawidlowe i efektywne dostosowywanie warunkéw technicznych budynku,
wyposazenie obiektu w sprzet ratowniczo-gasniczy oraz podejmowanie wszystkich
zabiegdw organizacyjno-prawnych wedlug najnowszych i optymalnych standardéw
bezpieczefstwa. Dlatego tez w niniejszej ekspertyzie technicznej powinny zostad
zaproponowane rozwigzania, ktére to pozwola na maksymalne udogodnienia w tym
wzgledzie.

Z zwigzku z powyzszym, zdaniem autoréw ekspertyzy, koniecznym jest realizacja
zadan eliminujacych mozliwo$¢ wystapienia skutkow opisanych powyzej, a wiec zadan
zapewniajacych przede wszystkim mozliwo$¢ ewakuacji ludzi oraz ograniczajgcych
mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami.

Jak wynika z przedstawionej powyzej analizy, pozar, ktdry praktycznie powstanie
w dowolnym miejscu w obiekcie moze spowodowaé bardzo szybkie rozprzestrzenienie si¢
dymu do klatki schodowej, ktéra stanowi jedyna pionowg droge ewakuacyjng oraz na
korytarze, uniemozliwiajac tym samym podjecie ewakuacji. Ze wzgledu na uklad
funkcjonalny 1 przeznaczenie niektorych pomieszczen pozar moze takze, jezeli powstanie
w okreslonych miejscach, swobodnie si¢ rozwija¢ niezauwazony przez dtuzszy okres czasu.

W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ przede
wszystkim oparta na mozliwosci ewakuacji ludzi oraz na wprowadzeniu szeregu czynnych
i biernych zabezpieczen ograniczajacych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu
w budynku. Ponadto powinny zosta¢ zastosowane zabezpieczenia umozliwiajgce traktowanie
klatki schodowej jako odrgbnej strefy pozarowej, zapewniajace mozliwo$é ewakuacji
pionowej. Konieczne jest takze zapewnienie szybkiego wykrycia pozaru oraz powiadomienia
o nim personelu medycznego. Celowym jest rowniez wprowadzenie uregulowan w zakresie
ewakuacji ludzi do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, jako dokumentu jasno i czytelnie
precyzujacego zadania personelu medycznego podczas powstania zagrozenia.

7.2. Wyszczegdlnienie rozwigzan zastepezych,

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym w tym budynku,
a w szczegélnoSci zagwarantowania mozliwosci bezpiecznego ewakuowania sie¢
w przypadku powstania pozaru, proponuje si¢ przyjecie, jako innych rozwigzan
rekompensujacych wymagania, ktérych spelnienie nie jest mozliwe, koncepcji
bezpieczenstwa opartej na:

1) Dokonaniu zabezpieczenia kiatki schodowej Iaczacej wszystkie kondygnacje
poprzez:
a) wydzielenie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60;
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b) wydzielenie jej na kondygnacjach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZLI1 poprzez zastosowanie przedsionka zamykanego drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem oraz drzwiami

- wyposazonymi w samozamykacz (dot. pomieszczei higieniczno-sanitarnych);

¢) zamkKnigcie jej na kondygnacjach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
FEI30 z samozamykaczem;

d) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez istniejagcy system
oddymiana oparty o zabudowe okien oddymiajacych usytuowanych na ostatniej
kondygnacji.

2) Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej laczacej cztery kondygnacje poprzez
wydzielenie jej $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniecie na
kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci
graficznej ekspertyzy.

3) Zapewnieniu pelnej ochrony budynku przez system sygnalizacji pozarowe;j,
realizujgcy w przypadku powstamia poZaru zadania wynikajace z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, w szczegélno$ci powodujace:

a) przekazanie informacji o pozarze do ACO w KM PSP w Katowicach — za
pomocg monitoringu pozarowego,

b) uruchomienie urzadzenia oddymiajacego klatke schodows,

¢) wyemitowanie na poszczegblnych kondygnacjach dzwiekowego sygnalu
ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory akustyczne), tak aby powiadomié
personel medyczny o wystepujacym zagrozeniu,

d) sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie ich
drzwi w pozycji otwartej.

4) Wyposazeniu budynku w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne wykonane wedlug
wymagan okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Warto$¢ natezenia
Swiatla wynosi¢ bedzie co najmniej 2Lux w piwnicy i 5Lux na klatkach
schodowych.

5) Wyposazeniu drzwi do pomieszczen w samozamykacze — w miejscach wskazanych
w czeSci graficznej ekspertyzy.

6) Wydzieleniu rozpatrywanego budynku od obiektow sgsiednich poprzez:

a) istniejgce Sciany o kiasie odpornosci ogniowej REI120;

b) zabezpieczenie wskazanych otworéw okiennych w elewacjach poprzez
zastosowanie rolet EW30 lub zabudowanie materialem o Kklasie odpornosci
ogniowej EI130;

¢) zabezpieczenie wskazanych otworéw okiennych w elewacjach poprzez
wypelnienie ich materialem o klasie odpornosci ogniowej EI60.

7) Wydzieleniu pozarowym pomieszczen technicznych i magazynowych poprzez
zamKniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI30 z samozamykaczem.

8) Wydzieleniu pozarowym rozdzieli elektrycznej poprzez:
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a) Sciany o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej REI120,

b) strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,

¢) zamknigcie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60
z samozamykaczem;

d) zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez jej
Sciany i strop do klasy odpornosci ogniowej EI120.

9) Wydzieleniu pozarowym pomieszczenia archiwum poprzez:
a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI1120,
b) strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,
¢) zamknigcie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60
z samozamykaczem;
d) zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez jej
Sciany i strop do klasy odpornosci ogniowej EI1120.

10) Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego:
a) szczegélowych procedur oglaszania i przeprowadzania ewakuacji pacjentéow;
b) zasad uzycia wylacznika przeciwpozarowego pradu.

Ponadto:
11) obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu;

12) obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pOtsztywnym
— miejsce lokalizacji hydrantéw wewngtrznych zgodnie z rzutami poszczeg6lnych
kondygnacji.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego sluzaca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Opracowujac  koncepcj¢ zapewniajgcg akceptowalny poziom bezpieczenstwa
pozarowego dla tego obiektu wzigto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzef
w trakcie pozaru, ktore zostaly szczegétowo przedstawione w poprzednim rozdziale niniejszej
ekspertyzy. W ocenie autoré6w ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zastepcze wymienione
w pkt.8 w pelni rekompensuja niespelnienie wymagan okreslonych w obowigzujacych
»warunkach technicznych”, przedstawionych w pkt. 7.2. i zapewniajag odpowiedni poziom
bezpieczenstwa tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

e wyposazenie klatki schodowej (faczacej wszystkie kondygnacje) w samoczynne
urzgdzenie oddymiajgce pozwoli w momencie powstania pozaru na przeprowadzenie
bezpiecznej ewakuacji 0s6b przebywajacych w rozpatrywanym budynku, ograniczajac
narazenie ich na dziatanie goracych i trujacych gaz6w oraz dymoéw pozarowych;

e zamknigcie klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 pozwoli na skrocenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego do wartosci
niepozwalajagcych na uznanie budynku za zagrazajacy zyciu ludzi. Powyzsze
rozwigzanie daje gwarancje zapewnienia bezpieczenstwa podczas ewakuacji pionowsa
droga komunikacji ogdlnej pomimo wystapienia zagrozenia w jej sasiedztwie;
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e wyposazenie w o$wietlenie ewakuacyjne zapewni optymalne warunki ewakuacji
niezaleznie od pory dnia;

e wyposazenie budynku w adresowalny system sygnalizacji pozarowej stanowigcy jego
pelng ochrong umozliwi w przypadku powstania pozaru natychmiastowe
powiadomienie personelu medycznego i jednoczesnie uruchomi klape dymowa
zabudowang na klatce schodowej. System ten automatycznie wyemituje sygnat
ostrzegawczy co pozwoli na podjecie dziatan zwigzanych z ewakuacja pacjentow oraz
gaszeniem, jeszcze we wczesnej fazie rozwoju pozaru przez personel medyczny
i pomocniczy. Wczesne wykrycie pozaru oraz zaalarmowanie personelu pozwoli na
podjecie skutecznych dzialan gasniczych przy uzyciu gasnic i/lub hydrantow
wewnetrznych. W budynku tym na stale (24 godziny na dobe) bedzie dyzurowat
personel medyczny dlatego tez w momencie powstania pozaru zostang podjete
dzialania umozliwiajace ewakuacje pacjentow;

e wydzielenie pozarowe pomieszczen wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy
pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru poza ich przestrzen;

e zanizenie wymagan co do drég komunikacji ogélnej w piwnicy dotyczy korytarzy
stuzacych do ewakuacji personelu medycznego z pomieszczen szatni (czas ich
przebywania w rozpatrywanych pomieszczeniach wynosi ponizej 2 godzin w ciggu
doby). Z uwagi na powyzsze przy wyposazeniu piwnicy w system sygnalizacji
pozarowej oraz wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego pozwoli na bezpieczne
opuszczenie piwnicy;

e dazac do poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego obiektow stuzby zdrowia nalezy
pamigta¢, iz zastosowanie nawet najlepszych zabezpieczen przeciwpozarowych,
rozwigzah organizacyjno-prawnych nie przyniesie sukcesu, jezeli caly personel
medyczny i pracownicy nie zostang zapoznani z zasadami dziatania tych zabezpieczefi
oraz nie bgdg stosowali si¢ do zalecen organizacyjnych warunkujgcych prawidlowe ich
funkcjonowanie. Dlatego tez nieprawidlowosci wystepujgce w tym budynku zostana
zrekompensowane przez wprowadzone uwarunkowania organizacyjne, tj. specjalne
procedury ewakuacji zawarte w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

Zdaniem rzeczoznawcéw realizacja wnioskow ujetych w ekspertyzie technicznej
spowoduje, ze w budynku nie bedzie wystepowalo zagrozenie zycia i zdrowia ludzi
w zakresie opisanym w przepisie §16 rozporzadzania Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Pozostale warunki techniczne, a takze wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej
s3 spelnione.

Zdaniem rzeczoznawcéw realizacja wnioskéw ujetych w ekspertyzie technicznej
spowoduje poprawe bezpieczenstwa oséb przebywajacych budynku.

Biorge pod uwage uklad komunikacyjny w budynku, ktéry po realizacji wszystkich
wskazanych w ramach przyjetej koncepcji zadan, zapewni mozliwo$¢ ewakuacji
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uzytkownikéw do wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej w ocenie autoréw nie
ma potrzeby w tym przypadku potwierdzenia przyjetej koncepcji poprzez odpowiednie
symulacje komputerowe. Stanowisko takie nie narusza wymagan zawartych w ,,Procedurach
organizacyjno-technicznych w sprawie speinienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w
przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach

wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”,

Komendy Wojewddzkiej PSP w Katowicach.

9. Spis rysunkow.

Niniejsza ekspertyza techniczna zawiera nizej wymienione rysunki:

Plan sytuacyjny,
Rzuty poszczegblnych kondygnacji,
Przekréj budynku.

zamieszczonych na stronie internetowej
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