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KATOWICE SZPITAL FRANCUSKA IZOLACJA NEFROLOGIPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiorki
1|KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia - wykopanie i zabezpieczenie |szt.
d.1/0105-01 krzewo6w dla prowadzenia robét izolacyjnych dla ponownego ich posadze-
analogia nia
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
2 Demontaz i ponowny montaz slupkéw zabezpieczjacych przeciw parko- |szt
d.1|kalk. wlasna |waniu
18/1,5 szt 12,000
RAZEM 12,000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2
d.1/0810-05
0810-06
(10,08+3,89+9,0+3,89+10,08+3,5)*0,60 m?2 24,264
RAZEM 24,264
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
d.1/0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
19,4*1,0 m?2 19,400
4,43*1,5 m2 6,645
15,4*1,2 m?2 18,480
6,6*1,5 m?2 9,900
RAZEM 54,425
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.1/0802-05
0802-06
poz.4 m?2 54,425
RAZEM 54,425
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.1/0805-01 kosci 8 cm na podsypce piaskowej
1,2*6,0 m?2 7,200
RAZEM 7,200
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.1/0218-03 na odkiad w gruncie kat.IV
analogia
(18,4+1,72)*1,0*2,0 m3 40,240
(19,4+10,8+3,89+6,2+10,8)*1,0*1,7 m3 86,853
(7,64+5,22+6,6)*1,0*1,5 m3 29,190
RAZEM 156,283
8 Zabezpieczenie istniejacych przy budynku w wykopie kanalizaciji, kabli itp |kpl
d.1|kalk. wkasna |dla odtworzenia ich prze zasypaniem wykopu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na |m?2
d.1/0107-04 gtebokosé do 3 m
(18,4+1,72)*2,0 m?2 40,240
(19,4+10,8+3,89+6,2+10,8)*1,7 m2 86,853
(7,64+5,22+6,6)*1,5*2 m?2 58,380
RAZEM 185,473
10|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1/0107-08
1,5*4,0*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0108-11 na odlegto$¢ 15 km - wywoz ziemi i gruzu
0108-12
poz.3*0,2 m3 4,853
po0z.4*0,2 m3 10,885
poz.22*0,06 m3 7,626
poz.36 m3 5,838
RAZEM 29,202
12 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
poz.3 m3 24,264
p0z.4*0,2 m3 10,885
RAZEM 35,149
13 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1|kalk. wlasna
poz.22*0,06 m3 7,626
poz.36 m3 5,838
RAZEM 13,464
14|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do |m3
d.1/0105-03 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
poz.7 m3 156,283
-poz.22*0,06 m3 -7,626
-poz.36 m3 -5,838
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RAZEM 142,819
2 Izolacja budynek nefrologii
15/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie |m?2
d.2|0121-01 z muru odpadajgcego tynku
(18,4+1,72)*2,0 m?2 40,240
(19,4+10,8+3,89+6,2+10,8)*1,7 m?2 86,853
RAZEM 127,093
16|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie |m2
d.2|0121-02 spoin na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
poz.15 m2 127,093
RAZEM 127,093
17|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 |m2
d.2|0619-02 Z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.15 m?2 127,093
RAZEM 127,093
18/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa |m2
d.2|0121-03 podioza i wypetnienie spoin
poz.15 m2 127,093
RAZEM 127,093
19/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych na $cianach zaprawg cementowg m2
d.2|0704-02
poz.15 m?2 127,093
RAZEM 127,093
20|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.2|0814-01
poz.15 m2 127,093
RAZEM 127,093
21|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN |m2
d.2|0301-01 2K na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci grunto-
wej; grubos$¢ warstwy 2,00 mm - sciany zewnetrzne oraz dno $wietlikow
poz.15 m2 127,093
dno Swieli- 4,24*0,8*2 m2 6,784
kéw
RAZEM 133,877
22|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z plyt z pianki polistyrenowej na |m?2
d.2|0207-03 klej
ptyty ze styroduru grub 6 cm
poz.15 m2 127,093
RAZEM 127,093
23|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa- m?2
d.2|0207-02 niem powierzchni
poz.15 m?2 127,093
RAZEM 127,093
3 Odtworzenie nawierzchni budynek nefrologii
24|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3/0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
poz.4 m?2 54,425
(10,08+3,89+9,0+3,89+10,08+3,5)*0,60 m?2 24,264
RAZEM 78,689
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- | m2
d.3|0511-03 mentowo-piaskowej - opaska $ciana potudniowa - kostka z demontazu
poz.4 m2 54,425
RAZEM 54,425
26 KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.3/0501-06 wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbidrki
poz.6 m?2 7,200
RAZEM 7,200
27 /KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem kpl.
d.3/0217-07
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
(1,0+18,4+18,4+1,08*2+3,89)*0,3*0,3 m3 3,947
RAZEM 3,947
29 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel-|m
d.3]/0407-02 nieniem spoin piaskiem
(1,0+18,4+18,4+1,08*2+3,89)*0,3*0,3 m 3,947
RAZEM 3,947
30/ KNR 2-21 Reczna uprawa gleby przy zastosowaniu hawozow zielonych (kat. gruntu |m2
d.3/0216-02 1)
(18,4*1,0+10,0*1,0+15,14*1,0) m?2 43,540
RAZEM 43,540
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31/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawoze- |m2
d.3/0401-06 niem
(18,4*1,0+10,0*1,0+15,14*1,0) m?2 43,540
RAZEM 43,540
4 Wykonanie podtaczenia odptywéw od  $wietlikdw
32/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.4/0212-01 do 15 cm - fragment dna $wietlikéw dla odprowadzenia wody
0,8*0,3*2 m3 0,480
RAZEM 0,480
33|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4/0218-01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg-  |podej.
d.4/0211-01 czeniach wciskowych
2 pode;j. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4|0203-02 z.  |natrz budynkdéw o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub
52.3.3. 9905 |uczelni
7,64 m 7,640
5,22 m 5,220
6,6 m 6,600
RAZEM 19,460
36|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsyp- |m3
d.4|0511-02 ka i obsypka rurociagu
analogia
poz.35*1,0*0,3 m3 5,838
RAZEM 5,838
37 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.4/0203-04 nego - zabetonownie zaudowanego odptywu i obetonowanie kratki w
analogia Swietliku
0,8*0,3*2 m3 0,480
RAZEM 0,480
38 Wiaczenie do istniejgcej studzienki od wpustu ulicznego kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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