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KATOWICE SZPITAL FRANCUSKA IZOLACJA BUDYNKU WPRZEDMAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Naprawa nawierzchni przy budynku warsztatu
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci | m2
d.1/0804-03 15cm
Przy bud 4.18*4.33 m2 18.099
tech
RAZEM 18.099
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2
d.1/0101-01 gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm
Przy bud 4.18*4.33 m2 18.099
tech
RAZEM 18.099
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2
d.1/0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci -
Przy bud -4.18*4.33 m2 -18.099
tech
RAZEM -18.099
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.1/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynk na wys 50
cm z muru zewnetrznego pomiedzy budynkiwm warsztatu a garazem
tynk na mu- |(4.48+3.5)*0.5 m2 3.990
rze zew
RAZEM 3.990
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, |m?2
d.1/0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
tynk na mu- |(4.48+3.5)*0.5 m2 3.990
rze zew
RAZEM 3.990
6|KNR-W 2-02 |Jednokrotne malowanie mlekiem cementowym tynkéw rapowanych, beto- |m2
d.1/1501-07 nu, cegly i drewna recznie - $ciana pomiedzy garazem a warsztatem
4.18%4.33 m2 18.099
RAZEM 18.099
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0108-11 na odlegto$¢ 15 km - wywoz ziemi i gruzu
0108-12
Przy bud 4.18%4.33*0.15 m3 2.715
tech
tynk na mu- |(4.48+3.5)*0.5*0.02 m3 0.080
rze zew
RAZEM 2.795
8 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
Przy bud 4.18%4.33*0.15 m3 2.715
tech
RAZEM 2.715
9 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1|kalk. wlasna
4.18%4.33 m3 18.099
RAZEM 18.099
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
Przy bud 4.18%4.33 m2 18.099
tech
RAZEM 18.099
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- | m2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
Przy bud 4.18%4.33 m2 18.099
tech
RAZEM 18.099
2 Izolacja budynek warsztatu
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
d.2|/0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
budynek 2.03 m?2 2.030
warsztatu
RAZEM 2.030
13|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.2|0212-01 do 15 cm - opaska przy budynku
budynek (4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*0.60*0.1 m3 2.309
warsztatu
RAZEM 2.309
14|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2/0348-03 piennej - konstrukcja murowana oston swietlikow
(0.7%2+1.3)*1.0*4 m2 10.800
RAZEM 10.800
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15|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2|/0104-03 fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
budynek (12.18+14.49+1.52+5.82)*1.0*1.2 m3 40.812
warsztatu
4.48*1.0*0.8 m3 3.584
RAZEM 44.396
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2|/0108-11 na odlegto$¢ 15 km - wywoz ziemi i gruzu
0108-12
poz.12 m3 2.030
poz.13 m3 2.309
poz.14*0.12 m3 1.296
p0z.27*0.06 m3 2.771
RAZEM 8.406
17 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2|kalk. wkasna
poz.12 m3 2.030
poz.13 m3 2.309
poz.14*0.12 m3 1.296
RAZEM 5.635
18 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.2|kalk. wlasna
p0z.27*0.06 m3 2.771
RAZEM 2.771
19/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie |m2
d.2|0121-01 z muru odpadajgcego tynku
budynek (4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*1.2 m2 46.188
warsztatu
RAZEM 46.188
20|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - wykucie |m?2
d.2|0121-02 spoin na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
budynek (4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*1.2 m2 46.188
warsztatu
RAZEM 46.188
21|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 |m2
d.2|0619-02 Z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
budynek (4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*1.2 m2 46.188
warsztatu
RAZEM 46.188
22|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa |m?2
d.2|0121-03 podioza i wypetnienie spoin
budynek (4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*1.2 m?2 46.188
warsztatu
RAZEM 46.188
23|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych na $cianach zaprawg cementowg m2
d.2|0704-02
budynek (12.18+14.49+1.52+5.82)*1.2 m2 40.812
warsztatu
RAZEM 40.812
24|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kat. || wykonywane recznie na $cianach m?2
d.2|0814-01
budynek (4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*1.2 m2 46.188
warsztatu
RAZEM 46.188
25|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN |m2
d.2|0301-01 2K na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci grunto-
wej; grubos$¢ warstwy 2,00 mm
budynek (4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*1.2 m?2 46.188
warsztatu
RAZEM 46.188
26 Dostawa i montaz doswietlacza piwniczny z mozliwoscig regulacji wyso- |szt
d.2|kalk. wtasna |kosci
budynek 4 szt 4.000
warsztatu
RAZEM 4.000
27/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z plyt z pianki polistyrenowej na |m?2
d.2|0207-03 klej
piyty ze styroduru grub 6 cm
budynek (4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*1.2 m?2 46.188
warsztatu
RAZEM 46.188
28|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa- m?2
d.2|0207-02 niem powierzchni
budynek (4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*1.2 m2 46.188
warsztatu
RAZEM 46.188
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29 KNR 4-01 Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.2/0105-03 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
poz.15 m3 44.396
-p0z.27*0.06 m3 -2.771
RAZEM 41.625
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz- |m2
d.2|0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
(4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*0.50 m?2 19.245
RAZEM 19.245
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- | m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - opaska $ciana potudniowa
(4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*0.50 m?2 19.245
RAZEM 19.245
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
Scian potud- |(4.48+12.18+14.49+1.52+5.82)*0.3*0.3 m3 3.464
niowa
RAZEM 3.464
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m
d.2|0407-02 nieniem spoin piaskiem
Scian potud- |(4.48+12.18+14.49+1.52+5.82) m 38.490
niowa
RAZEM 38.490
34|/KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem kpl.
d.2|0217-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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