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KATOWICE SZPITAL FRANCUSKA IZOLACJA BUD DZIAL FRZHDIKIZANRY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Izolacja $cian budynku dziatu technicznego
1 Optata za zajecie pasa ruchu (odcinek chodnika przy budynku dziatu technicz- |m?2
d.1|kalk. wikasna [nego od strony ulicy Francuskiej)
odcinek od  |(1.0+0.52+5.69+0.52+1.0)*1.0 m2 8.730
ulicy Fran-
cuskiej
RAZEM 8.730
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego
analogia uzytku
odcinek od  |(0.52+5.69+0.52+1.0)*1.0 m2 7.730
ulicy Fran-
cuskiej
RAZEM 7.730
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2
d.1/0802-05
0802-06
odcinek od  |(0.52+5.69+0.52+1.0)*1.0 m2 7.730
ulicy Fran-
cuskiej
RAZEM 7.730
4/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-03 mentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
odcinek od  |(0.52+5.69+0.52+1.0)*1.0*1.5 m3 11.595
ulicy Fran-
cuskiej
$cian potud- |9.95*1.09*1.8 m3 19.522
niowa
RAZEM 31.117
5/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtgbo- |m?2
d.1/0107-01 kos¢ do 3 m
odcinek od  |(0.52+5.69+0.52+1.0)*1.8 m?2 13.914
ulicy Fran-
cuskie
RAZEM 13.914
6/KNR 2-31 Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o rozstawie stupkéw z rur 60 mm  |m
d.1/0701-05 15m
odcinek od  |(0.52+5.69+0.52+1.0) m 7.730
ulicy Fran-
cuskie
RAZEM 7.730
7|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m?2
d.1/0701-03 pow.odbicia do 5 m2
odcinek od  |(0.52+5.69+0.52+1.0)*1.8 m?2 13.914
ulicy Fran-
cuskiej
Scian potud- |9.95*1.8 m2 17.910
niowa
RAZEM 31.824
8/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.1/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych - oczyszczenie powierzchni $cian
analogia
poz.7 m2 31.824
RAZEM 31.824
9/KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.1/0814-01
poz.7 m2 31.824
RAZEM 31.824
10|KNR BC-02 |lIzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m2
d.1/0301-01 na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gru-
bos¢ warstwy 2,00 mm
poz.7 m2 31.824
RAZEM 31.824
11|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styrodurowych grub 6 cm
analogia do $cian
odcinek od  |(0.52+5.69+0.52+1.0)*1.5 m?2 11.595
ulicy Fran-
cuskiej
$cian potud- |9.95*1.8 m2 17.910
niowa
RAZEM 29.505
12|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
analogia nach
(0.52+5.69+0.52)*1.0 m?2 6.730
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RAZEM 6.730
13|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |[m2
d.1/0207-01 wierzchni
poz.7 m?2 31.824
RAZEM 31.824
14|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.1/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
poz.4 m3 31.117
-p0z.11*0.06 m3 -1.770
RAZEM 29.347
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 20cm
0114-06
(0.52+5.69+0.52)*1.0 m?2 6.730
RAZEM 6.730
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0511-03 towo-piaskowej - odtworzne nawierzchni kostki na ul francuskiej kostka z
odzysku zatozono 20% kostki nowej
poz.2 m?2 7.730
RAZEM 7.730
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0511-03 towo-piaskowej - opaska $ciana potudniowa
9.95*0.5 m?2 4.975
RAZEM 4.975
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
$cian potud- |9.95*0.3*0.3 m3 0.896
niowa
RAZEM 0.896
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
$cian potud- |9.95 m 9.950
niowa
RAZEM 9.950
20/ KNR 4-02 Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 100 mm szt.
d.1/0214-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
poz.3*0.2 m3 1.546
RAZEM 1.546
22 Opfata za utylizacje gruzu i ziemi m2
d.1|kalk. wlasna
poz.21 m2 1.546
RAZEM 1.546
2 Naprawa wewn atrz budynku
23 Koszty przestawien regatéw oraz ich zabezpiecznia w celu wykonywania prac |r-g
d.2|kalk. wlasna |naprawczych
4 r-g 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig zabezpieczenie regatdw folig m2
d.2|1216-01
analogia
piwnica pod |3.36*5.69 m2 19.118
dzialem tech
RAZEM 19.118
25|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - usuniecie z m2
d.2|0121-01 muru odpadajgcego tynku
piwnica pod |(3.36+5.69)*2*1.5 m2 27.150
dzialem tech
RAZEM 27.150
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
poz.25*0.2 m3 5.430
RAZEM 5.430
27 Opfata za utylizacje gruzu i ziemi m2
d.2|kalk. wlasna
poz.26 m2 5.430
RAZEM 5.430
28|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.2|0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
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piwnica pod |(3.36+5.69)*2*1.5 m2 27.150
dzialem tech
RAZEM 27.150
29|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.2|0121-03 toza i wypetnienie spoin
piwnica pod |(3.36+5.69)*2*1.5 m2 27.150
dzialem tech
RAZEM 27.150
30|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m?2
d.2|0127-01 paratem RENOGAL - recznie, malowanie jednokrotne
piwnica pod |(3.36+5.69)*2*1.5 m2 27.150
dzialem tech
RAZEM 27.150
31|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe m2
d.2|0122-01 THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm
piwnica pod |(3.36+5.69)*2*1.5 m2 27.150
dzialem tech
RAZEM 27.150
32|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.2|/0605-04 przygotowaniem powierzchni
piwnica pod |3.36*5.69 m2 19.118
dzialem tech
piwnica pod |(3.36+5.69)*2*1.5 m2 27.150
dzialem tech
RAZEM 46.268
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