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Modernizacja instalacji przyzywowej oraz malowanie ścian i sufitów na VI 

Odcinku Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach ul. Reymonta 8, na działce nr 249. 
 

 

INWESTOR:              Samodzielny Szpital Kliniczny 
     im. Andrzeja Mielęckiego                                           

   Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
     40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24 

 

OPRACOWANIE:      BPU „KONCEPT” 
                                       Tomasz Harężlak 
          40-750 Katowice 
           ul. Kalinowa 39 
 

OŚWIADCZENIE: 
 
Zgodnie z wymogiem Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w brzmieniu jednolitym Dz. U. z 
2013 roku, poz. 1409 t.j. z późn. zm.), oświadczam jako projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego 

pod nazwą: 
„Modernizacja instalacji przyzywowej oraz malowanie ścian i sufitów na VI Odcinku Oddziału Hematologii i 

Transplantacji Szpiku, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach ul. Reymonta 8, na działce nr: 249”,  

sporządzony  dla: 
 Samodzielnego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego                                           

   Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24, 
 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: 
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 1. Podstawa opracowania  

• Umowa z inwestorem nr: CRU/DDT/219/2017 
• Uzgodnienia z inwestorem dotyczące wymagań jakie powinna spełniać 

poniższa dokumentacja  projektowa. 
• Wizja lokalna. 
• Inwentaryzacja budowlana. 
• Dokumentacja fotograficzna. 

 
 
 
2. Charakterystyka ogólna 

a. Dane wyjściowe - przeznaczenie. 
 

 Poniższa dokumentacja projektowa powinna zapewnić prawidłową pod 
względem technicznym wymianę instalacji przyzywowej dostosowaną do 
obecnych przepisów oraz przygotowanie malowania i malowanie sufitów oraz 
ścian do żądanej wysokości. 
 
b. Dane ogólne – forma architektoniczna. 
 

 Inwestycja polegająca na wymianie instalacji przyzywowej oraz malowaniu VI 
odcinka Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach ul. Reymonta 8, wykonana będzie z 
elementów nie mających wpływu na charakter  architektoniczny istniejących 
obiektów. 

 
 
 

3. Gabaryty pomieszczeń przeznaczonych do malowania oraz pod 

wymianę instalacji niskoprądowej – przyzywowej. 

 

• Powierzchnia całkowita – 232.90m2. 
 

• Wysokość – pom. Nr 4.7 – h= 3.05m; pozostałe pom. h=3.25m.  
 

• Kubatura – 91.50m3;  659.40m3 w sumie 750.9m3
. 
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4. Elementy wyposażenia  instalacyjnego 

• Instalacje: sanitarne (wodnokanalizacyjne), instalacja grzewcza, instalacja 
wentylacji oraz instalacja elektryczna są istniejące i nie wchodzą w zakres 
opracowania. 

 

5. Sposób spełnienia wymagań art.5.1.ustawy. 

• Wszystkie elementy remontu  spełniają warunki w zakresie bezpieczeństwa 
konstrukcji,  bezpieczeństwa użytkowania, warunków higienicznych i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii. 

 

6. Dokumentacja fotograficzna 

 
Widok Sali chorych 
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Widok komunikacji poziomej 

  

 

Widok holu  
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Widok wyjścia z oddziału 

 

 

Widok śluzy 
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Widok przejścia z komunikacji poziomu wyższego – pomieszczenie nr: 4.7 
do pozostałej części oddziału 
 

 
 

Widok przejścia z komunikacji poziomu wyższego – pomieszczenie nr: 4.7 
do pozostałej części oddziału  
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7. Stolarka okienna zewnętrzna oraz ślusarka - stolarka drzwiowa 
wewnętrzna 

• Stolarka okienna zewnętrzna nowa plastikowa poza zakresem opracowania 

• Ślusarka - stolarka drzwiowa wewnętrzna nowa. Drzwi do sal chorych oraz 
pomieszczeń pomocniczych drewniane. Przepony pomiędzy komunikacją 
zewnętrzną i wewnętrzną – stolarka aluminiowa, poza zakresem opracowania. 

 

8. Prace związane z przygotowaniem malowania, malowaniem i 
robotami porządkowymi. 
 

a) Roboty przygotowawcze: 
• Roboty związane z przygotowaniem pomieszczeń do malowania  w tym : 

przesuwanie mebli , zdjęcie i ponowne zawieszenie tablic , obrazów itp. 
• Zabezpieczenie podłogi, okien i drzwi poprzez rozłożenie foli. 

 
b) Malowanie: 

• Przygotowanie powierzchni starych tynków w tym: mycie sufitów i ścian,  
szpachlowanie nierówności (sfałdowań), gruntowanie przed malowaniem 
farbami zmywalnymi. 

• Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych sufitów. 
• Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi  tynków wewnętrznych ścian. 

 
c) Roboty porządkowe: 

• Zdjęcie zabezpieczających warstw foli z okien, drwi oraz podłóg. 
• Mycie po robotach malarskich  okien, drwi oraz podłóg. 
• Mycie po robotach malarskich  okładzin ścian wykonanych z płytek 

ceramicznych. 
• Dwukrotne mycie posadzek po robotach malarskich oraz zabezpieczenie 

powyższych emulsjami - pastami konserwującymi.  
 

9. Spis rysunków 
lp. TEMAT SYMBOL SKALA 

1 Lokalizacja 1 _ 

2 Rzut VI odcinka 2 1:100 

3 Zestawienie pomieszczeń i powierzchni  3 _ 

 

Opracował:                                                                   mgr inż. arch. Tomasz Harężlak 

100/02; SL-838 
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II. PROJEKT ELEKTRYCZNY                     

CZĘŚĆ OPISOWA 
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INFORMACJE OGÓLNE 
 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji przyzywowej na VI odcinku oddziału  
hematologii w transplantacji szpiku. 

 

INWESTOR 

Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. 
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24. 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 
Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o: 

� Zlecenie Inwestora  

� Uzgodnienia z Inwestorem; 

� USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity);  

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

� POLSKIE NORMY 

� PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk 

� PN-IEC 60364-4  - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa (wszystkie arkusze) 

� PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego (wszystkie arkusze) 

 

ZASILANIE INSTALACJI W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
W celu zasilania instalacji w energię elektryczną należy z istniejącej instalacji szpitala 
wyprowadzić przewód typu YDY 3x1,5mm2 do zasilacza buforowego o napięciu wyjściowym DC 
12V. Zasilacz zabudowany będzie w odrębnej budowie wg części rysunkowej. 
Elementy zasilane z zasilacza jak transmiter, kaller oraz sygnalizatory zasilać podtynkowo linią 
typu HDGs 2x2,5mm2 prowadzoną w rurze ochronnej. 
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OŚWIETLENIE OBIEKTU 
W związku z modernizacją instalacji nie zachodzi konieczność modyfikacji oświetlenia. 
Przy prowadzeniu okablowania zasilającego dla elementów instalacji, należy zachować 
szczególną ostrożność przy zbliżeniach z istniejącą instalacją podtynkową. 

 

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

LINIE ZASILAJĄCE 
Linie kabelkowe prowadzić podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych. 
Prowadzenie wykonywać w liniach pionowych i poziomych. Dla tras pionowych, prowadzić je w 
odległości nie mniejszej niż 15cm od ościeżnic lub linii zbiegu ścian. 
Dla tras poziomych linie prowadzić 30 cm od poziomu stropu. 
Po wykonaniu instalacji, ściany doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót 
demontażowych.  

 

1.1. MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU PRZYZYWOWEGO. 
Elementy instalacji montować zgodnie z DTR urządzeń. Wysokości montażu poszczególnych 
podzespołów wykonać następująco: 

• sygnalizator. Montaż w korytarzu nad drzwiami sal chorych. Sygnalizator zamontować 
ok 15-25 cm nad górną krawędzią ościeżnicy; 

• przycisk pociągowy. Montaż w pomieszczeniach WC w salach chorych. Przycisk 
zamontować na wysokości ok 1,2m nad poziomem posadzki; 

• przycisk przywołania. Montaż na wysokości ok 1,2m przy każdym łóżku w salach 
chorych; 

• przycisk anulowania. Montaż po jednej sztuce na każdą salę chorych. Montaż n 
wysokości ok 1,2m nad poziomem posadzki. 

 

1.2. OPTYCZNO-MAGISTRALNY SYSTEM PRZYZYWOWY  CAREMED 

 Zaprojektowany system został oparty na nowoczesnym cyfrowym systemie przyzywowym. 
Na instalację składa się sieć sterowanych mikroprocesorowo programowalnych modułów 
salowych (centralki salowe, centralka dyżurowa, centralka oddziałowa), które komunikują się po 
magistrali korytarzowej "BUS". Objęte systemem sale wyposażone są w centralki interkomowe, 
które umożliwiają wezwanie personelu pielęgniarskiego lub lekarskiego. Przy łózkach 
przewidziano manipulatory multimedialne z możliwością komunikacji interkomowej 
bezpośrednio z dyżurką pielęgniarską. System pozwala na dzwonienie z pozycji dyżurki 
bezpośrednio na konkretny manipulator multimedialny (funkcja rozmowy dwukierunkowej 
zablokowana do momentu potwierdzenia rozmowy przez pacjenta). 

     Wysyłana w systemie informacja zawiera dokładny opis zdarzenia "Wezwanie, Sala 22". 
Personel powiadamiany jest dźwiękowo i optycznie (4 kolorowe lampki nad salami). Centralka 
w punkcie pielęgniarskim dodatkowo nadzoruje całą instalacje i informuje o wszelkich 
zakłóceniach i awariach.  



MODERNIZACJA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ ORAZ MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW NA VI ODCINKU ODDZIAŁU 
HEMATOLOGII I TRANSPLANTOLOGII SZPIKU.  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

strona 14 

 

Dzięki funkcji "Przypomnienie" personel może odbierając wezwanie ustawić sobie 
przypomnienie dla danej sali, które objawi się w postaci pulsującej zielonej lampki nad tą salą. 
Wezwanie znika z wyświetlaczy i centralki w dyżurce, ale nie znika komunikat w systemie. W 
systemie istnieje możliwość zaprogramowania numeracji pomieszczeń aż do sześciu znaków, 
co daje dużą swobodę przy przydzielaniu. Dodatkowo pod tym samym numerem 
pomieszczenia może zgłaszać się dowolna liczba urządzeń zainstalowanych na magistrali 
korytarzowej. Zaprojektowany system musi umożliwiać także rozbudowę o rejestrację zdarzeń 
ze wszystkich pomieszczeń. 

  

 

 

Wymagania dla systemu: 

• zgodność z wymaganiami normy DIN0834 cz. 1 i 2 

• magistrala komunikacyjna odseparowana od zasilania 

• komunikacja interkomowa pomiędzy centralami 

• centrala wyposażona w przycisk wezwania personelu pielęgniarskiego i lekarskiego 

• numeracja pomieszczeń do 6 znaków 

• pełna kontrola instalacji ze wskazaniem zwarć w obwodach lub awarii w urządzeniach 

• lampki salowe z sygnalizacją czwartym kolorem wezwania lekarza 

• możliwość nadania komunikatu ogólnego (do wszystkich central) z dowolnego miejsca  
objętego systemem 

• na oddziałach łóżkowych możliwość swobodnego dzwonienia wybranej sali 

• nadawanie komunikatów do personelu i do ogólnych sal 

• gniazda i manipulatory z bezpiecznym rozłączaniem (możliwość ewentualnej naprawy 
gniazda i manipulatora) 

 

 ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I BHP 
Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektu będzie pracować w układzie 
sieciowym TN-. 

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia zlokalizowanych w 
budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią: 

• Izolacja podstawowa; 

• i/lub osłony. 

Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez: 

• Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowane 
poprzez: 

− Przepalenie wkładek bezpiecznikowych; 

− otwarcie wyłączników nadprądowych; 

Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy dotyku pośrednim, 
aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną 
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spodziewane napięcie dotykowe przy dotyku części przewodzących, nie spowodowało 
przepływu prądu rażeniowego wywołującego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla 
człowieka. 

• Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności. 

Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, uzupełniającej stanowiącej 
redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie: 

• Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym 
zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd 
wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A przewidzianych do 
użytku przez osoby niewykwalifikowane; 

• miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą części 
przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów. 

  

SPIS RYSUNKÓW 
lp. TEMAT SYMBOL SKALA 

1               Plan instalacji przyzywowej E-01 1:100 

2    Schemat ideowy instalacji przyzywowej E-02 _ 

 

 

Opracował:                                                                   

            

                                                                               mgr inż. Krzysztof Raźniewski 
SLK/4700/PWOE/13 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Pracownicy przed przystąpieniem do robót winni odbyć szkolenie BHP przeprowadzone 
przez uprawnioną osobę. 

Kierownik robót ma obowiązek poprzez podległe mu służby instruować pracowników o 
zagrożeniach związanych z prowadzonymi robotami jak również zobowiązany jest do 
prowadzenia stałej kontroli nad prawidłowością prowadzenia robót pod kątem 
bezpieczeństwa. 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

Na placu budowy należy stosować następujące środki bezpieczeństwa: 

• Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny i zobowiązani 
do używania go w trakcie prowadzenia robót; 

• Obsługę ciężkiego sprzętu mogą prowadzić tylko osoby do tego upoważnione 
posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

• Materiały budowlane składowane na placu oraz sprzęt, który nie pracuje powinny być 
składowane tak, aby nie utrudniać ewakuacji w razie zagrożenia; 

• Plac budowy musi być odpowiednio zaopatrzony w sprzęt gaśniczy oraz wymagane 
przepisami materiały opatrunkowe i lecznicze; 

• Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania powinien być wykonany 
zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją fabryczną zastosowanych 
urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących norm, instrukcji, wytycznych 
oraz przepisów w zakresie BHP i PPOŻ; 

• Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu 
urządzeń energetycznych prowadzi się na polecenie wydane przez uprawnionego 
pracownika Zakładu Energetycznego. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń 
energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje; 

• Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie 
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na 
temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, 
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik 
budowy ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r. 

 

Opracował:                                                                   mgr inż. arch. Tomasz Harężlak 
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