
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Wyszczególnienie Katalog
Jednostka 

miary
Ilość

Oznaczenie w 

dokumentacji 

projektowej

INSTALACJA PRZYZYWOWA

1. Zasilacz buforowy instalacji przyzywowej kpl 1

2. Wyświetlacz LED kpl 1

3. Sygnalizator kpl 6

4. Przycisk przywołania kpl 12

5. Przycisk anulowania przywołania kpl 5

6. Wzmacniacz sygnału kpl 1

7. Bezprzewodowy przycisk pociągany kpl 4

8. SCM Centrala dyżurna HA4 szt 1

9. Dystrybutor sygnału dla centrali dyżurnej szt 1

10. Gniazdo przyłącza magistrali szt 1

11. Ramka montażowa szt 1

12. Puszka podtynkowa - czarna szt 6

13. Puszka natynkowa - biała szt 1

14. Dystrybutor sygnału dla centrali systemowej szt 6

15. SCM Centrala systemowa - panel frontowy szt 5

16. SCM Centrala moduł głosowy z wyświetlaczem szt 1

ZASILACZ

1. SCM Zasilacz 240W, 10A, 24V DC szt 1

MODUŁY SALOWE

1. SCM  Terminal Pacjenta TP2 szt 1

2. Salowa lampka LED 4 kolory szt 6

3. SCM  Przycisk odwoławczy szt 2

4. SCM Płytka do przycisku odwoławczego szt 2

5. SCM Multimedialna słuchawka pacjenta szt 12

6. SCM Gniazdo do podłączenia manipulatora z funkcją rozmowy szt 12

7. SCM Przycisk przywoławczy sznurkowy szt 7

8. SCM Płytka do przycisku sznurkowego szt 7

9. SCM Uchwyt do manipulatora multimedialnego szt 12

10. Ramka pojedyncza szt 7

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE

1. Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 2x2,5 mm2
mb 120

1. Przewód elektroenergetyczny typu YTKSY 2x2x0,8mm2
mb 120

2. Przewód elektroenergetyczny typu YDYżo 3x2,5 mm2 750 V mb 30

3. Przewód elektroenergetyczny typu YTKSYekw 3x2x0,8mm2
mb 100

4. Przewód elektroenergetyczny typu YTKSY 3x2x0,5mm2
mb 140

5. Przewód elektroenergetyczny typu YTKSYekw 3x2x0,5mm2
mb 70

6. Przewód elektroenergetyczny typu HDGs 2x2,5mm2  PH90 mb 26

MATERIAŁY DODATKOWE

1. Rura ochronna fi 18 mb 26

2. Pomiary kpl 1

3. Dokumentacja powykonawcza kpl 1

UWAGA:

• Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przykładowe i można zastąpić je stosując te same 

parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach 

użyteczności publicznej.

• W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należ powiadomić projektanta w celu skonsultowania sposobu jego 

rozwiązania.

• Ostateczne ilości materiałów wynikają z łącznej analizy zestawienia materiałowego, opisu technicznego oraz części rysunkowej projektu.


