PRZEDMIAR ROBOT
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45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu przewiduje sig:
- zabudowanie bezprzewodowej instalacji przyzywowej;

- wykonanie zasilania instalacji przyzywowej;

- wykucie i zaprawienie bruzd;

- odmalowanie pomieszczen

- wykonanie protokotu pomiaru;

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
spisane lipiec - 2017 r. przez przedstawicieli :
Inwestor : Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Wykonawca opracowania: ELPRO Krzysztof Razniewski
1. Dane ogélne
1.1. Przedmiot inwestycji i jej adres: Modernizacja instalacji przyzywowej na VI odcinku oddziatu hematologii w transplantacji szpiku, ul.
Francuska 20-24, 40-027 Katowice
1.2. Inwestor : Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Francus-
ka 20-24, 40-027 Katowice
1.3. Jednostka wykonujgca opracowanie okreslajgce warto$¢ kosztorysowg robét : ELPRO Krzysztof Razniewski, ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Slgska
1.4. Podstawy formalne wykonania opracowania: zlecenie Inwestora
1.5. Podstawy merytoryczne obliczenia warto$ci kosztorysowej robot: niniejszy protokét danych wyjsciowych
1.6. Podstawowe parametry inwestycji:
2. Dane wyj$ciowe podstawowe. Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé zgodnie z:
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004 r., poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
2. Ustawg z dnia 5 lipca 2001r. o cenach ( Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 ).
3. Ceny jednostkowe robét ustalono na podstawie danych rynkowych, powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji.
4. Serwis Informacji Cenowych Budownictwa PROMOCJA - " SEKOCENBUD "
- Biuletyn Cen Robot - Il kw. 2017r.
- Informator ocenach czynnikow produkgji - Ill kwartat 2017r.
Podstawg ustalenia cen jednostkowych czynnikéw produkcji drogg kalkulacji szczegétowej przyjeto:
Stawke jednostkowg robocizny bezposredniej przyjeto w wysoko$ci dla robot - elektrycznych 15,30 z./ r-g
Stawke narzutu z tytutu Kosztow Posrednich liczonych od R i S przyj.to w wysokosci 65,1 %
Stawke narzutu z tytutu Zysku liczonego od R, S i KP przyjeto w wysokosci 11,10 %
5. Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR)
6. Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)
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PRD.przyzyw. Kato. Francuska.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1/45314200-3 |MATERIALY INSTALACJI PRZYWOLAWCZEJ
1.1. INSTALACJA PRZYZYWOWA
1
1/KNR AT-14 |Zasilacz 24VDC,240W, 10A kpl.
d.1./0110-04 Zasilacz buforowy instalacji przyzywowej
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|DOSTAWA |Wyswietlacz LED szt
d.1.|analiza indy-| Wyswietlacz LED
1.1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|DOSTAWA |Sygnalizator szt
d.1.|analiza indy-|Sygnalizator
1.1|widualna
6 szt 6.000[
RAZEM 6.000
4/DOSTAWA |Przycisk przywotania szt
d.1.|analiza indy-|Przycisk przywotania
1.1|widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
5/ DOSTAWA |Przycisk anulowania przywotania szt
d.1.|analiza indy-|Przycisk anulowania przywotania
1.1|widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
6|DOSTAWA |Wzmacniacz sygnatu szt
d.1.|analiza indy-|Wzmacniacz sygnatu
1.1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|DOSTAWA |Przycisk pociggany szt
d.1.|analiza indy-|Przycisk pociggany
1.1|widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 5 Urzadzenia tgczno$ci wewnetrznej instalacji przyzywowej szt.
d.1./0409-01 Centrala dyzurna HA4
1.1 Dystrybutor sygnatu dla centrali dyzurnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|DOSTAWA |Gniazdo przytgcza magistrali szt
d.1.|analiza indy-|Gniazdo przytgcza magistrali
1.1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10/ DOSTAWA |Ramka montazowa szt
d.1.|analiza indy-|Ramka montazowa
1.1|widualna )
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o §r. do 60mm szt.
d.1./0302-01 puszki podtynkowe
1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztuczne- |szt.
d.1./0303-05 go o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 4 mm2 - mocowanych bez-
1.1 Srubowo
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Urzgdzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej szt.
d.1./0409-01 Dystrybutor sygnatu dla centrali systemowej
1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej szt.
d.1./0409-01 Centrala systemowa - panel frontowy
1.1
5 szt. 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 5 Urzgdzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowe;j szt.
d.1.|0409-01 Centrala modut gtosowy z wy$wietlaczem
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45400000-1 |ZASILACZ
16|KNR AT-14 |Zasilacz 24VDC,240W, 10A kpl.
d.1.|{0110-04 Zasilacz 240W,10A, 24V DC
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|45400000-1 |[MODULY SALOWE
17|DOSTAWA |Terminal pacjenta szt
d.1.|analiza indy- |Terminal pacjenta TP2
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|DOSTAWA |Salowa lampka LED 4 kolory szt
d.1.|analiza indy- |Salowa lampka LED 4 kolory
3|widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
19|DOSTAWA |Przycisk odwotawczy szt
d.1.|analiza indy- |Przycisk odwotawczy
3|widualna Ptytka do przycisku odwotawczego
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|DOSTAWA |Multimedialna stuchawka pacjenta szt
d.1.|analiza indy- |Multimedialna stuchawka pacjenta
3|widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
21|DOSTAWA |Manipulator multimedialny szt
d.1.|analiza indy- |Gniazdo do podtgczenia manipulatora z funkcjg rozmowy
3|widualna Uchwyt do manipulatora multimedialnego
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
22|DOSTAWA | Przycisk przywotawczy sznurkowy szt
d.1.|analiza indy-
3|widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
1.4/45311100-1 |PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0337-03 mentowej
4
486*0.7 m 340.200
RAZEM 340.200
24 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadanew |m
d.1./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
4
120 m 120.000
RAZEM 120.000
25|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1./0207-01 mm2) wciggane do rur
4 Przewéd magistrali korytarzowej YTKSY 2x2x0,8
120 m 120.000
RAZEM 120.000
26 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt do 6-Cu/12- |m
d.1.|0216-04 Al mm2) uktadane w kanatach otwartychna gotowej konstrukcji bez mocowa-
4 nia
Przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x2,5 mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
27 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1./0207-01 mm2) wciggane do rur
4 Przewdd typu YTKSYekw 3x2x08
100 m 100.000
RAZEM 100.000
28|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1./0207-01 mm2) wciggane do rur
4 Przewdd magistrali korytarzowej YTKSY 3x2x0,5
140 m 140.000
RAZEM 140.000
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29 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1./0207-01 mm2) wciggane do rur
4 Przewod typu YTKSYekw 3x2x05
70 m 70.000
RAZEM 70.000
30|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
4 Przewdd HDGs 300/500V 2x2,5mm2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
31/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.1.|0324-04 na petno'
4
486*0.7 m 340.200
RAZEM 340.200
32|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1014-01
4
486*0.7*0.05*0.05 m3 0.851
RAZEM 0.851
1.5 MATERIALY DODATKOWE
33|7340 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.1. zaprawiania bruzd (§r. do 36mm podtoze inne niz beton)
5 rury winidurowe karbowane fi18
26 m 26.000
RAZEM 26.000
34| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
36 |KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1.{0902-01 zwarciowej - pierwszy
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
38 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.1.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6/45400000-1 |UTYLIZACJA GRUZU | INSTALACJI
39|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
6
486*0.05*0.05 m3 1.215
RAZEM 1.215
40|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
6 Krotno$¢ = 4
486*0.05*0.05 m3 1.215
RAZEM 1.215
41 Utylizacja gruzu na wysypisku kpl
d.1.|kalk. wiasna
6
486*0.05*0.05 kpl 1.215
RAZEM 1.215
42 Utylizacja instalacji na wysypisku kpl
d.1.|kalk. wiasna
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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