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INSTALACJA PRZYZYWOWA
1. Zasilacz buforowy instalacji przyzywowej kpl 1
2. Wyswietlacz LED kpl 1
3. Sygnalizator kpl 6
4. Przycisk przywotania kpl 12
5. Przycisk anulowania przywotania kpl 5
6. Wzmacniacz sygnatu kpl 1
7. Bezprzewodowy przycisk pociggany kpl 4
8. SCM Centrala dyzurna HA4 szt 1
9. Dystrybutor sygnatu dla centrali dyzurnej szt 1
10. Gniazdo przylagcza magistrali szt 1
11. Ramka montazowa szt 1
12. Puszka podtynkowa - czarna szt 6
13. Puszka natynkowa - biata szt 1
14. Dystrybutor sygnatu dla centrali systemowej szt 6
15. SCM Centrala systemowa - panel frontowy szt 5
16. SCM Centrala modut glosowy z wyswietlaczem szt 1
ZASILACZ
1. SCM Zasilacz 240W, 10A, 24V DC Szt
MODULY SALOWE
1. SCM Terminal Pacjenta TP2 szt 1
2. Salowa lampka LED 4 kolory szt 6
3. SCM Przycisk odwotawczy szt 2
4, SCM Ptytka do przycisku odwotawczego Szt 2
5. SCM Multimedialna stuchawka pacjenta szt 12
6. SCM Gniazdo do podlaczenia manipulatora z funkcjg rozmowy szt 12
7. SCM Przycisk przywotawczy sznurkowy szt 7
8. SCM Ptytka do przycisku sznurkowego szt 7
9. SCM Uchwyt do manipulatora multimedialnego szt 12
10. Ramka pojedyncza szt 7
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
1. Przewéd elektroenergetyczny typu YDYZo 2x2,5 mm? mb 120
1. Przewdd elektroenergetyczny typu YTKSY 2x2x0,8mm? mb 120
2. Przewdd elektroenergetyczny typu YDYzo 3x2,5 mm* 750 V mb 30
3. Przewdd elektroenergetyczny typu YTKS Yekw 3x2x0,8mm’ mb 100
4, Przewdd elektroenergetyczny typu YTKSY 3x2x0,5mm? mb 140
5. Przewdd elektroenergetyczny typu YTKSYekw 3x2x0,5mm’ mb 70
6. Przewdd elektroenergetyczny typu HDGs 2x2,5mm’ PH90 mb 26
MATERIALY DODATKOWE
1. Rura ochronna fi 18 mb 26
2. Pomiary kpl 1
3. Dokumentacja powykonawcza kpl 1
UWAGA:

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przyktadowe i mozna zastgpic je stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach

uzytecznosci publiczne;j.

W przypadku wystapienia probleméw nie objetych opracowaniem nalez powiadomi¢ projektanta w celu skonsultowania sposobu jego

rozwiazania.

Ostateczne ilosci materiatow wynikaja z tacznej analizy zestawienia materialowego, opisu technicznego oraz czesci rysunkowej projektu.




