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Modernizacja instalacji przyzywowej oraz malowanie scian i sufitow na VI
Odcinku Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Reymonta 8, na dziatce nr 249.

INWESTOR:

Samodzielny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mieleckiego

Sligskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24

OPRACOWANIE:

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z wymogiem Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w brzmieniu jednolitym Dz. U. z
2013 roku, poz. 1409 t.j. z pdzn. zm.), oswiadczam jako projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego

BPU ,KONCEPT”
Tomasz Harezlak
40-750 Katowice
ul. Kalinowa 39

pod nazwa:

,Modernizacja instalacji przyzywowej oraz malowanie scian i sufittw na VI Odcinku Oddziatu Hematologii i
Transplantacji Szpiku, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Reymonta 8, na dziatce nr: 249",

Samodzielnego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego

sporzadzony dla:

Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:
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|
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2017 i
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=
\
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1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem nr: CRU/DDT/219/2017

e Uzgodnienia z inwestorem dotyczgce wymagan jakie powinna spetniaé
ponizsza dokumentacja projektowa.
Wizja lokalna.

¢ Inwentaryzacja budowlana.
Dokumentacja fotograficzna.

2. Charakterystyka ogdlna

a. Dane wyjsciowe - przeznaczenie.

Ponizsza dokumentacja projektowa powinna zapewni¢ prawidtowg pod
wzgledem technicznym wymiane instalacji przyzywowej dostosowang do
obecnych przepiséw oraz przygotowanie malowania i malowanie sufitébw oraz
$cian do zgdanej wysokosci.

b. Dane ogodlne — forma architektoniczna.

Inwestycja polegajgca na wymianie instalacji przyzywowej oraz malowaniu VI
odcinka Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku, Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Reymonta 8, wykonana bedzie z
elementéw nie majgcych wptywu na charakter architektoniczny istniejgcych
obiektéw.

3. Gabaryty pomieszczen przeznaczonych do malowania oraz pod

wymiane instalacji niskopradowe| — przyzywowe.

Powierzchnia catkowita — 232.90m?.
Wysokos¢ — pom. Nr 4.7 — h= 3.05m; pozostate pom. h=3.25m.

Kubatura — 91.50m?; 659.40m* w sumie 750.9m*
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4. Elementy wyposazenia instalacyjnego

e |Instalacje: sanitarne (wodnokanalizacyjne), instalacja grzewcza, instalacja
wentylacji oraz instalacja elektryczna sg istniejgce i nie wchodza w zakres
opracowania.

5. Sposob spetnienia wymagan art.5.1.ustawy.

e Wszystkie elementy remontu spetniajg warunki w zakresie bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii.

6. Dokumentacja fotograficzna

Widok Sali chorych
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Widok komunikacji poziome;

S

Widok holu
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Widok wyjscia z oddziatu
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Widok przejscia z komunikacji poziomu wyzszego — pomieszczenie nr: 4.7
do pozostatej czesci oddziatu

Widok przejscia z komunikacji poziomu wyzszego — pomieszczenie nr: 4.7
do pozostatej czesci oddziatu
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7. Stolarka okienna zewnetrzna oraz slusarka - stolarka drzwiowa
wewnetrzna

e Stolarka okienna zewnetrzna nowa plastikowa poza zakresem opracowania

e Slusarka - stolarka drzwiowa wewnetrzna nowa. Drzwi do sal chorych oraz
pomieszczen pomochiczych drewniane. Przepony pomiedzy komunikacjg
zewnetrzng i wewnetrzng — stolarka aluminiowa, poza zakresem opracowania.

8. Prace zwigzane z przygotowaniem malowania, malowaniem i
robotami porzadkowymi.

a) Roboty przygotowawcze:
e Roboty zwigzane z przygotowaniem pomieszczen do malowania w tym :
przesuwanie mebli , zdjecie i ponowne zawieszenie tablic , obrazéw itp.
e Zabezpieczenie podtogi, okien i drzwi poprzez roztozenie foli.

b) Malowanie:

e Przygotowanie powierzchni starych tynkow w tym: mycie sufitédw i scian,
szpachlowanie nieréwnosci (sfatdowan), gruntowanie przed malowaniem
farbami zmywalnymi.

e Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynkéw wewnetrznych sufitow.

e Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynkéw wewnetrznych scian.

c) Roboty porzadkowe:
e Zdjecie zabezpieczajgcych warstw foli z okien, drwi oraz podtog.
e Mycie po robotach malarskich okien, drwi oraz podtog.
e Mycie po robotach malarskich oktadzin $cian wykonanych z ptytek
ceramicznych.
e Dwukrotne mycie posadzek po robotach malarskich oraz zabezpieczenie
powyzszych emulsjami - pastami konserwujgcymi.

9. Spis rysunkow

TEMAT SYMBOL SKALA
Lokalizacja 1 _

Rzut VI odcinka 2 1:100
Zestawienie pomieszczen i powierzchni 3 _
Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Harezlak

100/02; SL-838
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INFORMACJE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji przyzywowej na VI odcinku oddziatu
hematologii w transplantacji szpiku.

INWESTOR

Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.

40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:
= Zlecenie Inwestora
= Uzgodnienia z Inwestorem;
= USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

= ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

= POLSKIE NORMY

= PN-IEC 60364-3 - Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

= PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

= PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

ZASILANIE INSTALACJI W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu zasilania instalacji w energie elekiryczng nalezy z istniejgcej instalacji szpitala
wyprowadzi¢ przewod typu YDY 3x1,5mm? do zasilacza buforowego o napieciu wyjéciowym DC
12V. Zasilacz zabudowany bedzie w odrebnej budowie wg czesci rysunkowej.

Elementy zasilane z zasilacza jak transmiter, kaller oraz sygnalizatory zasila¢ podtynkowo linig
typu HDGs 2x2,5mm? prowadzong w rurze ochronne;.
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OSWIETLENIE OBIEKTU

W zwigzku z modernizacjg instalacji nie zachodzi koniecznos¢ modyfikacji oswietlenia.
Przy prowadzeniu okablowania zasilajgcego dla elementéw instalacji, nalezy zachowacé
szczeg06lng ostroznosc¢ przy zblizeniach z istniejgca instalacjg podtynkowa.

STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

LINIE ZASILAJACE

Linie kabelkowe prowadzi¢ podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych.

Prowadzenie wykonywac¢ w liniach pionowych i poziomych. Dla tras pionowych, prowadzic¢ je w
odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od oscieznic lub linii zbiegu Scian.

Dla tras poziomych linie prowadzi¢ 30 cm od poziomu stropu.

Po wykonaniu instalacji, s$ciany doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét
demontazowych.

1.1. MONTAZ ELEMENTOW SYSTEMU PRZYZYWOWEGO.

Elementy instalacji montowa¢ zgodnie z DTR urzadzeh. Wysokosci montazu poszczegdélnych
podzespotow wykonaé¢ nastepujgco:

» sygnalizator. Montaz w korytarzu nad drzwiami sal chorych. Sygnalizator zamontowac¢
ok 15-25 cm nad go6rng krawedzig oscieznicy;

e przycisk pociggowy. Montaz w pomieszczeniach WC w salach chorych. Przycisk
zamontowac na wysokosci ok 1,2m nad poziomem posadzki;

e przycisk przywotania. Montaz na wysokosci ok 1,2m przy kazdym t6zku w salach
chorych;

e przycisk anulowania. Montaz po jednej sztuce na kazdg sale chorych. Montaz n
wysokosci ok 1,2m nad poziomem posadzki.

1.2. OPTYCZNO-MAGISTRALNY SYSTEM PRZYZYWOWY CAREMED

Zaprojektowany system zostat oparty na nowoczesnym cyfrowym systemie przyzywowym.
Na instalacje skfada sie sie¢ sterowanych mikroprocesorowo programowalnych modutéw
salowych (centralki salowe, centralka dyzurowa, centralka oddziatowa), ktére komunikujg sie po
magistrali korytarzowej "BUS". Objete systemem sale wyposazone sg w centralki interkomowe,
ktére umozliwiajg wezwanie personelu pielegniarskiego lub lekarskiego. Przy tdzkach
przewidziano manipulatory multimedialne z mozliwoscia komunikacji interkomowej
bezposrednio z dyzurkg pielegniarskg. System pozwala na dzwonienie z pozycji dyzurki
bezposrednio na konkretny manipulator multimedialny (funkcja rozmowy dwukierunkowej
zablokowana do momentu potwierdzenia rozmowy przez pacjenta).

Wysytana w systemie informacja zawiera doktadny opis zdarzenia "Wezwanie, Sala 22".
Personel powiadamiany jest dzwiekowo i optycznie (4 kolorowe lampki nad salami). Centralka
w punkcie pielegniarskim dodatkowo nadzoruje catg instalacje i informuje o wszelkich
zaktdceniach i awariach.
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Dzieki funkcji "Przypomnienie” personel moze odbierajgc wezwanie ustawi¢ sobie
przypomnienie dla danej sali, ktdére objawi sie w postaci pulsujgcej zielonej lampki nad tg sala.
Wezwanie znika z wyswietlaczy i centralki w dyzurce, ale nie znika komunikat w systemie. W
systemie istnieje mozliwos¢ zaprogramowania numeracji pomieszczen az do szesciu znakéw,
co daje duzg swobode przy przydzielaniu. Dodatkowo pod tym samym numerem
pomieszczenia moze zgtasza¢ sie dowolna liczba urzadzen zainstalowanych na magistrali
korytarzowej. Zaprojektowany system musi umozliwia¢ takze rozbudowe o rejestracje zdarzen
ze wszystkich pomieszczen.

Wymagania dla systemu:
e zgodnos¢ z wymaganiami normy DIN0834 cz. 12
e magistrala komunikacyjna odseparowana od zasilania
» komunikacja interkomowa pomiedzy centralami
» centrala wyposazona w przycisk wezwania personelu pielegniarskiego i lekarskiego
e numeracja pomieszczen do 6 znakow
e petna kontrola instalacji ze wskazaniem zwar¢ w obwodach lub awarii w urzadzeniach
» lampki salowe z sygnalizacjg czwartym kolorem wezwania lekarza

« mozliwos¢ nadania komunikatu ogélnego (do wszystkich central) z dowolnego miejsca
objetego systemem

* na oddziatach tézkowych mozliwo$¢ swobodnego dzwonienia wybranej sali
« nadawanie komunikatéw do personelu i do ogélnych sal

« gniazda i manipulatory z bezpiecznym roztgczaniem (mozliwos¢ ewentualnej naprawy
gniazda i manipulatora)

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Siec¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowa¢ w uktadzie
sieciowym TN-.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:

e |zolacja podstawowa;
e i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

- Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
- otwarcie wytgcznikdw nadpragdowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacg dostepng
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spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato
przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.

e Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

e Wyigcznikdw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd
wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajagcym 20 A przewidzianych do
uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

* miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci
przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatdw.

SPIS RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
1 Plan instalacji przyzywowej E-01 1:100
2 Schemat ideowy instalacji przyzywowej E-02 _

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Razniewski
SLK/4700/PWOE/13
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lll. PROJEKT BUDOWLANO
WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY

CZESC RYSUNKOWA
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Zestawienie pomieszczen

oraz powierzchni

4.1 Sala 3 os.
Z sanitariatem

32.40
m2

posadzka: ptytki ceram.

sciany: pl.cer.mal.farb.l.zmyw

sufit: mal. farbami f.zmyw.

42 Sala 3 os. 30.15
Z sanitariatem m?

posadzka: plytki ceram.

sciany: pl.cer.mal.farb.l.zmyw

sufit: mal. farbami t.zmyw.

43 Sala 2 os. 21.40

m2

posadzka: ptytki ceram.

$ciany: pl.cer.mal.farb.l.zmyw

sufit: mal. farbami f.zmyw.

4.4 Sala 1 os. 8.70

m2

posadzka: plytki ceram.

sciany: pl.cer.mal.farb.l.zmyw

sufit.” mal. farbami t.zmyw.

45 Sanitariat 3.30

m2

posadzka: ptytki ceram.

sciany: pl.cer.mal.farb.l.zmyw

sufit: mal. farbami t.zmyw.

46 |Sala S os. 29.0
z sanit. i przedi m2

posadzka: plytki ceram.

sciany: pt.cer.mal.farb.l.zmyw

sufit: mal. farbami t.zmyw.

4.7  |Komunikacja  [30.0
m2

posadzka: plytki ceram.

sciany: farb.f.zmyw.

sufit: mal. farbami t.zmyw.

48  |Pokgj 10.20
zabiegowy m?2

posadzka: plytki ceram.

sciany: pl.cer.mal.farb.l.zmyw

sufit: mal. farbami f.zmyw.

49  |Dyzurkg 9.10
pielegniarek m?2

posadzka: plytki ceram.

sciany: pt.cer.mal.farb.l.zmyw

sufit:” mal. farbami t.zmyw.

40  |Komunikacja

43.75
m2

posadzka: plytki ceram.

sciany: pt.cer.mal.farb.l.zmyw

sufit: mal. farbami t.zmyw.

411 |Brudownik 14.90
pom.poz. m2

posadzka: plytki ceram.

sciany: pt.cer.mal.farb.l.zmyw

sufit: mal. farbami t.zmyw.
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plytki

T - Legenda:
e o Optyczno—magistralny system przywotawczy
Mediopt Care
. 3k Centrala dyzurna
Rzut VI odcinka B nr artykutu: 3004
Centr. Centrala na biurkowa. Przytgcze na $cianie - h=0,8m
L & Dyzurna
Przytacze magistrali dla centrali dyzurnej
:ﬁ L — Montaz na $cianie - h=0,5m
Pm
S— Centrala dyzurna
E & nr artykutu: 735000+9013+5101,
I il . montaz p/t do puszek KAISER 9013 1,6 - 1,8m
47 [Komunikacja 300 Centrala dyzurna
posadzka: plytki ceram. - — . .
sciony: forbLzmew. wEd Terminal pokojowy
sufit:” mal. farbami F.zmyw. Ti nr artykutu: 735001+9013+5101,
Wia Terminal pok montaz p/t do puszek KAISER 9013 1,6 - 1,8m
0] Terminal Pacjenta TP2- wysw LCD
% nr artykutu: 735020, montaz 1,6 - 1,8m
TP2
*T — L — — . % Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
— \ . | | | \ \ nr art. 735461, montaz 2,2m
- D Leof @\F Przycisk przywotawczy sznurkowy,
— Centrala dyzurna 2 nr art. 735100 + ptytka art. 735100 + ramka art.
© ps 204104, montaz 2,2m
= Przycisk kasujacy,
| /r ‘\ nr art. 735080 + ptytka art. 735814 + ramka art.
| \ | \\ pk 204104, montaz 0,7-1,5m
—=s g Sy
ui - PT’n é. \ Modut pacjenta z multimedialng stuchawkg i uchwytem
¥ ) o g 2] nr art. 957356 + art. 955732 + art. 9011
LCD) . f
ferminal p Dyzurna mpg
~ 7 Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,
10A, montaz na szynie DIN
— I 240w Wymiar: 8 jedostek szerokosci
1 I I I
5 Tooora 0 ‘ ‘ A - Magistrala korytarzowa A
Sani W; - B — Intorkom korgtorz przewdd typu: YDY 2x2,5mm2 + YTKSY 2x2x0,8mm
R 70 Thoromiace 575 - przewod typu: YTKSYekw 3x2x0,8mm - ekranowany
._pl.cer.mal.farb.t.zmyw ‘ I ‘ ) C — Magistrala salowa
t” mal._farbarni Lzmyw. . =1 o DR 8 przewdd typu: YTKSY 3x2x0,5mm
/= ) ) .Cer.mof=— Teron v s przewdd typu: YTKSYekw 3x2x0,5mm - ekranowany
/ . o dh ~ sufit: Impl. farba = N\
= N\ AN \
— 240W \
44" Tsala Tos. P70 = - E\ % : 3 rd%)
plytki_ceram. § H
> e | [ 9% psz ul.Kalinowa 39
P / T H I k Tl oan g oo | J o .
| erminal po T T Thmina ok TEL.: 502 13 52 31
Termirjal| pok
43 Sala 2 os.

LR ﬂ: TOMASZ HAREZLAK tomasz.harezlak@wp.pl

sanc oo o o T = INWESTOR: PROJEKT: BRANZA
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Legenda:

Optyczno—magistralny system przywotawczy
Mediopt Care

K3 Centrala dyzurna
BBER nr artykutu: 3004
Centr. Centrala na biurkowa. Przytgcze na Scianie - h=0,8m
Dyzurna
Przylacze magistrali dla centrali dyzurnej
— Montaz na $cianie - h=0,5m
Pm
Centrala dyzurna
A 1=K nr artykutu: 735000+9013+5101,
[_fco] montaz p/t do puszek KAISER 9013 1,6 - 1,8m
Centrala dyzurna
WEd Terminal pokojowy
Ti nr artykutu: 735001+9013+5101,
montaz p/t do puszek KAISER 9013 1,6 - 1,8m

Terminal pok

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE 40-750 Katowice

= or artykaiu 758020, montag 1.6 - 1,6m ul.Kalinowa 39
P2 TEL.: 502 13 52 31

1=/
2k~

psz

pk

xali

240W

Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",
nr art. 735461, montaz 2,2m

Przycisk przywotawczy sznurkowy,

nr art. 735100 + ptytka art. 735100 + ramka art.
204104, montaz 2,2m

Przycisk kasujacy,

nr art. 735080 + ptytka art. 735814 + ramka art.
204104, montaz 0,7-1,5m

Modut pacjenta z multimedialng stuchawkag i uchwytem
nr art. 957356 + art. 955732 + art. 9011

Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,
10A, montaz na szynie DIN
Wymiar: 8 jedostek szerokosci
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA:

Modernizacji instalacji przyzywowej oraz malowania scian i sufitéow
na VI Odcinku Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku,
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul.
Reymonta 8, na dziatce nr 249.

INWESTOR: Samodzielny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mieleckiego
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24

OPRACOWANIE: BPU ,KONCEPT”
Tomasz Harezlak
40-750 Katowice
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odbyé szkolenie BHP przeprowadzone
przez uprawniong osobe.

Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé pracownikéw o
zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do
prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscia prowadzenia robét pod katem
bezpieczenstwa.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robét;

e Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

e Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

e Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

e Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢é wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzgdzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

e Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu
urzadzen energetycznych prowadzi sie¢ na polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126,
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, p0z.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Harezlak
100/02; SL-838



