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zestawienie wymaganych  parametrów techniczno-eksploatacyjnych
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         Rok produkcji: wymagany 2010

	L.P
	PARAMETR / WARUNEK

	TAK-opis

	1.
	Odwrócony mikroskop optyczny
	

	1.1
	Odwrócony mikroskop optyczny umożliwiający obserwację w świetle przechodzącym i odbitym, wyposażony w następujące metody obserwacji:

- jasne pole,

- kontrast fazowy,

- kontrast inwersyjny.
	

	1.2
	Mikroskop jest wyposażony w suwkę z uniwersalną, fabrycznie centrowaną wkładką fazową – jedną dla czterech obiektywów o powiększeniach 4x, 10x, 20x i 40x oraz wkładkę do kontrastu inwersyjnego.
	

	1.3.
	Mikroskop jest wyposażony w zestaw obiektywów, apertura numeryczna (NA), odległość robocza (WD):

- fluorytowy 4x z wkładką fazową, NA = 0,13, WD = 0,4 mm

- 10x z wkładką fazową, NA = 0,25, WD = 8,8 mm

- długodystansowy 20x z wkładką fazowa, NA = 0,4, WD = 3,2 mm,

- długodystansowy 40x z wkładką fazową, NA = 0,55, WD = 2,2 
	

	1.4.
	Możliwość rozbudowy o obiektyw 2x
	

	1.6.
	Mikroskop jest wyposażony w oświetlacz LED o temperaturze barwowej 4000K i czasie życia min. 20.000 h
	

	1.7.
	Kondensor o aperturze numerycznej 0,3 i odległości roboczej 72 mm; możliwość ustawienia pojemników pod kondensorem na wysokość 190 mm bez konieczności demontażu kondensora
	

	1.8
	Nasadka trójokularowa, pochylenie 45°, regulacja rozstawu okularów w zakresie 48 – 75 mm, możliwość korekcji dioptrii w obu okularach w zakresie± 5 dioptrii
	

	1.9
	Okulary są szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN = 22 z gumowymi osłonkami.
	

	1.10
	System jest wyposażony w stolik do przesuwu preparatu w osiach X i Y o rozmiarach (szerokośćxgłęokośćxwysokość) 200mm x 252mm x 195mm z uchwytami do płytek dołkowych, szalek Petriego o średnicy 35 mm, oraz szkiełka mikroskopowego.
	

	1.11
	Mikroskop ma możliwość podłączenia kamery.
	

	1.12
	Mikroskop ma możliwość podłączenia zewnętrznego źródła fluorescencji o mocy min. 130 W. 
	

	2.
	Kamera mikroskopowa
	

	
	Rozdzielczość: 2560 x 1920 pixeli

Element światłoczuły: CMOS, 1/2.5 cala

Binning 2x, 4x

Powierzchnia efektywna (szerokość x wysokość): 5.6 mm x 4.2 mm

Wielkość piksela: 2.2 x 2.2 µm.

Czas ekspozycji: 31µs do 2,74 s

Zakres dynamiczny 12 bit

Pomiar światła przy automatycznej ekspozycji: pełne zdjęcie, 30% lub 1%

Czas odświeżania: maksymalnie 77fps

32 fps przy rozdzielczości full HD

15  fps przy najwyższej rozdzielczości

Mocowanie: standard C-mount

Połączenie z komputerem: USB 3.0

Programowa kontrola wszystkich funkcji kamery

Automatyczny balans bieli
	

	3.
	Oprogramowanie do obsługi kamery
	

	
	- podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora,

- wykonywanie zdjęć,

- nagrywanie sekwencji video (format AVI),

- możliwość wykonania podstawowych pomiarów (np. odległość, obwód, średnica, pole powierzchni)

- wyświetlanie parametrów mikrofotografii,

- nawigacja po mikrofotografii,

- możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów,

- manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu,

- możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy,

- dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.)

- tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii),

- możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie,

- możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon,

- zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI,

- możliwość upgradu do wyższej wersji bez konieczności ponownego zakupu licencji


	

	4.
	Zestaw komputerowy z monitorem (min. 22 cala) w pełni kompatybilny z oprogramowaniem do obsługi kamery, drukarka kolorowa z funkcją skanowania
	


        Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry techniczno-  eksploatacyjne.

.........................................., dnia ...........................

                                                                                         .......................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu.

