Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

	L.P.
	PARAMETR / WARUNEK
	TAK / OPIS

	1
	Komputerowa zamrażarka do kontrolowanego zamrażania materiałów biologicznych w ampułkach i workach - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	1.1 
	Zamrażany materiał: komórki macierzyste, krew pępowinowa, limfocyty
	

	1.2 
	Pojemność komory zamrażania: 17 +/- 2 litry.
	

	1.3 
	Komora zamrażarki wykonana ze stali nierdzewnej.
	

	1.4 
	Zakres temperatur: -180/+40°C ( chłodzenie i grzanie programowe) 
	

	1.5 
	Przezroczysta pokrywa komory zamrażarki z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
	

	1.6 
	Szybkość zamrażania: 0,01 do 60°C/min
	

	1.7 
	Szybkość rozmrażania 0,01 do 15°C/min
	

	1.8 
	Ze względu na małą powierzchnię wymagane następujące wymiary urządzenia: 

Wymiary wewnętrzne komory zamrażania: max. SxGxW 8,5”x 8,5” x 13,5” ( +/-0,5”)

Wymiary zewnętrzne: max. SxGxW 25” x 18” x 25”
	

	1.9 
	Waga max. 35 kg
	

	1.10 
	Wyświetlanie temperatury i parametrów programów mrożenia na zewnętrznym monitorze.
	

	1.11 
	Czujniki kontroli temperatury komory i próbki Pt100 zgodnie z normą DIN EN 60751
	

	1.12 
	Dodatkowy certyfikowany zewnętrzny miernik temperatury z czujnikiem  Pt100 φ1mm, zakres pomiarowy od +50,00 do -200 °C, zgodny programowo i sprzętowo z  oferowanym aparatem
	

	1.13 
	Wymagane certyfikaty:  CE i MDD
	

	1.14 
	Normy bezpieczeństwa: EN61010-1:2001, EN61000-6 1:2001; EN61000-6-3:2001
	

	1.15 
	Wąż do podaży ciekłego azotu ze stali nierdzewnej, izolowany, długość min. 100cm
	

	1.16 
	Detekcja krystalizacji
	

	1.17 
	Stelaż ze stali nierdzewnej do worków.
	

	1.18 
	Stelaż na ampułki
	

	1.19 
	Kasety mrożeniowe na pojemniki mrożeniowe o objętości 100 ml i 25 ml, po 10 sztuk.
	

	1.20 
	Kwalifikacja instalacyjna i operacyjna
	

	1.21 
	Podłączenie i integracja hardware’owa i koncepcyjna z istniejącym systemem bankowania tkanek


	

	1.22 
	Zamrażarka winna być sterowana:

- z zewnętrznego komputera klasy PC opartego o Windows 7 lub 8 z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym w języku polskim

- ze stacji roboczej o parametrach:

 Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Przekątna ekranu : 17,3"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Procesor: Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1 GHz, 3MB cache)

Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)
	

	1.23 
	W dostawie musi być  zestaw gotowych fabrycznych programów do zamrażania i rozmrażania. Oprogramowanie musi być zdatne do natychmiastowego użytku bez konieczności jego modyfikacji
	

	1.24 
	Narzędzia wspomagające możliwość tworzenia własnych programów muszą być na wyposażeniu dostawy.
	

	1.25 
	Zintegrowany z zamrażarką koprocesor sterujący procesem zamrażania i rozmrażania nawet w razie awarii komputera.
	

	1.26 
	Kolorowa wizualizacja krzywych mrożenia i rozmrażania (temperatura i czas): komora, próbka, opcjonalnie dwie dodatkowe termopary, ciśnienie zasilania LN2
	

	1.27 
	Stała kontrola i rejestracja ciśnienia LN2 w komorze podczas procesu zamrażania i rozmrażania oraz  sygnał alarmowy spadku ciśnienia
	

	1.28 
	Baza danych pacjentów i zamrażanych materiałów
	

	1.29 
	Kolorowa drukarka
	

	1.30 
	Wejście do programu zabezpieczone hasłem
	

	1.31 
	Podział na użytkowników z możliwością nadania różnych praw w zależności od stopnia zaawansowania. Oferowana zamrażarka musi być kompatybilna sprzętowo i software`owo z istniejącym systemem bankowania tkanek i zasilania ciekłym azotem
	

	2
	Neutralny detergent do mycia - 1 opakowanie

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	2.1 
	sterylny
	

	2.2 
	niejonowy
	

	2.3 
	niskopieniący
	

	2.4 
	pH. 5 - 9
	

	2.5 
	pakowany w podwójne worki foliowe, poddany sterylizacji radiacyjnej
	

	2.6 
	koncentrat do rozcieńczenia, butelka 50 ml
	

	2.7 
	1 opakowanie zawiera 50 szt.
	

	2.8 
	do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B
	

	2.9 
	przefiltrowany przed napełnieniem (filtr 0,2 mikrona)
	

	3
	Neutralny detergent do mycia w spray’u - 2 opakowania

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	3.1 
	sterylny
	

	3.2 
	niejonowy
	

	3.3 
	niskopieniący
	

	3.4 
	pH. 5 - 9
	

	3.5 
	pakowany w podwójne worki foliowe, poddany sterylizacji radiacyjnej
	

	3.6 
	butelka ze spryskiwaczem o poj.1l (+/-) 0,5l (system SDS)
	

	3.7 
	1 opakowanie zawiera 6 szt.
	

	3.8 
	do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B
	

	3.9 
	przefiltrowany przed napełnieniem (filtr 0,2 mikrona)
	

	4
	Dozownik mydła/płynów dezynfekcyjnych - 4 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	4.1 
	Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej
	

	4.2 
	Prosty i szybki system wymiany wkładu z mydłem
	

	4.3 
	wymiary ok.: wysokość 27 cm, szerokość 8,1 cm, głębokość 16 cm. Wszystkie wymiary +/- 5 cm
	

	4.4 
	automatyczny system dozowania mydła/płynów dezynfekcyjnych
	

	5
	Fotel biurowy - 6 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	5.1 
	Fotel obrotowy na kółkach 
	

	5.2 
	Tapicerowany skajem
	

	5.3 
	Regulowana siła oporu oparcia
	

	5.4 
	Z podłokietnikami
	

	5.5 
	Z regulacją wysokości
	

	5.6 
	Możliwość swobodnego kołysania się.
	

	5.7 
	Blokada oparcia w pozycji do pracy
	

	6
	Haczyki na odzież - 6 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	6.1 
	wykonany ze stali nierdzewnej
	

	6.2 
	podwójny
	

	6.3 
	utrzymuje 1,5 kg
	

	6.4 
	odporny na korozję
	

	6.5 
	wymiary ok: 95x45 mm (+/- 50 mm)
	

	7
	Jednorazowe gogle ochronne - 2 opakowania

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	7.1 
	Szybka wykonana z poliwęglanu
	

	7.2 
	Odporne na zaparowanie i zarysowanie
	

	7.3 
	Hartowane, niezniekształcające obrazu soczewki
	

	7.4 
	Nie zawierające lateksu
	

	7.5 
	Sterylizowane
	

	7.6 
	60 sztuk w opakowaniu
	

	8
	Jednorazowy kombinezon ochronny - 4 opakowania

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	8.1 
	wykonany z wytrzymałych ciągłych włókien polietylenowych o dużej gęstości.
	

	8.2 
	szwy wykonane z nici syntetycznych
	

	8.3 
	najniższy współczynnik uwalniania cząstek
	

	8.4 
	sterylizowany promieniami gamma
	

	8.5 
	z kapturem
	

	8.6 
	z ochraniaczami na buty
	

	8.7 
	gumowe pętle na nadgarstki, kostki i twarz
	

	8.8 
	zapięcie- zamek błyskawiczny
	

	8.9 
	rozmiar M
	

	8.10 
	pakowany po 25 szt. 
	

	8.11 
	kolor biały
	

	9
	Komora laminarna typu Biohazard - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	9.1 
	Filtry ULPA o wydajności 99,999 % dla cząstek 0,3μm, ​​sprawność filtra 99,995 % dla MPPS dla cząstek 0,1 μm
	

	9.2 
	System alarmowy ostrzegający użytkownika, w sytuacji gdy przepływ powietrza nie jest wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz gdy okno frontowe jest na niewłaściwej wysokości.
	

	9.3 
	Port szeregowy RS-232 Interfejs umożliwia przesyłanie informacji operacyjnych
	

	9.4 
	Wymiary zewnętrzne z podłokietnikiem: 

1115 x 852 x 1540
	

	9.5 
	Wymiary wewnętrzne:

 970 x 623 x 670


	

	9.6 
	Prędkość przepływu inflow:0.53 m/s

Prędkość przepływu donflow ; 0.35 m/s
	

	9.7 
	Filtry ULPA o wydajności 99,999 % dla cząstek 0,3μm, ​​sprawność filtra 99,995 % dla MPPS dla cząstek 0,1 μm
	

	9.8 
	Kontroler mikroprocesorowy wyświetlajacy wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa na jednym ekranie m.in. aktualne przepływy powietrza, licznik godzin pracy: lampy UV oraz filtrów, timer lampy UV, poziom okna frontowego, temperaturę.
	

	9.9 
	System alarmowy ostrzegający użytkownika, w sytuacji gdy przepływ powietrza nie jest wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz gdy okno frontowe jest 
na niewłaściwej wysokości.
	

	9.10 
	Szyba frontowa ukośna względem blatu roboczego, regulowana manualnie 
i elektrycznie, z funkcją pełnego zamykania do aktywacji lampy UV. 
	

	10
	Krzesło laboratoryjne - 3 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	10.1 
	obrotowe krzesło, bez oparcia
	

	10.2 
	z miękkiej pianki poliuretanowej łatwej do czyszczenia i dezynfekcji
	

	10.3 
	podstawa trójramienna lub pięcioramienna z 5 kółkami
	

	10.4 
	chromowany podnóżek na stopy z regulacją wysokości bez użycia narzędzi
	

	10.5 
	Konstrukcja ze stali nierdzewnej
	

	10.6 
	antypoślizgowe siedzisko
	

	10.7 
	Wymiary siedziska [mm] ok. 330 x 330 +/- 50 mm
	

	10.8 
	antystatyczne
	

	10.9 
	Rezystancja uziemienia RG 106 – 108 Ohm
	

	10.10 
	Rezystancja powierzchniowa tkaniny RP 105 – 106 Ohm
	

	11
	Komputer- laptop - 1szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	11.1 
	System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
	

	11.2 
	Przekątna ekranu : 17,3"
	

	11.3 
	Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080
	

	11.4 
	Typ ekranu: Matowy, LED, IPS
	

	11.5 
	Procesor: Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, od 2.5 GHz do 3.1 GHz, 3MB cache)
	

	11.6 
	Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz)
	

	11.7 
	Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
	

	11.8 
	Drukarka o parametrach:

- Typ: bezprzewodowa, atramentowa

- Szybkość drukowania: 35 str./min. w czerni i 30str./min. w kolorze

- Rozdzielczość drukowania: 4800x1200 dpi

- Rozdzielczość skanowania: 1200x1200 dpi

- Szybkość kopiowania: 25 str./min. w czerni i 21 str./min. w kolorze

- Pamięć: 256 MB
	

	12
	Licznik cząstek stałych w powietrzu - 4 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

  Rok produkcji: ………….…………….

	12.1 
	Czułość min.: 0.5µm (9500)
	

	12.2 
	Przepływ: 100 l/min
	

	12.3 
	Poziom dla straty <5% 15 000 000/m3
	

	12.4 
	Wielkości cząstek: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 i 10.0µm (9500)
	

	12.5 
	Czas trwania pomiaru:  programowalny, 1s…99h
	

	12.6 
	Jednostki pomiaru: cząstki/l, cząstki/m3 i cząstki/ft3
	

	12.7 
	Żródło światła: dioda laserowa 680nm
	

	12.8 
	Alarm: TAK
	

	12.9 
	Zasilanie: 110…240VAC
	

	12.10 
	Akumulator: Li-ion do 2 godzin pracy
	

	12.11 
	Czas ładowania: 4 godziny
	

	12.12 
	Wymiary: 241 x 230 x 232mm
	

	12.13 
	Interfejs komunikacyjny: USB / Ethernet
	

	12.14 
	Rejestracja danych: bezpośrednio do pamięci przyrządu + wbudowana drukarka
	

	12.15 
	Masa: 6.40 kg+/- 0,5 kg
	

	12.16 
	Akcesoria: Sonda izokinetyczna, filtr zerowy, zasilacz sieciowy, oprogramowanie, kabel komunikacyjny, certyfikat kalibracji, podręcznik obsługi
	

	13
	Chłodziarko- zamrażarka - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

  Rok produkcji: ……………….……….

	13.1 
	Pojemność użytkowa: 340 litrów (chłodziarka) / 82 litry (zamrażalnik)
	

	13.2 
	Zakresy nastawy temperatury: +2°C do +14°C (chłodziarka) / -20°C do -30°C (zamrażalnik)
	

	13.3 
	Niezależne drzwi zewnętrzne (3szt. dla sekcji chłodzniczej i 1szt. dla zamrażalnika)
	

	13.4 
	Półki stalowe, ażurowe powlekane polietylenem (5szt. w chłodziarce i 1szt. w zamrażalniku)
	

	13.5 
	Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 800x600x1805 (mm)
	

	13.6 
	Wymiary wewnętrzne chłodziarki (SxGxW): 720x495x1425 (mm)
	

	13.7 
	Wymiary wewnętrzne zamrażalnika (SxGxW): 317x440x576 (mm)
	

	13.8 
	Prosty w obsłudze sterownik mikroprocesorowy z czytelnym wyświetlaczem LED 
	

	13.9 
	Sekcja chłodnicza wyposażona w wymuszony obieg powietrza i jarzeniowe oświetlenie 
	

	13.10 
	Zestaw wygodnych, wysuwanych szuflad dla lewej, dolnej części komory chłodzenia
	

	14
	Lustro - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	14.1 
	Lustro łazienkowe bez oświetlenia wysokiej jakości wykonania, przeznaczone do zawieszenia w pionie lub w poziomie.
	

	14.2 
	Wyposażone w folię ochronną, zabezpieczającą przed rozbiciem i zmniejszającą ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia szkła
	

	14.3 
	Kształt: prostokątne
	

	14.4 
	Wysokość: 60cm (+/-) 10cm
	

	14.5 
	Szerokość/średnica: 50cm (+/-) 10cm
	

	14.6 
	Głębokość/grubość: 1,5cm
	

	15
	Mikroskop odwrócony - 1 szt.

	15.1
	Odwrócony mikroskop optyczny
	

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	15.1.1 
	Odwrócony mikroskop optyczny umożliwiający obserwację w świetle przechodzącym i odbitym, wyposażony w następujące metody obserwacji:

- jasne pole,

- kontrast fazowy,

- kontrast inwersyjny.
	

	15.1.2 
	Mikroskop jest wyposażony w suwkę z uniwersalną, fabrycznie centrowaną wkładką fazową – jedną dla czterech obiektywów o powiększeniach 4x, 10x, 20x i 40x oraz wkładkę do kontrastu inwersyjnego.
	

	15.1.3 
	Mikroskop jest wyposażony w zestaw obiektywów, apertura numeryczna (NA), odległość robocza (WD):

- fluorytowy 4x z wkładką fazową, NA = 0,13, WD = 0,4 mm

- 10x z wkładką fazową, NA = 0,25, WD = 8,8 mm

- długodystansowy 20x z wkładką fazowa, NA = 0,4, WD = 3,2 mm,

- długodystansowy 40x z wkładką fazową, NA = 0,55, WD = 2,2 
	

	15.1.4 
	Możliwość rozbudowy o obiektyw 2x
	

	15.1.5 
	Mikroskop jest wyposażony w oświetlacz LED o temperaturze barwowej 4000K i czasie życia min. 20.000 h
	

	15.1.6 
	Kondensor o aperturze numerycznej 0,3 i odległości roboczej 72 mm; możliwość ustawienia pojemników pod kondensorem na wysokość 190 mm bez konieczności demontażu kondensora
	

	15.1.7 
	Nasadka trójokularowa, pochylenie 45°, regulacja rozstawu okularów w zakresie 48 – 75 mm, możliwość korekcji dioptrii w obu okularach w zakresie± 5 dioptrii
	

	15.1.8 
	Okulary są szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN = 22 z gumowymi osłonkami.
	

	15.1.9 
	System jest wyposażony w stolik do przesuwu preparatu w osiach X i Y o rozmiarach (szerokośćxgłęokośćxwysokość) 200mm x 252mm x 195mm z uchwytami do płytek dołkowych, szalek Petriego o średnicy 35 mm, oraz szkiełka mikroskopowego.
	

	15.1.10 
	Mikroskop ma możliwość podłączenia kamery.
	

	15.1.11 
	Mikroskop ma możliwość podłączenia zewnętrznego źródła fluorescencji o mocy min. 130 W. 
	

	15.2
	Kamera mikroskopowa
	

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ………………….…….

	15.2.1
	Rozdzielczość: 2560 x 1920 pixeli

Element światłoczuły: CMOS, 1/2.5 cala

Binning 2x, 4x

Powierzchnia efektywna (szerokość x wysokość): 5.6 mm x 4.2 mm

Wielkość piksela: 2.2 x 2.2 µm.

Czas ekspozycji: 31µs do 2,74 s

Zakres dynamiczny 12 bit

Pomiar światła przy automatycznej ekspozycji: pełne zdjęcie, 30% lub 1%

Czas odświeżania: maksymalnie 77fps

32 fps przy rozdzielczości full HD

15  fps przy najwyższej rozdzielczości

Mocowanie: standard C-mount

Połączenie z komputerem: USB 3.0

Programowa kontrola wszystkich funkcji kamery

Automatyczny balans bieli
	

	15.3
	Oprogramowanie do obsługi kamery
	

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	15.3.1
	- podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora,

- wykonywanie zdjęć,

- nagrywanie sekwencji video (format AVI),

- możliwość wykonania podstawowych pomiarów (np. odległość, obwód, średnica, pole powierzchni)

- wyświetlanie parametrów mikrofotografii,

- nawigacja po mikrofotografii,

- możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów,

- manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu,

- możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy,

- dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.)

- tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii),

- możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie,

- możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon,

- zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI,

- możliwość upgradu do wyższej wersji bez konieczności ponownego zakupu licencji


	

	15.3.2
	Zestaw komputerowy z monitorem (min. 22 cala) w pełni kompatybilny z oprogramowaniem do obsługi kamery, drukarka kolorowa z funkcją skanowania
	

	15.4
	Odwrócony mikroskop optyczny
	

	15.4.1 
	Odwrócony mikroskop optyczny umożliwiający obserwację w świetle przechodzącym i odbitym, wyposażony w następujące metody obserwacji:

- jasne pole,

- kontrast fazowy,

- kontrast inwersyjny.
	

	15.4.2 
	Mikroskop jest wyposażony w suwkę z uniwersalną, fabrycznie centrowaną wkładką fazową – jedną dla czterech obiektywów o powiększeniach 4x, 10x, 20x i 40x oraz wkładkę do kontrastu inwersyjnego.
	

	15.4.3 
	Mikroskop jest wyposażony w zestaw obiektywów, apertura numeryczna (NA), odległość robocza (WD):

- fluorytowy 4x z wkładką fazową, NA = 0,13, WD = 0,4 mm

- 10x z wkładką fazową, NA = 0,25, WD = 8,8 mm

- długodystansowy 20x z wkładką fazowa, NA = 0,4, WD = 3,2 mm,

- długodystansowy 40x z wkładką fazową, NA = 0,55, WD = 2,2 
	

	15.4.4 
	Możliwość rozbudowy o obiektyw 2x
	

	15.4.5 
	Mikroskop jest wyposażony w oświetlacz LED o temperaturze barwowej 4000K i czasie życia min. 20.000 h
	

	15.4.6 
	Kondensor o aperturze numerycznej 0,3 i odległości roboczej 72 mm; możliwość ustawienia pojemników pod kondensorem na wysokość 190 mm bez konieczności demontażu kondensora
	

	15.4.7 
	Nasadka trójokularowa, pochylenie 45°, regulacja rozstawu okularów w zakresie 48 – 75 mm, możliwość korekcji dioptrii w obu okularach w zakresie± 5 dioptrii
	

	15.4.8 
	Okulary są szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia FN = 22 z gumowymi osłonkami.
	

	15.4.9 
	System jest wyposażony w stolik do przesuwu preparatu w osiach X i Y o rozmiarach (szerokośćxgłęokośćxwysokość) 200mm x 252mm x 195mm z uchwytami do płytek dołkowych, szalek Petriego o średnicy 35 mm, oraz szkiełka mikroskopowego.
	

	15.4.10 
	Mikroskop ma możliwość podłączenia kamery.
	

	15.4.11 
	Mikroskop ma możliwość podłączenia zewnętrznego źródła fluorescencji o mocy min. 130 W. 
	

	15.5
	Kamera mikroskopowa
	

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	15.5.1
	Rozdzielczość: 2560 x 1920 pixeli

Element światłoczuły: CMOS, 1/2.5 cala

Binning 2x, 4x

Powierzchnia efektywna (szerokość x wysokość): 5.6 mm x 4.2 mm

Wielkość piksela: 2.2 x 2.2 µm.

Czas ekspozycji: 31µs do 2,74 s

Zakres dynamiczny 12 bit

Pomiar światła przy automatycznej ekspozycji: pełne zdjęcie, 30% lub 1%

Czas odświeżania: maksymalnie 77fps

32 fps przy rozdzielczości full HD

15  fps przy najwyższej rozdzielczości

Mocowanie: standard C-mount

Połączenie z komputerem: USB 3.0

Programowa kontrola wszystkich funkcji kamery

Automatyczny balans bieli
	

	15.6
	Oprogramowanie do obsługi kamery
	

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	15.6.1
	- podgląd obrazów na żywo na ekranie monitora,

- wykonywanie zdjęć,

- nagrywanie sekwencji video (format AVI),

- możliwość wykonania podstawowych pomiarów (np. odległość, obwód, średnica, pole powierzchni)

- wyświetlanie parametrów mikrofotografii,

- nawigacja po mikrofotografii,

- możliwość edycji warstwy z pomiarami, opisami lub warstw obrazów,

- manualny oraz automatyczny tryb doboru parametrów akwizycji obrazu,

- możliwość składania wielu obrazów mikroskopowych typu RGB w jeden obraz wielowymiarowy,

- dodawanie notatek (tekst, strzałki, itp.)

- tryb galerii (wyświetla miniatury fotografii),

- możliwość podglądu wielu zdjęć jednocześnie,

- możliwość ustawienia wyglądu: wielkość i położenie okien, ilość i rozmieszczenie ikon,

- zapis zdjęć wielu formatach m.in. TIFF, JPG, BMP, PNG, VSI,

- możliwość upgradu do wyższej wersji bez konieczności ponownego zakupu licencji


	

	15.6.2
	Zestaw komputerowy z monitorem (min. 22 cala) w pełni kompatybilny z oprogramowaniem do obsługi kamery, drukarka kolorowa z funkcją skanowania
	

	16
	Mikroskop optyczny - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	16.1 
	Mikroskop laboratoryjny, dolnostolikowy do prowadzenia obserwacji w świetle przechodzącym

· obiektywy: 4x, 10x, 20x, 40x lub 4x, 10x, 40x, 100x

· obserwacje: pole jasne
	

	16.2 
	STATYW MIKROSKOPU
· statyw z wbudowanym zasilaczem 6V/30W

· zasilanie sieciowe 220-240W / 50 Hz

· uchwyt rewolwerowy na 4 obiektywy

· wbudowany bezkrawędziowy stolik mechaniczny z uchwytem na preparat, regulacją przesuwu po prawej stronie, o wymiarach 120x132 [mm] oraz przesuwie 76x30 [mm]

· ergonomicznie umieszczone, współosiowe śruby mikro i makro regulacji wysokości stolika w zakresie 20 mm o odczycie 2,5 mikrometra, z regulacją   siły nacisku śruby zgrubnej regulacji, mechanizm blokady

· antystatyczny pokrowiec ochronny, olejek imersyjny, przewód zasilający
	

	16.3 
	NASADKA  OCZNA
· binokularna o kącie nachylenia 30 stopni

· w lewym tubusie regulacja dioptrii w zakresie -5+5 dioptrii

· zakres regulacji rozstawu okularów 48-75 mm

· binokularna
	

	16.4 
	OŚWIETLENIE
· halogenowe lampą  6V 30W

· płynna, wyskalowana regulacja natężenia światła

· odrębny włącznik światła

· stabilne, bezcieniowe, równomierne w całym polu oświetlenie w systemie Koehlera
	

	16.5 
	FILTRY
· filtr niebieski wbudowany - zapewnia białe tło i rzeczywiste kolory preparatu

· opcjonalnie filtr zielony
	

	16.6 
	OKULARY
· szerokokątne o powiększeniu 10x i  polu widzenia FN 20

· ergonomiczne, gumowe, wywijane muszle oczne

· opcjonalnie: szerokokątne o powiększeniu 15x i  polu widzenia FN 14
	

	16.7 
	 KONDENSOR
· o regulowanej wysokości, do obserwacji w jasnym polu kondensor Abbego  NA 1,25 z regulowaną, wyskalowaną przesłoną aperturową

OBIEKTYWY - w systemie optyki korygowanej do nieskończoności                         planachromatyczny     4x/0,10

· planachromatyczny   10x/0,25

· planachromatyczny   40x/0,65

· planachromatyczny 100x/1,25

· imersyjny z mechanizmem teleskopowym 
	

	17
	Pojemnik na odpady - 12 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	17.1 
	Stelaż do worków foliowych 60 L +/- 5 L, pojedynczy
	

	17.2 
	Obręcz na worek
	

	17.3 
	Na obręczy klipsy tworzywowe do podtrzymania worka
	

	17.4 
	Podstawa z kółkami
	

	17.5 
	Materiał: stal nierdzewna
	

	17.6 
	Wysokość: 710 mm (+/-) 50 mm
	

	17.7 
	Szerokość: 400 mm (+/-) 50 mm
	

	17.8 
	Głębokość: 510 mm (+/-) 50 mm
	

	17.9 
	Pokrywa
	

	17.10 
	Mechanizm pedału
	

	18
	Podajnik składanych ręczników papierowych 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	18.1 
	podajnik dostosowany do różnych typów ręczników składanych
	

	18.2 
	maksymalna pojemność wypełnienia to 300 szt. ręczników składanych
	

	18.3 
	obudowa ze stali szlachetnej stali nierdzewnej
	

	18.4 
	pobieranie pojedynczych porcji ręczników
	

	19
	Preparat do dezynfekcji w spray’u - 2 opakowania

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	19.1 
	sterylny
	

	19.2 
	na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
	

	19.3 
	butelka 1l ze spryskiwaczem (system SDS)
	

	19.4 
	skuteczny wobec B, Tbc, V, F, S
	

	19.5 
	pakowany w podwójne worki foliowe, poddany sterylizacji radiacyjnej
	

	19.6 
	1 opakowanie zawiera 6 sztuki
	

	19.7 
	do zastosowania w pomieszczeniach klasy A i B
	

	20
	Sterylne chusteczki suche - 1 opakowanie

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	20.1 
	bezpyłowe lub niskopylące
	

	20.2 
	sterylne
	

	20.3 
	opakowanie z podwójnego worka foliowego
	

	20.4 
	do zastosowania w pomieszczeniach A i B
	

	20.5 
	wymiary chusteczek 200x200mm
	

	20.6 
	1 op.: 10x50 szt.
	

	21
	Sterylne nakładki - 1 opakowanie

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	21.1 
	sterylne
	

	21.2 
	jednorazowe
	

	21.3 
	niskopylące poliestrowo-celulozowe
	

	21.4 
	1 op. 20 szt
	

	21.5 
	opakowane w podwójne worki foliowe
	

	21.6 
	kompatybilne z urządzeniem przeznaczonym do czyszczenia izolatorów i komór laminarnych
	

	22
	Sterylne nakładki na mopy - 1 opakowanie

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	22.1 
	sterylne
	

	22.2 
	jednorazowe
	

	22.3 
	niskopylące poliestrowo-celulozowe
	

	22.4 
	1 op. 20 szt
	

	22.5 
	opakowane w podwójne worki foliowe
	

	23
	System utrzymania czystości - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	23.1 
	w skład systemu wchodzą:

· 2 wiaderka o poj.15l (+/-) 0,5l

· Mop o dł. 1,2m (+/-) 0,5m

· 5 jednorazowych sterylnych nakładek
	

	23.2 
	w pełni autoklawowalny
	

	23.3 
	łatwy do demontażu
	

	23.4 
	wym. ok. 570mmx580mmx650mm (+/-) 50mm
	

	23.5 
	waga ok.18kg (+/-) 0,5kg
	

	24
	Umywalka ścienna - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	24.1 
	Szerokość: 55 cm (+/-) 5cm
	

	24.2 
	Głębokość: 45cm (+/-) 5cm
	

	24.3 
	Materiał wykonania: ceramika sanitarna
	

	24.4 
	Powłoka antybakteryjna: tak
	

	24.5 
	Otwór na baterię: tak
	

	24.6 
	Kolor: biały
	

	24.7 
	Bezdotykowa, stojąca bateria umywalkowa na wodę zmieszaną

rodzaj czujnika: zasięgowy/fotooptyczny

materiał wykonania: chrom
	

	25
	Urządzenie przeznaczone do czyszczenia izolatorów i komór laminarnych-1 szt. 

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	25.1 
	w pełni autoklawowalne
	

	25.2 
	składające się z 2-óch części wykonanych ze stali szlachetnej:

· Rączka

· Specjalnie ukształtowana głowica 
	

	25.3 
	dł. urządzenia ok 600mm (+/-) 50mm
	

	26
	Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	26.1 
	Maksymalna pojemność 4x120 ml/30x15 ml
	

	26.2 
	Maksymalna szybkość 4000 min-1
	

	26.3 
	Minimalna szybkość 100 min-1
	

	26.4 
	Rozmiar (wysokość/szerokość/długość) 293/378/535 mm (+/-) 50 mm
	

	26.5 
	Głowica rotora wychyłowego na 4 koszyki
	

	26.6 
	Rotor kątowy o pojemności 20 x 15 ml (standardowe o wym. Ø17 x 120 mm; Falcon, Monovette)
	

	26.7 
	Rotor kątowy o pojemności 30 x 15 ml (standardowe o wym. Ø17 x 120 mm, Falcon, Monovette)
	

	26.8 
	Koszyk o pojemności 4 x 5 do 15 ml (okrągłodenne lub stożkowe o wym. Ø17/19 x 80 do 105 mm, Monovette); wykonany z tworzywa sztucznego
	

	26.9 
	Koszyk o pojemności 6 x 5 do 15 ml (okrągłodenne lub stożkowe o wym. Ø17/19 x 80 do 105 mm, Monovette); wykonany z tworzywa sztucznego
	

	26.10 
	Koszyk uniwersalny o pojemności:

4 x 1,5/2,2 ml typu Eppendorf

3 x 5,0 ml typu Eppendorf 

5 x 5-7 ml, hemoliza 

4 x 5-7 ml, RIA/Vacutainer 

4 x 10-15 ml 

3 x 15 ml Monovette 

1 x 25-30 ml

1 x 30 ml typu Sterilin

1 x 50 ml 

2 x 15 ml Falcon - bez pokrywy nr 17299 

1 x 50 ml Falcon

1 x 50 ml Falcon z kołnierzem 


	

	26.11 
	Sterowanie umożliwia regulację prędkości (z dokładnością do 100 rpm) w zakresie od 100 do 4000 rpm, wartości siły odśrodkowej (z dokładnością do 10 x g), programowanie czasu wirowania (z dokładnością do 1 sekundy) od 10 sekund do 99 minut 59 sekund oraz opcję pracy ciągłej. 
	

	26.12 
	. Posiada funkcje szybkiego zwirowania, łagodnego/szybkiego startu i zatrzymania oraz automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania.
	

	26.13 
	Umożliwia zaprogramowanie 10 programów użytkownika
	

	26.14 
	Wyposażona w funkcję zapobiegającą przekroczenie maksymalnej prędkości rotora oraz czujnik niewyważenia rotora. Wyświetlacz LCD umożliwia odczyt aktualnej wartości szybkości (rpm) lub siły odśrodkowej (xg), czasu wirowania (timer) oraz numer wybranego programu
	

	26.15 
	Elektrycznie zamykana/otwierana pokrywa (opcja awaryjnego otwierania pokrywy w przypadku zaniku zasilania). Specjalny system chłodzenia powietrzem zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury w czasie wirowania.
	

	27
	Wózek transportowy - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	27.1 
	wykonany ze stali nierdzewnej
	

	27.2 
	z trzema półkami
	

	27.3 
	wymiary ok. Szer.xGłęb.xWys. 55cm×55cm ×99cm (+/- 5 cm)
	

	27.4 
	z kółkami o wymiarach ok. 13 cm (+/-) 5 cm
	

	27.5 
	hamulce przy dwóch kółkach
	

	28
	Wytrząsarka do preparatów krwi - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	28.1 
	Uniwersalna wytrząsarki umożliwiające mieszanie płynów w płaskodennych naczyniach laboratoryjnych (kolby, płytki Petriego, szalki itd
	

	28.2 
	· Cyfrowa kontrola prędkości oraz czasu mieszania

· Dostępne różnego rodzaju uchwyty do unieruchamiania naczyń

· Dźwiękowa sygnalizacja zakończenia wytrząsania

· Trwała pamięć urządzenia - niezależna od zasilania
	

	28.3 
	Nośność platformy 5+1+1
	

	28.4 
	Ruch kołyskowy, amplituda rotacji 1-12
	

	28.5 
	Timer 1-999/praca ciągła
	

	28.6 
	Zakres temperatur otoczenia +4+55 0C
	

	28.7 
	Masa do 3,5 kg (+/-) 0,5 kg
	

	28.8 
	Wymiary zewnętrzne 307x275x11(mm) (+/-) 50 mm
	

	29
	Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów - 1 szt.

	Producent: ……………………………

Model / Typ:  …………………………

Rok produkcji: ……………………….

	29.1 
	Urządzenie wraz z nożykami do jałowego zgrzewania drenów medycznych
	

	29.2 
	Umożliwia łączenie drenów pustych z pełnymi, pełnych z pełnymi, pustych z pustymi
	

	29.3 
	Metalowe klapy przytrzymujące dreny w trakcie zgrzewania
	

	29.4 
	Elektroniczny wyświetlacz, monitorujący pracę urządzenia
	

	29.5 
	Ekran dotykowy w przedniej części urządzenia
	

	29.6 
	długość: 33 cm (+/-) 5 cm
	

	29.7 
	szerokość: 14,2 cm (+/-) 5 cm
	

	29.8 
	masa: 2,5 kg (+/-) 0,5 kg
	

	29.9 
	optymalna temperatura pracy: 10°C- 40°C.
	

	29.10 
	kabel zasilający
	

	29.11 
	dodatkowy zasilacz
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