Wentylator kanatowy W3

z silnikiem EC
Typ: 100-U
Vw= 70m3h

P=0,07kW (0,01kW), U=230V

M= 7kg
Wentylator kanatowy W2

z silnikiem EC
Typ: 100-U
Vw= 80m?h

P= 0,07kW (0,01kW), U=230V

M= 7kg

Knaly wentylacyjne

zaizolowaé

80m%h

i obudowac blachg ocynkowang

Knaly wentylacyjne

Wentylator kanatowy W5

z silnikiem EC
Typ: 100-U
Vw= 30m?h

P=0,07kW (0,01kW), U=230V

M= 7kg

Wentylator kanatowy W6

prowadzone na 1 pietro:

Vn= 1440m/h
Vw= 890m%¥h
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z silnikiem EC
Typ: 125-E1
Vw= 250m3h

M= 11kg

P=0,1kW (0,05kW), U=230V
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Vw=20m?h

225 x 75

Vn=100m3/h

Vn=50ms/h

Wentylator kanatowy W4.1

z silnikiem EC
Typ: 100-U
Vw= 40m3/h

P=0,07kW (0,01kW), U=230V

M= 7kg

Vn=50m3/h
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Wentylator kanatowy W4.2

z silnikiem EC

Typ: 100-U

Vw= 60m%h

P=0,07kW (0,01kW), U=230V
M= 7kg

Kanaty wentylacyjne obudowac
ptytg G-K- wg branzy budowlanej

SILENT|200
QK 0.00jm

Naw- ci$nienowy

35m°/h

Wentylator kanatowy W7

z silnikiem EC

Typ: 125-E1

Vw= 200m3h

P=0,1kW (0,05kW), U=230V
M= 11kg

Wentylator tazienkowy W8

Typ: SILENT 200
Vw= 50m3h

P= 0,016kW, U=230V
M= 1kg

Vn=100m?h

Vw=100m%h
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ok Ti7em

LEGENDA:

kanaly wentylacyjne obudowac
ptyta G-K wg. branzy budowlanej

ilo$¢ powietrza nawiewanego/
wywiewanego

ttumik kanatowy okraglty

klapa rewizyjna

O$ kanatu wentylacyjngo od
poziomu 0,00 m budynku

kratka wentylacyjna transferowa,
montaz w stolarce drzwiowej
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