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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem nowych instalacji wentylacji dla lll-go pietra na Oddziale Hematologii i Transplantaciji
Szpiku w Katowicach ul. Dgbrowskiego 25.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robaot.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Zakres prac objetych zamowieniem:

Instalacja wentylacji mechanicznej w zakresie:

uruchomienia centrali wentylacyjnej VTS zabudowanej w pomieszczeniu technicznym na dachu
budynku dedykowanej dla | i lll pietra Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku wraz z realizacjg
robot branzy budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamdwienia oraz rozruch instalacji. Zakres prac w szczegolnosci obejmuje:

dostawe oraz montaz nowej automatyki sterujgcej wraz z okablowaniem, elementami pomiarowymi i
wykonawczymi, konfiguracje centrali, wykonanie potgczen pomiedzy centralg wentylacyjng i agregatem
chtodniczym, centralg wentylacyjng i nagrzewnica, uruchomienie oraz regulacje instalacji wentylacyjnej
oraz hydrauliczne;j.

W ramach realizacji zamowienia nalezy m.in.:

1. Wykona¢ dostawe oraz montaz nowej automatyki sterujgcej, wraz z okablowaniem,
oprogramowaniem, elementami pomiarowymi i wykonawczymi (w tym m.in. zabudowac¢ sterownik,
konektory, panel, presostaty, czujniki temperatury, termostat przeciwzamrozeniowy, sitowniki
przepustnic, siftownik zaworu ciepta, sitownik zaworu chtodu, falowniki, ostony z filtrem, wentylator
rozdzielnicy, termostat chtodzenia, przekazniki, zawory regulacyjne, czujniki przeptywu) i
uruchomieniem.

2. Dostarczy¢ niezbedne elementy dla uktadu chtodzenia (m.in. zawory + pompa). Wykonaé
potaczenia elektryczne i hydrauliczne pomiedzy centralg wentylacyjng i agregatem chtodniczym
oraz uruchomic uktad chtodzenia.

3. Dostarczy¢ niezbedne elementy dla uktadu grzania (m.in. zawory + pompy). Wykonaé potgczenia
elektryczne i hydrauliczne pomiedzy centralg wentylacyjng i nagrzewnica, uruchomi¢ uktad grzania,
oraz odzysk ciepta.

4. Okablowa¢ centrale wentylacyjne - doprowadzi¢ kable zasilajgco sterujgce z szafy AKPIA do
centrali w korytkach plastikowych, uzbroi¢ centrale w urzgdzenia AKPIA.

5. Doprowadzi¢ przewdd sterujgcy z szafy AKPIA do dyzurki pielegniarek oraz zabudowacé panel
sterujacy.

6. Wykona¢ rozruch centrali i pomiary wydajnosci.

7. Wykona¢ pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej i przeprowadzic¢ regulacje
hydrauliczng uktadu wentylaciji.

8. Wykonac podtaczenie elektryczne wentylatorow kanatowych wraz z podtgczeniem regulatora
obrotow.

9. Wykonaé dostawe okablowania i uruchomienie ukfadu regulacji przetgczania wydajnosci
wentylacji (I; Il bieg) sterujgcych regulatorami statego wydatku zamontowanych na kanatach
nawiewnych i wywiewnych.

10. Wykonac¢ pomiary wydajnosci systemu wentylaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych
przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos$é robot wynikajgcych
z projektu, norm, przepisdow technicznych, warunkdéw niniejszej specyfikacji oraz zasad sztuki
budowlanej, z zachowaniem ich jakosci. Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych
nalezy przestrzega¢ w szczegolnosci przepisow BHP i ppoz. Uruchomiona centrala wentylacyjna
powinna osiggac¢ zatozone wydajnosci.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
urzgdzenia tymczasowe, zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki



widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowng. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora, dostarczajgc
wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta ich wytwarzania, zamawiania
lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do ich zatwierdzania
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowej w czasie postepu robot.
2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych
materiatdow do innych robét, niz do tych dla ktdérych zostaly zakupione, to koszt materiatébw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy,
musi odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng



niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Dobor srodkéw
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONANIE INSTALACJI

5.1. Wymagania ogéine

5.1.1 Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczehstwa pozarowego,

c) bezpieczehstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

5.1.2 Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepisow techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

5.2 Prowadzenie przewodoéw instalacji grzewczych

5.2.1 Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw umozliwi¢ ich odwodnienie.

5.2.2 Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane
sg rury.

5.2.3 Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.2.4 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

5.2.5 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

5.2.6 Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
5.2.7 Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle.

5.2.8 Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1
cm na kondygnacije.

5.2.9 Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ takg, aby mozliwy
byt dogodny montaz tych przewodow.

5.2.10 Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z
lewej (dla patrzacego na sciane).

5.2.11 W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonaé
od strony pomieszczenia.

5.2.12 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.3 Prowadzenie przewodoéw instalacji gazowych

5.3.1 Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i ppoz.
5.3.2 Do wykonywania robét mozna stosowac¢ jedynie narzedzia bedgce w dobrym stanie technicznym.
5.3.3 Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.3.4 Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje catej instalaciji.

5.4 Podpory

5.4.1 Podpory stale i przesuwne

5.4.1.1 Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji



wydtuzen cieplnych przewodoéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.
5.4.1.2 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.
5.5 Tuleje ochronne
5.5.1 Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
5.5.2 W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury.
5.5.3 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

1. co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

2. co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.
5.5.4 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety
tarczkg ochronnag.
5.5.5 Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
5.5.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;j
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow.
5.6 lzolacja cieplna
5.6.1 Przewody instalacji ogrzewczej i wodociggowej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
5.6.2 Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.
5.6.3 Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.
5.6.4 Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
5.6.5 Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokag
antykorozyjna.
5.6.6 Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
5.6.7 Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia
5.7 Potaczenia gwintowe
Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Gwint moze by¢ wykonany
w materiale rodzimym elementu fgczonego (uformowany metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie
wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czesé
taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ rowno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadnosc¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potaczenie skreca sie
wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb
dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementdéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac
tasme teflonowa lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na
gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potgczeh z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych
elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty
peczniejgce pod wptywem wody). Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w



ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C.
Pofgczenia gwintowe moga by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno -
pomiarowymi o0 parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce
potaczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.8 Potaczenia rurociggéw

Potgczenie spawane moze by¢ wykonywane roznymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,

- spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Przy pofgczeniu spawanym nalezy:

- mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajgca sie z czynnikiem znajdujgcym sie w przewodzie,
- stosowac spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem,

- nie stosowac jednostronnych potgczeh spawanych na zaktadke i spoin punktowych,

- nie stosowac centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usungé¢ wktadek.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest
zalecane do wykonywania potgczen obwodowych na rurach o grubosci scianek do 4 mm i to
niezaleznie od $rednicy rury oraz o grubosci scianek wiekszej od 4 mm, lecz o srednicy nie
przekraczajgcej 100 mm.
Sposoby ukosowania brzegéw do potgczen czotowych ujete sg w normie PN-M-69013.
Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowac druty wedtug PN-M-69420H.
Spawanie innych materiatoéw nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi instrukcjami
spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobéw zaréwno ze stali weglowych
jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin
czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-M- 69014***). Uzyskanie
poprawnego potgczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

A. sposobu ukosowania tgczonych brzegéw,

B. srednic elektrod stosowanych do wykonywania $ciegéw spoiny.
Rury wodne i grzewcze PE fgczyC przez zgrzewanie doczotowe lub poprzez ztgczki mosiezne,
postepujgc zgodnie z wytycznymi Producenta.
Rury kanalizacyjne tgczy¢ na uszczelke.
Rury gazéw medycznych tgczy¢ lutem twardym LS-45 przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztaltek.
Zaleca sie tgczenie rurociggdw o srednicach mniejszych niz @22x1 mm poprzez zastosowanie
rozttaczania koncéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), tréjnikéw, a tuki wykonac przez giecie.
Dopuszcza sie fgczenie rurociggdw przez zastosowanie typowych ztgczek (prostych, trojnikow i
kolanek). Rurociggi o srednicach rownych lub wiekszych od 22x1 nalezy taczy¢ przy uzyciu typowych
ztgczek, trojnikow i kolanek.
5.9. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalaciji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw stalowych i innych elementéw instalacji
wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane farbami miniowymi dwukrotnie oraz farbami
nawierzchniowymi dwukrotnie po wczesniejszym oczyszczeniu do trzeciego stopnia czystosci.
5.10. Instalacja wentylacji
5.10.1 Wykonanie
5.10.1.1 Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢
ubytkow, pekniec¢ i tym podobnych wad.
5.10.1.2. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
5.10.1.3. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.
5.12.1.4. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
5.12.1.5. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002.
5.11.2 Montaz przewodoéw
5.11.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci



umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
5.11.2.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z
izolacjg. Przewody na catej grubos$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
5.11.2.3. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
w sposoOb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd — zabudowac klapy p.poz.
5.11.2.4. |1zolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornosé¢ na przenikanie wilgoci.
5.11.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni.
5.11.2.6. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.
5.11.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
5.11.2.8. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnosé, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é¢ konstrukciji.
5.11.2.9. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce
Z ciezaréw:

e przewodow;
materiatu izolacyjnego;
elementdéw instalacji niezaleznie zamontowanych w sieci;
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;
elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;
osoby lub osob, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.
5.11.2.10. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
5.11.2.11. Elementy zamocowania podpor lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
5.11.2.12. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
5.11.2.13. Poziome elementy podwieszeh i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci
miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
5.11.2.14. Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeh i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.
5.11.2.15. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
5.11.2.16. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzeh liniowych.
5.11.2.17. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.11.3 Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji
5.11.3.1. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w



przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.11.3.2. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a
takze urzadzen i elementow instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementow nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob.

5.11.3.3. Wykonanie otwordow rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw,
jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

5.11.3.4. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byc¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

5.11.3.5. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych
lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

5.11.3.6. Nie nalezy stosowac¢ wewnagtrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw,
ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

5.11.3.8. Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.
5.11.3.9. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zadlepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o
wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w tablicy 1.

5.11.3.10.Tablica 1

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
mm Mm

d A B

200=d=315 300 100

315<d=500 400 200

> 500 500 400

1) 600 500 600 500

1) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

5.11.3.10. W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiary boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
mm Mm

1) s A B

<200 300 100

200<s<500 400 200

>500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

2) otwér rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewody

5.11.3.11. W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na Koncu przewodu, ich

wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

5.11.3.12. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego
krotsza krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.
5.11.3.13. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 1 2.
5.11.3.14. Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

5.11.3.15. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w



przewodach urzadzen:
- przepustnice (z dwdch stron);
- klapy pozarowe (z jednej strony);
- nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);
- ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
- ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwéch stron);
- filtry (z dwéch stron);
- wentylatory przewodowe (z dwdch stron);
- urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);
- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac¢ w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
5.11.3.16. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
5.11.3.17. W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapow kuchni zawodowych
nalezy stosowaé otwory rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

5.11.4 Wentylatory

5.11.4.1. Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikow
elastycznych.

5.11.4.2. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

5.11.4.3. Wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

5.11.4.4. Dlugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L< 250 mm.

5.11.4.5. Lgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje.

5.11.4.6. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukciji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie két pasowych w ptaszczyznach
prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorow z przektadnig pasowa).
5.11.4.7. Przekfadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

5.11.4.8. Wentylatory tloczgce (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory
wlotowe zabezpieczone siatka.

5.11.4.9. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentylatora.

5.11.5 Czerpnie i wyrzutnie

5.11.5.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkoéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

5.11.5.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.11.5.3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajgcy
wodoszczelnosé przejscia przez dach.

5.11.6 Przepustnice

5.11.6.1. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

5.11.6.2. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

5.11.6.3. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej



klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.11.6.4. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

5.11.7 Ttumiki hatasu

5.11.7.1. Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:

kierunek przeptywu powietrza,

wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra).

5.11.7.2. W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki
nalezy montowac¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem
a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

5.11.7.3. Sie¢ przewoddw nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Zasady ogélne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr robot
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganymi okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej i odpowiednimi Normami.

6.3 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

6.3.1 Warunki wykonania badania szczelnosci

6.3.1.1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robot
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢ przewododw instalacji,
przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

6.3.1.2 Badanie szczelnosci instalacji cisnieniowych powinno by¢ przeprowadzone wodg (instalacje
wodne i grzewcze) oraz sprezonym azotem (instalacje gazoéw medycznych). Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem.

6.3.1.3 Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
warto$¢ cisnienia prébnego.

6.3.1.4 Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrédta lub zrédio powinno
by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.3.1.5 Proba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiadaé warunkom;

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.4 Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnos$ci na goraco instalacji ogrzewczej

6.4.1 Prowadzenie badania

6.4.1.1 Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz
spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢é udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.
6.4.1.2 Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta,
w miare. mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

6.4.1.3 Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien byé
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

6.4.1.4 Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien, armatury itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli



cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i
innych trwatych odksztatceh.

6.4.1.5 Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.5 Badania odbiorcze instalacji wentylacji.

6.5.1. Badanie ogélne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzgdzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powiok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolaciji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddw itp. w sposob nie powodujgcy przenoszenia
drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodoéw.

6.5.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzgdzeh wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdéjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikow elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciggu i liczby pasow klinowych (wigcznie z dostawg czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.
6.5.3. Badanie klap pozarowych

Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat;

Sprawdzenie, czy urzgdzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.

6.5.4. Badanie sieci przewodoéw

Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

6.5.5. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.5.6. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacii;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematow potgczeh w obudowach.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji



7.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementéw tej instalaciji.

7.1.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

7.1.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzacé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robét:

wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czystos$¢ bruzdy;

w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnosc¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.

7.1.4 Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot stwierdzajgcy jakosc
wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

7.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2 Odbiér techniczny-czesciowy instalacji

7.2.1 Odbidr techniczny -czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalaciji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych brudach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodéw ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, wezownic
grzejnikdw ogrzewania podtogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnieh przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

7.2.2 Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

7.2.3 W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy, przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

7.2.4 Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzgdzic¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do
protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

7.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

7.3 Odbiér techniczny-koncowy instalacji

7.3.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- instalacje wodng wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono i instalacje gazowg przedmuchano i
napetniono gazami

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczylty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci regulacje montazowg oraz badanie w
ruchu ciggtym podczas ktorych zrédto bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie
zatozonych parametréw czynnika (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

- zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w
zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

7.3.2 Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:



- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcje obstugi instalacji.

7.3.3 W ramach odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

7.3.4 Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

7.3.5 W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana wg warunkéw
przetargowych. ]
WYKAZ NORM | PRZEPISOW:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,Nr
120/00 poz. 1268,Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.u. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.D. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki



budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.D. Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z

kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r) Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych oraz cen
czynnikow produkciji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. D. Nr 140/98 poz. 906) PN-EN 215:2002
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z kohcowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. L gczniki instalacyjne. Czes¢ 2: taczniki do rur
miedzianych z koncowkami do zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 3: L.gczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncdéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 4: t.gczniki z koncéwkami
innymi niz do potgczen kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspodtczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-B-

02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-87/B-02411
Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania



PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

PN- B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania PN-91/B-02415
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewah wodnych. Wymagania PN- B-
02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN -83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang

PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-B-1 0720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych wodociggowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegow cieptowniczych

PN -C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-EN Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN- 79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN -65/M -69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN- 75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN -881M -69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine PN- 70/N-01270.03
Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania ZAT /97 -0 1-005 do
udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej
wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczgce zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN-1886 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych-zeszyt Ill, wydane przez MZiOS w 1981 r. Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg. /Dz. Ustaw z dn.
29.06.2012 r. poz. 739/

PN-B-014ll: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzgdzenia wentylacyjne korncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Witasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw



