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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot zamdwienia obejmuje uruchomienie centrali wentylacyjnej VTS (parametry centrali i karty doboru w
zatgczeniu) zabudowanej w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku dedykowanej dla | i Ill pietra
Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku wraz z realizacjg rob6t branzy budowlanej, instalacji sanitarnych i
elektrycznych, niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia oraz rozruch instalacji. Prace zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamowienia prowadzone beda na czynnym obiekcie. W ramach prac m.in. nalezy:

1. Wykonac¢ dostawe oraz montaz nowej automatyki sterujgcej, wraz z okablowaniem, oprogramowaniem,
elementami pomiarowymi i wykonawczymi (w tym m.in. zabudowac¢ sterownik, konektory, panel,
presostaty, czujniki temperatury, termostat przeciwzamrozeniowy, sitowniki przepustnic, sitownik zaworu
ciepta, sitownik zaworu chtodu, falowniki, ostony z filtrem, wentylator rozdzielnicy, termostat chtodzenia,
przekazniki, zawory regulacyjne, czujniki przeptywu) i uruchomieniem.

2. Dostarczy¢ niezbedne elementy dla ukfadu chtodzenia (m.in. zawory + pompa). Wykona¢ potgczenia
elektryczne i hydrauliczne pomiedzy centralg wentylacyjna i agregatem chtodniczym oraz uruchomié¢ ukfad
chtodzenia.

3. Dostarczy¢ niezbedne elementy dla uktadu grzania (m.in. zawory + pompy). Wykona¢ potgczenia
elektryczne i hydrauliczne pomiedzy centralg wentylacyjng i nagrzewnica, uruchomic uktad grzania, oraz
odzysk ciepfa.

4. Okablowaé¢ centrale wentylacyjne - doprowadzi¢ kable zasilajgco sterujace z szafy AKPIA do centrali
w korytkach plastikowych, uzbroi¢ centrale w urzgdzenia AKPIA.

Doprowadzi¢ przewdd sterujgcy z szafy AKPIA do dyzurki pielegniarek oraz zabudowacé panel sterujacy.
Wykonac rozruch centrali i pomiary wydajnosci.

Wykonac¢ pomiary skutecznosci wentylacji mechanicznej i przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
uktadu wentylacji.

8. Woykonac podtgczenie elektryczne wentylatoréw kanatowych wraz z podtgczeniem regulatora
obrotéw.

9. Wykona¢ dostawe okablowania i uruchomienie uktadu regulacji przetgczania wydajnosci wentylacji
(I; I bieg) sterujgcych regulatorami statego wydatku zamontowanych na kanatach nawiewnych
i wywiewnych.

10. Wykona¢ pomiary wydajnosci systemu wentylaciji.

Opis funkcjonowania przedmiotowej centrali wentylacyjnej VTS (uktadu wentylacji N1/W1)

Ukfad N1/W1 jest to uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej, ktérego zadaniem bedzie dostarczenie
Swiezego i uzdatnionego powietrza gtéwnie do sal chorych, pomieszczeh komunikacji, sali zabiegowej
i pomieszczenia pielegniarek.

Istniejaca centrala wentylacyjna zostata umieszczona w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku
Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku patrz rys. WM-02. Urzadzenie doprowadzaé¢ bedzie niezbedng
ilos¢ powietrza swiezego ze wzgledow higienicznych uwzgledniajac zuzycie 50m3h na osobe. Praca uktadu
nawiewno — wywiewnego w zimie polega na doprowadzeniu oczyszczonego (przefiltrowanego) powietrza
o temp. 249C oraz usuniecie powietrza zuzytego. Natomiast latem gltéwnym zadaniem instalacji wentylacji
bedzie dostarczenie powietrza $wiezego, przefiltrowanego i chtodzonego do temperatury 18°C. Wywiew
powietrza realizowany przez pomieszczenia tazienek, WC i pom. na sprzet.

Jest to zblokowana centrala nawiewno-wywiewna firmy VTS. Centrala wyposazona jest w:

- przepustnice

- filtry

- glikolowy wymiennik ciepta o sprawnosci zima: 40 %.

- wentylatory

- nagrzewnice wodng o mocy grzewczej Qgrz=49,0kW

- chtodnice wodng o mocy chtodniczej Qch= 55,0 kW

llo$¢ ttoczonego powietrza: 5120/4320 m3/h — strona nawiewna/wywiewna.

Nawiew do sal chorych realizowany jest przez kratki wentylacyjne z przepustnicg szczelinowg oraz
nawiewniki wirowe. Na ukfadzie przewidziano przepustnice regulacyjne do przeprowadzenia wstepnej
regulacji hydraulicznej instalacji oraz przepustnice szczelinowe zamawiane w komplecie wraz z kratkami
wentylacyjnymi. Przepustnice znajdujg sie przy nawiewnikach oraz wiekszych odgatezieniach.
Rozprowadzenie powietrza odbywac sie bedzie kanatami prostokatnymi i okragtymi z blachy ocynkowane;j
prowadzonymi nad sufitami podwieszanymi. Podejscia do nawiewnikow wykonane przy pomocy kanatéw



spiro.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywacé sie bedzie przez zawory wentylacyjne. Uktad do wstepnej
regulacji bedzie zaopatrzony w przepustnice regulacyjne znajdujgce sie zaréwno przy wywiewnikach jak i
odgatezieniach. Podtgczenia wywiewnikéw wykonane przy pomocy kanatéw spiro. Do transferu powietrza
pomiedzy Sluzami, korytarzem a tazienkami wykorzystano szczeliny ttumigco transferowe i kratki transferowe
montowane w stolarce drzwiowe;.

Dla zabezpieczenia instalacji przed hatasem na instalacji nawiewnej i wywiewnej przewidziano tumiki
akustyczne. Wszystkie kanaty: nawiewne i wywiewne zaizolowano termicznie matami z wetny mineralnej, o
grubosci: nawiew - 30mm, wywiew - 30mm. Kanaty prowadzone na zewnatrz zaizolowane matami z wetny
mineralnej, grubosci: nawiew - 60mm, wywiew - 60mm ponadto zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi blachg ocynkowang. Uktad wentylacyjny N1/W1 prowadzony jest w jednej strefie pozarowe;.
Przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez Sciany wydzielenia pozarowego zastosowano klapy p.poz.

W celu oczyszczenia i polepszenia parametréw powietrza wentylacyjnego zastosowano system oparty o
zasade fotokatalizy. Proces polega na promieniowej jonizacji katalitycznej z wykorzystaniem powtoki
hydrofilowej. W celu realizacji tego procesy dobrano dwa urzgdzenia firmy ActivTek montowane na kanale
nawiewnym N1 na dachu budynku:

- INDUCT 5000
- INDUCT 10000

Zadaniem systemu jest utrzymanie kanatéw wentylacyjnych w czystosci mikrobiologicznej oraz eliminacja
ucigzliwych zapachow. Ponad to znaczgco poprawiajg sie parametry jakosciowe powietrza wentylacyjnego.

Wytyczne systemu automatyki i regulacji
Nalezy wykona¢ kompletng automatyke umozliwiajacg zarzadzanie, sterowanie, monitorowanie pracy uktadu

wentylacji:

o Zapis historii pracy uktadu wentylacji(wtgczanie/wytgczanie, stan awarii, czas awarii, czas

pracy)

o Generowanie raportéw pracy uktadu (dzienne, tygodniowe, miesieczne)

o Uktad automatycznej regulacji powinien spetnia¢ nastepujgce funkcje:
UKELADY Opis uktadu automatycznej regulaciji
WENTYLACJI

=  Stabilizacja temperatury na nawiewie w okresie catorocznym,

Budynek = Regulacja temperatury powietrza nawiewanego, z mozliwoscig
LKH korekty parametrow zadanych,
Il pietro Sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi,

Sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w centrali wentylacyjnej,
Sygnalizacja awarii wentylatoréw, zanieczyszczen filtréw,
Kontrola awaryjnego wytgczenia na czas pozaru,

Kontrola awarii zasilania.

Uktady wentylacyjne zabudowane na lll pietrze oddzialu Hematologii | Transplantacji Szpiku.

Ze wzgledu na podziat funkcjonalny obiektu oraz wymogi techniczne, wynikajace z konstrukciji
budynku utworzono:

- jeden ogdiny system wentylacji nawiewno — wywiewnej N1W1 z odzyskiem ciepta (wymiennik glikolowy)
pomieszczen uzytkowanych ciggle. Nawiew swiezego powietrza realizowany do sali chorych, korytarzy oraz
pomieszczen lekarzy i pielegniarek. Wywiew realizowany przez pomieszczenia tazienek, pom. porzadkowe i
wC.

- 1 oddzielny system wywiewny W2 potgczony z wentylatorem wyciggowym umieszczonym w kanale,
przeznaczony do obstugi pomieszczenia brudownika.

- 1 oddzielny system wywiewny W3 potgczony z wentylatorem wyciggowym umieszczonym w kanale,
przeznaczony do obstugi pomieszczenia kuchenki oddziatowej.



- 2 oddzielne systemy wywiewne W4 potgczone z wentylatorami wyciggowymi umieszczonymi w kanatach,
przeznaczone do obstugi pomieszczen sluz fartuchowych.

- 1 oddzielny system wywiewny W5 potgczony z wentylatorem wyciggowym umieszczonym w kanale,
przeznaczony do obstugi pomieszczenia serwerowni.

- 1 oddzielny system wywiewny W6 potgczony z wentylatorem wyciggowym umieszczonym w kanale,
przeznaczony do obstugi pomieszczeh lekarzy.

- 1 oddzielny system wywiewny W6 potgczony z wentylatorem wyciggowym umieszczonym w kanale,
przeznaczony do obstugi pomieszczeh pielegniarek.

Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej jest:

e zapewnienie w wentylowanych pomieszczeniach wymiany powietrza w ilosciach wymaganych ze
wzgleddw higienicznych,

e utrzymanie zadanej temperatury w okresie zimowym,

e przewentylowywanie i schtodzenie pomieszczen w okresie letnim.

Zaprojektowano uktady wentylacyjne uwzgledniajgc zatozenia:

e zastosowano uktady nawiewno - wywiewny pomieszczen budynku hematologii i transplantacji szpiku z
grzaniem powietrza w pomieszczeniach uzytkowanych najdtuzej,

e zastosowano uktad nawiewny wspdtpracujacy z uktadami wyciggowymi dla pomieszczeh uzytkowanych
okresowo.

Opis ukifadu wentylacji N1/W1

Ukfad N1/W1 jest to uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej, ktérego zadaniem bedzie dostarczenie

Swiezego i uzdatnionego powietrza gtéwnie do sal chorych, pomieszczen komunikacji, Sali zabiegowe;j i
pomieszczenia pielegniarek.
Istniejgca centrala wentylacyjna zostata umieszczona w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku
hepatologii i transplantacji szpiku patrz rys. WM-02. Urzgdzenie doprowadzac¢ bedzie niezbedng ilos¢
powietrza $wiezego ze wzgledow higienicznych uwzgledniajac zuzycie 50m3h na osobe. Praca uktadu
nawiewno — wywiewnego w zimie polega na doprowadzeniu oczyszczonego (przefiltrowanego) powietrza o
temp. 24°C oraz usuniecie powietrza zuzytego. Natomiast latem gtdwnym zadaniem instalacji wentylacji
bedzie dostarczenie powietrza $wiezego, przefiltrowanego i chtodzonego do temperatury 18°C. Wywiew
powietrza realizowany przez pomieszczenia tazienek, WC i pom. na sprzet.

Jest to zblokowana centrala nawiewno-wywiewna firmy

VTS. Centrala wyposazona jest w:

- przepustnice

- filtry

- glikolowy wymiennik ciepta o sprawnosci zima: 40 %.

- wentylatory

- nagrzewnice wodng o mocy grzewczej Qgrz=49,0kW

- chtodnice wodng o mocy chtodniczej Qch= 55,0 kW

llo$¢ ttoczonego powietrza: 5120/4320 m3/h — strona nawiewna/wywiewna.

Nawiew do sal chorych realizowany jest przez kratki wentylacyjne z przepustnica szczelinowg oraz
nawiewniki wirowe. Na ukfadzie przewidziano przepustnice regulacyjne do przeprowadzenia wstepnej
regulacji hydraulicznej instalacji oraz przepustnice szczelinowe zamawiane w komplecie wraz z kratkami
wentylacyjnymi. Przepustnice znajdujg sie przy nawiewnikach oraz wiekszych odgatezieniach.
Rozprowadzenie powietrza odbywac¢ sie bedzie kanatami prostokgtnymi i okragtymi z blachy ocynkowanej
prowadzonymi nad sufitami podwieszanymi. Podejscia do nawiewnikbw wykonane przy pomocy kanatow
spiro.

Wywiew powietrza z pomieszczeh odbywac sie bedzie przez zawory wentylacyjne. Uklad do wstepnej
regulacji bedzie zaopatrzony w przepustnice regulacyjne znajdujgce sie zaréwno przy wywiewnikach jak i
odgatezieniach. Podtgczenia wywiewnikéw wykonane przy pomocy kanatéw spiro. Do transferu powietrza
pomiedzy sluzami, korytarzem a fazienkami wykorzystano szczeliny ttumigco transferowe i kratki transferowe
montowane w stolarce drzwiowe;j.



Dla zabezpieczenia instalacji przed hatasem na instalacji nawiewnej i wywiewnej przewidziano ttumiki
akustyczne. Wszystkie kanaty: nawiewne i wywiewne zaizolowano termicznie matami z wetny mineralnej, o
grubosci: nawiew -30mm, wywiew - 30mm. Kanaty prowadzone na zewnatrz zaizolowano matami z wetny
mineralnej, grubosci: nawiew - 60mm, wywiew - 60mm ponadto zabezpieczono przed uszkodzeniami
mechanicznymi blachg ocynkowang. Uktad wentylacyjny N1/W1 prowadzony jest w jednej strefie pozarowej.
Przy przej$ciu kanatéw wentylacyjnych przez $ciany wydzielenia pozarowego zastosowano klapy p.poz.

Opis ukfadow wentylacyjnych W2, W3, W4, W5, W6, W7

Uktad W2 jest to ukfad wywiewny z pomieszczenia brudownika 3.17. Wywiew powietrza z pomieszczenia
odbywa¢ sie bedzie przez zawér wentylacyjny. Na uktadzie przewidziano wentylator o wydajnosci 80 m3/h.
W celu neutralizacji hatasu zaprojektowano okragty ttumik. Praca wentylatora zblokowana z pracg centrali
N1W1. Uktad W2 pracuje caty czas. Nawiew realizowany przez szczeline lub kratke wentylacyjng w drzwiach
z pomieszczenia korytarza.

Uklad W3 jest to uktad wywiewny z pomieszczenia kuchenki oddziatowej 3.18. Wywiew powietrza z
pomieszczenia odbywaé sie bedzie przez zawodr wentylacyjny. Na ukfadzie przewidziano wentylator
kanatowy o wydajnosci 70 m3/h. W celu neutralizacji hatasu zaprojektowano okragly ttumik. Praca
wentylatora zblokowana z pracg centrali N1W1. Uktad W3 pracuje caly czas. Nawiew realizowany przez
szczelineg lub kratke wentylacyjng w drzwiach z pomieszczenia korytarza.

Uktady W4 s3 to uktady wywiewne z pomieszczen sluz fartuchowych 3.03, 3.08, 3.13, 3.15, 3.25. Wywiew
powietrza z $luz odbywac sie bedzie przez kratki wentylacyjne z przepustnicg szczelinowg. Na uktadach
przewidziano wentylatory kanatowe. Praca wentylatorow zblokowana 2z pracg centrali N1W1. Uktady W4
pracujg caly czas. Majg za zadanie utrzymanie pod cisnienia, zabezpieczajgc tym samym przedostanie sie
zanieczyszczen do pomieszczen sal chorych.

Uktad W5 jest to uktad wywiewny z pomieszczenia serwerowni 3.37a. Wywiew powietrza z pomieszczenia
odbywacé sie bedzie przez kratke wentylacyjng z przepustnicg szczelinowg. Na uktadzie przewidziano
wentylator kanatowy o wydajnosci 30 m3/h. Praca wentylatora zblokowana z pracg centrali N1W1. Uktad W5
pracuje caty czas. Nawiew realizowany przez zawor wentylacyjny montowany w Scianie pomieszczenia
serwerowni.

Uktad W6 jest to uktad wywiewny z pomieszczen sali zabiegowej 3.21 i dyzurki pielegniarek 3.22. Wywiew
powietrza z pomieszczeh odbywac sie bedzie przez kratki wentylacyjne z przepustnicg szczelinowg. Na
uktadzie przewidziano wentylator kanatowy o wydajnosci 200 m3/h. Praca wentylatora zblokowana z pracg
centrali N1W1. Uktad W6 pracuje caty czas. Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen realizowany przez
ukfad N1.

Uktad W7 jest to uktad wywiewny z pokoju lekarza dyzurnego 3.29 i pokoi lekarzy 3.30. Wywiew powietrza z
pomieszczen odbywacé sie bedzie przez kratki wentylacyjne z przepustnicg szczelinowg. Na uktadzie
przewidziano wentylator kanatowy o wydajnosci 200 m3h. Praca wentylatora zblokowana z pracg centrali
N1W1. Uktad W7 pracuje caty czas.



Bilans powietrza dla pomieszczen obstugiwanych przez centrale VTS.

Powi hnia | Wysokosé | Kubat Nawi Wwi Wywiew VIVK Temperatura | Zyski
A q owierzcnnia YySOKkoscC upatura awiew ywiew . °c ciepla .
LP | Symbol Pomieszczenie [m?] [mi Vk [m?] | V[m3/h] | Vim®h] dod. [1/h] Rodzaj (°C) pta | Uwagi
V[m3/h] .
Lato | Zima W
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. A. MIELECKIEGO SLASKlEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
UL. FRANCUSKA 20-24, 40-027 KATOWICE- RZUT lll PIETRA
1 3.01 Sc’f_'LoAggov A 2282 3,0 447 1 ; ; . - | GRAWITACJA| 20 | 20 | - | WENT
GRAWITACYJN
A
SLUZA .
2 3.02 FARTUCOWA 3,84 3,0 11,5 50 - - 4 Wywiewna 20 20 -
SLUZA .
3 3.03 FARTUCHOWA 3,68 3,0 11,0 - - 20 2 Wywiewna 20 20 -
4 3.04 | SALA CHORYCH 13,53 3,0 40,6 100 2 Nawiewna 20 20 -
5 3.05 SALA CHORYCH 6,94 3,0 20,8 50 - - 2 Nawiewna 20 20 -
6 3.05A | SALA CHORYCH 6,88 3,0 20,6 50 - - 2 Nawiewna 20 20 -
7 3.06 tAZIENKA 2,94 3,0 8,8 - 150 - 17 Wywiewna 20 24 -
8 3.07 LAZIENKA 2,95 3,0 8,9 - 150 - 17 Wywiewna 20 24 -
SLUZA .
9 3.08 FARTUCHOWA 3,37 3,0 10,1 - - 20 2 Wywiewna 20 20 -
10 3.09 SALA CHORYCH 13,40 3,0 40,2 100 - - 2 Nawiewna 20 24 -
11 3.10 Lt AZIENKA 2,65 3,0 8,0 - 200 - 25 Wywiewna 20 24 -
12 3.11 | SALA CHORYCH 10,46 3,0 31,4 50 - - 2 Nawiewna 20 20 -
13 3.1A SALA CHORYCH 8,93 3,0 26,8 50 - Nawiewna 20 20 -
14 3.12 | SALA CHORYCH 12,13 3,0 36,4 100 - - 3 Wywiewna 20 20 -
SLUZA .
15 3.13 FARTUCHOWA 4,38 3,0 13,1 - - 20 2 Wywiewna 20 20 -
16 3.14 SALA CHORYCH 17,07 3,0 51,2 100 - - 2 Nawiewna 20 20 -
SLUZA .
17 3.15 FARTUCHOWA 1,63 3,0 49 - - 20 4 Wywiewna 20 20 -




18 3.16 Lt AZIENKA 2,90 3,0 8,7 - 100 - 1 Wywiewna 20 24 -
19| 3.17 BRUDOWNIK 5,90 3,0 17,7 - - 80 5 Wywiewna 20 20 -
KUCHENKA .
POM. NA
21 3.19 SPRZET 1,15 3,0 3,5 - 20 6 Wywiewna 20 20 -
PORZADKOWY
22| 3.20 KORYTARZ 2211 3,0 66,3 170 - - - Nawiewna 20 20 -
POKOJ Nawiewno-
23| 3.21 ZABIEGOWY 9,17 3,0 27,5 150 - 150 5 wywiewna 20 20 -
DYZURA Nawiewno-
24| 3.22 PIELENGNIAREK 5,67 3,0 17,0 100 100 6 wywiewna 20 20 -
25| 3.23 | SALA CHORYCH 6,74 3,0 20,2 50 2 Nawiewna 20 20 -
26| 3.24 tAZIEKA 2,48 3,0 7.4 - 150 - 20 Wywiewna 20 24 -
SLUZA .
27| 3.25 FARTUCHOWA 2,46 3,0 7,4 - - 20 3 Wywiewna 20 20 -
28| 3.26 | SALACHORYCH 18,74 3,0 56,2 100 - - 2 Nawiewna 20 20 -
29| 3.27 PRZEDSIONEK 8,89 3,0 26,7 150 - - 6 Nawiewna 20 20 -
30| 3.27A | SERWEROWNIA 2,30 3,0 6,9 - - 30 4 Wywiewna 35 35 | 3700
WwC .
31 3.28 PERSONELU 4,10 3,0 12,3 - 120 - 10 Wywiewna 20 20 -
POKOJ Nawiewno- Nawiew przez
32| 3.29 LEKARZA 10,83 3,0 32,5 100 - 100 3 wywiewna 24 20 1500 %awiewniki
DYZURNEGO yw .
okienne
POKOJ Nawiewno- Nawiew przez
33| 3.30 LEKARZY 18,92 3,0 56,8 100 - 100 2 wywiewna 24 20 | 2450 nawiewnik

okienne







