SZCZEGAL MONTAZU NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

ODPOWIETRZ

b

~50 cm

P

ZAVER RAWNOWAZACY RECZNEJ REGULACJI

S

ZAWOR ZWROTNY

POMPA MIESZAJACA

%I

Dn15

WP STAD
Dn nec

FILTRA SIATKOWY 7ERMOMANDMETR 0-6 BAR, 0-120 C

ZAWER KULOWY ODCINAJACY

Dn

90 C

ZAVER REGULACYJNY ROZDZIELAJACY WG DOSTAWCY

AUTOMATYKI STEROWNY Z SZAFY AKPIA WENTYLACJI

SREDNICA | SREDNICA| Kvs ZAWORU [TYP POMPY
CENTRALA| PRZYtACZA| STAND REGULACYJ Gp/Hp

p. fozkowe pi. Vi IV Dn25 Dn32 6,3 m3/h | 25PWr80C
1N 2,34/3,0

p. tozkowe pi. Ill i | Dn25 Dn32 | 6,3 m3/h | 25PWrB0C
2N 2,21/3,0

szatnie — piwnice 3N Dn20 Dn25 2,5 m3/h | 25PWr50C
09/2,5

PAKAZANA KOLEJNOSCI PRZYLACZA (GARA/Dat - POWRBT/ZASILANIEY JEST
SCHEMATYCZNA, PODLACZENIE ZASIANIE / POWROTU NALEZY WYKONAC NA

& IAVIRY RECINEJ REGULACJI
& ZAWORY KULOWE RECINE
z@« TERMOMANOMETR 0-6 bar, 0-30 C lub 0-100 C

H @‘ MANDMETR 0-6 bar,

_Nﬂ_ FILTR SIATKOWY O LICZBIE OCZEK 600/cm2

PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRODUCENTA DOSTARCZONEJ
WRAZ Z URZADZENIEM - podtaczenie przeciwproadowe

ZASTUSOWANA ARMATURA W WYKONANIU PN16 otm, TN=130 C - nogrzewnica
ZASTOSOWANA ARMATURA W WYKONANIU NA 357 GLIKOL

- chlodnica

SZCZEGAL MONTAZU CHLODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

ODPOWIETRZ

i

SYFON
DO KANALIZACJI

Dt £
/

ZAWER REGULACYJUNY ROZDZIELAJACY WG DOSTAWCY

@J

AUTOMATYKT STEROWNY Z SZAFY AKPIA WENTYLACJI

ZAVER RAWNDWAZACY RECZNEJ REGULACJI
NP HYDROCONTROL

hos

FILTRA SIATKOWY

12C

ZAWER KULOWY ODCINAJACY

7C

SREDNICA | SREDNICA Kvs ZAWORU
CENTRALA| PRZYLACZA | STAND/FILTRA |REGULACYJ
p. tézkowe pi. Vi N Dn65
'y Dn65 32,0 m3/h
p. Tozkowe pi. T _m_ N D65 D65 320 :&\:

SCHEMAT NR 1




