PAKIET  NR  .................                                                                            Załącznik Nr .......

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem -   1 szt

zestawienie wymaganych  parametrów techniczno-eksploatacyjnych
         Producent: ……………………………

         Model / Typ:  …………………………

         Rok produkcji: 
	L.P
	PARAMETR / WARUNEK

	TAK-opis

	
	Maksymalna pojemność 4x120 ml/30x15 ml
	

	
	Maksymalna szybkość 4000 min-1
	

	
	Minimalna szybkość 100 min-1
	

	
	Rozmiar (wysokość/szerokość/długość) 293/378/535 mm (+/-) 50 mm
	

	
	Głowica rotora wychyłowego na 4 koszyki
	

	
	Rotor kątowy o pojemności 20 x 15 ml (standardowe o wym. Ø17 x 120 mm; Falcon, Monovette)
	

	
	Rotor kątowy o pojemności 30 x 15 ml (standardowe o wym. Ø17 x 120 mm, Falcon, Monovette)
	

	
	Koszyk o pojemności 4 x 5 do 15 ml (okrągłodenne lub stożkowe o wym. Ø17/19 x 80 do 105 mm, Monovette); wykonany z tworzywa sztucznego
	

	
	Koszyk o pojemności 6 x 5 do 15 ml (okrągłodenne lub stożkowe o wym. Ø17/19 x 80 do 105 mm, Monovette); wykonany z tworzywa sztucznego
	

	
	Koszyk uniwersalny o pojemności:

4 x 1,5/2,2 ml typu Eppendorf
3 x 5,0 ml typu Eppendorf 
5 x 5-7 ml, hemoliza 
4 x 5-7 ml, RIA/Vacutainer 
4 x 10-15 ml 
3 x 15 ml Monovette 
1 x 25-30 ml
1 x 30 ml typu Sterilin
1 x 50 ml 
2 x 15 ml Falcon - bez pokrywy nr 17299 
1 x 50 ml Falcon
1 x 50 ml Falcon z kołnierzem 

	

	
	Sterowanie umożliwia regulację prędkości (z dokładnością do 100 rpm) w zakresie od 100 do 4000 rpm, wartości siły odśrodkowej (z dokładnością do 10 x g), programowanie czasu wirowania (z dokładnością do 1 sekundy) od 10 sekund do 99 minut 59 sekund oraz opcję pracy ciągłej. 
	

	
	. Posiada funkcje szybkiego zwirowania, łagodnego/szybkiego startu i zatrzymania oraz automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania.
	

	
	Umożliwia zaprogramowanie 10 programów użytkownika
	

	
	Wyposażona w funkcję zapobiegającą przekroczenie maksymalnej prędkości rotora oraz czujnik niewyważenia rotora. Wyświetlacz LCD umożliwia odczyt aktualnej wartości szybkości (rpm) lub siły odśrodkowej (xg), czasu wirowania (timer) oraz numer wybranego programu
	

	
	Elektrycznie zamykana/otwierana pokrywa (opcja awaryjnego otwierania pokrywy w przypadku zaniku zasilania). Specjalny system chłodzenia powietrzem zapobiega nadmiernemu wzrostowi temperatury w czasie wirowania.
	


        Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry techniczno-  eksploatacyjne.

.........................................., dnia ...........................

                                                                                         .......................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu.

