PAKIET  NR  .................                                                                            Załącznik Nr .......

Licznik cząstek stałych w powietrzu-   4 szt.
zestawienie wymaganych  parametrów techniczno-eksploatacyjnych
         Producent: ……………………………

         Model / Typ:  …………………………

         Rok produkcji: 

	L.P
	PARAMETR / WARUNEK
	TAK-opis

	
	Czułość min.: 0.5µm (9500)
	

	
	Przepływ: 100 l/min
	

	
	Poziom dla straty <5% 15 000 000/m3
	

	
	Wielkości cząstek: 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 i 10.0µm (9500)
	

	
	Czas trwania pomiaru:  programowalny, 1s…99h
	

	
	Jednostki pomiaru: cząstki/l, cząstki/m3 i cząstki/ft3
	

	
	Żródło światła: dioda laserowa 680nm
	

	
	Alarm: TAK
	

	
	Zasilanie: 110…240VAC
	


	
	Akumulator: Li-ion do 2 godzin pracy
	

	
	Czas ładowania: 4 godziny
	

	
	Wymiary: 241 x 230 x 232mm
	

	
	Interfejs komunikacyjny: USB / Ethernet
	

	
	Rejestracja danych: bezpośrednio do pamięci przyrządu + wbudowana drukarka
	

	
	Masa: 6.40 kg+/- 0,5 kg
	

	
	Akcesoria: Sonda izokinetyczna, filtr zerowy, zasilacz sieciowy, oprogramowanie, kabel komunikacyjny, certyfikat kalibracji, podręcznik obsługi
	


        Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w parametry techniczno-  eksploatacyjne.

.........................................., dnia ...........................

                                                                                         .......................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu.

