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UWAGI ODNOSNIE PROJEKTU

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ
PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC
SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE, POD KATEM TECHNOLOGI | MONTAZU. JEZELI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACJI, NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM
PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB
TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE |
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA
RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM
INSTALACJI ISTNIEJACYCH W BUD YNKU

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ - RYSUNKOWEJ, OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJ MATERIALOWEJ, SA
OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

ILOSCI | DLUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SA
PODANE ORIENTACYUNIE. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH
ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE | OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO
PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACJI | JEJ FUNKCJONOWANIA.
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Inwestor:

Samodzielny Publiczny Szpital

niczny

im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego

Inwestycja:

ie do i i budynku

oddzialu Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mieleckisgo SUM wraz

1 gazéw w ramach

z
zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTOLARYNGOLOGI WRAZ

Lokalizacja:

Z BLOKIEM OPERACYJNYM".

Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obreb 0002
Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid.

246901_1, M.Katowice
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