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Skala:

Nr rys.: 

KONSTRUKCJA

RZUT II PIĘTRA

meritum

g r u p a   b u d o w l a n a
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Opracował

1:100
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m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

31-060 Kraków  Plac Wolnica 10  tel./fax. (032) 623 35 13

PB

Sprawdził

Andrzej Kumala

mgr inż.

Andrzej Smaga

 MAP/0289/PWOK/08

 w spec. konstr. -bud.

mgr inż.

325/2002

 w spec. 

konstrukcyjnej

mgr inż.

Marta Chowan

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.

2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.

3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy

zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.

4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.

5. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

Lokalizacja:

Inwestor:

Inwestycja:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Andrzeja Mielęckiego Sląskiego Uniwersytetu Medycznego

Przebudowa oraz przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku

oddziału Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM wraz

z rozbudową instalacji wentylacji mechanicznej i gazów medycznych w ramach

zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII WRAZ

Z BLOKIEM OPERACYJNYM".

Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002

Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid.

246901_1, M.Katowice

UWAGI:

Nadproża stalowe opierać na poduszce betonowej gr. 10 cm.

Podłogę podniesioną wykonać na istniejącym stropie DZ3 po usunięciu warstw

wykończeniowych. Pod  słupki stalowe podłogi podniesionej wykonać podkonstrukcję z drewna

(podwaliny) w rozstawie zalecanej przez producenta systemowej podłogi podniesionej.

Przebicia przez strop DZ3 lokalizować w przestrzeni pustaków i pomiędzy belkami stropu Kleina.

W przypadku przebicia o wymiarze który wyklucza bezkolizyjne przejście przez strop

(w przestrzeni pustaków) wstawić wzmocnienie.

W celu wykonania podłogi podniesionej zaprojektowano strop na belkach stalowych nad

istniejącą klatką schodową.

Blacha trapezowa TR60 gr. 0,6 mm, płyta gr. 10 cm łącznie z blachą trapezową.

Zbrojenie jednokierunkowe górą i dołem #10 co 10 cm.

Belki stalowe zabezpieczyć ppoż do R60 poprzez malowanie.


