WYKAZ STALI PROFILOWEJ KONSTRUKCYJNEJ - NADPROZA PIETRO
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- SCIANY ISTNIEJACE
- SCIANY PROJEKTOWANE GAZOBETON
- SCIANY PROJEKTOWANE GK
- SCIANY DO WYBURZENIA

LOSE DEUGOSE MASA MASA MASA
ELEMENT ILOSC.| POZ NAZWA. SZTUK b2 ‘| JEDNOST. |1 SZTUKI. |CALKOWITA. |MATERIAL.| UWAGI.
mm kg/m kg kg
Poz. Ns-3.1 1 HEA 140 2 2 1350 24,70 33,35 66,69 St3S
1

2 x HEA 140 2 Szpilka @ 12 3 3 410 0,89 0,36 1,09 St3S
Poz. Ns-3.2 1 1 HEA 140 2 2 1700 24,70 41,99 83,98 St3S
2 x HEA 140 2 Szpilka @ 12 3 3 410 0,89 0,36 1,09 St3S
Poz. Ns-3.3 1 1 HEA 160 2 2 3000 30,40 91,20 182,40 St3S
2 x HEA 160 2 Szpilka @ 12 3 3 340 0,89 0,30 0,91 St3S

336,16

UWAGI:

Nadproza stalowe opiera¢ na poduszce betonowej gr. 10 cm.

Przebicia przez strop DZ3 i Ackermanna lokalizowaé¢ w przestrzeni pustakow.
W przypadku przebicia o wymiarze ktéry wyklucza bezkolizyjne przejscie przez strop
(w przestrzeni pustakéw) wstawi¢ wzmocnienie.

UWAGA:

1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukcji.

2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdlnych elementéw obiektu, nalezy
zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

5. Autor nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

7\ meritum

m=mm grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Stadium: Inwestor: i . . .
mgrinz. MAP/0289/PWOK/08 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Projektowat Andrzej Smaga w spec. konstr. -bud. PB im. Andrzeja Mielgckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
m Inwestycja:
o = ~ . oraz pr ie do i z budynku
M mgr inz m m © m Skala: oddziatu Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mieleckiego SUM wraz
! rinz. g 8 o f o e N
Opracowal m Andrzej Kumala | 8 g a M zadania MODERNIZAGIA BUDYNKU ODBZIALD OTOLARYNGOLOGI WRAZ
z o - o Z BLOKIEM OPERACYJNYM".
z 1:100 Lokalizacja:
Sorawdzil mgr inz. 325/2002 Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obreb 0002
prawazl Marta Chowan _asm,yﬂww_. nej Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid.
246901_1, M.Katowice
Nazwa rysunku: Branza: KONSTRUKCIJA
RZUT | PIETRA
Nrrys.: K/03




