- SCIANY ISTNIEJACE

- SCIANY PROJEKTOWANE GAZOBETON
- SCIANY PROJEKTOWANE GK

- SCIANY DO WYBURZENIA
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UWAGI:

Konstrukcje wsporcze pod centrale:

- KLASA STALI: St3S

- Sruby: M12, M16 klasa 8.8

- Nakretki: M12, M16
- Podkladki: M12, M16

- wykonac¢ otworowania dla $rub: M12 o $rednicy 13mm, M16 o $rednicy 18mm

- Elektrody: ER 1.46

- Elementy spawane: spoina pachwinowa obustronna a=0.7g (g- cienszy z faczonych elementéw)

- Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjne przy pomocy powtok lakierniczych (min. 2 warstwy).
Stopien oczyszczenia konstrukcji 2.

- Kolor konstrukcji wg. projektu architektury

- Belki opiera¢ w gniazdach na poduszce betonowej min. gr 10 cm i stupkach betonowych.

- Sprawdzi¢ czy oparcie belki wypada na $cianie nosnej min. 20cm.

- Zweryfikowac rozktad belek konstrukcji wsporczej z uktadem podparcia poszczegdlnych

segmentow centrali.

Podtoge wykona¢ na legarach drewnianych uktadanych prostopadle do belek stalowych stropu

Kleina.

Podtoge wykona¢ z desek gr. 25mm.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem przeciw szkodnikom i ogniochronnym

- Klasa drewna C24

Systemowe podkonstrukcje kanatéw opiera¢ na podtodze drewnianej.

UWAGA:

1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukcji.

2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdlnych elementéw obiektu, nalezy
zastosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

5. Autor nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.
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