. . . - . . . . Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolaciji I, stopieri ochrony IP20,dioda power LED 1W, temperatura otoczenia 0°C do
Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa,' o grubosci 0,5mm, F1 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, A +40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:natynkowy,strumien $wietiny oprawy: 114 Im, oprawa z optyka do
F malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukiad optyczny - PLX. Przestona - PMMA.Typ Zr6dta - LED. Temperatura malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uklad optyczny - SHM. Przestona - szklo hartowane matowe. Typ zrédta - swietleni i i ; ; ;
<] B E iz . . < : on o on . . . ’ g - os$wietlenia drogi ewakuacyjnej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
m barwowa - 4029K. Trwalo$¢ 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W. LED. Temperatura barwowa - 4029K. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspdiczynniku L70/B50. llosé zrédet - 3. Moc zrédet w
- T2 Skutecznos¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnoscé oprawy - 74,59%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - v oprawie - 26,1W. Skutecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawno$¢ oprawy - 80,51%. Skutecznosé¢ swietlna
@ S8 — OBSZAR PO REMONCIE = I — ‘ 115,37Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. oprawy - 124,52Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. . Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolacji ll, stopien ochrony IP41,dioda power LED 1W, temperatura otoczenia 0°C do
13.27 ) syl w3 Shml >3< ; — & +40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:natynkowy,strumien $wietiny oprawy: 140 Im,oprawa z optykg do
@ N ) \ [ ; ; ; ; (A : - -~ B (o) < @ Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa,' o grubosci 0,5mm, F2 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha stalowa, o grubos$ci O,6mm', . oswietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
H - 4% _ 1 a2 malowany farba proszkowa standard, UV odporng. Uk.lad optyczny - PLX.. Przestona - PMMA.Typ Zrédta - LED. . malowany farbg proszkowa standard, UV odpomna. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkio hartowane matowe.Typ zrddta -
‘ ‘ OBSZAR PO REMONCIE — H s o - D Temperatura barwowa - 4012K. Trwalo$¢ 61 ty§.godzin przy wspolczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 3. Moc zrédet w oprawie - LED. Temperatura barwowa - 4029K. Trwalos¢ 61 tys.godzin przy wspdlczynniku L70/B50. llos¢ Zrédet - 4. Moc Zrédet Obudowa z biatego poliweglanu ,lasa izolacj Il, stopier ochrony IP41,dioda power LED 3W, temperatura otoczenia 0°C do
@ ‘ ‘ ‘ i — B = D T ‘ ‘ v 21,3W. Skutecznosé zrédia - 159,3Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawnos$é oprawy - 74,59%. Skuteczno$é swietina oprawy - e w oprawie - 34,8W. Skutecznos¢ zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos$¢ oprawy - 80,51%. Skutecznos¢ swietlna g +40°C czas pracy w trybie awar;/jnym 1h montéi:natynkowy strumier'l, $wietiny oprawy: 390,Im oprawa z optyka do
@/ m % = 9 fo) C:j B == = A [ \ < @ 110,04im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. oprawy - 124,52Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. o$wietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
I ‘ ) T L = = 12 ] N . . .
D ‘ 2 —= : : [[1. 57m? T , ) . - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany
= A0 | 297m [ D : g gL 124 | 4853m] 72 £68) Oprawa do monta2u nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosal 0,5mm, G1 farba proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS. Typ Zrédia - LED. Temperatura Obudowa z biatego poliwgglanu ,klasa izolacji Il, stopieri ochrony IP41,dioda power LED 3W, temperatura otoczenia 0°C do
| MA 300 om| POGZEK. + RECEPCJA ~ 2. [ z Jou I i By xKR A3 malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA.Typ zrédita - LED. Temperatura ) : " s A o eES ' i . 0y +40°C trybi . 1h taz: k trumien swietl -390 | !
220 116 | 573m? @ 300 cm < o1 UP| .34 | 2934 @ D b 3989K. Trwalosé 61 tvs.qodzi & iku L70/B50. llo&6 2rédet - 2. Moc zrédet ie - 20 6W barwowa - 3989K. Trwatos¢ 67 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé zrodet - 2. Moc Zzrdédet w oprawie - 29,6W. ,Czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:natynkowy,strumien swietiny oprawy: m, oprawa wyposazona w
|uzoATIANE WODY | . O e S R =, oarwowa - SERIF. Trwa tys.godzin przy wspoiczynniku L70/B30. llo¢ zrodet - 2. Moc Zrodet w oprawie - 29,6W. Skutecznosé zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy - 75,94%. Skutecznosé swietina oprawy - modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
N 226 cm @ H1 HA1 ; Dt q 250 cm| , @ @ Skutecznosé zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnosé oprawy - 74,59%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - vt 111 82Im/W. IP20. IKO4 Z ilani : oto dost . C Katv i d e CE
— KR o7l | 109,83Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE ,82Im/W. . . Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
s e L S D@ @ @ @ @ g1 M7 | 19.77m7? —‘—Jm“mm 4 (U:SUz, 138 [ 9.31m? ’ : ) : - Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolacji I, stopier ochrony IP41,dioda power LED 1W, temperatura otoczenia 0°C do
144 | 1567m? SZAL i GAB-BADAK HLAZIENKADLANE ) . - A . " - . : ’ N
su | STREFA CZYSTA e g T 120 2233 LN @ S e 6 250 cm Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus - blacha stalow’a,’o grubosci 0,5mm, malowany H +40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h_,montaz:w suﬂme_ podlweszanym,strur_men Swietiny oprawy: 140 Im,oprawa z
fop 12 g 2 37 cm K 1,300. cml | o)) -, A farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS.Typ zrédia - LED. Temperatura optyka do oswietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
B s E & ‘ ﬁ malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS.Typ zrodia - LED. barwowa - 3989K. Trwalosé 67 tys.godzin przy wspéiczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc 2rédet w oprawie - 29,6W
- E3 | ) & [-1B1° Temperatura barwowa - 4012K. Trwalo$¢ 63 tys.godzin przy wsp6iczynniku L70/B50. llo§6 zrédet - 3. Moc Zrédet w oprawie - oy & srcta - 159 10 N)\,I t?/l przy SZW g <6 ooramy - 75.94%. Sk oel w ’I) OW.
> ‘ ‘ o o= | @ @ @ @ @ m 550 ' % 21,3W. Skuteczno$é zrodta - 159,3Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawno$é oprawy - 84,82%. Skutecznosé swietina oprawy - T utecznosé zroda - 159, 19Im/W. Moc oprawy - - Sprawnosé oprawy - 75,94%. Skutecznos¢ swietina oprawy -
ﬁ il b § ‘ © o o | ; g1 2 = 125,13Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE 111,82Im/W. IP20. IK04. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
w : a1 ? .25 | 16.20m? b g1 ’ : : : :
e 443 | 38im? o E N o % 1 @ @ @ @ @ PRZYEACZE PEC nﬁ & —_ ﬂ 3 , . - Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolacji Il, stopien ochrony IP41,dioda power LED 3W, temperatura otoczenia 0°C do
Luza g 0. 9. W 1 330 c 1 ORa13 ‘W 2 HA ?lr)l;awa WPESZCZETa ‘éV Sgﬂb‘\);)dgleszanﬁlxvzmlary - 596>§E£X;6mn316K0fPl§M|afc_?a St,?:;)&l;la, T_ gglb_?SCI O,GTm, rgalowany mes  +40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:montaz:w suficie podwieszanym,strumien $wietiny oprawy: 390 Im, oprawa
' o = T < D & § o Oprawa do montazu nastropowego na konstrukcji sufitu/$cianie. Wymiary - @356x76mm. Korpus - poliweglan. Uktad optyczny - arba proszkowa standard, UV odpoma. Ukiad optyczny - PLX. Przesiona - - | Yp zrodia - LED). emperatura barwowa - z optyka do oswietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
3 AT Je[ 4170 '@ i B @: g PC. Przesiona - PC.Tvp #rédia - LED. Moc 2rédia - 19W. Strumien wietiny zrédia - 3000Im. Zasilanie zrédia - 700 mA. 4029K. Trwalosé 61 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 3. Moc Zrédet w oprawie - 26,1W. Skutecznosé
TA . = — 1 SCROEOA | b g J M o S e F2 ©t-13a17 & ' . ypz - vioc z ' 1en swietny ! . £aslianie z - ——  zrédla - 160Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnosé oprawy - 75,24%. Skutecznosé $wietina oprawy - 116,37Im/W. IP65. IKO4
— -1.1 .E éf“ F1 Q @ E3 o X ‘E E3 o F J E3 - @ @@ @ @ @ @ —4m | Tomm i [ Wspélczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢é 60 ty$.godzin przy wspétczynniku Zasilanie rzelotc;we - dostepne. Ce rt viikaty | dopuszezenia - éE P'ZH ! : ’ ’
T-1.1 Q12 5 g g < e @ i @ @ ,\6,\ | POCZEKALNA =< g L70/B50. llos¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 19W. Skutecznosé zrodta - 157,89Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawno$é p gpne. y 1dop ’ : Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolac;ji Il, stopier ochrony IP41,dioda power LED 3W, temperatura otoczenia 0°C do
8 g3 4 g o= Az s S0 — — — e — W 250 cm « oprawy - 71,95%. Skuteczno$é $wietina oprawy - 119,92im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. ] ) . 5 +40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:montaz:w suficie podwieszanym,strumieni Swietiny oprawy: 390 Im, oprawa
% ° ! s 30 o [1.15a]  6.48m?| E = 0'7\ [Tri20807 |v', rss,__ 14 L ‘ /F jh ‘ B g D % | e » Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany z optykg do o$wietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem,
Lm,,‘mm ssam 3 ) sa : Am jﬁﬁ ‘&%“ " h’II"‘:.GSAZYN cm e L [ / o ; j& ws p:)g,po o @ m 1351 saapvoacnveznal| | G @ Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @130x72mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubosci 2mm.Uklad ;?é&%g:gts:r?;v:r;?wn:arga },J(;{(ofir?\zg:gsgg??yg%tgzm;g;i‘:&:ﬂ:‘yﬁﬁg f%?gggmégzzzig:;”ﬂwﬂ:ézg :;?\?\:?);;rljv?é praca sieclowo-awaryjna
v ster Stornl Lo T.'12027 . ‘ . cm| 1 - -T. - ' s - i - . vy '- N © - . - - - - " -
220 cm B [ - m ﬂ r'{,n 't = ! 06 L R I ‘ ‘ { 2Q cm (5 opty;zny kagoljéz%s*ﬁnz & Z“QZA ;I'y'sl zrog:g de:'ED Temper?gjvr\? l;a;\(rwowa :g (')OgﬂTm;azlosgglso It,yvs &Odzm przy 14W — 50,4W. Skutecznos¢ zrédia - 142,86lm/W. Moc oprawy - 56W. Sprawnos$¢é oprawy - 76,4%. Skutecznosé $wietina oprawy - L. \ \ \ \ . \ ,
FNEID od =t ” ’ ©T-11Qi3[-1.18 [ 52m? 12026 T-1.2Q2 — Wspoiczynniku 50. llos¢ zr - 1. Moc 2 W oprawie - . Skutecznos¢ zrédta - 127,69Im/W. Moc oprawy - - 98,23Im/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH, CNBOP. Oprawa zasilana Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na bialo ,klasa izolacji | ,stopieri ochrony IP65 ,dioda power LED 3x1W,
I 2 %‘i ° A 55 ‘ OT-1.1014 % H1 H1 z .-_1. 5 ‘ s Sprawnosé oprawy - 71,1%. Skutecznos¢ swietina oprawy - 84,3Im/W. IP20/65. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 106% ; UF;Sa . . . s ) . AW temperatura otoczenia 0°C do +40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny ,montaz: bezposrednio na Scianie,
5 c1 X © Q MR T - - - — A S . . . . oprawa z soczewkg asymetryczng ,wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm] ,strumien $wietiny oprawy: 360 Im (tryb SE),
= g e’ B - F R D s Hid N s NI Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @x185x90mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubosci mm, Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1500x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci 1mm, malowany farbg oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
Ep At K |t . 156 | 6.04m? Ly Seles "B 457 | 113.93m? 3 W malowany farbg Uktad optyczny - Przestona - PC. Typ zrédta - LED. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 30 Uktad opt -PC OPAL. P g s i
' . . . - o s L . PP ptyczny . Przestona PC OPAL - PC. Typ zrédta - LED. Temperatura barwowa - 4012K.
[izBIOR ) KOMUNIKAGJA T.-1.2 L 3 & ﬁ tys.godzin przy wspdtczynniku L80/B50. llos¢ zradet - 1. Maoc zrédet w oprawie - 26W. Skutecznos$é zrodta - 127,73Im/W. Moc s Trwalosé 63 tys.qodzi P iku L70/B50. lloé 2rédet - 5. Moc zrédet ie - 35.5W. Skut $6 516k . . . . . o
B :Z v |43.83 | 250 cm | TK.+E2 12020 K-1.3/ | ' oprawy - 20W. Sprawnos¢ opawy - 83%. Skuteczno$é swietina oprawy - 95,05Im/W. IP20/65. IK02. Certyfikaty i = 1 nz% SXN I\}Iy s-goazin przsyavvt(lsps czynni élé .Bgs:;zr%ke e gg zrq I W oprawie 122481 N\;j fgg"ols}g 1260 a- Oprawa z modutem awaryjny. W oprawie zastosowano izolowana baterie wyposazong w termostat umozliwiajacy prace w
F — 1 | b Sl dopuszczenia - CE. 59,3Im/W. Moc oprawy - 38W. Sprawnos¢ oprawy - 82,3%. Skutecznos¢ swietina oprawy - 122,48Im/W. IP65. IK10. i ujemnych temperaturach do -20°C. Istnieje mozliwo$é montaZu do $ciany pionowej badz tez sufitw. Oprawa
LK | gt N ct — = © LLW Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy bez konieczniosci demontazu klosza. Oprawa przystosowana do ™ rekomendowana jest do o$wietlania wejs¢ budynkéw i itp. Oprawa o mocy 11W. Zrédlem $wiatta w oprawie jest modut LED, o
g e " f 2 = Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @220x116mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubosci montazu przelotowego. mocy 10W, o skutecznosci swietine] 150 Im/W. Przestona wykonana z zmatowionego szkta hartowanego, o
*D‘ *D‘ P12c2,sp 8.78m :T‘: " g tom 2mm.Uktad optyczny - PLX-T. Przesiona - PMMA. Typ zr6dta - LED. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 30 Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, przepuszczalnosci swiatta wigkszej niz 80%. Sposdb matowienia zapewnia rownomierne roztozenie Swiatta na ptaszczyZnie
= S e cm 3 1 RO 1 ' 3 O3 : E o] ty$.godzin przy wspotczynniku L80/B50. llosé zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 38W. Skutecznosé zrodia - 129,47Im/W. Moc malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przeslona - PC.Typ zrédta - LED. Temperatura przesfony, bez widocznych zrédet swiatta. Korpus wykonany z blachy stalowej (malowany farba z mieszaniny o
. REIBO T TTET i e 1 M1 .y — oprawy - 42W. Sprawnos$¢ oprawy - 72,9%. Skutecznos¢ $wietina oprawy - 85,4Im/W. IP20/65. IK02. Certyfikaty i i  barwowa - 3989K. Trwaloc 61 tyé.godzin przy wspéiczynniku L70/BS0. llosé zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 14,8W. termostatycznej statych ywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentow, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny 2 kazdej
] -1.03 a 16 3 off ] i f ; ; strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgaci - IP65.
SZATNI ‘ - : o dopuszczenia - CE. Skuteczno$¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 16W. Sprawnos¢ opawy - 72,67%. Skuteczno$¢ swietina oprawy - ’
220 m| oy : : . = Phice 4 { g 139 | 10.13m? @ 107,01Im/W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
N N b é é 6 00— ] 148 | 1447m? s | e E1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany ) ) .
D D 250 cm KR XN OCJALNE J{ @ farbg proszkowa standard, UV odporna. Uklad optyczny - SHM. Przestona - szkio hartowane matowe. Typ zrédta - LED. Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x90mm. Korpus - blacha stalowa’l, o grubosci 0,5mm, malowany
12 12 [ \ on H [ ] — 3 Temperatura barwowa - 4029K. Trwatos¢ 61 ty$.godzin przy wspoiczynniku L70/B50. llo§é zrédet - 3. Moc zrédet w oprawie - L1 farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS. Typ Zrodfa - LED. Temperatura
I— [— — M F | (W @ - 26,1W. Skutecznosé zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnosé oprawy - 80,51%. Skutecznosé swietina oprawy - D barwowa - 4029K.Trwalos¢ 65 tys.godzin przy wspéiczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 3. Moc Zrédet w oprawie - 26,1W.
@ & m m i | | | 124,52Im/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. o Skutecznos$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnos$¢ oprawy - 84,82%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 131,19Im/W.
oy — r ﬁiwp @ @ IP20. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
‘ — 250 ‘% !‘ Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm,
@ i) T T & F <€ T— ) @ E2 malowany farbg proszkowa standard, UV odpomna. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkio hartowane matowe.Typ Zrédta - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x90mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany
) LED. Temperatura barwowa - 4029K. Trwato$¢ 61 ty$.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 4. Moc zrédet L2 farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS. Typ zrddta - LED. Temperatura
L__J w oprawie - 34,8W. Skutecznos¢ zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos$¢ oprawy - 80,51%. Skutecznosé swietlna D barwowa - 4029K. Trwato$¢ 65 ty$.godzin przy wsp6tczynniku L70/B50. llosé zroédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W.
- b . L K4 Srd A i} x ) o A g ) - - ; - - - —
@ @ @ @ oprawy - 124,52Im/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe - dostgpne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. ﬁnkzuéefégzsg ‘ze:to;iﬁiza t;?gg{\jl;lichizﬁigp_rzvgy 36W. Sprawnosc¢ oprawy - 84,82%. Skutecznos¢ swietina oprawy - 131,19Im/W. h eri tu m m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k.,
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