Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm,
malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA.Typ zrédta - LED. Temperatura
barwowa - 4029K. Trwalo$¢ 61 tys.godzin przy wspélczynniku L70/B50. llos¢ Zzrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W.
Skutecznos$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawno$¢ oprawy - 74,59%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy -
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Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm,
malowany farbg proszkowsg standard, UV odporng. Ukiad optyczny - SHM. Przestona - szkio hartowane matowe.Typ Zrédta -
LED. Temperatura barwowa - 4029K. Trwato$¢ 61 ty§.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llosé zrédet - 3. Moc zrédet w
oprawie - 26,1W. Skutecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawno$¢ oprawy - 80,51%. Skutecznosé swietlna

Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolac;ji 11, stopier ochrony IP20,dioda power LED 1W, temperatura otoczenia 0°C do
+40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:natynkowy,strumien swietiny oprawy: 114 Im, oprawa z optykg do
os$wietlenia drogi ewakuacyijnej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
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115,37Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. oprawy - 124,52Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. " Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolacii Il, stopier ochrony IP41,dioda power LED 1W, temperatura otoczenia 0°C do
F @ L3 +40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:natynkowy,strumieri $wietiny oprawy: 140 Im,oprawa z optykg do
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‘ — Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, F2 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha stalowa, o grubos$ci 0,6mm, oswietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
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