Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm,
malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA.Typ zrédta - LED. Temperatura
barwowa - 4029K. Trwalo$¢ 61 tys.godzin przy wspélczynniku L70/B50. llos¢ Zzrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W.
Skutecznos$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawno$¢ oprawy - 74,59%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy -
115,37Im/W. 1P44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm,
malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA.Typ Zrédia - LED.
Temperatura barwowa - 4012K. Trwato$¢ 61 ty$.godzin przy wsp6étczynniku L70/B50. llosé zrédet - 3. Moc zrédet w oprawie -
21,3W. Skutecznosé zrédia - 159,3Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawnos$é oprawy - 74,59%. Skuteczno$é swietina oprawy -
110,04Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm,
malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA.Typ zrédita - LED. Temperatura
barwowa - 3989K. Trwalo$¢ 61 tys.godzin przy wspblczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 29,6W.
Skuteczno$¢ Zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos$é oprawy - 74,59%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy -
109,83Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. .

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubos$ci 0,5mm,
malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS.Typ Zrédta - LED.
Temperatura barwowa - 4012K. Trwato$¢ 63 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llosé zrodet - 3. Moc zrédet w oprawie -
21,3W. Skutecznos¢ zrodta - 159,3Im/W. Moc oprawy - 23W. Sprawnos$¢é oprawy - 84,82%. Skutecznosé $wietina oprawy -
125,13Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm,
malowany farbg proszkowsg standard, UV odporng. Ukiad optyczny - SHM. Przestona - szkio hartowane matowe.Typ Zrédta -
LED. Temperatura barwowa - 4029K. Trwato$¢ 61 ty§.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llosé zrédet - 3. Moc zrédet w
oprawie - 26,1W. Skutecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawno$¢ oprawy - 80,51%. Skutecznosé swietlna
oprawy - 124,52Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 574x574x69mm. Korpus - blacha stalowa, o grubos$ci 0,6mm,
malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe.Typ Zrédta -
LED. Temperatura barwowa - 4029K. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 4. Moc zrédet

w oprawie - 34,8W. Skutecznos¢ Zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnoscé oprawy - 80,51%. Skutecznosé swietlna
oprawy - 124 ,52Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany
farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS. Typ zrédia - LED. Temperatura
barwowa - 3989K. Trwatos¢ 67 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé zrodet - 2. Moc zrdédet w oprawie - 29,6W.
Skutecznos$¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawno$¢ oprawy - 75,94%. Skutecznosé swietina oprawy -
111,82Im/W. IP20. IKO4. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany
farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS.Typ zrédta - LED. Temperatura
barwowa - 3989K. Trwato$¢ 67 ty$.godzin przy wsp6tczynniku L70/B50. llosé zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 29,6W.
Skutecznosé zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnosé oprawy - 75,94%. Skutecznosé swietina oprawy -
111,82Im/W. IP20. IK04. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany
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Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolac;ji 11, stopier ochrony IP20,dioda power LED 1W, temperatura otoczenia 0°C do
+40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:natynkowy,strumien Swietiny oprawy: 114 Im, oprawa z optykg do
os$wietlenia drogi ewakuacyjnej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolacji Il, stopier ochrony IP41,dioda power LED 1W, temperatura otoczenia 0°C do
+40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:natynkowy,strumien $wietiny oprawy: 140 Im,oprawa z optykg do
oswietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolacji Il, stopier ochrony IP41,dioda power LED 3W, temperatura otoczenia 0°C do
+40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:natynkowy,strumien swietiny oprawy: 390 Im, oprawa z optyka do
oswietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolacji 1, stopien ochrony IP41,dioda power LED 3W, temperatura otoczenia 0°C do
+40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:natynkowy,strumien swietiny oprawy: 390 Im, oprawa wyposazona w
modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolacji Il, stopien ochrony IP41,dioda power LED 1W, temperatura otoczenia 0°C do

+40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:w suficie podiweszanym,strumien swietlny oprawy: 140 Im,oprawa z
optykg do oswietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem

Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolacji Il, stopien ochrony IP41,dioda power LED 3W, temperatura otoczenia 0°C do

s +40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:montaz:w suficie podwieszanym,strumien $wietiny oprawy: 390 Im, oprawa
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—— A —— — = ) A ——— — s ———) ——— = — = 'y =—| Oprawa do montazu nastropowego na konstrukcji sufitu/écianie. Wymiary - @356x76mm. Korpus - poliweglan. Uktad optyczny - farbg proszkowa standard, UV odpoma. Ukiad optyczny - PLX. Przestona - PMMA. Typ Zrédia - LED. Temperatura barwowa z optyka do oéwietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
3 T.3.2 U 3206 . PC. Przestona - PC.Typ 2rédia - LED. Moc zrédia - 19W. Strumieh éwietiny zrédta - 3000Im. Zasilanie zrédia - 700 mA 4029K. Trwato$é 61 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. llosé zrodet - 3. Moc zrédet w oprawie - 26,1W. Skutecznosé
Ota. ) : : i ) ) L Myl ! a g . e i
T.3.1 TK.3.2 Wspblczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwalosé 60 tys.godzin przy wsp6iczynniku Zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnoscé oprawy - 75,24%. Skuteczno$é swietina oprawy - 116,37Im/W. IP65. IK04.

Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

L70/B50. llos¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 19W. Skutecznosé zrodta - 157,89Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawno$é Obudowa z biatego poliweglanu ,klasa izolac;ji Il, stopier ochrony IP41,dioda power LED 3W, temperatura otoczenia 0°C do

TRB s REI60 oprawy - 71,95%. Skutecznos¢ éwietina oprawy - 119,92Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. . . . 5 +40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1h ,montaz:montaz:w suficie podwieszanym,strumien $wietiny oprawy: 390 Im, oprawa
LS T.3.3 E g m " Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany z optyka do o$wietlenia przestrzeni otwartej, oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem,
s § o = — Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @130x72mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubosci 2mm.Uktad farba proszkowg standard, UV odporng, Uktad optyczny - MICRO-LINE SH. Przestona - szkio hartowane. Typ Zrodia - LED. praca sieciowo-awaryjna
3 < = © o optyczny - PLX-T. Przestona - PMMA Typ 2rédta - LED. Temperatura barwowa - 4000K. Trwatos¢ 30 tyé.godzin przy Temperatura barwowa - 4170K. Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie -
ik R & @ 1430160 ol U L ; ' ; orawi o ' 75 50,4W. Skutecznosé zrédia - 142,86Im/W. Moc oprawy - 56W. Sprawnos¢ oprawy - 76,4%. Skutecznosé wietina oprawy - o . - . . ,
= = = : wspolczynniku L80/B50. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 13W. Skutecznos¢ zrédta - 127,69Im/W. Moc oprawy - 14W. 98.23Im/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH, CNBOP., Oprawa zasilana Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato ,klasa izolagji | ,stopieri ochrony IP65 ,dioda power LED 3x1W,
© 22060 RET60 EI30 Sprawnosé oprawy - 71,1%. Skutecznos¢ swietina oprawy - 84,3Im/W. IP20/65. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 106% i UF;Sa . . p epne. p ) ) .Op AW temperatura otoczenia 0°C do +40°C ,czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny ,montaz: bezposrednio na $cianie,
T T.32Q5 ) . . L. oprawa z soczewkg asymetryczng ,wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm] ,strumien $wietiny oprawy: 360 Im (tryb SE),
©Ta3205 © Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @x185x90mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubosci mm, Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1500x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci 1mm, malowany farbg oprawa wyposazona w modut awaryjny adresowalny z unikatowym adresem
EI30 malowany farbg Ukiad optyczny - Przestona - PC. Typ Zrédia - LED. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 30 , . ; ! ’
. . . - o s L . PP Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC. Typ zrédia - LED. Temperatura barwowa - 4012K.
6, tys.godzin przy wspdlczynniku L80/B50. llos¢ zradet - 1. Moc zrédet w oprawie - 26W. Skutecznosé zrédia - 127,73Im/W. Moc a Trwalo$é 63 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llodé zrédet - 5. Moc zrédet w oprawie - 35,5W. Skutecznosé zrédia o) dute iny. W i to izol bateri 2 t tat zliwiaj
- _839 ; i ; . . =9 = 99,9W. - prawa z modutem awaryjny. W oprawie zastosowano izolowang baterie wyposazong w termostat umozliwiajgcy prace w
O ercranin- o mos¢ opawey - 63%. Skutecznose Swieting oprawy - 85.05ImW. [P20165. IK02. Cortyfialy 150,3Im/W. Moc oprawy - 38W. Sprawnosc oprawy - 82,3%. Skutecznosc wietina oprawy - 122,48ImW. IPE5. IK10. . yjemnych temperaturach do -20°C. Istnieje mozliwo& monta2u do ciany pionowej badz tez sufitow. Oprawa
Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy bez konieczniosci demontazu klosza. Oprawa przystosowana do B skomendowana jest do o$wietlania wejs¢ budynkéw i itp. Oprawa o mocy 11W. Zrédiem $wiatta w oprawie jest modut LED, o
& " —_— Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @220x116mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubosci montazu przelotowego. mocy 10W, o skytfecl:zr)oéci s’_wietlnt_ej 1 _50 Im/W. Prz,esiona wykqnana z zm.atoyvioneg.o szkta haftovsllan’eg.o, o .
L3 == " - 2mm.Uktad optyczny - PLX-T. Przeslona - PMMA. Typ Zrédta - LED. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 30 Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, przepuszczalnosci swiatta wigkszej niz 80%. Sposdb matowienia zapewnia rownomierne roztozenie Swiatta na ptaszczyZnie
tys.godzin przy wspotczynniku L80/B50. llosé zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 38W. Skutecznosé zrodia - 129,47Im/W. Moc malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przeslona - PC.Typ zrédta - LED. Temperatura przesfony, bez widocznych zrédet swiatta. Korpus wykonany z blachy stalowej (malowany farba z mieszaniny o
oprawy - 42W. Sprawnosé oprawy - 72,9%. Skuteczno$t $wietina oprawy - 85,4Im/W. IP20/65. IK02. Certyfikaty i . barwowa - 3989K. Trwalos¢ 61 tyé.godzin przy wspélczynniku L70/B5O. llosé zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 14,8W. termostatycznej stafych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigment6w, odporna na UV. Korpus oprawy szczelny z kazde)j
dopuszczenia - CE. ' Skuteczno$é zrédia - 159,19Im/W. Moc oprawy - 16W. Sprawnos$¢ opawy - 72,67%. Skutecznosé $wietina oprawy - strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP6S.
107,01Im/W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany
farbg proszkowa standard, UV odporna. Uklad optyczny - SHM. Przestona - szkio hartowane matowe. Typ zrédta - LED. Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x90mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany
PrOJEKTOWANA Temperatura barwowa - 4029K. Trwato$é 61 ty$.godzin przy wspétczynniku L70/B50. lloéé zrédet - 3. Moc zrédet w oprawie - farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS. Typ Zrodfa - LED. Temperatura
KLAPA 26,1W. Skuteczno$é zrodia - 160Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnosé oprawy - 80,51%. Skuteczno$é $wietina oprawy - D barwowa - 4029K.Trwato$¢ 65 tys.godzin przy wspoiczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 3. Moc zrodet w oprawie - 26,1W.
ODDYMIAJACA 124,52Im/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. 2 Skutecznos$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnos$¢ oprawy - 84,82%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 131,19Im/W.
1,50 x 1,50 m IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Acgm 144 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm,
E2 malowany farbg proszkowa standard, UV odpomna. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szklo hartowane matowe.Typ Zrédta - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x90mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany
LED. Temperatura barwowa - 4029K. Trwato$¢ 61 ty$.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llos¢ zrédet - 4. Moc zrédet L2 farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS. Typ zrddta - LED. Temperatura
w oprawie - 34,8W. Skutecznos¢ zrédta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos$¢ oprawy - 80,51%. Skutecznosé swietlna barwowa - 4029K. Trwato$¢ 65 ty$.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llosé zroédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W.
oprawy - 124,52Im/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. Skutecznos$¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnosc¢ oprawy - 84,82%. Skutecznos$¢ swietina oprawy - 131,19Im/W. . . L . . . . .
IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. h m |t m meritumGrupa Budo’wIana spolka. z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany m=== grupa budowlana 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
E3 farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szklo hartowane matowe.Typ Zr6dta - LED. Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x90mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany pvw—— Tior
Iil Temperatura barwowa - 3989K. Trwato$¢ 61 tys.godzin przy wspétczynniku L70/B50. llosé zrodet - 3. Moc zrédet w oprawie - L3 farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS. Typ zrédta - LED. Proiektowal mgr inZ. MAPIO0S2POOEN3 ) ‘Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
——+  44,AW. Skutecznos¢ zrédia - 159,19Im/W. Moc oprawy - 47W. Sprawnosc oprawy - 80,51%. Skutecznosc $wietina oprawy - D Temperatura barwowa - 4029K. Trwalo$¢ 65 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50. lloé 2rédet - 5. Moc 2rédet w oprawie - rojeidowa Tomasz Knapik w spocfiote lekyend Pe n'l";v'el:r;ﬁa Miclecioao Sistiogo iiversyets Modyeznege
121,07Im/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. [— 43,5W. Skutecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 45W. Sprawnos¢ oprawy - 84,82%. Skutecznosé $wietina oprawy - ° S ~ - e oz ie do prespi i —
131,19Im/W. IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. @ 2 g s 3 Skala: oddziahy Otolaryngologil SPSK im. Andrzeja Misleckiego SUM wraz
£ Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany Opracowat | & 8 -3 al & zadaia VODERNIZAGIA BUYNIK ODDZIALL OTOLARYNGOLOG WRAZ
farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - SHM. Przestona - szklo hartowane matowe.Typ Zrodta - LED. z 5 i 1100 | L oraizacia: ZBLOKIEM OPERAGY.INYMY"
Temperatura banm,)\’lvz'a - 3989K. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy wspéiczynn’i!(u L70/B50. llos¢ zrodet - 4. M99 ’in:)de! W oprawie - s ) in2. Bogdan Mitka VAPSSOOES 4 katowioe, ul. Francuska, dz. nr 6, obreb 0002
R 59,2W. Skutecznos¢ zrodia - 159,19Im/W. Moc oprawy - 62W. Sprawnos¢ oprawy - 80,51%. Skuteczno$¢ swietina oprawy - prawdzit w specjalnosc elekdiycane] Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid.
122,38Im/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. 246901_1, M Katowice
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