Legenda:

—m—n—xn—ax—  Woda zimna

——aw—ov—v—  Woda ciepta

—owane-ovo-e-— Cyrkulacja

—ma—ma—re—  \Woda ppoz.

—s p—sP— Kanalizacja podposadzkowa
Kanalizacja sanitarma - grawitacyjna

IIIIIIIIIII Kanalizacja sanitama - grawitacyjna
prowadzona pod stropem
———— [Kanalizacja sanitarna - przewody
odpowietrzajgce
Odprowadzenie skroplin
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Pw1 Projektowany pion instalacji wody

“@ Pk1 Projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Ph1 Projektowany pion instalacji wody ppoz.

@ ZN Zawoér napowietrzajacy

Istniejgce piony instalacji wod-kan zlokalizowane na
podstawie udostepnionej dokumentacji powykonawczej

remontu | pietra
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Jednostki wewnetrzne klimatyzacji, lokalizacja wg projektu
wentylacji i klimatyzacji

3

220 [ 31547 [220a [ 250m7 [

mn S. WYBUDZENIOWA BRUDOWNIK

ko 13

233 | O3]
SALA WZ. NADZORU

3

Uwaga!
W zakres opracowanie nie wchodzi oddziat znajdujacy sig na | pietrze oraz
pomieszczenia sterylizatorni zlokalizowane na niskim i wysokim parterze.
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Istniejace rurociagi oraz piony kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przedstawione w
projekcie zlokalizowano na podstawie udostepnionej dokumentacji powykonawczej remontu I pietra.
Istniejace piony kanalizacji sanitamej, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nie opisane na rysunkach
Zlokalizowaé na budowie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca zobligowany jest do dokonania odkrywek wszystkich

istniejgcych instalagji i ustalenia doktadnego miejsca ich lokalizacji. W przypadku wykrycia réznic miedzy
stanem istniejgcym a zatozonym w projekcie nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z projektantem.
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Na rysunku pokazano podejécia wod-kan do przyboréw sanitarnych zlokalizowanych na kondygnacjach,
ktére nie wchodza w zakres opracowania. Na etapie demontazy nalezy zweryfikowac ich ilo$¢ i w
przypadku wykrycia dodatkowych niewidocznych podejsé, podiaczyc je do projektowanej instalacji na
kondygnacjach objetych zakresem opracowania.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej nalezy podigczy¢ do istiejacych wyjsc - rzedng dostosowac do
rzednej istniejacej. Kanalizacje podposadzkowa w rejonie sterylizatomi poza zakresem opracowania.
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R[" | sLuza _ Prowadzié¢ w posadzce lub
250 cm _ przestrzeni sufitu
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MAGAZYN CZYSTY [ Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe
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Odprowadzenie skroplin wykonaé z rur i ksztattek PVC faczonych systemem klejonym
i whaczaé do najblizszych pionéw i przewodéw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie lub do odejéé¢
kanalizacyjnych pod umywalkq poprzez syfon z podtaczeniem do pralki.

Lokalizacja klimatyzatoréw wg projektu wentylacji i klimatyzacji.
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Podigczenie wyposazenia specjalistycznego wg wytyeznych wybranego producenta.

SZATNIA BRUDNA

250

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW I
KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGII I
MONTAZU, JEZELT PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII LUB W TRAKCIE JE] TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACII, NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH
WYIASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACIE ZAWARTE NA
RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA
TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACII ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.
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INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJIKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACII PROJEKTOWE] — RYSUNKOWET,
OPISOWE] CZY SPECYFIKACII MATERIALOWE], SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W
CALEJ DOKUMENTACIL.

TLOSCI T DEUGOSCT MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACIT PROJEKTOWE] SA PODANE ORIENTACYINIE.
“O OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH m_.m_<_mz._d<<. KTORE ZOSTALY NARYSOWANE I
4

OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACII I JEJ FUNKCIONOWANIA.
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grupa budowlana 31-060 Krakéw Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13
Stadium: Inwestor: . i § .
o i MAP/077/PWOS/03 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Projektowat mgr inz. Piotr Pler P 83..%.&..%:@8_»_83 PB im. Andrzeja Mielgckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego
5 Inwestycja:
) = . ora: ie do przep iwpoz budynku
] mgr in2. Adam 2 5 SLK/M4350PWOS/2 | m W Skala: oddziatu o__”_miuo_s__ SPSK im. Andrzeja Mislgckiego SUM SMN
Sprawdzit m Glowacz 3 £ bezograniczersw ~spediinosed & S 2 rozbudows instalaci i gazow W ramach
o 5 instalacyinej © zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTOLARYNGOLOGII WRAZ
z p S Z BLOKIEM OPERACYJNYM".
z 1:100 Lokalizacja:
s Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obrgb 0002
mgr inZ. |zabela . y .
Opracowat g m_uan.m Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid.
246901_1, M.Katowice
Nazwa rysunku: Branza: INSTALACIE SANITARNE
RZUT 2 PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN
Nrrys.: WK4




