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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

STRONA TYTULOWA

1.0. NAZWA ZADANIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wykonanie programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z koncepcja funkcjonalno-przestrzenng oraz wskaznikowymi kosztami
inwestycji dla zadania:

“Wykonanie przebudowy 2 sal chorych na sale pooperacyjng, modernizacji systemu
przyzywowego, przystosowanie weztdw sanitarnych na parterze i | pietrze dla osob
niepetnosprawnych Oddziatu Chirurgii Szczekowo-Twarzowej”

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

ZAKRES J.W.,OBEJMUJE:

zakres budowlany i instalacyjny:

w pom. 2.28 wykonac izolatke ze $luzg i weztem sanitarnym

sale 2.26 i 2.27 potaczy¢ (wyburzyC Sciane) stanowisko pielegniarek i
monitoringu

gazy medyczne do 19 t6zek (tlen, préznia, sprezone powietrze)

system monitoringu oraz system przyzywowy bezprzewodowy
przystosowanie wewnatrz 2 weztow sanitarnych dla niepetnosprawnych
za pom. 1.21. — drzwi aluminiowe przeszklone

malowanie catego oddziatu

WKI dla zakresu formalnego j.w.
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2.0. ADRES OBIEKTU
wojewodztwo: Slaskie
powiat m. Katowice
miejscowosc: Katowice
jednostka ewidencyjna: Katowice
obreb: Dz. Bogucice-Zawodzie
nr katastralny dziatki: 6

ul. Francuska 20-24

3.0. INWESTOR
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24

4.0. AUTOR OPRACOWANIA
mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak — upr. nr: 71/2001

5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
Umowa z Inwestorem nr CRU/DDT/436/2016 z dn. 05.10.2016
Program Inwestorski

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana obiektu z zasobdw Inwestora
Domiary inwentaryzacyjne na potrzeby koncepcji

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem — narady
Materiaty fotograficzne

Wypis i wyrys z dokumentu - Uchwata Nr V/74/15 Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego uchwaty w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w rejonie Al. Gornoslaskiej — ul. Granicznej — ul. Francuskiej w
Katowicach.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U 2004 nr: 2002 poz. 2072) z pdzn.
Zmianami

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z p6zn. zm.)
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11.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

13.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002 r. Nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity
(Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z pdzn. zm.)

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dziennik Ustaw z
29.06.2012 r.- poz. 739)

18.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie
standardow postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza (Dziennik Ustaw z
07.01.2013r.- poz.15)

19.  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnoSci leczniczej (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r. poz. 618)

20. Inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej,
zwigzane z procesem budowlanym.

6.0. NAZWY | KODY UStUG | ROBOT WG CPV
74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego
74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne
74222100-2 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
74222300-4 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
74224000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
74225000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
i spotecznej, krematoridéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych
45262600-7 ROzne specjalne roboty budowlane
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45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232100-5 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

74232120-1 Ustugi projektowania systemow grzewczych

74232200-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
74232500-9 Ustugi projektowania fundamentow

74232700-1 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

74233200-3 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

74250000-6 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

74274000-0 Ustugi sporzgdzania map

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczace oktadzin

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262500-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak — upr. nr: 71/2001.........ccccoviiiiiiiinnncncene
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6.0. NAZWY | KODY USLUG | ROBOT WG CPV
7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM
8.0. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

CZESC OPISOWA
1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.0. GLOWNE CELE | ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA REALIZACJI ZADANIA
INWESTYCYJNEGO J.W.

3.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAt OZENIA PROJEKTOWE
3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.3. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA |
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW | ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W
RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI

4.0. DANE LOKALIZACYJINE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.0. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
5.3. ISTNIEJACY UKLAD BUDOWLANY

6.0. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.2. ELEMENTY WYBURZANE
6.3. ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
6.4. UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU SZPITALNEGO
6.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
6.6. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

6.7.OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1.0 WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.2.WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU |
FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.4, WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

2.0. CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

2.1.0GOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU
2.2.5SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE | MATERIALOWE

2.3.WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

2.4 WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI DRZWIOWEJ

2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI OBIEKTOW ORAZ
ARCHITEKTURY ZEWNETRZNEJ

2.6.WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU
ORAZ PRZYLACZY

3.0. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC
3.2.ZASADY WYKONANIA | ORGANIAZACJIA PRAC
3.3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
3.4.WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

CZESC INFORMACYJINA

1.0. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE;

3.0. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

Uchwata Nr V/74/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie
ogloszenia tekstu jednolitego uchwaly w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Al. Gornoslaskiej —
ul. Granicznej — ul. Francuskiej w Katowicach.
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4.0. PROJEKT KONCEPCJI :
4.1. CZESC RYSUNKOWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
0/A  LOKALIZACJA
/A SYTUACJA -ZAGOSPODAROWANIE TERENU-STAN ISTNIEJACY 1:500

STAN ISTNIEJACY/ WYBURZENIA | DEMONTAZE:

2/A RZUT 1 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ -STAN ISTNIEJACY 1:100
3/A RZUT 2 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-STAN ISTNIEJACY 1:100
4/A RZUT 3 KONDYGNACIJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-STAN ISTNIEJACY 1:100
5/A PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY 1:100

6/A RZUT 2 KONDYGNACIJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-WYBURZENIA | DEMONTAZE 1:100
7/A RZUT 3 KONDYGNACIJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-WYBURZENIA | DEMONTAZE 1:100

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

8/A RZUT 2 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-PROJEKT 1:100
9/A RZUT 3 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-PROJEKT 1:100
10/A PRZEKROJ A-A - PROJEKT 1:100

WYKONCZENIE WNETRZ:

11/A RZUT 1 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ -WYKONCZENIA 1:100
12/A RZUT 2 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-WYKONCZENIA 1:100
13/A RZUT 3 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-WYKONCZENIA 1:100

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — ZNAJDUE SIE NA RYSUNKACH POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII

4.2. AUTORZY KONCEPCJI

4.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

4.4. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

4.5. OP1S CZESCI BUDOWLANO —-KONSTRUKCYJNEJ
4.6. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH .

4.7. UWAGI KONCOWE
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CZESC OPISOWA

1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem przebudowy SP Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — w zakresie przebudowy 2 sal chorych na sale
pooperacyjng, modernizacji systemu przyzywowego, przystosowanie weztow
sanitarnych na parterze i | pietrze dla os6b niepetnosprawnych Oddziatu Chirurgii
Szczekowo-Twarzowej, jest przede wszystkim poprawa warunkéw medycznych pacjentéw
oraz dostosowania istniejgcych obiektéw szpitalnych do obowigzujacych przepisow
budowlanych, medycznych i inn., jak rowniez do zatozen Inwestora.

1.1. OPIS AKTUALNEJ SYTUACJI / ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
WRAZ Z UZASADNIENIEM POTRZEBY REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obejmuje specjalistyczng opiekg lekarska
ludnos¢ regionu liczacg ponad Kilkaset tysiecy mieszkancow.

W strukturze szpitala znajduje sie kilkanascie oddziatow, w tym: Izba Przyje¢ oraz
Oddziaty szpitalne.

W szpitalu odbywajg sie operacje w rozproszonym systemie Kilku blokow
operacyjnych.

Koniecznos$¢ przebudowy i modernizacji Oddziatu Chirurgii Szczekowo-Twarzowej,
wynika bezposrednio z potrzeby dostosowania oddziatu j.w. do obowigzujacych
przepisow.

Ponadto ostatni remont jaki objat oddziat j.w. miat miejsce kilkanascie lat temu, a od
czasu modernizacji zastosowane rozwigzania, materiaty i urzadzenia zestarzaty sie
technicznie oraz nastgpito ich zuzycie eksploatacyjne.

Biorgc pod uwage konsekwentne dazenie SP Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, do poprawy
efektywnosci medycznej, organizacyjnej i kosztowej prowadzonej dziatalnosci,
konieczne jest dostosowanie pomieszczen oddziatu Chirurgii Szczekowo-Twarzowej,
do wspotczesnych standardow w medycynie, uwzgledniajac jednoczes$nie obowigzujgce
wymogi prawne.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkdow realizacji
Swiadczen zabiegowych, poziomu i jakosci $wiadczonych ustug, skrdcenia czasu
oczekiwania pacjentéw na zabieg oraz polepszenia warunkéw pracy kadry medycznej, a
przede wszystkim zwiekszy i wyrowna szanse mieszkancow w dostepie do
nowoczesnych procedur medycznych.
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20. GLOWNE CELE | ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO J.W.

l. Gtowny cel projektu - Celem przebudowy i modernizacji Oddziatu Chirurgii
Szczekowo-Twarzowej istniejacego obiektu szpitalnego jest :

zdecydowane zwiekszenie efektywnosci dziatan medycznych szpitala
poprawa warunkdéw medycznych pacjentow,

dostosowanie istniejgcych obiektow szpitalnych do obowigzujacych
przepisow w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania Szpitala, jak
rowniez do wymogow i zatozen Inwestora.

poprawa funkcjonowania SP- Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, poprzez zwiekszenie
dostepnosci i jakosci oferowanych ustug medycznych oraz  poprawa
efektywnosci energetycznej i kosztowe;j.

Realizacja przedsiewziecia poprawi dostep i jakos¢ ustug publicznych w obszarze
ochrony zdrowia, a tym samym przyczyni sie do przeciwdziatania zjawisku
wykluczenia spotecznego oraz poprawy stanu zdrowotnego mieszkancow woj.
Slaskiego.

1. SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, posiada odpowiednig zdolnos¢ finansowa,
organizacyjna i instytucjonalng do realizacji przedsiewziecia, a projekt:

- JEST SPOJNY W ZAKRESIE CELOW | PLANOWANYCH EFEKTOW Z
ZALOZENIAMI DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH ROZNYCH SZCZEBLI
ORAZ PRZYJETYMI W ICH RAMACH ZADANIAMI W ZAKRESIE OCHRONY
ZDROWIA | PROFILAKTYKI.

- INWESTYCJA PRZYCZYNI SIE DO REALIZACJI ZADAN ZWIAZANYCH Z
OCHRONA ZDROWIA.

JEST KOMPLEMENTARNY Z INNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI / PROJEKTAMI

Zaplanowane dziatania sg kontynuacjg dziatan zmierzajagcych do podniesienia
jakosci i poprawy dostepnosci ustug zdrowotnych.

JEST WYKONALNY TECHNICZNIE | PRAWNIE, A JEGO TRWALOSC JEST
ZAPEWNIONA,

= Trwalo$¢ projektu bedzie zapewniona poprzez finansowanie w ramach
kontraktu z NFZ.

» Szpital ma wieloletnie doswiadczanie w realizacji projektéw
wspoHinansowanych ze Srodkéw zewnetrznych, oraz posiada niezbedne
finansowo-organizacyjne zasoby.
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- JEST UZASADNIONY EKONOMICZNIE, TJ. PRZYNIESIE EFEKTY
FINANSOWE W DLUZSZYM OKRESIE CZASU

I, Stworzenie  nowoczesnego,  komfortowego  obszaru  zabiegowo-
pooperacyjnego wptynie korzystnie na jako$¢ i bezpieczenstwo zdrowotne pacjentow
w zakresie opieki okotozabiegowej. Przestronne i funkcjonalne wnetrza zapewnig
intymno$¢ i podmiotowe traktowanie kazdego pacjenta. Wplyng na pozytywne
odczucia i wspomnienia pacjentdbw minimalizujac ich stres zwigzany z zabiegiem
operacyjnym.

Dhugofalowych korzysci bedacych bezposrednim efektem zakonczenia realizacji
projektu nalezy upatrywa¢ miedzy innymi:
- we wzroscie liczby przeprowadzanych operacji;
- w spadku liczby zakazen wewnatrzszpitalnych, a tym samym obnizenie
liczby reoperacji oraz zmniejszenie wynikajacych z nich powikitan.
— W rozszerzeniu zakresu udzielanych ustug medycznych
- w zwiekszeniu komfortu i bezpieczenstwa pacjentow;
- w zwiekszeniu komfortu i bezpieczenstwa pracy personelu.

Poprawa efektywnosci funkcjonowania SP Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, poprzez niezbedne,
z punktu widzenia udzielania $wiadczen zdrowotnych, prace remontowo-budowlane
oraz wyposazenie poszczeg6lnych oddziatbw w wymagany sprzet medyczny,
wptynie Kkorzystnie na poprawe dostepu i wzrostu jakosci ustugi publicznych.
Ponadto, w wyniku realizacji przedsiewziecia nastapi zmniejszenie dysproporcji w
zakresie dostepu do $wiadczen zdrowotnych, w tym réwniez ustug wsparcia dla osob
starszych i niepetnosprawnych.

3.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAL OZENIA
PROJEKTOWE

Przebudowa j.w. bedzie polegata na:

Wykonaniu na 3-ej kondygnacji budynku - kompleksu — pomieszczenia
izolatki (w miejscu istniejacego pokoju pacjentéw) wraz z niezbedng i
wymagang infrastrukturg instalacyjna

Wykonaniu na 3-ej kondygnacji budynku — sali wzmozonego nadzoru
medycznego wraz z weziem sanitarnym - dostepnym z dwdch sal
pacjentow (W miejscu istniejacego pokoju pacjentow) wraz z niezbedng i
wymagang infrastrukturg instalacyjng oraz montazem 5 szt. parawanow
podwieszanych — typu CS lub o parametrach tozsamych

Przebudowy 2-ch istniejacych weztdw sanitarnych dla pacjentow, na 2-¢j i
3-ej kondygnacji, w celu wyodrebnienia wezta sanitarnego dla 0s6b
niepetnosprawnych

Wykonaniu — montazu paneli nadtozkowych dla 19-u tézek wraz z
niezbedna i wymagang infrastrukturg instalacyjng oraz podtgczeniowg
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Wykonaniu — montazu paneli nadtézkowych dla 5-u t6zek wraz z
niezbedng i wymagang infrastrukturg instalacyjng

Wykonaniu — montazu systemu monitoringu w 2-ch pokojach pacjentow:
izolatka oraz sala wzmozonego nadzoru medycznego

Wykonaniu — montazu monitoringu istniejacego korytarza na 2-ej oraz 3-ej
kondygnacji

Wykonaniu montazu - bezprzewodowego systemu przyzywowego dla
wszystkich miejsc +6zkowych pacjentow

Montaz drzwi aluminiowych — z przeszkleniem — w korytarzu- zg. z rys.
Modernizacja j.w. bedzie polegata na:

Odswiezeniu (malowaniu wraz z uzupetnieniem ewentualnych ubytkow)
wnetrz catego obiektu — oddziatu Chirurgii Szczekowo-Twarzowej za
wyjatkiem czesSci Zespotu Operacyjnego (w ktorym zamontowane sg
panele Scienne).

3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

Inwestycja dotyczy przebudowy i modernizacji istniejgcego Oddziatu Chirurgii
Szczekowo-Twarzowej w ogranizczonym zakresie, ktdry powstanie poprzez:

Wykonanie na 3-ej kondygnacji budynku - kompleksu — pomieszczenia
izolatki (w miejscu istniejacego pokoju pacjentéw) wraz z niezbedng i
wymagang infrastrukturg instalacyjna

Wykonanie na 3-ej kondygnacji budynku — sali wzmozonego nadzoru
medycznego wraz z wezlem sanitarnym — dostepnym z dwodch sal
pacjentdw (w miejscu istniejacego pokoju pacjentéw) wraz z niezbedng i
wymagang infrastrukturg instalacyjna

Przebudowe 2-ch istniejacych weztow sanitarnych dla pacjentéw, na 2-ej i
3-ej kondygnacji, w celu wyodrebnienia wezta sanitarnego dla os6b
niepetnosprawnych

Wykonanie — montaz paneli nadtézkowych dla 19-u tbzek wraz z
niezbedng i wymagang infrastrukturg instalacyjng oraz podtgczeniows

Wykonaniu — montazu paneli nadtézkowych dla 5-u t6zek wraz z
niezbedna i wymagang infrastrukturg instalacyjng

Wykonanie — montaz systemu monitoringu w 2-ch pokojach pacjentéw:
izolatka oraz sala wzmozonego nadzoru medycznego

Wykonanie — montaz monitoringu istniejgcego korytarza na 2-ej oraz 3-ej

kondygnacji
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Wykonanie - montaz - bezprzewodowego systemu przyzywowego dla
wszystkich miejsc t6zkowych pacjentow

Montaz drzwi aluminiowych — z przeszkleniem — w korytarzu- zg. z rys.

Odswiezenie (malowaniu wraz z uzupetnieniem ewentualnych ubytkow)
wnetrz catego obiektu — oddziatu Chirurgii Szczekowo-Twarzowej za
wyjatkiem czesci Zespotu Operacyjnego (w ktorym zamontowane sg
panele Scienne).

Wymiary poszczeg6lnych obiektow j.w. podano na rysunkach koncepcyjnych.

WielkoSci projektowanych obiektow, zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem:
- zalozen programu Inwestorskiego,

stanu istniejgcego obiektu szpitalnego,
istniejagcego zagospodarowania terenu
funkcjonalno$ci poszczegdlnych pomieszczen i ich powigzan w aspekcie
obowigzujacych przepiséw
ekonomii uzytkowania obiektu oraz minimalizacji zuzycia energii dla
nowych obiektéw
zgodno$ci  z  zapisami  obowigzujacego  planu  zagospodarowania
przestrzennego
racjonalnego wykorzystania istniejagcych powigzann komunikacyjnych na
terenie zespotu szpitalnego

3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Opracowanie Projektu Budowlanego w oparciu o zatwierdzong przez
Zamawiajacego Koncepcje, na mapie aktualnej SUWE do celow
projektowych lub kopii mapy zasadniczej, w pelnym wymaganym zakresie
przy uwzglednieniu:
= |stniejgcych opracowan w zakresie ochrony p.poz — wg. potrzeb
= Warunkdéw hydro-geologicznych- zg. z obowiazujacymi przepisami—

wg. potrzeb
= Uzyskania stosownego Postanowienia w zakresie odstepstwa od
przepisow — dla istniejacych i1 projektowanych wysokosci

pomieszczen oraz oSwietlenia miejsc pracy — wg. potrzeb
= Uzyskania stosownych Opinii, Decyzji w zakresie warunkow
ochrony p.poz. / odstepstwa od przepiséw w zakresie ochrony p.poz.
— Wg. potrzeb
= Uzyskania stosownych Opinii, Decyzji w zakresie warunkow
ochrony konserwatorskiej
= Uzyskania stosownych zapewnien / warunkéw technicznych w
zakresie dostawy mediow — wg. potrzeb
Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe oraz przeprowadzenie
procedury uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
Opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze we
wszystkich branzach
Opracowanie przedmiaréw oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot
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Przedstawienie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu celem uzyskania
akceptacji oraz nadania klauzuli "Skierowano do realizacji";

Zakres dokumentacji projektowej:
- Projekt zagospodarowania terenu — wg. potrzeb
- Projekty przytgczen — wg. potrzeb
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Projekt konstrukcyjny, wraz z niezbedng opinig / ekspertyzg / konstrukcyjng
obiektu istniejgcego w zakresie niezbednym przy projektowanej przebudowie
- Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej — wg. potrzeb
- Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej, oraz c.w.u. ,
- Projekt instalacji gazow medycznych
- Projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyka
- Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych:
- Projekt instalacji niskopradowych:
= System przyzywowy
= System monitoringu wizyjnego pacjenta

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
opracowane dla wszystkich branz,

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z),

- Bilans energetyczny — wg. potrzeb

- Przedmiary rob6t - opracowane dla wszystkich branz  /spis dziatdw
przedmiaru rob6t powinien przedstawi¢ podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie na grupy wedtug Wspdlnego Stownika
ZamOwien

- Dokumentacja powykonawcza.

Uwaga:

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie innych elementéw projektu, a nastepnie
realizacji takich, ktorych wykonanie jest niezbedne z uwagi na wymagania
obowigzujacych przepiséw albo potrzeby petnej funkcjonalnosci obiektu, nie
zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia tych elementdéw w swoim zakresie prac.

3.3.ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA
| OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, ktérego dotyczy zamdwienie oraz
uzyskanie na odpowiedzialno$¢ i ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych

informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

- Wizje lokalng Wykonawca dokonana na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym - przed ztozeniem oferty,

- Ocena stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejgcego budynku

- Ocena stanu techniczno — konstrukcyjnego obiektow przeznaczonych do
wyburzenia, demontazu i przebudowy

- Aktualizacja /dla celéw projektowych/ inwentaryzacji budowlanej czesci
istniejgcych
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- Aktualizacja /dla celéw projektowych/ inwentaryzacji sieci i przytaczy
istniejacych — wg. potrzeb
- Wykonanie inwentaryzacji /dla celéw projektowych/ istniejacych instalacji
budynku, oraz ocena ich stanu technicznego i zgodnosci z przepisami, pod
katem ich przydatnosci i wykorzystania dla projektowanych instalacji,
- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatow wyjsciowych
do projektowania na wiasny koszt i we wiasnym zakresie tj.:
= aktualnej mapy do celow projektowych — wg. potrzeb
= ekspertyzy pozarowej budynku / budynkéw / — wg. potrzeb
= dokumentacji hydrogeologicznych — wg. potrzeb
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, o ktérych mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamOwien publicznych, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
- Dokonanie uzgodnien miedzybranzowych oraz koordynacji dokumentacji
projektowych
- Uzyskanie wymaganych opinii, postanowien, odstepstw od przepiséw,
prawomocnych pozwolen, sprawdzen, uzgodnien, zatwierdzen dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z
Zamawiajacym, Konserwatorem Wojewodzkim, Wojewodzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczng, Komendg Powiatowa / Wojewddzkg PSP,
Rzeczoznawcami p.poz, sanitarno-higienicznymi, bhp i ergonomii i innych
wymaganych dla uzyskania Decyzji - pozwolenia na budowe.
- Opracowanie przedmiar6w robot
- Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku — wg. potrzeb ,
- Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowe
- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, 0 ktorym mowa w Ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p4(n. zm.).
Reprezentowanie Zamawiajgcego w postepowaniach prowadzonych zwigzku
z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

3.4.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

0 Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane okreSlone w
zatwierdzonych  projektach ~ wykonawczych  oznaczonych  klauzula:
"Skierowano do realizacji".

0 Obiekt powstaty w wyniku prac budowlanych winien stanowi¢ spojna, w
petni wykonczong cato$¢ funkcjonalng przystosowang do wprowadzenia
planowanych funkcji.

0 Wykonawca w petni odpowiada za zgodno$¢ z przepisami realizowanych
rozwigzan oraz za petng przydatnos$¢ realizowanych pomieszczen — zgodnie
z okre$lonymi potrzebami Zamawiajgcego,

* Przygotowanie terenu pod inwestycje

= Usuniecie wszelkich kolizji nowo projektowanej czesci z istniejgca
infrastrukturg podziemng i naziemna,

= Rozbiorka i demontaz istniejagcych czesci budowlanych i
instalacyjnych, kolidujgcych z nowoprojektowanym obiektem, przy
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uwzglednieniu istniejgcych instalacji / sieci tranzytowych oraz przy
zatozeniu ciagtosci pracy Szpitala

= Wykonanie konstrukcji przebudowywanej czesci budynku, przy
uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych, oraz istniejgcej
konstrukcji obiektu - wszystkie kondygnacje tgcznie z dachem -
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

= Montaz wszystkich nowych instalacji, musi uwzglednia¢ ciggtos¢
pracy budynkdw istniejacych

= Wykonanie wszelkich niezbednych instalacji gwarantujgcych
prawidtowe funkcjonowanie nowych czesci budynku - zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

= Montaz urzgdzen statych budynku jak np. urzadzenia wentylacyjne,
techniczne oraz technologiczne, urzadzenia medyczne — oznaczone
na zatgczonych rysunkach architektonicznych,

= Wykonanie prac elewacyjnych oraz wykonczenia dachu, montaz
elementow stolarki i S$lusarki, oraz pozostatych elementéw
wykonczenia zewnetrznego - zgodnie z zatwierdzonym projektem,

= Wykonanie wykonczenia petnego pomieszczen i przygotowanie
pomieszczen do uruchomienia,

= Wykonanie potaczenia istniejgcej i nowej czeSci poprzez
odpowiednie wykonanie otwordw, celem udroznienia komunikacji i
pofaczenia poszczegblnych pomieszczen,

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW | ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W
RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI

- Wszystkie realizowane prace budowlane winny by¢ wykonane z
zachowaniem zasad najwyzszej starannosci, wspotczesnej wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
budowlanymi i branzowymi,

- Ze wzgledu na konieczno$¢ dziatania okreSlonych czesci szpitala -
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i uzgodnic z
Zamawiajagcym przebieg wszelkich prac (oraz poszczeg6lnych etapow)
mogacych stanowiC zagrozenie dla komfortu oraz odpowiedniej
organizacji pracy szpitala. Harmonogram rob6t wraz z ich etapizacja,
nalezy zatgczy¢ do oferty.

- Wszelkie prace, w nastepstwie ktorych mogg wystepowac zaktdcenia w
dostawie oraz dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub innych
medidw (wody zimnej, cieptej), albo w nastepstwie ktorych moze
dochodzi¢ do podniesienia poziomu hatasu i wibracji, winny by¢
kazdorazowo zgtaszane odpowiednim stuzbom szpitala oraz uzgadniane,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub
zaniechania podleglych mu podmiotéw wykonujacych czynnosci
zwigzane z realizowang inwestycjg w obrebie szpitala.
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4.0. DANE LOKALIZACYJINE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wojewodztwo: Slaskie

powiat m. Katowice

miejscowosc: Katowice

jednostka ewidencyjna: Katowice

obreb: Dz. Bogucice-Zawodzie

nr katastralny dziatki: 6

ul. Francuska 20-24

5.0. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebudowywany i modernizowany  obiekt szpitalny — Oddziat Chirurgii
Szczekowo-Twarzowej stanowi nierozerwalng cato$¢ funkcjonalno-przestrzenng
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przebudowa i modernizacja obiektu j.w. nie zmienia istniejacego
zagospodarowania terenu.

Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest przebudowywany obiekt, objeta jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta — zg. z:

Uchwatg Nr V/74/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r.w
sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego uchwaty w sprawie

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU POLOZONEGO W REJONIE AL. GORNOSLASKIEJ - UL.
GRANICZNEJ - UL. FRANCUSKIEJ W KATOWICACH.

- o0znaczona - jako: 1UP - tereny ustug publicznych

Dla budynku j.w. zostat ustanowiony zapis: Obiekty i Zespoty zabytkowe, dla
ktorych ustanawia sie ochrone.

Planowana inwestycja jest zgodna w tresci i formie z zapisem obowigzujacego planu j.w.

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
- bez zmian

5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
- bez zmian

5.3. ISTNIEJACY UKLAD BUDOWLANY CZESCI PRZEBUDOWYWANEJ
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Budynek istniejagcy Szpitala - Oddziat Chirurgii Szczekowo-Twarzowej jest obiektem

3-kondygnacyjnym, wolnostojgcym.
Stan istniejacy obiektu j.w. zostat przedstawiony na zataczonych rysunkach.

Przebudowa i modernizacja dotyczy kazdej z 3-ch kondygnacji budynku, w
nastepujgcych zakresach:

- KONDYGNACJA 1:
» CZESC MODERNIZOWANA:

caty budynek — malowanie $cian wraz z ewentualng naprawg
istniejgcych tynkéw (ok. 30%)

= POW.NETTO ISTN. : 380,07 m2

- KONDYGNACJA 2:
» CZESC MODERNIZOWANA:

caty budynek — malowanie $cian wraz z ewentualng naprawg
istniejgcych tynkéw (ok. 30%)

= CZESC PRZEBUDOWYWANA:
*  Przebudowe istniejacego wezta sanitarnego dla pacjentéw, na 2-

ej kondygnacji, w celu wyodrebnienia wezfa sanitarnego dla
0s0b niepetnosprawnych

=  Wykonanie - montaz paneli nadtdzkowych dla +to6zek
pacjenckich wraz z niezbedng i wymagang infrastruktura
instalacyjna (8 t6zek)

=  Wykonanie - montaz - bezprzewodowego systemu

przyzywowego dla wszystkich miejsc t6zkowych pacjentéw z
doprowadzeniem sygnatu do centralki w dyzurce pielegniarskiej,
zlokalizowanej na 3-ej kondygnacji

= Wykonanie — montaz monitoringu istniejacego korytarza na 2-ej
kondygnacji

* Montaz drzwi aluminiowych — z przeszkleniem — w korytarzu-
Zg. Z 1ys.

POW. NETTO ISTN. : 396,51 m2

- KONDYGNACJA 3:
= CZESC MODERNIZOWANA:

caly budynek — malowanie $cian wraz z ewentualng naprawg
istniejacych tynkdw (ok. 30%)

= CZESC PRZEBUDOWYWANA:

= Przebudowe istniejgcego wezta sanitarnego dla pacjentow, na 2-
ej kondygnacji, w celu wyodrebnienia wezfa sanitarnego dla
0s6b niepetnosprawnych

= Wpykonanie na 3-ej kondygnacji budynku - kompleksu -
pomieszczenia izolatki (w miejscu istniejacego pokoju
pacjentbw) wraz z niezbedng i wymagang infrastrukturg
instalacyjna
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= Wykonanie na 3-ej kondygnacji budynku - sali wzmozonego
nadzoru medycznego wraz z weztem sanitarnym — dostepnym z
dwdch sal pacjentow (w miejscu istniejacego pokoju pacjentow)
wraz z niezbedng i wymagang infrastrukturg instalacyjng

= Montazem 5 szt. parawanéw podwieszanych — typu CS lub o
parametrach tozsamych

= Wpykonanie - montaz paneli nadtézkowych dla tozek
pacjenckich wraz z niezbedng i wymagang infrastrukturg
instalacyjng (16 0zek)

= Wykonanie — montaz systemu monitoringu w 2-ch pokojach
pacjentow: izolatka oraz sala wzmozonego nadzoru medycznego

* Wykonanie — montaz monitoringu istniejgcego korytarza na 3-ej
kondygnacji

=  Wykonanie - montaz - bezprzewodowego systemu
przyzywowego dla wszystkich miejsc t6zkowych pacjentéw z
doprowadzeniem sygnatu do centralki w dyzurce pielegniarskiej
w dyzurce pielegniarskiej, zlokalizowanej na 3-ej kondygnacji

POW. NETTO ISTN. : 428,83 m2

5.3.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH CZESCI
PRZEBUDOWYWANEJ / MODERNIZOWANEJ

KONDYGNACJA POW. NETTO DO PRZEBUDOWY

1 380,07 m2

2 396,51 m2

3 428,83 m2
RAZEM 1205,41 m2

6.0. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy uktad urbanistyczny obejmujacy obiekty SP Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nie ulega zmianom.

6.2. ELEMENTY WYBURZANE / DEMONTOWANE
Wyburzeniu podlegajg nstp. elementy:
= KONDYGNACJA1

0 brak
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= KONDYGNACJA?2

o Scianki dziatowe — zg. z zatgczonym rysunkiem

0 elementy biatego montazu — zg. z zataczonym rysunkiem
= KONDYGNACJA3

0 Scianki dziatowe — zg. z zatgczonym rysunkiem

0 elementy biatego montazu — zg. z zatgczonym rysunkiem

6.3. ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

Do elementéw nowoprojektowanych nalezg nastepujgce obiekty / elementy:
= KONDYGNACJA1
0 Brak

= KONDYGNACJA?
0 Scianki dziatowe — zg. z zatgczonym rysunkiem
0 elementy biatego montazu — zg. z zatgczonym rysunkiem
0 stolarka drzwiowa — zg. z zatgczonym rysunkiem

0 zakres budowlano-instalacyjny, w tym: instalacje: wod.-kan., elektryczne,
niskopradowe, went — zg. z opisem konc.dla pomieszczen: 1.16, 1.17, 1.18,
1.19,1.20, 1.21.

0 zakres budowlany: drzwi alu/ przeszklone w pom. 1.04

0 zakres instalacyjny: instalacje: gazy medyczne (tlen, powietrzne medyczne,
préznia), elektryczne, elektryczne, niskopradowe — zg. z opisem konc. dla
pomieszczen: 1.11,1.12

0 zakres instalacyjny: 2 kamery w pom. 1.04 (korytarz)

= KONDYGNACJA3
o0 Scianki dziatowe — zg. z zatgczonym rysunkiem
0 elementy biatego montazu — zg. z zataczonym rysunkiem
0 stolarka drzwiowa — zg. z zatgczonym rysunkiem

0 zakres budowlano-instalacyjny, w tym: instalacje: wod.-kan., elektryczne,
niskopradowe (przyzyw), went — zg. z opisem konc.dla pomieszczen: 2.15,
2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20,
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0 zakres budowlano-instalacyjny, w tym: instalacje: wod.-kan., elektryczne,
stabopradowe (przyzyw, monitoring pacjenta), went — zg. z opisem konc.dla
pomieszczen: 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.07

0 zakres instalacyjny: 2 kamery w pom. 2.04 (korytarz)

Uktad projektowany zostat przedstawiony na zatgczonych rysunkach Koncepcji.

6.4. UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU SZPITALNEGO

Uktad funkcjonalny projektowany zostat wykonany zgodnie z zatozeniami
Inwestorskimi oraz zostat przedstawiony na zatgczonych rysunkach.

6.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

KONDYGNACJA POW.NETTO POW.NETTO POW.NETTO POW.NETTO
razem —kond. do przebudowy do przebudowy do modernizacji
(zakres: bud.-inst.) (zakres: inst.) (zakres: malowanie $cian)
380,07 m2 - - 380,07 m2
385,62 m2 24,88 m2 71,39 m2 385,62 m2
427,39 m2 73,43 m2 102,9 m2 427,39 m2
RAZEM 1 193,08 m2 98,31 m2 174,29 m2 1 193,08 m2

Szczegdtowe zestawienie powierzchni, z rozbiciem na poszczeg6lne pomieszczenia
zakgczono do niniejszej dokumentacji — cze$¢: Koncepcja

6.6. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE
Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe bedg stanowi¢ parametr wynikowy
uwzgledniajacy wszystkie elementy niezbedne do ujecia w zakresie inwestycji.

Nalezy wzig¢ po uwage:

- powierzchnie zabudowy wynikajaca z racjonalnego i optymalnego
zaplanowania poszczegdlnych funkcji.
- ukiad komunikacyjny Szpitala (poziomy i pionowy)

Uwaga:

Ostateczna wielko$¢ powierzchni zabudowy moze sie rozni¢ od podanych zatozen -
wyznacznikiem wielkosci obiektu - jego powierzchni zabudowy, powierzchni netto i
brutto oraz kubatury - bedzie racjonalne rozmieszczenie wszystkich przewidywanych w
nim funkcji - zgodnie z treScig niniejszej dokumentacji oraz wymaganiami
Zamawiajacego .

- istniejgce ograniczenia terenowe:
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* wymaganiem Zamawiajgcego jest aby przebudowa j.w. (wraz z rozbudows)
ograniczata sie bezwarunkowo do zakresu, przedstawionego na rysunkach
zatgczonej Koncepcji

* nalezy rozpozna¢ wszelkie mozliwe kolizje jakie moga wystapi¢ przy
planowanej przebudowie oraz rozbudowie wraz z zabezpieczeniem
istniejacych sieci ;

» nalezy uwzgledni¢ kolizje z trasami istniejagcych medidw, zasilajgcych
istniejagce budynki czynne lub / i nieczynne - istniejgce sieci i instalacje,
nalezy odkopaé, zmufowac i przetozy¢

= nalezy uwzglednic obiekty istniejace na terenie Szpitala

» przebudowywana cze$¢ nie powinna umniejszaC w sposéb istotny dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen obiektdw istniejgcych

Nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i realizacje wszystkich potrzebnych pomieszczen
wymienionych w niniejszej dokumentacji — w zakresie obiektdw istniejacych, i
przebudowywanych, oraz  niezbednych do prawidtlowego funkcjonowania
poszczegblnych czesci obiektow przebudowywanych.

Wszystkie odpowiednie powierzchnie nalezy uwzgledni¢ i uja¢ w kosztach
realizacji.

6.8. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczegolnych funkcji wynikajg z optymalnych
parametrow dla wstepnie rozpatrywanej technologii funkcjonowania procedur
medycznych - w oparciu o planowane do realizacji dziatania na terenie
przebudowywanego obiektu.

Ostatecznie wielkosci pomieszczen zostang ustalone w ramach rozpatrywania i
uzgadniania z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego, dokumentacji projektowych
oraz powigzanej z nig technologii medycznej. Zaktada sie, ze dla pomieszczen
funkcjonalnych powierzchnia nie powinna odbiegac o wiecej niz 10% (w doét i w gore).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uzgadniania powierzchni pomieszczen
funkcjonalnych, w trakcie opracowan projektowych, w ramach powyzszej tolerancji.

Ostateczna powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie poszczegolnych czesci
budynku bedg wynikaC z koniecznych parametrow uwzgledniajacych wszystkie
niezbedne elementy jak:

- komunikacja pozioma i pionowa obiektow szpitalnych — koniecznos¢
przyjecia wiasciwych rozwigzan logistycznych, w zakresie ruchu
personelu, pacjenta, materialu skazonego, sterylnego, odpadéw
medycznych, niemedycznych i innych., dla obiektu istniejgcego i
przebudowywanego jak i ewentualnej rozbudowy funkcji szpitalnych
powigzan obiektéw j.w. z istniejacymi obiektami technicznymi,
technologicznymi i innymi
pomieszczenia wynikajgce z planowanych funkcji poszczegélnych
kondygnacji oraz zwigzanych z nimi funkcji, koniecznych i niezbednych
dla funkcjonowania danego oddziatu oraz funkcji pomocniczych,
technicznych oraz technologicznych.
dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupetniajace funkcja ze wzgledu
na prawidtowos¢ funkcjonowania technologii oraz obowigzujace przepisy,
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powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbednej ze wzgledu
na projektowany uktad pomieszczen i prawidtowosS¢ rozmieszczenia
funkeji,

powierzchnia niezbedna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczen
technicznych i technologicznych

powierzchnia niezbedna do wprowadzenia odpowiednich szachtéw
instalacyjnych oraz innych pomieszczen uzupetniajacych,

inne powierzchnie i pomieszczenia niezbedne do prawidtowego i
kompleksowego funkcjonowania przebudowywanej czesci, w taki sposéb
aby nowe jednostki szpitala mogty zosta¢ uruchomione w sposéb
zapewniajacy spdjnos¢ i kompletnos¢ dziatania - zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

Nalezy przyjac, ze kierowanie sie powyzszymi zasadami - odnoszacymi sie do
najbardziej optymalnej i prawidtowo zaprojektowanej funkcji - stanowic¢ bedzie
parametr nadrzedny w stosunku do wielkosci powierzchni czgstkowych
poszczegdlnych funkcji.

Zastrzega sie, ze Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanowac i przewidzie¢
wszystkie niezbedne elementy w celu spelnienia wymagan okreslonych w
niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Oznacza to, ze cena oferty
okre$lona w stosunku do okre$lonego w nim zakresu zadania jest ryczattowa i
odnosi sie do petnego zakresu wymagan.
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1.1.WYMAGANIA PODSTAWOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty na
etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie projektu
budowlanego wraz z Decyzjg — Pozwolenie na budowe i wykonawczego, dla catej
inwestycji, w wyniku ktorych obiekt bedzie wykonany tak, aby umozliwiat peing,
zatozong, samodzielng dziatalnosc¢.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okresla¢ parametry techniczne
zastosowanych materiatow (urzadzen, wyposazenia) i technologii rob6t oraz winny by¢
opisane w taki sposéb aby nie utrudniac uczciwej konkurencji.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jezeli jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia lub jezeli
obowigzek taki wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek : ,,np”.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowa rozwigzania
wynikajace z obowigzujacych przepiséw dotyczacych projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktore
umozliwi wspdiprace czesci projektowanej z istniejgca bez zaktocen zaréwno w trakcie
realizacji jaki i po zakonczeniu inwestycji, i pozwoli na ewentualng pozniejsza
modernizacje (przebudowe) pozostatej czesci instalacji.

Zarowno projekty czesci architektonicznej jak i projekty branzowe winny zapewnic¢
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ
ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
rozporzadzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji

Zamawiajacy przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie
projektu budowlanego wraz z Decyzja — Pozwolenie na budowe i
wykonawczego, dla catej inwestycji.

Nie wyszczegllnienie jakichkolwiek aktow prawnych, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich stosowania.

Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o zatwierdzong niniejszg
dokumentacja  Koncepcje Projektowag oraz w powigzaniu z przyjetg i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego technologiag procedur medycznych.

Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami
budowlanymi oraz zgodnie z:
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o OBOWIAZUJACYM  PLANEM  ZAGOSPODAROWANIA
TERENU -

Uchwata Nr V/74/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r.w
sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego uchwaty w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Al.
Gornoslaskiej — ul. Granicznej — ul. Francuskiej w Katowicach.

Projekt Budowlany winien spetnia¢  przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 z p6zn. zm.

Projekt Budowlany, nalezy opracowa¢ w sposéb kompletny, przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji a nastepnie, po uzyskaniu akceptacji przyjeciu
projektu przez Zamawiajacego - ztozy¢ 4 egz. Projektu Budowlanego wraz z
wnioskiem o pozwolenie na budowe w Urzedzie Miasta Katowice.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie procedury
uzyskania pozwolenia na budowe w tym uszczeg6towienie i uzupetnienie
projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzedu Miasta w Katowicach,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, PSP w Katowicach lub
innych instytucji i urzedéw uczestniczacych w procedurze uzyskania
pozwolenia na budowe,

Projekt budowlany nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez
Zamawiajacego w ogoélnodostepnych programach

1.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Projekt ~ wykonawczy, nalezy opracowa¢ zgodnie z  przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego,

Stopien szczegdtowosci projektu wykonawczego nalezy przyjaé w
odniesieniu do mozliwosci jednoznacznego okreSlenia cech i parametrow
powstajgcego obiektu w kontekscie:

0 mozliwosci uzgodnienia wszystkich  przyjetych rozwigzan z
Zamawiajacym i uzyskania jego akceptacji,

0 mozliwosci prawidlowego zrealizowania obiektu zgodnie z
dokumentacja,

Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
papierowej — 4 egz. oraz elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu
przez Zamawiajgcego W ogdlnodostepnych programach. Ponadto nalezy
wykona¢ min. 2 egz. dokumentacji j.w. dla wykonawcy.
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1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiary robdt oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
Stopienn  szczeg6towosci przedmiarow oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci
prawidtowej oceny iloSciowej i jakosciowej poszczeg6inych grup robot.
Specyfikacje powinny zawieraC zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardéw i jakoSci wykonania rob6t w zakresie sposobu
wykonania robo6t, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczego6lnych robét. Specyfikacje maja
sktada¢ sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
podstawowych, rodzajoéw robét przyjetych wg przyjetej systematyki lub
grup robot.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét nalezy dodatkowo
sporzadziC i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na ptycie
CD z mozliwo$cig odczytu przez Zamawiajgcego w ogolnodostepnych
programach

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
. Informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy
opracowa¢ w 4 egzemplarzach - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony
zdrowia - Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.
Informacje BIOZ nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig
odczytu przez Zamawiajgcego w ogoélnodostepnych programach (w
formacie doc., pdf.)

2.0. CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

2.1.0GOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU

Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego
jest przebudowa istniejgcej powierzchni szpitalnej — zgodnie z niniejszg
dokumentacjg i przeprowadzenie tego dziatania w sposob catkowicie
spéjny i kompletny. W zakresie zadan Wykonawcy jest realizacja
inwestycji wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi dla

prawidtowego i zgodnego z  zamierzeniem  Zamawiajgcego,
funkcjonowania:
0 przebudowywanej czesci istniejgcej szpitala — w stanie
wykonczonym
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0 wykonanie niezbednych przytaczy i instalacji — w stanie
wykonczonym

o oraz jako catosci zarowno z catym kompleksem szpitalnym wraz
z podziatem na wyszczegolnione w niniejszej dokumentacji
funkcje,

0 0s06b zatrudnionych i przebywajacych w obiekcie,

Zrealizowana dodatkowa (przebudowywana) powierzchnia, winna
pozwalac uzytkownikowi zrealizowanie planowanych w niej dziatan bez
ponoszenia dodatkowych naktadow przez Zamawiajgcego za wyjatkiem
ruchomego wyposazenia medycznego oraz innych, nie wymienionych w
niniejszej dokumentaciji.

Przy okreSlaniu zakresu zadania nalezy Scisle przewidzie¢ wszelkie
niezbedne elementy realizacji zadania, niezaleznie od tego czy sg one
wymienione w niniejszej dokumentacji czy tez ich konieczno$¢
zastosowania nalezy przewidzie¢ ze wzgledu na potrzebe wynikajgcg z
obiektywnych mozliwosci prawidtowego i kompletnego uruchomienia i
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budynek nalezy zaprojektowaé w konstrukcji trwatej, odpornej na
korozje - dostosowanej do rodzaju nowoprojektowanej, jak i istniejacej
zabudowy budynkdw szpitala.

Przy  projektowaniu  konstrukcji  nalezy uwzgledni¢  wszelkie
uwarunkowania gwarantujgce jej prawidtowa prace, brak przekroczenia
stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania, w szczegdlnosci brak
wystepowania pekniec, osiadan oraz innych zjawisk mogacych wptynac
na jako$¢ uzytkowania budynku nowoprojektowanego, jak i istniejgcego.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia konstrukcji jakie
beda wystepowaty, przy czym Zamawiajgcy nie dopuszcza zaliczenia
obcigzen od instalacji technologicznych oraz urzadzen statych takich jak
np. kanaty i centralne wentylacyjne, oprawy oSwietleniowe, state
urzadzenia medyczne montowane do konstrukcji jak np. komplet mostu
medycznego z urzadzeniami towarzyszacymi - do warto$ci obcigzenia
uzytkowego. Obcigzenia te powinny zosta¢ obliczone jako obcigzenia
technologiczne z pozostawieniem petnej warto$ci normowego obcigzenia
technologicznego do dyspozycji uzytkownika.

W projekcie nalezy zastosowaC rozwigzania i materiaty zapewniajace
wysoki standard jakosciowy oraz wieloletnig eksploatacje instalacji i
pomieszczen bez koniecznosci dokonywania wiekszych napraw i
remontow.

Zaprojektowane urzadzenia powinny posiadaC parametry zapewniajace
jak najwyzszg jako$¢ i mozliwie najnizsze koszty eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach
projektowych  wyrobdéw (materiatbw i urzadzen) budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze wzgledu
na lokalizacje obiektu — najwyzszej jakosci materiatow budowlanych.

Nalezy przyja¢é standard pomieszczen uwzgledniajgcy warunki
wymienione w niniejszym Programie Uzytkowym, przy szczeg6lnym
uwzglednieniu  parametrow dopuszczajgcych — stosowanie danych
materiatow badz urzadzern odpowiednio zaprojektowanych warunkach
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uzytkowania. Ostateczne ustalenie standardu wykorczenia i wyposazenia
pomieszczen zostanie ustalone na etapie projektowania w ramach
bezposrednich uzgodnien z Zamawiajgcym.

Obiekt, w zakresie dostepnosci pacjenta, nalezy dostosowa¢ do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

W obiekcie, nalezy zastosowaé rozwigzania zapewniajgce uzyskanie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Projekt nalezy
dostosowa¢ do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
pozarowych.

Przy  projektowaniu  odpowiednich  systemOow  bezpieczenstwa
pozarowego nalezy wykona¢ centrale p.poz. wg. odrebnych ustalen.

Przy projektowaniu innych systemow nalezy wykonaC stosowne
przytacza w nowoprojektowanym obiekcie, natomiast na czas budowy
zachowac istniejace przyfacza, znajdujgca sie w budynku Szpitala, w
celu zachowania ciggtosci pracy Szpitala.

W projekcie nalezy przewidzie¢ izolacje zewnetrznych przegrod
budowlanych, w celu uzyskania wymaganych przepisami izolacyjnosci
termicznych.

W projekcie nalezy przewidzie¢ izolacje akustyczng, p.poz. i inne
wymagane przepisami, przegrod budowlanych obiektow, jak i
poszczegblnych pomieszczen (w tym: technicznych, technologicznych i
innych o réznych funkcjach i przeznaczeniach), w celu uzyskania
wymaganych przepisami izolacyjnosci akustycznych, termicznych,
p.poz. i innych.

W miejscach gdzie pozwalaja na to przepisy stosowaé sufity
demontowalne, umozliwiajace fatwy dostep do instalacji i urzadzen
(korytarze).

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE | MATERIALOWE

Szczegbtowe wymagania w  zakresie materiatbw  wykornczeniowych
poszczegOlnych pomieszczen dotyczacych: $cian, poditdg i sufitbw podano na
rysunkach architektonicznych Koncepcji, bedacej integralng czescig niniejszej
dokumentacji.

2.3. WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

2.3.1. WYKAZ SPRZETU | WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

0 WYKAZ SPRZETU TECHNICZNEGO, wymaganego - montowanego na
etapie budowy, podano na rysunkach oraz w czesci opisowej Koncepcji.
Powyzsze dotyczy:

0 elementéw oSwietlenia wbhudowanego — zg. z opisem czesci instalacji
elektrycznych
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0 elementdbw wyposazenia technicznego obiektu zwigzanego z
prowadzeniem i uzytkowaniem wszystkich instalacji (w tym: centrale
wentylacyjne, klimatyzacyjne i inn.)

0 elementdw instalacji niskoprgdowych (w tym: monitoring, itp) — zg.
z opisem czesci instalacji niskopradowych

0 i innych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania szpitala

Zamawiajagcy wymaga parametréw i cech uzytkowych wyposazenia i
wykonczenia pomieszczen w standardzie nie gorszym niz podane w ponizszym
wyszczego6lnieniu.

Wykonawca, uczestniczac w realizacji zadania musi dostarczy¢, zamontowac
podgczy¢ i uruchomi¢ wyposazenie ujete na rysunkach architektonicznych Koncepciji,
bedacej integralng czescig niniejszej dokumentaciji.

Do oferty nalezy zalgczyC¢ karte katalogowg oferowanego wyposazenia z danymi
producenta i parametrami technicznymi potwierdzajacymi parametry oferowane oraz
zdjeciem.

2.3.2.WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE NIE MONTOWANE NA ETAPIE
BUDOWY

W ramach realizacji zadania nie przewiduje sie dostawy sprzetu nie montowanego.
Jednak w projektach nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ jego poOzniejszego ustawienia i
podtagczenia do wymaganych instalacji. Na rysunkach przedstawiono orientacyjne
usytuowanie tego wyposazenia.

2.4, WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI DRZWIOWEJ
2.4.1. STOLARKA WEWNETRZNA:
0 drzwi wewnetrzne:

0 pomieszczenia pokoi pacjentéw — drzwi petne, ramowe — wzmacniane,
okleinowane na wzor: drewna w kolorze jasnym — jak istniejace. Kolor
do uzgodnienia z Zamawiajacym

O pomieszczenia sanitarne, magazynowe - drzwi pelne, ramowe -
wzmacniane, okleinowane na wzdr: drewna w kolorze jasnym lub biate
— jak istniejgce. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Drzwi j.w. muszg by¢ dostosowane dla pomieszczen szpitalnych, przystosowane do
dezynfekcji, z atestem higieniczno-sanitarnym, wyposazone odpowiednio w zamki,
samozamykacze — zg. z rysunkami architektonicznymi.

25. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI OBIEKTOW ORAZ
ARCHITEKTURY ZEWNETRZNEJ

Przebudowa obiektu, zostata zaprojektowana z uwzglednieniem:
zatozen programu Inwestorskiego
stanu istniejacego budynkow Szpitala
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stanu istniejagcego zagospodarowania terenu

funkcjonalno$ci poszczegdlnych pomieszczen i ich powigzan w aspekcie
obowigzujacych przepiséw

ekonomii uzytkowania obiektu oraz minimalizacji zuzycia energii dla
nowych obiektow

zgodno$ci  z  zapisami  obowigzujacego  planu  zagospodarowania
przestrzennego

racjonalnego wykorzystania istniejagcych powigzan komunikacyjnych na
terenie zespotu szpitalnego

Wymaganym jest wykonanie:
montaz elementdw zewnetrznych winien bezwarunkowo uwzgledniac
postanowienia obowigzujacego planu miejscowego, jak réwniez wytyczne
Konserwatora ~ Wojewddzkiego dla  obiektéw  objetych  ochrong
konserwatorska

2.6.WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W ramach opracowanego projektu nalezy rozpatrzycC i przyja¢ najbardziej optymalny
wariant okre$lenia wszelkich zasad ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuacji w
odniesieniu do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi dla obiektow szpitalnych, przy
wzieciu pod uwage:

odpowiednio zaprojektowanych i dobranych stref pozarowych w
kontekScie projektowanej — przebudowywanej czesci, rozpatrywanej w
powigzaniu z czescig istniejacg oraz poziomymi i pionowymi drogami

ewakuacji
odpowiednio zaprojektowanych i dobranych hydrantéw p-poz.
odpowiednio  zaprojektowanych i dobranych przegrod, drzwi

pozarowych, wydzielen drég ewakuacyjnych, zaprojektowania przejsé
szczelnych instalacji przez przegrody,

odpowiednio  zaprojektowanych  systemOw  sygnalizacji alarmu
pozarowego,

odpowiednio  zaprojektowanych  systeméw  oddymiania  klatek
schodowych oraz drog ewakuacyjnych,

odpowiednio zaprojektowanych systeméw o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego,

2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH
BUDYNKU ORAZ PRZYLACZY

Instalacje wewnetrzne w przebudowywanej czesci nalezy projektowaé biorgc pod
uwage rozprowadzenie instalacji do czesci przebudowywanej, przewidujac przebudowe
pomieszczen czesci istniejgcej przeprowadzong w sposéb minimalizujacy ingerencje w
budynek istniejacy.

Zamiarem Zamawiajacego jest stworzenie mozliwosci maksymalnie uniwersalnego
wykorzystania nowych ciggdw instalacyjnych, prowadzonych w szachtach tak, aby przy
kolejnych przebudowach badZz  remontach nie bylo koniecznosci prowadzenia
dodatkowych prac inwazyjnych.
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2.7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WODNO-
KANALIZACYJINYCH

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 4.6..
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ CIEPLEJ WODY

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 4.6.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.3. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 4.6.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 4.6.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 4.6.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczgce instalacji j.w., zostaty zawarte w punkcie 4.6.
niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK SP ZOZ SZPITAL KLINICZNY im. A. Mieleckiego SLASKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY WRAZ Z KONCEPCJA
OPIS TECHNICZNY NR PROJEKTU: 011/ 2016 LISTOPAD 2016



31

3.0. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1.WARUNKI WYKONANIA PRAC

Przedmiot zamoOwienia zostanie zrealizowany z materiatow Wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy cze$é
terenu (obiektu) niezbednego do wykonania zadania.

Cze$¢ budynku szpitala, ktéra ma podlega¢ przebudowie, ma zapewniony dojazd
drogowy przez istniejgce wewnetrzne drogi komunikacyjne.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie :
- organizacji robot,
- zaniku napiecia
- braku wody
- zabezpieczenia 0sob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow BHP,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu wewnetrznego drogowego i
ewentualnej kolizji zwigzanej z obstugg placu budowy,
- zabezpieczeniem terenu robot,
- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do
terenu robdt od nastepstw prowadzonych robét.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezace kontrole Wykonywanych rob6t. W celu
zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot,
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegd6lnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym, koncepcjg oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzer i wyposazenia,

- prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych,

- spos6b wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno- uzytkowym,
koncepcjg i1 umowg

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe
Iw trakcie wykonywania robot/,

- odbidr koncowy
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W zakresie nie ujetym niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
przywotywanych w jego tresci aktach prawnych, roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie ze sztukg budowlang,  warunkami technicznymi, Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi oraz instrukcjami montazu producentébw materiatow i
urzadzen.

3.2.ZASADY WYKONANIA | ORGANIZACJA PRAC

Prace realizowane bedg czesciowo, w zakresie instalacji, w prowadzacym dziatalno$¢
obiekcie — wymagane etapowanie prac w uzgodnieniu z Inwestorem.

Organizacja rob6t i placu budowy musi przewidzie¢ uwarunkowania dotyczace:

- ochrony Srodowiska

- ochrony p.poz.,

- bhp,

- ruchu drogowego i pieszego na terenie szpitala

Transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania z uwagi na dziatalno$¢
uzytkownika nalezy ograniczy¢ emisje hatasu, a w razie potrzeby wstrzymac czasowo
prace.

Teren prac winien byC wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla o0s6b
postronnych. Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
inwestora. Na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia
i nalezy zapewnic dostep do nich stuzbom technicznym.

Gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
nalezy wywozi¢ na biezaco z terenu budowy.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty
takie winny by¢ wywozone na biezgco.

Inwestor udostepnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania j.w. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczeg6towe warunki
techniczne podtaczenia, beda do uzgodnienia po wprowadzeniu Wykonawcy na teren
budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na
wiasny koszt.

Wykonawca zapewni i urzadzi dla pracownikdéw wiasnych i podwykonawcow szatnie
z weztem sanitarnym we wiasnym zakresie.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocga szczelnych
ogrodzen przed dostepem 0s6b z zewnatrz.

Miejsce sktadowania materiatdw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora.
Wykonawca opracuje szczegotowy harmonogram prac, ktory uzgodni z inwestorem.

3.3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
Wszelkie wymagania Inwestora kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
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materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwigzania kwestii j.w.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.4. WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

Inwestor przewiduje biezace kontrole wykonywanych robdt budowlanych i
instalacyjnych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcdw robét budowlanych
- w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz
warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,
sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspOtpracy z Wykonawcag i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo budowlane i postanowienh umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

1.0. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U
z 2003 Nr 207 poz. 2016 z p6zn. Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r.
Nr 120, po. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na budowa, o$wiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowaniem nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U z 2003r. Nr 120,
poz. 1127 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie metod i podstaw kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z
1995r. Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,
Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836,)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43,
poz. 430,)

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U
z 2004 Nr 19 poz.177)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreSlania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych, okreSlonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzes$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakladdw rzeczowych, cen
jednostkowych robo6t budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U z dnia 20
grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.
U z 1997r. Nr 115 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z
2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U z
1994r. Nr 27 poz. 96, (Dz. U z 2001r. Nr 110 poz. 1190 z pozn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ projekty prac
geologicznych (Dz. U z 2001r. Nr 153 poz. 1777),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w
sprawie szczegbtowych wymagan jakim powinny odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U z
2001r. Nr 153 poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U z 2003r. Nr 177,
poz. 1729).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U z
2004r. Nr 92 poz. 881,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dziennik
Ustaw z 2012 r. poz. 739)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie
standardow postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza
(Dziennik Ustaw Nr 112 z 2013 r. poz. 654 z p6zn. Zm. )

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia  2006r w sprawie
szczegOtowych — warunkdéw  bezpiecznej pracy z  urzadzeniami
radiologicznymi (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 180 poz. 1325)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr
107, poz. 679,)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U
z 1991 r. Nr 81 poz. 351),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719,)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 1998r. w sprawie systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz  sposobu  znakowania wyrobdw  budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z1998r. Nr 113, poz. 728,)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U
z 2001 r. Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62
poz. 628),

Rozporzadzenie MSWIA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw"

PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji."

Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej.

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2
wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0
systemie oceny zgodnosci.

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagah dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych.

Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.
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Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
zmianie ustawy - Kodeks pracy

Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko.

Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. 0 zmianie
ustawy o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkow
publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
chorob zakaznych u ludzi

Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy

Dz. U. 2011 nr 151 poz. 896 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracownikéw na
poszczegblnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebedacych przedsiebiorcami.

Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziatalnosci leczniczej.

Dz. U. 2012 poz. 742 Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. 0 zmianie
ustawy o dziatalnosci leczniczej oraz niektdérych innych ustaw

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 514 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19
kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Ustug Medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia

Dz. U. 2013 poz. 907 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 696 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6
czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac zwigzanych z narazeniem na zranienie ostrymi
narzedziami uzywanymi przy udzielaniu $wiadczen zdrowotnych

Dz. U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 13
czerwca 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny
stuzby oraz zakresu stosowania przepisow dziatu dziesigtego Kodeksu
pracy w Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego.
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Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. 0 zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz ustawy o zwigzkach zawodowych.

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 Ktadzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (préby)
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu osSwietleniowego
PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-EN 12464-1:2003 (V).

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we zewnetrzach.

PN-84/E-02033

OSwietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-71/B-02380

OSwietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogdlne.
PN-90/E-01005

Technika Swietlna. Terminologia

PN-N-18002:2000

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogolne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

PN-92/N-01255

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-P-84525: 1998

Odziez robocza. Obuwie robocze.

PN-EN-340: 2004(V)

Odziez ochronna. Wymagania ogoélne.

PN-88/E-08501

Znaki bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne.

PN-EN ISO 14644-1

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $Srodowiska kontrolowane.
Cze$¢ 1: Klasyfikacja czystosci powietrza

PN-EN ISO 14644-2
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Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $Srodowiska kontrolowane.
Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace badania i monitorowania w
celu wykazania ciggtej zgodnosci z normg 1ISO 14644-1

PN-EN ISO 14644-3

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $Srodowiska kontrolowane.
Cze$¢ 3: Metody badan

PN-EN ISO 14644-4

Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $Srodowiska kontrolowane.
Cze$¢ 4: Projekt, konstrukcja i uruchomienie

PN-78/B-03421

Wentylacja i1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego W pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002

zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego”

zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja
okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakosci. Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow”

PN-EN 50310 ,,Stosowanie potgczen wyrdéwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”

zestaw norm PN-EN 50346 ,Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania”

zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.
Podstawowy dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe
przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny
PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne

zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach

wiasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych
wiasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych
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2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE
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3.0. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Uchwata Nr V/74/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r.w
sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego uchwaty w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Al
Gornoslaskiej — ul. Granicznej — ul. Francuskiej w Katowicach.
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4.0. PROJEKT KONCEPCJI
4.1. CZESC RYSUNKOWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
0/A  LOKALIZACIA
/A SYTUACJA -ZAGOSPODAROWANIE TERENU-STAN ISTNIEJACY 1:500

STAN ISTNIEJACY/ WYBURZENIA | DEMONTAZE:

2/A RZUT 1 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ -STAN ISTNIEJACY 1:100
3/A RZUT 2 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-STAN ISTNIEJACY 1:100
4/A RZUT 3 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-STAN ISTNIEJACY 1:100
5/A PRZEKROJ A-A — STAN ISTNIEJACY 1:100

6/A RZUT 2 KONDYGNACIJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-WYBURZENIA | DEMONTAZE 1:100
7/A RZUT 3 KONDYGNACIJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-WYBURZENIA | DEMONTAZE 1:100

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:

8/A RZUT 2 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-PROJEKT 1:100
9/A RZUT 3 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-PROJEKT 1:100
10/A PRZEKROJ A-A — PROJEKT 1:100

WYKONCZENIE WNETRZ:

11/A RZUT 1 KONDYGNACIJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ ~WYKONCZENIA 1:100
12/A RZUT 2 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-WYKONCZENIA 1:100
13/A RZUT 3 KONDYGNACJI BUDYNKU CHIRURGII TWARZOWO-SZCZEKOWEJ-WYKONCZENIA 1:100

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — ZNAJDUE SIE NA RYSUNKACH POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII

4.2. AUTORZY KONCEPCJI:

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak
wraz z Zespotem Projektowym

43. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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4.4. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wykonanie koncepcji architektonicznej
w zakresie:

przebudowy 2 sal chorych na sale pooperacyjng, modernizacji systemu
przyzywowego, przystosowanie weztow sanitarnych na parterze i | pietrze dla os6b
niepetnosprawnych Oddziatu Chirurgii  Szczekowo-Twarzowej, jest przede
wszystkim poprawa warunkéw medycznych pacjentow oraz dostosowania istniejacych
obiektéw szpitalnych do obowigzujacych przepiséw budowlanych, medycznych i inn.,
jak réwniez do zatozen Inwestora.

4.4.1. UKEAD FUNKCJONALNY ISTNIEJACY

Budynek istniejagcy Szpitala - Oddziat Chirurgii Szczekowo-Twarzowej jest obiektem
3-kondygnacyjnym, wolnostojgcym.
Stan istniejacy obiektu j.w. zostat przedstawiony na zataczonych rysunkach.

Przebudowa i modernizacja dotyczy kazdej z 3-ch kondygnacji budynku, w
nastepujacych zakresach:

- KONDYGNACJA 1:
» CZESC MODERNIZOWANA:

caty budynek — malowanie $cian wraz z ewentualng naprawg
istniejgcych tynkéw (ok. 30%)

= POW.NETTO ISTN. : 380,07 m2

- KONDYGNACJA 2:
» CZESC MODERNIZOWANA:

caty budynek — malowanie $cian wraz z ewentualng naprawg
istniejgcych tynkéw (ok. 30%)

= CZESC PRZEBUDOWYWANA:
*  Przebudowe istniejacego wezta sanitarnego dla pacjentéw, na 2-

ej kondygnacji, w celu wyodrebnienia wezfa sanitarnego dla
0s0b niepetnosprawnych

=  Wykonanie - montaz paneli nadtézkowych dla +t6zek
pacjenckich wraz z niezbedng i wymagang infrastrukturg
instalacyjna (8 t6zek)

*  Wykonanie - montaz - bezprzewodowego systemu

przyzywowego dla wszystkich miejsc t6zkowych pacjentéw z
doprowadzeniem sygnatu do centralki w dyzurce pielegniarskiej
zlokalizowanej na 3-ej kondygnacji

=  Montaz drzwi aluminiowych — z przeszkleniem — w korytarzu-
zg. Z rys.

POW. NETTO ISTN. : 396,51 m2
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- KONDYGNACJA 3:
» CZESC MODERNIZOWANA:

caty budynek — malowanie $cian wraz z ewentualng naprawg
istniejgcych tynkéw (ok. 30%)

» CZESC PRZEBUDOWYWANA:

*  Przebudowe istniejacego wezta sanitarnego dla pacjentéw, na 2-
ej kondygnacji, w celu wyodrebnienia wezfa sanitarnego dla
0s0b niepetnosprawnych

= Wykonanie na 3-e¢j kondygnacji budynku - kompleksu -
pomieszczenia izolatki (w miejscu istniejacego pokoju
pacjentow) wraz z niezbedng i wymagang infrastrukturg
instalacyjna

* Wykonanie na 3-ej kondygnacji budynku - sali wzmozonego
nadzoru medycznego wraz z weztem sanitarnym — dostepnym z
dwdch sal pacjentow (w miejscu istniejacego pokoju pacjentow)
wraz z niezbedng i wymagang infrastrukturg instalacyjng

= Montazem 5 szt. parawanéw podwieszanych — typu CS lub o
parametrach tozsamych

= Wpykonanie - montaz paneli nadtézkowych dla t6zek
pacjenckich wraz z niezbedng i wymagang infrastrukturg
instalacyjng (16 0zek)

=  Wykonanie — montaz systemu monitoringu w 2-ch pokojach
pacjentow: izolatka oraz sala wzmozonego nadzoru medycznego

* Wykonanie — montaz monitoringu istniejgcego korytarza na 3-ej
kondygnacji

=  Wykonanie - montaz - bezprzewodowego systemu
przyzywowego dla wszystkich miejsc t6zkowych pacjentéw z
doprowadzeniem sygnatu do centralki w dyzurce pielegniarskiej
zlokalizowanej na 3-ej kondygnacji

POW. NETTO ISTN. : 428,83 m2

4.4.2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

KONDYGNACJA POW. NETTO DO PRZEBUDOWY

1 380,07 m2
2 396,51 m2
3 428,83 m2
RAZEM 1 205,41 m2
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4.4.3. UKELAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

Istniejacy uktad urbanistyczny obejmujacy obiekty SP Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nie ulega zmianom.

4.43.1.ELEMENTY WYBURZANE / DEMONTOWANE
Wyburzeniu podlegajg nstp. elementy:
= KONDYGNACJA1
0 brak
= KONDYGNACJA?2
0 Scianki dziatowe — zg. z zataczonym rysunkiem
0 elementy biatego montazu — zg. z zataczonym rysunkiem
= KONDYGNACJA3
o Scianki dziatowe — zg. z zataczonym rysunkiem

0 elementy biatego montazu — zg. z zataczonym rysunkiem

4.4.3.2. ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
Do elementéw nowoprojektowanych nalezg nastepujgce obiekty / elementy:

= KONDYGNACJA1
0 brak
= KONDYGNACJA?2
o Scianki dziatowe — zg. z zataczonym rysunkiem
0 elementy biatego montazu — zg. z zataczonym rysunkiem
0 stolarka drzwiowa — zg. z zataczonym rysunkiem

0 zakres budowlano-instalacyjny, w tym: instalacje: wod.-kan., elektryczne,
niskopradowe, went — zg. z opisem konc.dla pomieszczen: 1.16, 1.17, 1.18,
1.19,1.20, 1.21.

0 zakres budowlany: drzwi alu/ przeszklone w pom. 1.04

0 zakres instalacyjny: instalacje: gazy medyczne (tlen, powietrzne medyczne,
proznia), elektryczne, elektryczne, niskoprgdowe — zg. z opisem konc. dla
pomieszczen: 1.11, 1.12

= KONDYGNACJA3
0 Scianki dziatowe — zg. z zataczonym rysunkiem
0 elementy biatego montazu — zg. z zataczonym rysunkiem

0 stolarka drzwiowa — zg. z zataczonym rysunkiem

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK SP ZOZ SZPITAL KLINICZNY im. A. Mieleckiego SLASKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY WRAZ Z KONCEPCJA
OPIS TECHNICZNY NR PROJEKTU: 011/ 2016 LISTOPAD 2016



50

0 zakres budowlano-instalacyjny, w tym: instalacje: wod.-kan., elektryczne,
niskopradowe (przyzyw), went — zg. z opisem konc.dla pomieszczen: 2.15,
2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20,

0 zakres budowlano-instalacyjny, w tym: instalacje: wod.-kan., elektryczne,
niskopradowe (przyzyw, monitoring pacjenta), went — zg. z opisem konc.dla
pomieszczen: 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.07

0 zakres instalacyjny: 2 kamery w pom. 2.04 (korytarz)

Uktad projektowany zostat przedstawiony na zatgczonych rysunkach Koncepciji.

4.4.4. UKEAD FUNKCJONALNY OBIEKTU SZPITALNEGO

Uktad funkcjonalny projektowany zostat wykonany zgodnie z zatozeniami
Inwestorskimi oraz zostat przedstawiony na zataczonych rysunkach.

45. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

KONDYGNACJA POW. NETTO POW. NETTO POW. NETTO POW. NETTO
razem —kond. do przebudowy do przebudowy do modernizacji
(zakres: bud.-inst.) (zakres: inst.) (zakres: malowanie $cian)
380,07 m2 - - 380,07 m2
385,62 m2 24,88 m2 71,39 m2 385,62 m2
427,39 m2 73,43 m2 102,9 m2 427,39
RAZEM 1 193,08 m2 98,31 m2 174,29 m2 1 193,08 m2

Szczegbtowe zestawienie powierzchni, z rozbiciem na poszczegolne
pomieszczenia  wraz z okreSleniem liczby sal oraz liczby pacjentow na
poszczegolnych salach, zataczono do niniejszej dokumentacji — cze$¢ rysunkowa:
Koncepcja.

4.6. ROBOTY BUDOWLANE
Do gtéwnych robot budowlanych zaliczy¢ nalezy:

- Roboty rozbidrkowe, wyburzeniowe i demontazowe istniejgcych elementéw
budowlanych i instalacyjnych

-Roboty budowlane, instalacyjne i wykornczeniowe przebudowywanego obiektu.

Szczegotowe propozycje rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych podano na
zataczonych rysunkach koncepcyjnych.
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Wszystkie elementy budowlane i konstrukcyjne muszg zosta¢ wykonane zgodnie z
projektem budowlanym i wykonawczym, ze szczeg6lng starannoscig oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

4.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
SCIANY WEWNETRZNE

Wszystkie Sciany wewnetrzne nalezy wykonac oraz wykonczy¢ — zg. z projektem
konstrukcyjnym oraz architektonicznym.

Nowoprojektowane $ciany wewnetrzne, nalezy wykonac jako:
$ciany ceramiczne 6 cm, 12 cm, na zaprawie cementowej, lub
z bloczkéw betonowych na zaprawie systemowej,
Lub jako Sciany z ptyt GK - nalezy wykonywaC zgodnie z obranym
systemem, na konstrukcji z profili stalowych: 5cm. lub 10 cm. — zgodnie z

projektem. W miejscach osadzania sprzetu sanitarnego, nalezy wykonac
konstrukcje wsporcze pod urzadzenia — zg. z systemem.

W zakresie przebudowy - istniejgce tynki nascienne i nasufitowe nalezy pozostawic,
po ewentualnym skuciu elementow ,,gtuchych” i uszkodzonych.

W pomieszczeniach ,,mokrych”: weztach sanitarnych, fazienkach, mycia i suszenia
woOzkéw oraz w pomieszczeniach sanitarnych 1 porzadkowych, S$ciany nalezy
zabezpieczyC izolacjg przeciwwodng w postaci np. folii w ptynie.

Na przygotowanym j.w. podtozu, nalezy wykona¢ tynki przygotowane w odpowiedni
sposb wymagany systemowo do potozenia materiatow wykonczeniowych tynk ,,na
ostro” - pod okfadzine z ptytek ceramicznych oraz tynki gipsowe - na gtadko pod
powtoki malarskie lub tapety winylowe.

Wszystkie Sciany w pomieszczeniach technologicznych - sale wzmozonego
nadzoru anestezjologicznego - na petng wysoko$¢ (do poziomu sufitu
podwieszonego) - nalezy wykona¢ jako Sciany:

w technologii trwatej,

wodoodporne

przystosowane do czestego mycia, dezynfekcji

odpornej na dziatania chemikalidéw i rozpuszczalnikow

o wihasciwosciach antybakteryjnych,

eliminujacych rozwoj mikroorganizmow, grzybow i plesni,
trudnozapalne.

Na Sciany i sufity nalezy zastosowac system spetniajgcy wymogi podane j.w.

W pomieszczeniach, oznaczonych zg z projektem wnetrz,— czyli w
pomieszczeniach, w ktorych Sciany i sufity, muszg spetnia¢ wymogi; powierzchni
gtadkich, wodoszczelnych, bakteriostatycznych, w petni zmywalnych, nalezy
wykonywac warstwy $cian — wg nastepujacych zasad :

Sciany murowane — nowoprojektowane

Wykona¢ gtadzie gipsowe — zgodnie z systemem i zasadami sztuki

budowlanej
,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK SP Z0OZ SZPITAL KLINICZNY im. A. Mieleckiego SLASKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY WRAZ Z KONCEPCJA

OPIS TECHNICZNY NR PROJEKTU: 011/ 2016 LISTOPAD 2016



52

W bruzdach wykona¢ ew. instalacje — zgodnie z projektami wykonawczymi
poszczegblnych branz

Wykona¢ ewentualne inne zabezpieczenia i izolacje — zg z projektem
wykonawczym architektonicznym i konstrukcyjnym,

a nastepnie:

0 Wykona¢ powioki z tapety winylowej — zgodnie z obranym
systemem oraz zaleceniami dostawcy materiatu

lub

0 Na osuszone podtoze nanies¢ jedng warstwe masy szpachlowej —
zgodnie z systemem

0 Na calg powierzchnie nanie$¢ jedng warstwe farby podktadowej do
pomieszczen mokrych - zgodnie z systemem

0 Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanie$¢ 1 warstwe - zgodnie z
systemem - w postaci nierozcienczonej

0 Niedopuszczajac do wyschniecia natozyC tapete z widkna szklanego
- zgodnie z systemem j.w (z drobng fakturg),

0 Po wyschnieciu jw. dwukrotnie pomalowaC $ciane farbg
nawierzchniowg - zgodnie z systemem — wg kolorystyki

Wszystkie $Sciany w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, w weztach
sanitarnych, w pomieszczeniach porzadkowych, oraz innych pomieszczeniach
wyszczegolnionych — zg. z rysunkiem architektonicznym, nalezy wykorczy¢ do petnej
wysokosci  $cian, ptytkami ceramicznymi, monokolor, szkliwionymi, gtadkimi,
zmywalnymi — na zaprawie klejowej wodoszczelnej. Fugi nalezy wykonac jako fugi
wodoszczelne, oraz bakteriostatyczne.

Wszystkie narozniki pionowe, nalezy wykonac jako zaokraglone.

Wszystkie $ciany w pozostatych pomieszczeniach (sale pacjentow, pom. socjalne,
szatnie, pokoje biurowe, komunikacja ogolna., pom. techniczne) nalezy, po wykonaniu
systemowych gladzi gipsowych, pomalowac¢ jedno-lub-dwukrotnie farbg gruntujgca —
zg. z systemem. A nastepnie wykona¢ malowanie wiasciwe na catg wysokos¢ - farbg
akrylowa, pétmat, w kolorach jasnych

Powyzsze technologie muszg posiada¢ atest PZH, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach szpitalnych, spetnia¢ walory $cian, tatwych w
utrzymaniu czystosci oraz nie emitujacej substancji pylacych.

Sciany przy wszystkich umywalkach i zlewach, wolnostojacych oraz w miejscach
wyszczegolnionych na rysunku, nalezy wykonczy¢é do wysokosci 2,0m oraz na
szerokosci 60cm poza krawedz umywalki - ceramika—szkliwiong, na zaprawie klejowej
wodoszczelnej. Fugi o szerokosci 2-3 mm., nalezy wykona¢ w kolorze biatym lub
jasnoszarym, takze jako fugi wodoszczelne, bakteriostatyczne.

SUFITY

We wszystkich  przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano  sufity
podwieszone, w roznych technologiach, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia
oraz na roznych wysokosciach.

Zaprojektowano sufity szczelne, podwieszane na konstrukcji stalowej
systemowej: elementy stalowe — z konstrukcjg chowang — zg. z obranym

systemem
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Zaprojektowano sufity szczelne, podwieszane na konstrukcji stalowej
systemowej: z ptyt GKBI — z konstrukcjg chowang (z ptyt wodoodpornych
GKBI), malowane farbg lateksowa, nawierzchniowa, lekki potysk,
zmywalng, bakteriostatyczng, z dopuszczeniem do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie nie ma koniecznosci montazu sufitu
powieszonego szczelnego — zastosowano sufit podwieszony kasetonowy na
profilach i zawiesiach stalowych — zg. z systemem, w kolorze biatym.,— zg. z
rysunkami architektonicznymi.

Na sufitach nalezy montowa¢ oprawy Swietlne nasufitowe, szczelne/
wpuszczane lub o odpowiednich parametrach, w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia — zg. z projektem instalacji elektrycznych i niskopradowych, a
takze nalezy zamontowac¢ elementy wentylacji mechanicznej - zg. z projektem
instalacji wentylacji mechanicznej.

Nalezy przewidzie¢c wykonanie w suficie otworéw rewizyjnych do
poszczegolnych instalacji (jako systemowe drzwiczki rewizyjne, stalowe) —
zgodnie z projektami branzowymi.

Sufity wykonac zgodnie z rysunkiem architektonicznym — wykonczenie wnetrz.

PODLOGI

Wszystkie warstwy podtogowe wierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym.

Podtogi nalezy wykonywaC zgodnie z obranym systemem oraz zgodnie z
zaleceniami producenta — co do jakosci podtoza pod podtoge oraz w kwestii
zastosowanych materiatow pomocniczych.

Kolor nalezy dobra¢ do kolorystyki istniejacych wyktadzin w pokojach t6zkowych
modernizowanego oddziatu.

Podtoga w pomieszczeniach technologicznych, oraz ogolnych nalezy wykonaé
jako podtoga:

Wyktadzina kauczukowa

Ze wzgledu na ograniczenie kosztow pdzniejszego uzytkowania wyktadzin, nie
moga by¢ one pokryte zadnymi warstwami ochronnymi itp.

Powierzchnia wyktadziny powinna by¢ szczelna i zamknieta, aby pokrywanie
warstwami ochronnymi nie byto konieczne.

Wiasciwosci techniczne:
- grubo$¢ 2 mm
- jednowarstwowa, homogeniczna, jednakowy materiat na catej grubosci
- rowna, gtadka, nieustrukturyzowana powierzchnia
- reakcja na ogien (klejona na podtozu mineralnym) Bfls1 wg normy EN 13 501-1
- odporna na przypalanie papierosem wg normy EN 1399
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- twardo$¢ co najmniej 92 Shore A wg normy ISO 7619

- wgniecenia czastkowe 0,05 mm wg normy EN ISO 24 343

- odporno$¢ na $cieranie przy obcigzeniu 150 mm?® wg normy 1SO 4649,
procedura A

- antyposlizgowo$¢ R9 wg normy DIN 51 130
- tlumiennos¢ krokowa 6 dB wg normy 1SO 10 140-3
- gazy karbonizacyjne nietoksyczne
Wyktadzina kauczukowa rozpraszajaca tadunki elektryczne

Ze wzgledu na ograniczenie kosztow pozniejszego uzytkowania wyktadzin, nie
moga by¢ one pokryte zadnymi warstwami ochronnymi itp.

Powierzchnia wyktadziny powinna by¢ szczelna i zamknieta, aby pokrywanie
warstwami ochronnymi nie byto konieczne.

Wiasciwosci techniczne:
- grubo$¢ 2 mm
- jednowarstwowa, homogeniczna, jednakowy materiat na catej grubosci
- rowna, gtadka, nieustrukturyzowana powierzchnia
- reakcja na ogien (klejona na podtozu mineralnym) Bfls1 wg normy EN 13 501-1
- odporna na przypalanie papierosem wg normy EN 1399
- twardos$¢ co najmniej 95 Shore A wg normy ISO 7619
- wgniecenia czastkowe 0,05 mm wg normy EN ISO 24 343
- odporno$¢ na $cieranie przy obciazeniu 150 mm?® wg normy 1SO 4649, procedura A
- antyposlizgowo$¢ R9 wg normy DIN 51 130
- ttumienno$¢ krokowa 6 dB wg normy ISO 10 140-3
- gazy karbonizacyjne nietoksyczne

- rezystencja uziemienia 10° — 9 x 10" Ohm wg normy EN1081

Cokoty wys. 15cm - wywiniete na systemowych listwach tréjkatnych. Ze
szczeg6lng starannoscig nalezy wykonywaé potgczenia praszczyzny cokoliku z
ptaszczyzng Sciany. Niezaleznie od materiatu wykonczeniowego — zawsze obydwie
ptaszczyzny musza by¢ ze sobg zlicowane.

W pomieszczeniach sal operacyjnych, salach anestezjologicznych, przygotowania
pacjenta, jak réwniez w salach wybudzeniowych / i inn. nalezy wykona¢ podtoge
j-w. antyelektrostatyczng (lub pradoprzewodzaca) z zawartoscig grafitu, uziemiana

wg. systemu
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Podtogi w weztach sanitarnych, w pomieszczeniach porzadkowych, oraz innych
pomieszczeniach wyszczegdlnionych — zg. z rysunkami architektonicznymi — nalezy
wykonac z:

wyktadziny kauczukowej j.w. / lub

ptytek gresowych, antyposlizgowych 30x30cm w kolorze zg. z p.w.
architektonicznym, z fugami 4 mm. w kolorzezg z P.W, na zaprawie klejowej
wodoszczelnej Atlas, na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu (w
przypadku pomieszczen sanitarnych i ,,mokrych” — podtoze zabezpieczonych
przeciwwilgociowo np. Folig w ptynie).

W pomieszczeniach, gdzie na $cianach wystepujg ptytki ceramiczne, nalezy
wykonaé ptytke Scienng do poziomu podtogi — nie wykonujac jednoczes$nie cokotdw.
W pomieszczeniach, w ktdrych Sciany zostaty pomalowane, a na podtodze wystepuje
ceramika, nalezy wykonac cokoty na h=15cm z ptytek ceramicznych podtogowych i
zakonczyc je licujac z powierzchnig wykorczonej $ciany.

Posadzki w pomieszczeniach technicznych — wg rysunku architektonicznego.

Powyzsze technologie muszg posiada¢ atest PZH, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach szpitalnych, spetnia¢ walory $cian, tatwych w
utrzymaniu czystosci oraz nie emitujgcej substancji pylacych.

W stropie, beda wykonywane odptywy z urzadzen, do projektowanej kanalizacji,
ktére nalezy wykonac zg z projektami branzowymi.

Kazdorazowo dylatacje poziome, nalezy zabezpiecza¢ oraz wykona¢ zgodnie z
obranym systemem.

4.8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

W wyznaczonych miejscach, zgodnie z rysunkami architektonicznymi
wykonczenia wnetrz nalezy zabezpieczyc:

- narozniki - taSmami naroznymi pcv do wys. 150cm;

- Sciany - taSmami ochronnymi pcv o réznych szeroko$ciach, na wysokosci
dostosowanej do wykorzystywanych srodkéw transportu oraz ruchu pacjentow.

- Oraz wykona¢ pochwyty nascienne — zg. z obranym systemem

Powyzsze technologie muszg posiada¢ atest PZH, z przeznaczeniem do
stosowania w pomieszczeniach szpitalnych, spetnia¢ walory $cian, tatwych w
utrzymaniu czystosci oraz nie emitujgcej substancji pylacych.

4.9.DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe oraz dwuskrzydtowe, zaprojektowano jako
drzwi z PCV/aluminium, petne lub z gérnym / catkowitym przeszkleniem (szkto
bezpieczne), gtadkie, zmywalne, przystosowane do dezynfekcji, szczelne, z
uszczelkami i odbojnicami — zgodnie z systemem, w kolorze — jak istniejace — jasno
szary.

Drzwi do sal pacjentow, zaprojektowano jako drzwi petne, okleinowane — na wzor
istniejacych — jasne drewno, gtadkie, przystosowane do czestego mycia i dezynfekcji.
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Drzwi do sanitariatow, zaprojektowano jako drzwi petne, okleinowane, gtadkie
/IPCV, przystosowane do czestego mycia i dezynfekcji. Wszystkie drzwi nalezy
wykona¢ w kolorze biatym, z okuciami w naturalnym kolorze aluminium.

Wszystkie zastosowane drzwi muszg posiadac atest PZH, wraz z dopuszczeniem
do stosowania w obiektach szpitalnych. Drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
architektonicznym — zestawienie drzwi.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych kazdorazowo muszg byé wyposazone w
szczeling wentylacyjng o sumarycznej powierzchni = 0,022 m2.- zgodnie z
zestawieniem stolarki okiennej

Kazdorazowo w linii drzwi — na posadzce, nalezy wykonac listwy dylatacyjne-
obustronne plaskie lub najazdowe (ze zmienng wysoko$cig — 1-sza kondygnacja i
inn.) —w kolorze posadzki .

Wszystkie drzwi wraz z wyposazeniem dodatkowym (p.poz., system
dostepnosci itd..) nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem drzwi projektu
architektonicznego, wytycznymi projektu instalacji stabopradowych oraz
zgodnie z wytycznymi technicznymi i zaleceniami montazowymi producenta
obranego systemu.

4.10. BIALY MONTAZ

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych dla pacjentow, pracownikow, w pom
socjalnych i ogdlnych nalezy zamontowaé urzadzenia sanitarne np. firmy ZWS
KOLO lub tozsame. Zawory czerpalne kulowe chromoniklowane, szpitalne.

Umywalki w poszczegolnych pomieszczeniach, nalezy instalowa¢ w miejscach
wskazanych na rysunkach architektonicznych, wraz z zestawem umywalkowym oraz
kazdorazowo nalezy wyposazy¢ w ,,fartuch umywalkowy”:

Umywalka w kolorze biatym, z doprowadzong biezaca zimng i cieptg woda,
z bateria stojaca lub lekarska / tokciowa z zaworem czerpalnym kulowym,
chromoniklowana lub medyczna. Umywalka zawieszona na normatywnej
wysokosci z potpostumentem w kolorze biatym; zestaw umywalkowy

Pozostate wyposazenie obiektu w urzadzenia sanitarne zawarte sg na rysunku
architektonicznym — aranzacja wnetrz.

4.11. URZADZENIA L AZIENKOWE
W wezfach sanitarnych i inn. nalezy zamontowaC nastepujgce urzadzenia

dodatkowe :

° dozowniki na mydto

° dozowniki ptynow dezynfekcyjnych

° dozowniki na papier toaletowy

° dozowniki na reczniki papierowe

° pojemniki na zuzyte reczniki — kosz z wktadem jednorazowym

° wieszak Scienny 3-haczykowy chromowany
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4.12. WYKAZ PRZEPISOW | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTEM

Projekty, prace budowano instalacyjne oraz dostarczone wyposazenie medyczne i
technologiczne wykonywane i dostarczone w ramach realizacji zadania na zasadzie
»Zaprojektuj wybuduj” lub ,,zaprojektuj wybuduj i wyposaz” musi by¢ zgodne z polskim
ustawodawstwem i normami a w szczegdlnosci z :

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$é

Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896
US T AW A zdnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373
Ustawa z dnia 19 wrze$nia 2007 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane

Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665
Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw

Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1153

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi.

Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

Dz.U. 2007 nr 55 poz. 365
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego

Dz.U. 2006 nr 194 poz. 1436
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 pazdziernika 2006 r. w sprawie wymagan Dobrej
Praktyki Wytwarzania

Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze$nia 2006 r. w sprawie srodkéw odurzajacych,
substancji psychotropowych, prekursorow kategorii 1 i preparatéw zawierajgcych te Srodki lub
substancje

Dz.U. 2006 nr 61 poz. 435
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardéw jakosci dla
medycznych laboratoriéw diagnostycznych i mikrobiologicznych

Dz.U. 2004 nr 53 poz. 533
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2004 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1531
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki
produktow leczniczych i wyrobéw medycznych.

Dz.U. 1998 nr 148 poz. 974

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1004

Rozporzqdzenle Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie
minimalnych wymagar dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa

Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r.w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Dz. U.2000 nr 122, poz. 1321, ostatnia zm. Dz. U. z 2004 r. nr 96, poz. 959
Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Dz. U. 1999 nr 80, poz. 912
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. nr 82, poz. 930
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. 1996 Nr 114, poz. 545,. zm. Dz. U. 2 2002 r. nr 127, poz. 1092.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzes$nia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczegolnie
ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Dz. U. 2003 nr 173, poz. 1679
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych.

Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

NORMY

PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-EN 12464-1:2003 (U). Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracywe zewnetrzach.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogélne.

PN-90/E-01005 Technika Swietlna. Terminologia

PN-N-18002:2000 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogolne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczerstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-P-84525: 1998 Odziez robocza. Obuwie robocze.

PN-EN 131-1+ACDrabiny. Rodzaje i wymiary funkcjonalne.

PN-EN 131-2+AC Drabiny. Wymagania i badania oraz oznakowanie.
PN-EN-340: 2004(U) Odziez ochronna. Wymagania ogdlne.
PN-88/E-08501 Znaki bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne.

51. PN-EN 737-1:2006 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — Cze$¢ 1: Punkty poboru
do sprezonych gazow medycznych i prozni.

52.PN-EN 737-2:2006 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — Czes$¢ 2: Systemy
odprowadzajace odciagg gazow anestetycznych — Wymagania podstawowe.

53. PN-EN 737-3:2002 (U) Systemy rurociagowe dla gazéw medycznych. Cze$¢ 3: Rurociagi
dla sprezonych gazéw medycznych i podcisnienia.

WENTYLACJA

PN-EN 779:2005Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Okre$lanie parametréw
filtracyjnych.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang.

PN-83/B-03430/Az3:2000. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
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PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 13465:2006 Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do wyznaczania wartosci strumienia
objetosci powietrza w mieszkaniach.

PN-EN 12792:2006Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddw gietkich.

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkow. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewoddw wykonanych z phyt
izolacyjnych.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

AKUSTYKA

- PN-87/B-02151.02Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dZwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN ISO 717-1Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkacj i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. 1zolacyjnos$¢ od dzwiekdw powietrznych.

- PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki.

- PN-B-02025:20010bliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze 600
m3.

- PN-EN 13348:2004/A1:2005 (U) Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni (Zmiana Al).

- EN 13779 Wentylacja budynkdéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace whasciwosci instalacji
wentylacyjnych i klimat.

- PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

TYNKI

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkdw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym.
- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.

- PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych. (Zmiana Azl).
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- PN-B-10109:1998Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-EN 13914-1:2005 (U)Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne.

FARBY
- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozciericzalne do
gruntowania, do wielostrumieniowego polewania.

- PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

- PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowiokowe.

- PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
- PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe.

- PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane.

- PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

- PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czes¢ 1+6. 1+11.

- PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czes¢ 1+6.

- PN-EN 1062-(1+11) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Cze$¢ 1+11.

- PN-EN ISO 4618:2006 (U) Farby i lakiery - Terminy i definicje

- PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie

CERAMIKA

- PN-B-12002:1997 Cegty kratowki

- PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

- PN-B-12008:1996 Cegty Klinkierowe budowlane.

- PN-B-12011:1997 Cegty kratéwki

- PN-B-12050:1996 Cegty budowlane.

- PN-B-12051:1996 Cegty modularne.

- PN-B-12054:1996 Wyrobu budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki wentylacyjne,
pustaki ogrodzeniowe.

- PN-B-12062:1997 Wyrobu budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

- PN-B-12066:1998 Wyrobu budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

- PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Pyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B 111.

- PN-EN 176:1996 Piyty i pytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 Piyty i phytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E
< 6%. Grupa B lia.

- PN-EN 178:1998 Piyty i phytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E
< 10% Grupa B lib.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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- PN-ISO 13006:2001 PHyty i phytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
KAMIEN

- PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.

- PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Podokienniki zewnetrzne.

- PN-B-11203:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty do okfadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

- PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty cokotowe zewnetrzne.

- PN-B-11207:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ksztattki budowlane z kamieni naturalnych.

- PN-B-11209:1996 Materiaty kamienne. Kamieri tupany.

- PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

- PN-B-11211:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne tupane do licowania Scian.

- PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty z konglomeratéw kamiennych.

- PN-EN 771-6 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

- PN-EN 1467 Bloki surowe. Wymagania.

- PN-EN 1468 Pyty surowe. Wymagania.

- EN 1469 Piyty oktadzinowe. Wymagania.

- EN 12057 PHytki modutowe. Wymagania.

- EN 12058 Piyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.

- EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania.

SZKEO

- PN-79/B-13054 Szkto budowlane. Szklo ptaskie walcowane barwne nieprzejrzyste.

- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN-76/B-13200 Wady szkta i wyrobéw szklanych. Podziat, nazwy i okre$lenia.

- PN-88/B-13203 Szkio. Wiasciwosci szkla. Pojecia i okreslenia.

- PN-EN 357:2005 (U) Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z
przezroczystych lub przejrzystych wyrobow szklanych. Klasyfikacja ognioodpornosci .

METAL

- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe.

- PN-89/H-84023.05. Stal okre$lonego zastosowania. Stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i
stopowa. Gatunki.

- PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki.

- PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane. Warunki
techniczne kontroli i dostawy

DOCIEPLENIA

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-B-20130:2001 Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Zastosowania.

- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.

- PN-EN 832:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na energie do ogrzewania.
Budynki mieszkalne.

- PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje.

- PN ISO 10456:1999 Izolacja cieplna - Materiaty i wyroby budowlane -Okre$lenie deklarowanych i
obliczeniowych warto$ci cieplnych.

- PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych
i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.

- PN-EN 12735-2:2004+Ap1:2006 Mied? i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania
PROJEKTOWO-OBCIAZENIOWE

- PN-82/B-02000 Ohcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Ohcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Obcigzenia pojazdami.
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- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-77/B-02011 Ohcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
- PN-88/B-02014 Ohcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
- PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg.
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
- PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Azl).
- PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Poprawka Ap 1).
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-90/B-03200/Az3:1995 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Zmiana 3).
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.(Zmiana Az 1).
- PN-B-03340:1999 Zbrojone konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
- PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
POZOSTALE
- PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.
- PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych.
- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatdw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
- PN EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrob6w budowlanych i elementéw budynkéw cz. 1.
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
- PN ISO 8421-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Terminy ogoélne i dotyczace
zjawiska pozaru. Wymagania ogolne i klasyfikacja.
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4.5. OPIS CZESCI BUDOWLANO -KONSTRUKCYJNEJ

4.5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE:

Wyburzenia w zakresie istniejgcych $cian nosnych - czeSciowe, wraz z
wykonaniem odpowiednich zabezpieczen konstrukcyjnych (nadproza naddrzwiowe)
~  Wyburzenie i demontaz istniejgcych $cian dziatowych - czeSciowe
Istniejacy uktad pomieszczen komunikacji, wynikajacy gtéwnie z dotychczasowej
funkcji, zostanie bez zmian
Stolarka drzwiowa — w zakresie niniejszej dokumentacji — czeSciowo- do
demontazu lub wymiany.

Wszystkie roboty wyburzeniowe i demontazowe, nalezy wykonywac ze szczegdlng
staranno$cig oraz pod nadzorem o0s6b uprawnionych - zgodnie z projektami
budowlanymi i wykonawczymi, stosownymi Decyzjami i Pozwoleniami.

4.5.2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH
Koncepcja przewiduje w szczegdlnosci:
~  wyburzenie czesci Scian nosnych i dziatowych dla wykonania drzwi - czeSciowe,
wraz z wykonaniem odpowiednich zabezpieczen konstrukcyjnych (nadproza naddrzwiowe)
- zamurowanie czesci otworéw w Scianach nosnych — zg. z dokumentacjg odrebng
- wykonanie nowych $cian dziatowych — zg. z dokumentacja odrebng

W zwigzku z wykonaniem nowych otworéw w istniejgcych Scianach, przesunieciem
lokalizacji otworéw w istniejgcych $cianach i zmiang wysokosci istniejgcych otworéw
nalezy przewidzie¢ wykonanie nadprozy stalowych (lub innych) dla tych otwordw.
Dodatkowo nalezy przeanalizowac konieczno$¢ wzmocnienia, powstatych po wyburzeniu
scian, filarkdw murowanych.

Roboty budowlane objete koncepcjg nie spowodujg istotnego wzrostu naprezen w
gruncie. Jezeli nie zaobserwowano jaki$ objawow $wiadczacych o ztym posadowieniu
przedmiotowego budynku, to wykonanie robdt budowlanych objetych koncepcjg nie
spowoduje konieczno$ci wzmacniania posadowienia budynku.

OBCIAZENIA UZYTKOWE

Do obliczen konstrukcji stropéw zgodnie z PN-82/B-02003 przyjete zostang
nastepujgce wartosci charakterystyczne obcigzen zmiennych:

- pokoje t6zkowe/sale chorych 1,5kN/m?
- pomieszczenia socjalne, biurowe, gabinety lekarskie 2,0kN/m?
- laboratoria szpitalne, sale operacyjne i zabiegowe 3,5kN/m?
- sale hydroterapii, rentgenowskie i sterylizatorskie 5,0kN/m? (wartosé

minimalna; nalezy uwzgledni¢ szczegétowe wytyczne dla poszczeg6lnych urzadzen zgodnie z
kartami technicznymi)

- poczekalnie 4,0kN/m?

- tarasy i dachy ptaskie z dostepem 2,0kN/m?
,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK SP Z0OZ SZPITAL KLINICZNY im. A. Mieleckiego SLASKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY WRAZ Z KONCEPCJA

OPIS TECHNICZNY NR PROJEKTU: 011/ 2016 LISTOPAD 2016



65

- pomieszczenia techniczne, kottownia 5,0kN/m?

- uzytkowe dla elementéw wspornikowych 5,0kN/m?

- korytarze szpitalne i przychodni lekarskich 2,5kN/m?

- klatki schodowe 4,0kN/m?

- dojscia obcigzone dorywczo thtumem ludzi w spos6b 5,0kN/m? dynamiczny
- obciazenie zastepcze od Scianek dziatowych (h=3,0m) 1,42kN/m?

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzehn i materiatdw niz uzyte w opisie
(réznych producentéw) pod warunkiem zachowania takich samych parametréw
technicznych

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.
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4.6. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
4.6.1. INSTALACJE SANITARNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja w zakresie instalacji sanitarnych pod nazwa
~WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL CHORYCH NA SALE POOPERACYJNA,
MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO, PRZYSTOSOWANIE WEZtOW
SANITARNYCH NA PARTERZE | | PIETRZE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, ODDZIALU
CHIRURGII SZCZEKOWO-TWARZOWEJ - SP SZPITAL KLINICZNY IM. A.MIELECKIEGO
SLAKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY UL.
FRANCUSKIEJ 20-24".

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nalezy zastosowac:
- W pomieszczeniu sanitarnych na parterze i pietrze (2-ga i 3-cia kondygnacja) :
grzejniki phytowe,

zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowica,
- w pomieszczeniach: sali pooperacyjnej:

grzejniki ptytowe higieniczne,

zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowica,

- przewody z rur PP stabilizowanych zaizolowanie termicznie otulinami przeznaczonymi
do montazu podtynkowego. Przewodu prowadzi¢ w bruzdach $cianach pod tynkiem i
nawigza¢ do istniejacych piondéw / gatgzek po zdemontowanych pionach w obrebie
modernizowanych pomieszczen i zdemontowanych grzejnikach.

Armatura:
- odcinajgca:
zawory kulowe gwintowane,
regulacyjno-odcinajaca,

- grzejnikowa :
podwajny zawor katowy z odcieciem %4 / %47,
grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym z zasilaniem
dolnym tzn i nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne (w pomieszczeniach
czystych w wersji higienicznej).

Uwaga

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatow (réznych producentow)
pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

INSTALACJA WENTYLACJI

Rodzaje wentylacji:
Dla przedmiotowego zakresu przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji:
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- grawitacyjnej wzmozonej, wywiewnej dla tazienek, sanitariatow realizowanej
poprzez wentylatory tazienkowe / kanatowe. Instalacja wywiewna wpieta do
istniejacych murowanych szachtéw wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza
poprzez nawiewniki okienne / nieszczelnosci w drzwiach;

- nawiewno - wywiewnej dla pomieszczen Sali pooperacyjnej realizowanej poprzez
centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z grzaniem i chtodzeniem,

w konfiguracji osuszania. Minimalna krotno$¢ wymian powietrza wynosi:
10 wym. / h.

Czerpanie i wyrzut:

Czerpanie — poprzez czerpnie $cienne / dachowe.

Wyrzut — poprzez wyrzutnie $cienne / dachowe.

Przewody wentylacyjne:

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowej — izolowane
cieplnie i akustycznie. Mocowane do stropu podstawowego za pomocg typowych do
kanatow wentylacyjnych podwiesi.

Materiat:

Kanaty okragte — rury typu Spiro o ztgczach mufa/nypel izolowane termicznie.
Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na
ocynkowane kotnierze tzw. ,,RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.
Kanaty elastyczne FLEX izolowane, taczone na opaski zaciskowe.

Kratki wentylacyjne:

Nawiew:
- nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z przepustnicg regulacyjng i skrzynka rozprezna
izolowang akustycznie;
- nawiewniki z filtrem absolutnym.

Wywiew:
- stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjng skrzynka rozprezng izolowang akustycznie;
- stalowe kratki wywiewne do montazu na kanale wentylacyjnym, z przepustnicg
regulacyjna;
- anemostaty okragte z regulowang szczeling.

Ochrona akustyczna i termiczna:

Zastosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termicznej.

Izolacja kanatéw wentylacji nawiewno — wywiewnej za pomocg mat z kauczuku o gr. zgodnej
z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Thumiki szumu na wszystkich wyjsciach z central wentylacyjnych oraz przy wszystkich
wentylatorach kanatowych.

Wyagtuszane skrzynki rozprezne nawiewnikow i wywiewnikow.

Podtgczenia elastyczne central wentylacyjnych i wentylatorow z kanatami.

Sterowanie:

Wentylatory kanatowe wyposazone w regulator obrotdw.

Centrale wentylacyjne wyposazone w wentylatory sterowane falownikami / regulatorami.
Lokalizacja kasetek sterujgcych w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajacego /

Uzytkownika.
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Uwagi:

1. Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe i dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2. Wykonywane instalacje znajduja sie w budynku zabytkowym dlatego urzadzenia
i elementy wentylacji i klimatyzacji nalezy umiesci¢ w miejscach niewidocznych np. na
dachu budynku stosujgc odpowiednig zabudowe.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Rodzaje klimatyzacji:
Dla przedmiotowego zakresu przewiduje sie wykonanie nowej instalacji klimatyzacji:
- agregat freonowy do chiodnicy centrali wentylacyjnej obstugujacej pom. Sali
pooperacyjnej;

Instalacja freonowa:
Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, taczone przez lutowanie twarde.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowe;.

Instalacja skroplin:
Rury PP, nieizolowane, fgczone przez zgrzewanie. Wpiecie do istniejgcych pionow
kanalizacyjnych za pomocg syfonow.

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowey.

Uwagi:

1. Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe i dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2. Wykonywane instalacje znajduja sie w budynku zabytkowym dlatego urzadzenia
i elementy wentylacji i klimatyzacji nalezy umiesci¢ w miejscach niewidocznych np. na
dachu budynku stosujgc odpowiednig zabudowe.

INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH

Instalacje wodne - wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur PP stabilizowanych

z wktadkg aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie. Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur

kanalizacyjnych PCV kielichowych niskoszumowych. Przewody w obszarze kubatury w

zabudowie ukrytej. W warunkach zabudowy podano szczegGtowy zakres wyposazenia wod.-

kan. wraz z uwzglednieniem wykonania niezbednych podejs¢ pod urzadzenia technologiczne i

inne elementy wyposazenia technologicznego.

Armatura sanitarna:

W pomieszczeniach specjalistycznych oraz zgodnie z wytycznymi technologicznymi

nalezy zastosowac:

- umywalki — ceramiczne, z otworem i przelewem np. Koto Nova Top,

- umywalki dla niepetnosprawnych — ceramiczne, z otworem i przelewem np. Koto
Nova Top bez barier,

- miski ustepowe — ceramiczne, montowane na stelazu wraz z ptuczka podtynkows np.
Koto Nova Top,

,STUDIO QUATTRO” ARCH. HANNA KRAMARCZYK-LESNIAK SP ZOZ SZPITAL KLINICZNY im. A. Mieleckiego SLASKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY WRAZ Z KONCEPCJA
OPIS TECHNICZNY NR PROJEKTU: 011/ 2016 LISTOPAD 2016



69

- miski ustepowe dla niepetnosprawnych - ceramiczne, montowane na stelazu wraz z
ptuczka podtynkowa przystosowang dla niepetnosprawnych np. Koto Nova Top bez
barier,

- brodziki — p6tokragte, np. Koto Standard Plus,

- baterie umywalkowe stojgce np. Delabie (nr kat 27211) wyptyw 31/m, sitko higieniczne,
gtowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury, wezyki PEX, wnetrze korpusu i
wylewki gtadkie, zamontowaé z cyrkulatorem do baterii (nr katalogowy produktu
2803);

- baterie prysznicowe np. Delabie (nr kat H9739KIT), wyptyw 8l/min, glowica
ceramiczna z ogranicznikiem temperatury i blokada na 38°C, ogranicznikiem
Ecodebit, termostatyczna, ze ztgczka samooprozniajacg — antystagnacyjna;

- bateria do $luzy / do sali wzmozonego nadzoru medycznego - bateria umywalkowa
stojgca np. Delabie Bioclip (nr kat. 20871T1) elektroniczna lub tokciowa 2z wysoka
ruchoma wylewka, sitko higieniczne, wyptyw 7l/min, sptukiwanie okresowe, gtowica
ceramiczna z ogranicznikiem temperatury, wezyki PEX, wnetrze korpusu i wylewki
gtadkie, zamontowac z cyrkulatorem do baterii (nr katalogowy produktu 2803);

- myjnia dezynfektor — zgodnie z wytycznymi technologicznymi;

- stanowiska poboru Srodkéw dezynfekcyjnych — zgodnie z  wytycznymi
technologicznymi.

Wszystkie roboty instalacyjne, nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscig oraz pod
nadzorem 0s6b uprawnionych — zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi,
stosownymi Decyzjami i Pozwoleniami

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatow (réznych producentéw)
pod warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe
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4.6. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
4.6.2.. INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

I.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja w zakresie gazow medycznych pod nazwg
+~WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL CHORYCH NA SALE POOPERACYINA,
MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO, PRZYSTOSOWANIE WEZtOW
SANITARNYCH NA PARTERZE | | PIETRZE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
ODDZIALU CHIRURGII SZCZEKOWO-TWARZOWEJ - SP SZPITAL KLINICZNY
IM.  A.MIELECKIEGO SLAKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W
KATOWICACH PRZY UL. FRANCUSKIEJ 20-24".

I1.Projektowane instalacje wewnetrzne gazéw medycznych

Projektowane gazy medyczne — tlen, sprezone powietrze medyczne 5 bar, préznia
dostarczane sg z istniejacych Zzrodet gazow medycznych oraz magistrali rurociggowe;j.

I11.Prowadzenie rob6t budowlanych

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach,

w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych obowigzujg
wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty
musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobdw.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zachowujgc ostroznosc i zasady BHP.

Podczas realizacji robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegOlnionych w  niniejszej dokumentacji a
obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
wymagan.

W czasie realizacji robot budowlanych przestrzega¢ nalezy wymagan zawartych w
Zakgczniku Nr 3 do Warunkoéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
catosciag dokumentacji i oceny jej czytelnoSci, spojnoSci oraz jej wzajemnego

skoordynowania. O wszelkich zauwazonych uwagach musi powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracownig Projektowa.

Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajgce z warunkdw
zastanych w istniejacej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan
technicznych lub w celu unikniecia kolizji) podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem z
Kierujacymi pracami wszystkich branz, na ktére moga mie¢ wptyw, a nastepnie z
Generalnym Projektantem.

Zmiany realizacyjne, wywotujgce konieczno$¢ zmian w dokumentacji w zakresie
nieobjetym nadzorem autorskim bedg przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia
odpowiedniej jakosci i trwatosci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w
kontrakcie parametrow technicznych i technologicznych dostarczanych produktdw. Jezeli
rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposdb niewystarczajgcy, zbyt ogélny,
niezgodny z obowigzujgcymi przepisami szczeg6lnymi, wymaganiami Zamawiajgcego lub
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zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych
wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i
certyfikatbw na wszystkie zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z wymogami
ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okresSlonymi w kontrakcie.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce wymagang w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania sie ognia,
wydane przez uprawnione jednostki naukowo-badawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,,danych techniczno-ruchowych” oraz
»Karty zgodno$ci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzgdzen wymagajacych tego
typu dokumentdéw (dla celéw odbiorowych).

Przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw obowigzuje wykonanie dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z
zakgczeniem niezbednych certyfikatow i uzgodnien oraz innych dokumentéw wymaganych
dla wbudowanych materiatow, urzadzen Ilub technologii przez przepisy prawa
budowlanego, normy i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skiad
ktorej wchodza: odbidr koncowy i odbiory czesciowe prac) potwierdzanej protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcéw lub
podwykonawcdéw réznych branz, to ich przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich
odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze z udziatem
upowaznionych przedstawicieli dostawcow urzadzenn lub technologii, jezeli jest
niezbednym warunkiem uzyskania gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci robo6t budowlanych oraz
montazu zabudowywanych urzadzen i instalacji przez odpowiednich inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich
urzadzen i instalacji do ich czasowej eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi stuzbami
inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacje
wszystkich instalacji uznaje sie za zakonczong po petnym jej uruchomieniu oraz uzyskaniu
parametrow technicznych i technologicznych zatozonych w projekcie (pisemnym
potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w
rozbiciu na poszczeg6lne branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu
przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu wraz z pokazem i przetestowaniem
wszystkich jego elementdw. Instrukcja powinna zawierac:

»  Opis pracy instalacji,

*  Wymagane ustawienie,

»  Opis wymaganych parametréw,

»  Opis typowych stanéw awaryjnych i sposéb postepowania w stanach awaryjnych,

»  Wytyczne eksploatacyjne i przeglgdowe,

»  Specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania petnej gwarancji,

Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i
czestotliwos¢ konserwacji zastosowanych materiatéw i technologii.

IV.Wymagania dotyczace materiatow
Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, Ustawg o0 wyrobach medycznych z dnia
20 maja 2010 oraz Ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach
medycznych oraz niektorych innych ustaw, Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0
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dziatalno$ci leczniczej z jej pozniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci
wyrobow medycznych i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w
sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow medycznych ponizsze komponenty, materiaty,
potprodukty i urzgdzenia wystepujace

w instalacji gazéw medycznych muszg posiadac niezalezng aprobate CE dla wyrobu
medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytwarcy oraz potwierdzenie
ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobow
Medycznych.

Rury i ztaczki do gazéw medycznych, klasa Ila/llb w zalezno$ci od typu gazdw,
Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,

Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itp. klasa Ila/llb w zaleznosci od typu
gazow,

Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itp. klasa Ilb w
zaleznosci od typu gazéw,

Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.

W zwigzku ze zmiang ustawy o wyrobach medycznych, Wytworca instalacji gazéw
medycznych nie moze dokonaé oceny zgodnosci wyzej wymienionych wyrobow jezeli jego
certyfikat CE nie obejmuje tych wyrobdw.

W przypadku, kiedy wytworca instalacji gazow medycznych zamierza oznakowac

znakiem CE instalacje jako cato$¢, wtedy nie ma obowigzku uzywa¢ komponentdéw i
potproduktdéw przeznaczonych specjalnie do takich instalacji, natomiast w dalszym ciggu
obowiazuje go przeprowadzenie oceny zgodno$ci w/w wyrobow.
Niniejsza ocene zgodnosci dla wyrobow medycznych klasy | wykonuje bez udziatu
jednostki notyfikowanej dla klas Ila/llb i 11l przy udziale jednostki notyfikowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. Potwierdzeniem wykonania
oceny zgodnosci dla w/w wyrobow dla klasy Ila i Ilb jest wydanie przez jednostke
notyfikowang certyfikatu CE z numerem jednostki wraz z zatgcznikiem i listg wyrobow
objetych oceng zgodnosci.

Niniejsza dokumentacja projektowa oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane w
oparciu 0 wskazane w treSci, wybrane urzadzenia i materiaty spetniajace okreSlone
parametry techniczne i jako$Sciowe. Zastosowanie urzgdzen lub materiatdbw zamiennych
wymaga potwierdzenia przez Wykonawce rownowaznosci wyzej okre$lonych parametréw
oraz akceptacji projektanta.

V.Wymagania materiatowe

Materiaty, z ktorych wykonane sg rurociggi gazow medycznych powinny posiada¢
Certyfikat zgodnosci oraz by¢ zgodne z normg PN-EN 1SO 7396-1:2016.

Rury oraz zkgczki powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone, a takze wolne od pytu i
odpadow toksycznych. Kazdy element powinien by¢ dostarczony na miejsce budowy w
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ochronnym opakowaniu oraz zaslepiony z obu stron. Docinanie rur powinni przebiega¢ pod
katem prostym w celu zapobiegniecia przedostawaniu sie czgstek miedzi do wewnatrz rur.
W przypadku zakonczania rurociggu za$lepienie rurociggu nalezy wykona¢ niezwiocznie,
gdy tylko bedzie mozliwe.

VI1.Prowadzenie rurociggow

Prowadzac rurociggi gazow medycznych w kanatach wraz z innymi instalacjami
sanitarnymi nalezy regularnie kontrolowac je pod katem korozji.
Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji gazow medycznych.

Prowadzenie przewodow ze wzg. na typ przegrody budowlanej:

a) Sciany G-K
Przewody instalacji gazéw medycznych powinny by¢ uktadane w pustych przestrzeniach
$cian gipsowo — kartonowych zanim wykonane zostanie poszycie. Srednica otworéw lub
szczelin, ktérymi bedg prowadzone przewody, powinna by¢ o min. jedng Srednice od nich
wieksza. Przejscia przewodow przez Sciane nalezy dodatkowo zabezpieczyC trwale
plastyczng masg uszczelniajgca.

b) Sciany murowane
W pomieszczeniach technicznych instalacje rurociggowa gazow medycznych prowadzic¢

na $cianie, uzywajac do tego uchwytéw systemowych.

W pozostatych pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach. Przed otynkowaniem S$ciany
przewdd w bruzdzie nalezy umocowac za pomocg uchwytow.

Przewody nie powinny mieC kontaktu z materiatami budowalnymi zawierajgcymi
domieszki amoniaku lub azotanéw, stosowanymi jako $rodki przyspieszajgce wigzanie,
chronigce przed zamarzaniem, uplastyczniajgce itp.

c) Szachty instalacyjne
Pionowe odcinki rurociggéw do gazéw medycznych nalezy prowadzi¢ w przygotowanych

do tego celu szachtach instalacyjnych. Przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych
powinny

by¢ mocowane za pomocg metalowych uchwytéw do specjalnej konstrukcji nosnej.
Szczeg6t szachtu instalacyjnego w czesci rysunkowe;j.

Rury z pionu nalezy wyprowadzi¢ na tym samym poziomie.

VI1.Wymagania dotyczace wyrobéw medycznych:
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a) Panel nadtézkowy (0.A.V.) dla 1, 2 i 3 stanowisk

D) @
N “‘_5-.“

Opis parametrow technicznych
Parametr wymagany
Panel elektryczno - gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego klasy IIb zgodnie z norma PN-
EN 1SO 11197:2009 potwierdzone deklaracja zgodnosci wytwércy CE wraz z Certyfikatem Jednostki
Notyfikowanej upowazniajacym do produkcji oferowanych wyrobow.

Poziomy, jednostanowiskowy panel nadtézkowy mocowany do Sciany, ze zintegrowanymi w nim gniazdami
elektrycznymi (gniazda w modutach 45x45mm), teletechnicznymi oraz oswietleniem.

4.6. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
4.6.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja w zakresie instalacji elektrycznych pod nazwa
~WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL CHORYCH NA SALE POOPERACYJNA,
MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO, PRZYSTOSOWANIE WEZLOW
SANITARNYCH NA PARTERZE I | PIETRZE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, ODDZIALU
CHIRURGII SZCZEKOWO-TWARZOWEJ - SP SZPITAL KLINICZNY IM. A.MIELECKIEGO
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SLAKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY UL.
FRANCUSKIEJ 20-24".

W zakresie instalacji wewnetrznych:

- tablice rozdzielcze pietrowe(dostosowanie do nowych potrzeb)
- instalacje osSwietlenia podstawowego i miejscowego — w systemie LED
- instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego (w nawigzaniu do stanu istniejacego)
- instalacje oswietlenia administracyjno — nocnego (w nawigzaniu do stanu istniejacego)
- instalacje oSwietlenia nocnego sal chorych
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje zasilania aparatury elektromedycznej
- ochrona przeciwporazeniowa
- potgczenia wyréwnawcze
Zatozenia projektowe.
- Napiecie zasilania:400/230VAC
- System ochrony od porazen pragdem elektrycznym
- szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S instalacje elektryczne wewnetrzne
Wytacznik gtowny budynku — p-poz.
Projektowana instalacja znajduje sie poza gtdbwnym wytgcznikiem p-poz budynku
Uktad zasilania.
Zasilanie podstawowe i rezerwowe.

Zasilanie podstawowe odbywac sie bedzie z sekcji nierezerwowanej tablic pietrowych.

Zasilanie rezerwowe odbywac sie bedzie z sekcji rezerwowanej tablic pietrowych budynku.

Nalezy przyja¢ iz 40% oswietlenia i gniazd wtykowych bedzie zasilanych z sekcji

rezerwowanej.

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych :
- Wymiana o$wietlenia i gniazd wtykowych w modernizowanych pomieszczeniach
- Wykonanie nowych instalacji elektrycznych przyporzadkowanych celom sal
chorych, izolatki i sanitariatow.
- Zasilanie urzadzen instalacji niskopradowych
- Zasilanie urzadzen instalacji gazow medycznych
- Zasilanie urzadzen instalacji wentylacji

Wymogi rozwiazan instalacji elektrycznych:
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- projekty wewnetrznej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych
norm, przepiséw budowlanych i norm branzowych.

- oSwietlenie elektryczne nalezy zrealizowaC za pomocg nowoczesnych,
wysokosprawnych opraw o$wietleniowych, wyposazonych w elektroniczne uktady
zasilajgce.

- oprawy i osprzet instalacyjny pod wzgledem szczelnosci IPxx dostosowaé do
warunkow panujgcych w danym pomieszczeniu.

- W pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi stosowaé nalezy oprawy do
wbudowania a w pozostatych oprawy nastropowe i nascienne.

- instalacje nalezy wykonaC przewodami kabelkowymi np. YDY 250V dla
o$wietlenia i 750V lub 1kV dla instalacji gniazd wtyczkowych i sity.

- w panelach nadtézkowych dla kazdego stanowiska nalezy przewidzieC: dwa
gniazda 230V-jedno z sieci rezerwowanej a drugie z sieci podstawowej. Ponadto 1
gniazdo ekwipotencjalne

- nalezy zaprojektowa¢ rozwiniety system potgczenn wyrownawczych. Metalowe
czesci takie jak koryta kablowe, obudowy metalowe rozdzielnic elektrycznych,
konstrukcje sufitow podwieszonych, metalowe przewody instalacji sanitarnych i
orurowan technologicznych nalezy potaczy¢é z  gtdwnym  przewodem
wyrownawczym. Wszystkie potgczenia przewoddéw wyrdéwnania potencjatéw
powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie i chroniony przed
korozja.

- jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowaC szybkie
samoczynne wylgczenie spod napiecia z zastosowaniem bezpiecznikdéw
topikowych, wytacznikéw nadmiarowo-pradowych oraz wytgcznikéw roznicowo-
pradowych w instalacjach odbiorczych.

- zaprojektowac¢ dwustopniowy uktad ochrony przepieciowej: w rozdzielniach
gtownych klasy B a w tablicach rozdzielczych pietrowych, oddziatowych klasy C.

Normy

- PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN/E-05009/443:. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przepieciowa.

- PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz

wyposazenia elektrycznego.
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- PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych.

- PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1kV.

- PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania.

- PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.

- PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestos¢ obcigzenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

- PN-EN-12101-6: 2007. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

- PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Wszystkie roboty instalacyjne, nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscig oraz pod
nadzorem osob uprawnionych — zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi,
stosownymi Decyzjami i Pozwoleniami

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatow (réznych producentéw)
pod warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe

4.6. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
4.6.4. INSTALACJE NISKOPRADOWE
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CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY PFU
branza Instalacja Niskopragdowa dla zadania p.t. ,,WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL
CHORYCH NA SALE POOPERACYJNA, MODERNIZACJA SYSTEMU
PRZYZYWOWEGO, PRZYSTOSOWANIE WEZLOW SANITARNYCH NA
PARTERZE | | PIETRZE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, ODDZIALU CHIRURGII
SZCZEKOWO-TWARZOWEJ - SP SZPITAL KLINICZNY IM. A.MIELECKIEGO
SLAKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH PRZY UL.
FRANCUSKIEJ 20-24”

PFU obejmuje nastepujgce instalacje niskopradowe:
1. System monitoringu pacjenta

2.System przyzywowy

Podstawa opracowania

projekt architektury
uzgodnienia z Inwestorem
katalogi urzadzer i materiatdw

SYSTEM MONITORINGU PACJENTA

Dla potrzeb oddzialu zaprojektowano instalacje systemu telewizji obserwacyjnej
pacjenta na 3-ciej kondygnacji budynku.

System obejmuje 6 stanowisk w pomieszczeniach z t6zkami (pom. 2.08 i 2.09) oraz
dodatkowo 4 stanowiska obserwujgce ruch pacjentéw na korytarzu.

System przeznaczony jest do przekazywania obrazu pacjenta na stanowisko dozoru w
dyzurce pielegniarskiej (pom.1.14, 2.13). Kamery zaprojektowano nad kazdym
stanowiskiem (t6zkiem) pacjenta objetego dozorem wizyjnym. Na stanowisku dozoru
zaprojektowano monitory do podgladu obrazu. Obraz przekazywany z kamer podlega
rowniez rejestracji w rejestratorze cyfrowym.

Dla systemu przyjeto nastepujace zatozenia:

- rodzaj kamer wewnetrznych: kamery IP koputkowe ptaskie

- rejestracja zobrazowan: rejestrator 8 kanatowy ze switchem PoOE umieszczony w
biurku nadzoru pielegniarskiego potaczony z kamerami okablowaniem typu skretka FTP
Cat5e

- podglad zobrazowan: monitor LCD/TFT 21,5” z szybg ochronng na biurku nadzoru
pielegniarskiego,

- opcja - zdalny podglad zobrazowan: komputer podiaczony do sieci LAN,

- zasilanie kamer: zasilanie PoE przez kabel Ethernet

- podtrzymanie bateryjne dla systemu: zasilacz UPS 230V

Rejestrator umieszczono w biurku nadzoru pielegniarskiego. Obok nalezy umiesci¢
UPS. Dokladne umiejscowienie rejestratora i UPS’a uzgodni¢ z inwestorem na etapie
wykonywania instalacji.

Przewiduje sie rejestracje obrazu w ciggu 30 dni. W celu wykonania kopii zapasowych
rejestrator wyposazony zostat w port USB obstugujacy zewnetrzne no$niki pamieci.
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W systemie monitoringu pacjenta zostang zastosowane kamery koputkowe zasilane
kablem sygnatowym w standardzie PoE. Proponuje sie zastosowanie kamery 2MP FullHD,
3.6 mm Soft D/N.

Kamery koputkowe pracujg w oparciu 0 nowoczesny przetwornik obrazu dysponujacy
rozdzielczo$cig obrazu na poziomie 2 MP, dzieki czemu wySwietla wiernie odwzorowany
obraz z duzg iloScig szczegdtow pozwalajacych na rozpoznawanie 0séb i twarzy.

Prezentowana kamera posiada na swoim wyposazeniu automatyczny tryb pracy
dzier/noc, dzieki ktéremu zapewnia optymalng prace zarébwno podczas dozoru
prowadzonego w warunkach dziennych, jak i nocnych. W zaleznosci od panujacych
warunkow oswietleniowych, kamera pracuje w trybie kolorowym (dzien) lub czarno-
biatym (noc).

Kamery zostang zamontowane bezposrednio do sufitbw nad t6zkami pacjentéw (6
kamer) oraz w Kkorytarzu (4 kamery). Kamery w korytarzu obserwowaé bedg ruch
pacjentow. Doktadng lokalizacjg kamer oraz obszar obserwacji nalezy szczegdtowo ustali¢
z przedstawicielem Inwestora na etapie instalowania i uruchamiania instalacji.

Podglad biezacy lub archiwalny zobrazowan odbywac sie bedzie na stanowisku dozoru
lub opcjonalnie na zdalnym komputerze podtgczonym do sieci okablowania strukturalnego
catego obiektu. Kazdy z rejestratorow zaprogramowacé w sposéb umozliwiajagcy podglad co
najmniej 4 0s6b jednocze$nie na monitorze wraz z sekwencyjng zmiang obserwowanych
stanowisk. Szczegoty do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji.

Dla umozliwienia bezawaryjnej pracy w trakcie krotkich zanikow napiecia rejestrator,
monitory i kamery zasilane bedg poprzez zasilacz UPS 230V. UPS zapewni ciggto$¢ pracy
systemu na poziomie ok. 30 min (do momentu uruchomienia agregatu).

Opcjonalnie, w celu umozliwienia podgladu poprzez komputer rejestrator nalezy
podigczy¢ do sieci komputerowej obiektu, a na wybranym komputerze zainstalowac
wiasciwe oprogramowanie i ustawi¢ hasta dostepu.

SYSTEM PRZYZYWOWY

Dla potrzeb oddziatu zaprojektowano instalacje systemu przyzywowych na 2-giej i 3-
ciej kondygnacji budynku, z centralg w pom. dyzurki na 3-ej kondygnacji.

Na 2-giej kondygnacji system zastosowano w pomieszczeniach t6zkowych (pom. 1.11 i
1.12) oraz dedykowanej tazience (pom.1.20).

Na 3-ciej kondygnacji system zastosowano w pomieszczeniach t6zkowych (pom. 2.05,
2.06, 2.07, 2.08 i 2.09) oraz dedykowanych fazienkach (pom. 2.11, 2.12 i 2.20).

Przyjeto, iz system przywotawczy bedzie systemem bezprzewodowym.

Przyciski i manipulatory wezwar\ dostepne bedg przy stanowiskach (¥6zkach) pacjentéw
oraz w fazienkach pacjentow, a bezprzewodowy, alfanumeryczny wyswietlacz LED w
pomieszczeniu dyzurki pielegniarskiej (pom. 2.13 na 3-ciej kondygnacji).

W pomieszczeniach chorych zastosowano przyciski i manipulatory gruszkowe. Po
wcisnieciu przycisku lub pociggnieciu manipulatora gruszkowego przez pacjenta na
wysSwietlaczu stacji pojawia sie humer z ktérego przychodzi wezwania, a takze za pomocg
sygnatu dZzwiekowego, nastepuje poinformowanie personelu. Wyswietlacz umozliwia takze
zaprogramowanie wiadomosci przy wykorzystywaniu znakdw alfanumerycznych.

Przed pomieszczeniami zainstalowane bedg przyciski kasujgce, a nad pomieszczeniami
sygnalizatory optyczne. W razie potrzeby nalezy zastosowa¢ dodatkowy wzmacniacz
sygnatu przywotania.
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Zasilacze systemowe instalacji przywotawczej zasilane sg z tablic zasilajgcych
urzadzenia instalacji niskopradowej objete napieciem gwarantowanym UPS.

System bezprzewodowy cechuje sie duzg elastycznoScia oraz pozwala na
bezproblemowe wdrozenie w juz uzytkowanym budynku.

Wszystkie roboty instalacyjne, nalezy wykonywac ze szczeg6lng starannoscig oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych — zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi,
stosownymi Decyzjami i Pozwoleniami

Uwaga:

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatow (réznych producentow)
pod warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe

4.7. UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt przebudowy i modernizacji, jest etapem koncepcyjnym, i nie
stanowi podstawy do wykonywania jakichkolwiek robdt budowlanych i
instalacyjnych.

2. Jezeli w opracowaniu zostaty uzyte nazwy wiasne produktéw to nalezy, zgodnie z
PZP Art.29 p.3, rozumie¢ ze Zamawiajacy dopusci do oceny taki wyrob lub
rownowazny.

3. Wszystkie wymiary ujete w projekcie koncepcji, nalezy sprawdza¢ na budowie. Po
stwierdzeniu roznic nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora i Projektantow.

4. Niniejszy projekt jest wkasnoscig "Studio Quattro™ arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak i
podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.1994r ,,O prawie autorskich i
prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24) i moze by¢ wykorzystany zgodnie z Umowa.
Udostepnianie osobom trzecim i kopiowanie bez zgody autoréw jest zabronione.

Z powazaniem
arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
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