Katowice, dnia 18 sierpnia 2015 roku
WZ.5595.1.138.2015.AS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z pézn. zm.) i §16 ust. | roz-
porzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku z §2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmia-
nami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2015 r. Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego im. Andrzeja Mielgckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul.
Francuskiej 20-24, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spelnie-
nia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku Oddzialu Hematologii i Transplantacji
Szpiku SPSK im. Adama Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy
ul. Dabrowskiego 25, stosownie do wnioskéw przediozonego opracowania pod tytutem: ,, Eksper-
tyza techniczna stanu bezpieczehistwa przeciwpozarowego w zakresie innego spelnienia wymagan
warunkow technicznych Budynku Oddzialtu Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK im. Adama
Mielgckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Dgbrowskiego 25, spo-
rzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Marcina
Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr inz. Jana Mysiora,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa pozaro-
wego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczg-
cych:
- odleglosci od granicy sasiedniej dzialki budowlanej i budynkéw usytuowanych na tych
dzialkach (§12 ust.1 w zwiazku z §272 ust.3),
- szerokosci biegu i spocznika klatki schodowej laczacej cztery kondygnacje (§68 ust.1),
- wysokosci stopni klatki schodowej laczacej wszystkie kondygnacje oraz Kklatki
schodowej laczacej cztery kondygnacje (§68 ust.1),
- wystepowania stopni schodéw z noskami w klatce schodowej laczacej wszystkie
kondygnacje (§69 ust.8)
- zastosowania okien oddymiajacych do oddymiania klatki schodowej (§208 ust.2 pkt.2d),
- mozliwoSci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej w obrebie jednej kondygnacji
(§227 ust.5),
- kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych dodatkowego wyjscia z pomieszczenia
komunikacyjnego na parterze (§236 ust.4),
- szerokosci wyjscia ewakuacyjnego z klatek schodowych i z budynku (§239 ust.4),
- klasy odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej (§241 ust.1),
- szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej (§242 ust.2),
- zamknigcie zejscia do piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci og-
niowej EI30 — dot. szybu dzwigu osobowego (§250 ust.1),
- zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej laczacej cztery kondygnacje (§245
pkt.2),
- dlugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji (§256 ust.3),
w sposob inny niz okreSlony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,
w szczegolnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej kon-
cepcji bezpieczenstwa:

1) wydzielenia rozpatrywanego budynku od obiektow sgsiednich poprzez:
a) istniejace $ciany o klasie odpornosci ogniowej REI120,
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b) zabezpieczenie wskazanych otworéw okiennych w elewacjach poprzez zastosowa-
nie rolet EW30 lub zabudowanie materialem o klasie odpornosci ogniowej EI30,

¢) zabezpieczenie wskazanych otworéw okiennych w elewacjach poprzez wypelnienie
ich materialem o klasie odpornosci ogniowej EI60,

2) zabe:qgjeczenia klatki schodowej laczacej wszystkie kondygnacje poprzez:

a) wydzielenie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60,

b) wydzielenie jej na kondygnacjach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
poprzez zastosowanie przedsionka zamykanego drzwiami o klasie odpornosci og-
niowej co najmniej EI30 z samozamykaczem oraz drzwiami wyposazonymi w
samozamykacz (dot. pomieszczen higieniczno-sanitarnych),

¢) zamkniecie jej na kondygnacjach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIT
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30
z samozamykaczem,

d) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez istniejgcy system oddymiana
oparty o zabudowe okien oddymiajacych usytuowanych na ostatniej kondygnacji,

3) zabezpieczenia klatki schodowej laczacej cztery kondygnacje poprzez wydzielenie jej
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniecie na kazdej kondygnacji
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 z samo-
zamykaczem, w miejscach wskazanych w cze$ci graficznej ekspertyzy,

4) wyposazenia budynku w adresowalny system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy je-
go catkowita ochrong i realizujacy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajjce
z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, a w szezegélnosci:

a) przekazanie sygnalu alarmu pozarowego droga monitoringu pozarowego do Ko-
mendy Miejskiej PSP w Katowicach,
b) wyemitowanie na poszczegélnych kondygnacjach diwiekowego sygnalu ostrzegaw-
czego (poprzez sygnalizatory akustyczne), tak aby powiadomi¢ personel medyczny
0 wystepujacym zagrozeniu,
¢) uruchomienie samoczynnego urzadzenia oddymiajacego w klatce schodowej,
d) sprowadzenie dzwigéw osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie w pozycji
otwartych drzwi,
e) zamknigcie rolet przeciwpozarowych —w przypadku ich zastosowania,
na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciw-
pozarowych,

5) wyposazenia budynku w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu w klatkach
schodowych co najmniej 5 lukséw, spelniajace pozostale wymagania okreslone w PN-
EN 1838 oraz PN-EN 50172, wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczo-
znawceg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

6) wyposazenia wskazanych drzwi do pomieszczen w samozamykacze,
7) wydzielenia pozarowego rozdzieli elektrycznej poprzez:
a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,
b) strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,
¢) zamkniecie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60
z samozamykaczem,
d) zabezpieczenie wszystkich przejsé instalacyjnych przechodzacych przez jej Sciany
i strop do klasy odpornosci ogniowej EI120.
8) wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych i magazynowych poprzez zamknie-
cie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30
z samozamykaczem,
9) wydzielenia pozarowego pomieszczenia archiwum poprzez:
a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,
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b) strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,

¢) zamknigcie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60
z samozamykaczem,

d) zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez jej Sciany
i strop do klasy odpornosci ogniowej EI120,

10) wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

11) wyposazenia budynku w instalacje wodociagowa przeciwpozarows z hydrantami 25
z wezem polsztywnym, spelniajaca wymagania przepiséw przeciwpozarowych, na pod-
stawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

12) zawarcia w opracowanej dla obiektu Instrukeji Bezpieczenstwa PoZarowego:
a) szczegolowych procedur oglaszania i przeprowadzania ewakuacji pacjentow,
b) zasad uzycia przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spelni¢ w sposéb bez-
posrednio okreslony w obowiazujacych przepisach techniczno — budowlanych i przeciwpo-
zarowych.

UZASADNIENIE

Z tresci przedlozonej ekspertyzy jednoznacznie wynika, ze w analizowanym istniejacym
budynku planowana jest czgéciowa przebudowa. W takiej sytuacji, w zwigzku z obowigzujacym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pbzniejszymi zmianami), konieczne jest spelnienie wszystkich wymagaf zawartych w tym
przepisie. Jednakze, po dokonaniu szczegdtowej analizy warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
tego budynku, autorzy ekspertyzy stwierdzili, ze nie jest mozliwe spelnienie tych wymagan,
w sposob bezposrednio wynikajacy ze wskazanego rozporzadzenia. Wymagania, ktorych nie da
si¢ spetni¢ zostaly szczegélowo wskazane w sentencji niniejszego postanowienia. W tej sytuacji
Inwestor skorzystat z mozliwosci spelnienia wymagan przepisow w sposob alternatywny, zgodnie
z trybem okreslonym w §2 ust. 3a cytowanego na wstepie rozporzadzenia i ztozyl w Komendzie
Wojewddzkiej PSP w Katowicach ekspertyze techniczna, w ktdrej zaproponowano inny sposob
spelnienia obecnie obowiazujacych przepisdéw techniczno - budowlanych.

Koncepcja bezpieczenstwa oparta zostata przede wszystkim na systemie sygnalizacji po-
zarowej, ktory obejmowac bedzie ochrong catkowita wszystkie pomieszczenia budynku. W przy-
padku powstania pozaru zagwarantuje to szybkie jego wykrycie jeszcze w poczatkowej fazie, co
z kolei pozwoli na wysterowanie urzadzen, ktorych praca, badz tez jej brak jest pozadana w trak-
cie pozaru. Niezaleznie od tego, personel otrzyma informacj¢ o zagrozeniu, co pozwoli na nie-
zwloczne rozpoczecie dzialan zwigzanych z ewakuacja pacjentow. Uwzgledniono fakt wyposaze-
nia klatki schodowej w system oddymiania grawitacyjnego, ktéry w polaczeniu z wydzieleniem
pozarowym klatki schodowej pozwoli traktowac ja jako strefe bezpieczna do ewakuacji pionowe;j.
Wszystkie te elementy zabezpieczen czynnych oraz biernych spowoduja, ze znacznie ograniczona
zostanie mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ ewentualnego pozaru, zaréwno pomigdzy kondygna-
cjami, jak rowniez w obrgbie danej kondygnacji. Techniczne warunki do przeprowadzenia ewa-
kuacji zapewnione begda natomiast wskutek dokonania szeregu wydzielen przy pomocy drzwi
oraz przegrod posiadajacych deklarowang odpornosé ogniowa, w szczegolnoscei takze wskaza-
nych przez autoréw pomieszczen. W budynku zrealizowane zostang rowniez inne zadania, ktore
w znacznym stopniu wplyna na poprawe stanu ochrony przeciwpozarowej, np. na drogach ewa-
kuacyjnych zamontowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, a kazda kondygnacja zo-
stanie wyposazona w wymagane hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym.

Po dokonaniu szczegbétowej analizy zaproponowanych w przediozonym opracowaniu
rozwigzaf, Slaski Komendant Wojewodzki PSP stwierdzil, ze po ich realizacji w budynku za-
pewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla uzytkownikow, jak i ekip
ratowniczych, a tym samym warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegna pogorszeniu. Przede
wszystkim kazdy pozar zostanie wykryty jeszcze w pierwszej fazie, co pozwoli na bardzo szybkie
poinformowanie o zagrozeniu personelu odpowiedzialnego za bezpieczenstwo pacjentow prze-
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bywajacych w przedmiotowym obiekcie. Dokonujac takiej oceny wzigto pod uwage zaréwno te
zadania, ktore wynikajg z przedstawionej koncepcji bezpieczenstwa obiektu, jak rowniez te, kto-
rych realizacja wynika z przepisoéw przeciwpozarowych. Zaproponowany pakiet zabezpieczen
zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla uzytkownikéw budynku, ale takze mozli-
wos¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych. Tym samym warunki ochro-
ny przeciwpozarowej obiektu nie ulegna pogorszeniu.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozar-
nej w Warszawie za moim poérednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.
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Otrzymuje:
(@ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
~ ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice (+1 egzemplarz ekspertyzy)

Do wiadomoéci:
2. KM PSP Katowice (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3. WZKW PSP (+1] egzemplarz ekspertyzy)
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