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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45331100-7 INSTALACJA C.O.
1.1/45331100-7 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/KNR-W 4- |ST II-2.4 |Demontaz grzejnikéw zeberkowych szt.
d.1./02 0522-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4- |ST II-2.4 |Demontaz grzejnikoéw ptytowych bocznozasilanych kpl.
d.1.|02 0521-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4- |ST II-2.4 |Demontaz grzejnikéw z rur gtadkich kpl.
d.1./02 0520-05
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 4- |ST 1l-2.4 |Demontaz grzejnikéw ptytowych higienicznych kpl.
d.1.|02 0521-02
1
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR 4-04 |ST lI-2.4 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.{1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
1/1107-04
1.1 t 1.100
RAZEM 1.100
1.2/45331100-7 ROBOTY MONTAZOWE
6|KNR-W 2- |ST II-2.4 | Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dlugosci  |szt.
d.1.|15 0418-06 2000 mm wraz z zawiesiami
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 2- |ST II-2.4 | Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysoko$ci 500 mm i dlugosci  |szt.
d.1.|15 0418-05 1400 mm wraz z zawiesiami
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 2- |ST II-2.4 | Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dlugosci  |szt.
d.1.|15 0418-05 1600 mm wraz z zawiesiami
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR-W 2- |ST II-2.4 | Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dlugosci  |szt.
d.1.|15 0418-05 1200 mm wraz z zawiesiami
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2- |ST II-2.4 |Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysokos$ci 500 mm i dlugosci  |szt.
d.1.|15 0418-06 2300 mm wraz z zawiesiami
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2- |ST II-2.4 |Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe o wysoko$ci 900 mm i dlugosci  |szt.
d.1./15 0418-08 1800 mm wraz z zawiesiami
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2- |ST II-2.4 |Grzejniki stalowe higieniczne dwuptytowe ocynkowane o wysokosci 500 mm |szt.
d.1./15 0418-05 i dtugosci 1600 mm wraz z zawiesiami
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- |ST ll-2.4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 450 mm i dtugo$ci 800 mm szt.
d.1./15 0418-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2- |ST ll-2.4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600 mm i dtugosci 1200 mm szt.
d.1.|15 0418-07
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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15|KNR 0-35 |ST II-2.4 |Gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradziezowym szt.
d.1.|0215-04
2|z.sz. 3.1.
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
16| KNR-W 2- |ST ll-2.4 |Zestawy podtaczeniowe katowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1./15 0429-01
2|analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
17/KNR-W 2- |ST Il-2.4 |Zawory grzejnikowe termostatyczne katowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./150412-02
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR-W 2- |ST Il-2.4 |Zawory grzejnikowe powrotne katowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./150412-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2- |ST II-2.4 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1100 mm i diugosci 400 mm szt.
d.1./15 0425-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR-W 2- |ST II-2.4 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1800 mm i diugosci 400 mm szt.
d.1./15 0425-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 0-35 |ST Il-2.4 |Glowice termostatyczne do grzejnikow tazienkowych szt.
d.1.|0215-04
2|z.sz. 3.1.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR-W 2- |ST Il-2.4 |Zawory grzejnikowe termostatyczne do grzejnikéw tazienkowych szt.
d.1./150412-02
2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR-W 2- |ST Il-2.4 |Zawory grzejnikowe powrotne do grzejnikéw tazienkowych szt.
d.1./150412-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR 0-13 |ST Il-2.4 |Rurociagi wielowarstwowe faczone przez zaciskanie o $r. 16 mm m
d.1./0127-01
2|analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
25/|KNR 0-34 |ST ll-2.4 |lzolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami z pianki PE gr. 9 mm m
d.1./0101-03
2
110 m 110.000
RAZEM 110.000
26|KNR-W 2- |ST ll-2.4 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych do grzejnikéw kpl.
d.1./15 0429-01
2
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
27|KNR-W 2- |ST II-2.4 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.1./15 0436-01
2
24 urz. 24.000
RAZEM 24.000
28|KNR-W 2- |ST II-2.4 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasad- |préba
d.1./15 0406-03 nicza (pulsacyjna)
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2- |ST II-2.4 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za urzadz
d.1./15 0406-04 probe w budynkach mieszkalnych .
2
24 24.000

urzadz
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RAZEM 24.000
30|KNR-W 2- |ST II-2.4 |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.|150128-01
2|analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
1.3/45231100-6 ROBOTY BUDOWLANE
31 ST II-2.4 | Zaslepienie gatazek po demontazu grzejnikéw kpl.
d.1.|kalk. wlasna
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32 ST II-2.4 |Wpiecie grzejnikow w istniejace piony kpl.
d.1.|kalk. wlasna
3
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
33|KNR 2-15/ |ST ll-2.4 |Zabezpieczenie ppoz. rur palnych szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNR-W 4- |ST Il-2.4 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie  |szt.
d.1./01 0335-10 cementowo-wapiennej
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 4- |ST II-2.4 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.|01 0325-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 4- |ST II-2.4 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.1./01 0208-02 wego o grubosci do 20 cm
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 4- |ST Il-2.4 |Zabetonowanie otworédw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach szt.
d.1./01 0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 4- |ST ll-2.4 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1./01 0338-01 cementowo-wapiennej
3
90 m 90.000
RAZEM 90.000
39|KNR-W 4- |ST ll-2.4 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach zce- |m
d.1.|01 0326-02 giet
3
90 m 90.000
RAZEM 90.000
40|KNR 4-04 |ST lI-2.4 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
3/1101-05
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
41 ST II-2.4 |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.|kalk. wlasna
3
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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