Ekspertyza techniczna
stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego
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Opracowali:

Podstawa prawng ekspertyzy jest:

§2 wust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

Katowice, czerwiec 2015r.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Niniejsza ekspertyza techniczng objety jest budynek Oddzialu Hematologii i
Transplantacji Szpiku SPSK im. Adama Mielgckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach przy ul. Dabrowskiego 25.

W sytuacji, w ktoérej istniejacy budynek poddawany jest procesowi czesciowej
przebudowy zgodnie z §2 ust.1 1 §207 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z po6zniejszymi zmianami), konieczne jest
speienie wszystkich wymagan okreslonych w cytowanych warunkach ,techniczno-
budowlanych”.

Spelienie wszystkich wymagan ,,warunkow techniczno-budowlanych”, w sposob
wprost z nich wynikajacy, nie jest w tym budynku mozliwe, wobec czego zasadne jest
zastosowanie trybu przewidzianego przez ustawodawce w §2 ust.3a cytowanego juz wyzej
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczegolowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku, a nastgpnie okreslenie tych wymagan
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z podzniejszymi zmianami), ktérych spelienie w budynku nie jest mozliwe, z
podaniem uzasadnienia. Nastepnie koniecznym bgdzie wskazanie innych rozwigzan, ktorych
zastosowanie w pehi zrekompensuje brak mozliwosci spehienia wszystkich wymagan
rozporzadzenia w sposob bezposrednio w nim okreslonych. Rozwigzania te w ocenie autorow
zapewnia zachowanie w budynku akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor zlozy wniosek
do Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
o uzgodnienie wymagan przepisoOw techniczno-budowlanych, spelmionych w sposob inny niz
podany w w/w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

2. Podstawy prawne.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata opracowana
w oparciu o udostgpniong dokumentacje projektowa, wizje lokalng oraz aktualnie
obowiazujace akty prawne:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2009r. Nr 178, poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z2002r. Nr 75, poz. 690, z péZniejszymi zmianami),
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. z
2009r. Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z pdzZniejszymi zmianami),

e PN-B-02877-4:2001/Az1.  Ochrona  przeciwpozarowa  budynkow.  Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania,

e PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

e PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e ,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania
rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkoOw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” KG
PSP w Warszawie, pazdziernik 2008r.

3. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek mieszczacy oddzial hematologii zlokalizowany jest na parceli naroznikowej u
zbiegu ulic Dabrowskiego i1 Reymonta. Zostal wzniesiony w latach sze$¢dziesigtych
ubieglego wieku — ok. 1968 roku. Jest czescig zwartej zabudowy jednego z kwartalow 1 jest
zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej miasta. Od strony potudniowej
budynek przylega $ciang szczytowa do kamienicy mieszkalnej przy ul. Francuskiej 25,
od strony zachodniej przylega do budynku kliniki choréb wewnetrznych przy ul. Reymonta 8-
12. Budynek hematologii zlokalizowany jest przy ul. Dabrowskiego 25 na dzialce nr 249, nr
mapy ewid. 56 nalezacej do Kasy Chorych Katowice — Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. Mieleckiego Slaskiej Akademii Medycznej w Katowicach przy ul. Francuskiej
20.

Istniejagcy budynek szpitala jest obiektem siedmio-kondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym. Parter budynku jest cofniety w stosunku do $cian pigter. Na parterze
istnieje przejazd na podworze szpitala.

Konstrukcja budynku — szkielet zZelbetowy, tawy fundamentowe oraz stropy -
zelbetowe. Sciany piwnic — betonowe, $ciany zewngtrzne nadziemia murowane z bloczkow
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PGS gr. 24 cm. Budynek ten zaprojektowano jako trzynawowy z centralnym
korytarzem komunikacyjnym. W czg$ci zachodniej — przylegajacej do kliniki choréb
wewngtrznych znajduje si¢ klatka schodowa oraz winda. Winda ta obstuguje wszystkie
kondygnacje procz piwnic. Budynek posiada réwniez druga winde obstugujaca czgsé
administracyjng kliniki (piwnice, parter, drugie pigtro).

Budynek Szpitala wyposazony jest w nastepujace instalacje:

e wodno — kanalizacyjna,

e wentylacji grawitacyjnej,

e miejscowg wentylacj¢ mechaniczna,

e miejscowy klimatyzacje,

o clektryczne sity i $wiatla stuzace do os$wietlania wnetrz pomieszczen, napedu
urzadzen medycznych, technicznych i technologicznych,

¢ instalacje niskopradowe rdzne,

e centralnego ogrzewania zasilang z wezla cieplnego w piwnicy,

e telefoniczna.

Program uzytkowy poszczegdlnych kondygnacji przedstawia si¢ nastgpujaco:

e Piwnica: pomieszczenia techniczne, magazynowe, archiwum szpitala, zaplecze
socjalne — szatnie;

e Parter: holl wejSciowy, oraz komunikacja;

e [ pictro: oddziat 16zkowy - 8 t6zek,

o I pietro: czg$¢ biurowa,

o [II pietro: oddzial 16zkowy - 14 t6zek,

e [V pigtro: oddziat 16zkowy - 14 t6zek,

e V pietro: oddzial t6zkowy - 11 tozek,

e [V pictro: cze$¢ laboratoryjna.

Razem ilo$¢ 16zek po modernizacji — 47.

Dane ogolne:

Powierzchnia zabudowy: 261,67m?;

Powierzchnia wewn. kondygnacji powt.: 297,54m’;
Powierzchnia wewn. Calosci: 2082,78m’;
Wysokos¢: 22,57m.

4. Zakres przebudowy.

Zakres przebudowy obejmuje wezly sanitarne — pomieszczenia WC (w tym wyburzenie
$cianek 1 ich przesunigcia). Przebudowa — modernizacja objety bedzie rowniez parter i
pierwsze pietro.




Ekspertyza techniczna Budynku
Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku
i SPSK im. Adama Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Dgbrowskiego 25

5. Charakterystyka pozarowa.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Podstawowe dane:

e Powierzchnia zabudowy: 261,67m?;

e Powierzchnia wewn. kondygnacji powt.: 297,54m’;

e Powierzchnia wewn. Calosci: 2082,78m’;

e  Wysokos$¢: 22,57m;

e Liczba kondygnacji nadziemnych: 7;

e Liczba kondygnacji podziemnych: 1.

5.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych — usytuowanie budynku.
Rozpatrywany obiekt jest budynkiem istniejacym w zabudowie pierzejowej. Obiekt ten dwdch
stron przylega do istniejacych budynkow (ZL). Z jednej strony budynek ten przylega do
istniejagcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z drugiej do pozostatej czesci szpitala — z
ktora jest skomunikowany na drugim i széstym pigtrze.

Obiekt poddany analizie nie spelnia wymagan okreslonych w §271 1 §272 warunkow
technicznych. Odleglo$¢ otworéw okiennych pomiedzy obiektami wynosi od strony elewacji
bocznej ok. 1,9m i ponizej 0,2m od strony dziedzinca wewngtrznego — calo$¢ obrazuja
fotografie zamieszczone ponize;:

Powyzsze uwarunkowania powoduja niespetnienie wymagan dotyczacych odleglosci od
granicy dziatki budowalnej — dziatki sgsiednie;.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialdbw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
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Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

5.4. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Nie okresla si¢ wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Dla pomieszczen technicznych i magazynowych gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi do
500MJ/m’. Pomieszczenia magazynowe sa funkcjonalnie zwigzane z pomieszczeniami ZL.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacjach
w poszczegolnych pomieszczeniach.

Zgodnie z ,,warunkami technicznymi” budynek klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII 1 ZLII:

e Piwnica: ZLIII — szatnie dla pracownikow;

e Parter: ZLIII — holl obstugi pacjentow i odwiedzajacych;

e [ pictro: ZLII — oddziat 16zkowy;

o Il pietro: ZLIII — czg$¢ biurowa;

o [II pietro: ZLII — oddziat t6zkowy;

e [V pigtro: ZLII — oddziat t16zkowy - 14 16zek;

e V pigtro: ZLII — oddziat 16zkowy - 11 t6zek;

e [V pietro: ZLIII — czeg$¢ laboratoryjna.

Razem ilo$¢ 16zek po modernizacji — 47.

Pomieszczenia magazynowe, pomocnicze i socjalne nie sg przeznaczone na pobyt ludzi — czas
przebywania tych samych 0sob nie przekracza 2 godzin w ciggu doby.

5.6.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zewngtrzne zagrozone wybuchem.

5.7.  Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowa o powierzchni 2082,78n’.
Przejscia komunikacyjne pomiedzy obiektem sasiednim, a rozpatrywanym budynkiem nie
zostaty zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej E160.

Piwnica nie zostala zamkni¢ta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI30 — dot. wydzielenia szybu dzwigu osobowego.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budynku.
Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j ,,.B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku dla klasy ,,B”:
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glowna konstrukcja no$na — R120 (NRO') — wymdg spelniony,

stropy — REI60 (NRO) — wymadg spelniony,

$ciana zewnetrzna — EI60 (NRO) * — wymdg spelniony,

$ciana wewngtrzna — EI30 (NRO) — wymdg niespetniony,

konstrukcja dachu — R30 (NRO) — wymdg spetniony,

przekrycie dachu — RE30 (NRO) — wymdg spelniony,

obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI30 (NRO) — wymdg spetniony,
konstrukcja schodow — R60 (wykonane z materialtow niepalnych) — wymaog
spelniony.

O O O O O O O O

5.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog
i pomieszczen, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe.
Ewakuacje pionowa zapewnia klatka schodowa trojbiegowa biegowa (laczaca wszystkie
kondygnacje), posiadajaca nastgpujace parametry uzytkowe: szeroko$¢ biegu ~ 1,5m,

szeroko$¢ spocznika ~1,5m (liczac w jedna ze stron). Wysoko$¢ stopni: 15,5¢cm — stopnie te
posiadaja noski.

Ewakuacje¢ pracownikoOw z piwnica zapewnia klatka schodowa taczaca cztery kondygnacje —
klatka ta posiada nastgpujace parametry uzytkowe: biegu ~1,0m, szerokos$¢ spocznika od
~1,0m do ~1,28m. Wysoko$¢ stopni ~16cm. Wysoko$¢ przejscia na kondygnacjach
nadziemnych (dot. drugiego i trzeciego pigtra) klatki schodowej zostala ograniczona do
wysokosci ok. 1,6m — z uwagi na elementy kanaldow wentylacyjnych — klatka ta w tym miejscu
nie stuz celom ewakuacji i osoby przebywajace w budynku z niej nie korzystaja.

Wyzej wymienione szerokosci zostaly podane jako wymiary uzytkowe w $wietle (tj. mierzone
mi¢dzy statymi elementami oraz balustradami).

Klatka schodowa faczaca wszystkie kondygnacje zostala wyposazona w samoczynne
urzadzenie oddymiajagce — okna oddymiajace zabudowane w najwyzszym punkcie klatki
schodowej. System ten zostal wykonany na podstawie projektu uzgodnionego przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i jest sprawny technicznie.

Z w/w klatki schodowej laczacej wszystkie kondygnacje prowadza na zewnatrz drzwi o
szerokosci 1,1m.

Z klatki schodowej laczacej cztery kondygnacji prowadza na zewnatrz drzwi o szerokosci
0,9m.

Wyjscie z hollu na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci 1,0m — hol ten nie pemi funkcji
okreslonej §256 warunkéw technicznych — gdyz z klatek schodowych ewakuacja jest
niezalezna.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza wartos¢ okreslong w przepisach ,.techniczno-
budowlanych” — maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ~14,4m (dla pomieszczen

! NRO - nierozprzestrzeniajace ognia.

: Dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego o szerokosci co najmniej 0,8m.
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ZLID) i ~18m (dla pomieszczen ZLIII). Dlugo$¢ ta liczona jest z najdalszego pomieszczenia do
wejscia do klatki schodowe;.

Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja w zadnym z pomieszczen 40m.

Szerokos$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi min. ok. 0,8m — dla przejscia na parterze przy klatce
schodowej taczacej cztery kondygnacje. Korytarze komunikacji ogélnej o szerokosci co
najmniej 1,4m.

Z zespotu pomieszczen t6zkowych wejscie na korytarze odbywa si¢ poprzez istniejace drzwi
przesuwane re¢cznie — powyzsza sytuacja spowodowana jest konieczno$cig manewrowania
16Zkami i1 utatwieniami dla personelu medycznego. Drzwi te zapewniaja ewakuacje do 6 0sob.

Przeszklenia w obudowie drogi ewakuacyjnej nie posiadaja odpornosci ogniowej E130.

5.10. Stale elementy wyposazenia wnetrz.
W budynku nie beda wystgpowaty tatwo zapalne elementy wykonczenia wngtrz.

5.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek nie zostat wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

5.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Obiekt nie zostal wyposazony w:

e samoczynne urzadzenie oddymiajace klatke schodowa — dot. klatki schodowej faczacej
cztery kondygnacje;

e instalacj¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego spehiajaca wymagania okreslone w
PN;

¢ hydranty wewngtrzne 25 z wezem polsztywnym;

e przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W budynku zabudowano hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptaskoskladanym oraz samoczynne
urzadzenie oddymiajace klatke schodowa laczaca wszystkie kondygnacje. Samoczynne
urzadzenie oddymiajagce — okna oddymiajagce s3 sprawne technicznie (s3 poddawane
konserwacji). Instalacja ta zostala zabudowana na podstawie projektu uzgodnionego przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na czgsci korytarzy zabudowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego — instalacja ta nie zostala
zabudowa w calosci obiektu.

5.13. Drogi pozarowe.
Droge pozarowa dla budynku zapewnia istniejacy uklad drég. Odleglos¢ drogi pozarowej od
budynku wynosi Sm. Droga pozarowa zostala polaczona z budynkiem utwardzonym doj$ciem
o dlugosci nieprzekraczajacej S0m i szeroko$ci nie mniejszej niz 1,5m. Droga pozarowa
zapewnia przejazd bez konieczno$ci zawracania.

5.14. Zaopatrzenie w wode¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo§¢ wody wynosi — 20dm’/s. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru realizowane jest poprzez dwa hydranty zewngtrzne DN80. Odleglos¢ hydrantow

8
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zewnetrznych od budynku nie przekracza 75m (dla pierwszego hydrantu) i 150m (dla drugiego
hydrantu).

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wszystkie wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale 6 ,,Charakterystyka pozarowa”
szczegolowe] analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorac pod uwage
planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy
budynek nie spelnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie. Dotycza one w
szczegblnosci:

1) wyposazenia klatki schodowej laczacej cztery kondygnacje w samoczynne urzadzenie
oddymiajace lub zapobiegajace zadymieniu;

2) wyposazenia obiektu w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

3) zapewniania wymaganej dlugosci dojscia ewakuacyjnego;

4) zapewnienia wymagane] szeroko$ci biegu i1 spocznika klatki schodowej — taczacej
cztery kondygnacje;

5) zapewnienia wymaganej wysokosci stopni klatki schodowej lacznej wszystkie
kondygnacje oraz wystepowania tzw. noskow;

6) zapewniania wymaganej wysokosci stopni klatki schodowej Iacznej cztery
kondygnacje;

7) zapewniania wymaganej szerokosci wyjscia z klatek schodowy i hollu;

8) zapewniania mozliwosci ewakuacji do odrgbnej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji;

9) zapewniania wymaganej szerokosci doj$cia ewakuacyjnego;

10) wydzielenia piwnic;

11) wystepowania obudowy drogi ewakuacyjnej nieposiadajace odpornosci ogniowej EI30;

12) usytuowania budynku wzgledem obiektéw sasiednich;

13) wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe.

6.2. Niezgodnosci w zaKresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami.

Jak juz wykazano wczesniej w przedmiotowej ekspertyzie, w rozpatrywanym budynku
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zaistniala konieczno$¢ doprowadzenia wszystkich
wymagan do stanu okreslonego w przepisach techniczno-budowlanych. Podkresli¢ nalezy, ze
w ramach przyjetej przez autorOw opracowania koncepcji bezpieczenstwa (ktora zostanie
szczegblowo przedstawiona w nastgpnym rozdziale niniejszego opracowania) usunigte beda
prawie wszystkie nieprawidlowosci.

Niestety usuniecie  wszystkich  wskazanych nieprawidlowosci  dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego, w sposob wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
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zmianami) nie jest w tym budynku mozliwe. Wymagania, ktore nie moga zosta¢ speione
dotycza:

1y

2)

3)

4)

5)

zachowania wymaganej odleglosci od granicy sasiedniej dziatki budowalnej i budynkow
usytuowanych na tych dziatkach (§12 ust.1 w nawigzaniu do §272 ust.3 warunkow
,techniczno-budowlanych™) - z uwagi na usytuowanie budynku i brak wypetnienia
otworow w Scianie zewnetrznej materiatem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI60. Zapewnienie wymaganej odleglo$ci nie jest mozliwe z uwagi na uwarunkowania
lokalizacyjne. Otwory te stanowig naturalne doswietlenie pomieszczen o matym
zagrozeniu pozarowym ($rednia warto$¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni
wynosi 250kW/m’ — dla poréwnania dla pomieszczen ten
wspolezynnik jest wigkszy i wynosi 290kW/m®) °, z uwagi na powyzsze zagrozenie
stwarzane przez te pomieszczenie dla budynkow sasiednich jest niewielkie. Nalezy
zauwazy¢, ze zabudowa w rozpatrywanym terenie jest istniejgca i zardwno obiekt
poddany ocenie jak i budynki sasiednie nie speliaja w tym zakresie stawianych
wymagan przez przepisy techniczno-budowalne. W powyzszym zakresie wybrane
otwory okienne zostang zabezpieczone, tak aby zachowa¢ wymagany poziom
bezpieczenstwa pozarowego;

wymaganej szerokos$ci biegu i1 spocznika klatki schodowej faczacej cztery kondygnacje
(§68 ust.1 warunkéw techniczno-budowlanych), ktéra nie moze zosta¢ doprowadzona
do wymagan okreSlonych w warunkach techniczno-budowlanych ze wzgledow
budowlanych. Zmiana parametrow techniczno-uzytkowych tej klatki wigzalaby si¢ z
konieczno$cig naruszenia konstrukeji nosnej budynku;

wymaganej wysokosci stopni klatki schodowej taczacej wszystkie kondygnacje oraz
klatki schodowej Iaczacej cztery kondygnacje (§68 wust.l1 warunkow techniczno-
budowlanych), ktéra nie moze zostaé doprowadzona do wymagan okreslonych w
warunkach techniczno-budowlanych ze wzgledéw budowlanych. Zmiana parametrow
techniczno-uzytkowych tej klatki wigzataby sie¢ z konieczno$cig naruszenia konstrukcji
nos$nej budynku;

wystepowania tzw. noskow na klatce schodowej taczacej wszystkie kondygnacje (§69
ust.8 warunkow techniczno-budowlanych), ktoérych usunigcie nie jest mozliwe ze
wzgledow budowalnych. Schody te posiadaja okreslone parametry uzytkowe, ktorych
zmiana bez konieczno$ci ich catkowitej przebudowy jest niemozliwa;

zastosowania okien oddymiajagcych do oddymiania klatki schodowej (§208 ust.2
pkt.2d warunkéw ,.techniczno-budowlanych”). Nalezy zauwazy¢, ze okna odymiajace
sg elementem sprawnym technicznie i zostaly wykonane na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Z uwagi na

., Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie speinienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych” KG PSP w Warszawie, pazdziernik 2008y.
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6)

7)

8)

9)

powyzsze ich wymiana na ,nowe” urzadzenie w ocenie autoréw nie znajduje
uzasadnienia merytorycznego i finansowego;

mozliwos$ci ewakuacji ludzi do odrebnej strefy pozarowej w obrebie jednej kondygnacji
(§227 wust.5 warunkéw ,techniczno-budowlanych”) — wszystkich kondygnacji za
wyjatkiem drugiego i1 szostego pietra. Powyzsze wymaganie nie moze zosta¢ wykonane
z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjno-budowane — oraz po polaczenie z
budynkami sgsiednimi. Obiekt bowiem nie posiada §cian wewnetrznych usytuowanych
w takim miejscu gdzie istniataby mozliwo$¢ spetnienia rozpatrywanego wymagania;

wymaganej szerokosci wyjscia ewakuacyjnego z klatek schodowych i z budynku (§239
ust.4 warunkow ,techniczno-budowlanych”). Z uwagi na wystepujace elementy
budowane nie ma technicznych mozliwosci wykonania drzwi o szerokosci 1,4m.
W sytuacji, w ktorej szeroko$¢ zaproponowanych drzwi zapewnia warunki ewakuacji
dla ilosci osob (wedhug przelicznika wynoszacego 0,6 metra na kazde 100 osob), ktore
drzwiami tymi beda musialy si¢ ewakuowa¢ w warunkach zagrozenia, zapewnianie
wymaganej szerokosci drzwi w ocenie autoréw nie ma uzasadnienia merytorycznego;

wymaganej szerokosci doj$cia ewakuacyjnego co najmniej 1,2m (§242 ust.2 warunkow
,techniczno-budowlanych™), ktéra nie moze by¢é zachowana =z wuwagi na
uwarunkowania konstrukcyjno-budowane. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, iz chodzi
tu o odcinki korytarzy ktore beda shuzy¢ ewakuacji maksymalnie dwoch osob personelu
medycznego (w dwoch przypadkach I i1 II kondygnacji) i ewakuacji oséb z
pomieszczenia kaplicy (okoto 30 0s6b — w tym przypadku szeroko$¢ zostata zawezona
o 3cm);

zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej taczacej cztery kondygnacje (§245
pkt.2 warunkéw ,techniczno-budowlanych”). Klatka ta nie laczy wszystkich
kondygnacji. Nie posiada ona rowniez polaczenia w najwyzszym punkcie z elewacja
zewnetrzng. Klatka ta zapewnia ewakuacje tylko z piwnicy. Z uwagi na powyzsze
zapewnienie powyzszego rozwigzania nie jest mozliwe;

10) zamknigcie zejscia do piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci

ogniowej EI30 — dot. szybu dzwigu osobowego (§250 ust.1 warunkow ,techniczno-
budowlanych”). Zamknigcie w tym przypadku piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi
nie jest uzasadnione bowiem piwnica ta powigzana jest funkcjonalnie z pozostalymi
kondygnacjami. W tym przypadku za wyjatkiem pomieszczen ZL, pozostale
pomieszczenia zostang zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi — odcinajagc tym
samym pomieszczenia techniczne i1 magazynowe. Szyb dzwigu jest elementem
istniejgcym, ktdry nie zostanie poddany przebudowie;

11) dlugosci dojscia ewakuacyjnego (§256 ust.3 warunkéw ,.techniczno-budowlanych™) —

dhugos$¢ ta z pomieszczen wynosi¢ bedzie ok. 14m (dot. czesci ZLII) 1 18m (dot. czesci
ZLII) przy jednym dojsciu ewakuacyjnym. Diugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie moze
zosta¢ doprowadzona do wymagan okreslonych w warunkach techniczno-budowlanych
ze wzgledow budowlanych i miejsce usytuowania istniejacej klatki schodowe;.
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Zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa w tym obiekcie, w ocenie
autoré6w opracowania, mozliwe jest takze w inny sposob. Szczegdly przyjetej koncepcji
zostang przedstawione w nastepnym rozdziale niniejszej ekspertyzy. Pozostale wymagania
wynikajace z przepisOw ,.techniczno-budowlanych” zostang w rozpatrywanym budynku
zrealizowane w sposOb wprost z nich wynikajacy. Jedenascie wymagan wskazanych
w przedmiotowym rozdziale powoduja jednak, ze konieczne stalo si¢ zastosowanie trybu
okreslonego w §2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) i zaproponowanie takich
rozwigzan zastgpczych (stworzenia koncepcji bezpieczenstwa), po wykonaniu ktorych
w budynku zapewnione zostang warunki gwarantujace mozliwo$¢ ewakuowania si¢ ludzi oraz
prowadzenia skutecznych dziatan ekip ratowniczo-gasniczych.

7. Przyjete rozwiazania zastepcze inne niz okresSlaja to przepisy
techniczno — budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow) — wyszczegolnienie proponowanych rozwiazan zastepczych.

7.1.  Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwiazan techniczno-budowlanych.

Istniejgce w budynku uwarunkowania, w tym w szczego6lnosci ,.techniczno-budowlane”
powoduja, Zze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan
okreslonych w obowigzujacych ,warunkach technicznych”. Wymagania te zostaly
przedstawione w pkt. 7.2. niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktora
zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byla wlasciwa, musi by¢
ona adekwatna do zagrozen pozarowych, jakie w tym obiekcie moga powsta¢, uwzgledniajac
jego przeznaczenie.

Wobec powyzszego nalezy rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powstaé
pozar i jakie skutki moze on spowodowac. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna
uwzglednia¢é pozar stwarzajacy potencjalnie  najwigksze  zagrozenie, szczegdlnie
w zakresie rozprzestrzeniania si¢ dymu i toksycznych produktow spalania. Wobec czego,
poczawszy od kondygnacji potozonych najnize;:

e na poziomie piwnicy pozar powstaly w pomieszczeniu technicznym spowodowaé
moze zagrozenie dla calego obiektu poprzez rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na
pozostate kondygnacje budynku. Szczegdlnie niebezpieczny moze okazaé si¢ pozar
pomieszczeniach mieszczacych si¢ w bliskim sgsiedztwie klatek schodowych;

e na poziomie parteru pozar powstaly w jednym z pomieszczen spowoduje silne
zadymienie hollu lub klatki schodowej klatka, co w konsekwencji,
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w przypadku braku zabezpieczenia pionowej drogi ewakuacyjnej, moze znaczaco
wplyna¢ na utrudnienie ewakuacji ludzi z budynku;

e na poziomie pozostalych kondygnacji pozar w jednym z pomieszczen moze
spowodowa¢ zagrozenie poprzez niekontrolowany sposob rozprzestrzeniania si¢ dymu
na ciagi komunikacji ogolnej stuzace celom ewakuacji na kondygnacji objetej pozarem,
w tym réwniez klatke schodowa. Szczegdlnym utrudnieniem podczas pozaru bedzie
konieczno$¢ ewakuacji ludzi. Mozliwo$¢ skutecznego prowadzenia akcji ewakuacyjnej
oraz gasniczej determinowana w tym przypadku jest poprzez prawidlowe i efektywne
dostosowywanie warunkéw technicznych budynku, wyposazenie obiektu w sprzet
ratowniczo-gasniczy oraz podejmowanie wszystkich zabiegow organizacyjno-
prawnych wedtug najnowszych i optymalnych standardow bezpieczenstwa. Dlatego tez
w niniejszej ekspertyzie technicznej powinny zosta¢ zaproponowane rozwigzania, ktore
to pozwolg na maksymalne udogodnienia w tym wzgledzie.

Z zwiazku z powyzszym, zdaniem autoréw ekspertyzy, koniecznym jest realizacja
zadan eliminujagcych mozliwo$¢ wystapienia skutkéw opisanych powyzej, a wigc zadan
zapewniajacych przede wszystkim mozliwo$¢ ewakuacji ludzi oraz ograniczajacych mozliwo$¢
rozprzestrzeniania si¢ pozaru pomi¢dzy poszczegdlnymi kondygnacjami.

Jak wynika z przedstawionej powyzej analizy, pozar, ktory praktycznie powstanie
w dowolnym miejscu w obiekcie moze spowodowaé bardzo szybkie rozprzestrzenienie si¢
dymu do klatki schodowej, ktéra stanowi jedyna pionowa droge ewakuacyjna oraz na
korytarze, uniemozliwiajac tym samym podjecie ewakuacji. Ze wzglgdu na uklad funkcjonalny
1 przeznaczenie niektorych pomieszczen pozar moze takze, jezeli powstanie
w okres§lonych miejscach, swobodnie si¢ rozwija¢ niezauwazony przez dtuzszy okres czasu.

W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ przede
wszystkim oparta na mozliwosci ewakuacji ludzi oraz na wprowadzeniu szeregu czynnych i
biernych zabezpieczen ograniczajagcych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w
budynku. Ponadto powinny zosta¢ zastosowane zabezpieczenia umozliwiajagce traktowanie
klatki schodowej jako odrebnej strefy pozarowej, zapewniajace mozliwos¢ ewakuacji
pionowej. Konieczne jest takze zapewnienie szybkiego wykrycia pozaru oraz powiadomienia o
nim personelu medycznego. Celowym jest rowniez wprowadzenie uregulowan w zakresie
ewakuacji ludzi do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, jako dokumentu jasno i czytelnie
precyzujacego zadania personelu medycznego podczas powstania zagrozenia.

7.2.  Wyszczegolnienie rozwigzan zastepczych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajacym w tym budynku, a w
szczegolnosci zagwarantowania mozliwosci bezpiecznego ewakuowania si¢ w przypadku
powstania pozaru, proponuje si¢ przyjecie, jako innych rozwiazan rekompensujacych
wymagania, ktorych spelnienie nie jest mozliwe, koncepcji bezpieczenstwa opartej na:

1) Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej laczacej wszystkie kondygnacje
poprzez:

13




Ekspertyza techniczna Budynku
Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku
i SPSK im. Adama Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Dgbrowskiego 25

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

a) wydzielenie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60;

b) wydzielenie jej na kondygnacjach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL1I poprzez zastosowanie przedsionka zamykanego drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30 z samozamykaczem oraz drzwiami wyposazonymi w
samozamykacz (dot. pomieszczen higieniczno-sanitarnych);

¢) zamkniecie jej na kondygnacjach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI30 z samozamykaczem,;

d) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni poprzez istniejacy system oddymiana
oparty o zabudowe okien oddymiajacych usytuowanych na ostatniej kondygnacji.

Dokonaniu zabezpieczenia klatki schodowej laczacej cztery kondygnacje poprzez
wydzielenie jej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknigcie na
kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czeSci
graficznej ekspertyzy.

Zapewnieniu pelnej ochrony budynku przez system sygnalizacji pozarowej,
realizujacy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, w szczegolnosci powodujace:
a) przekazanie informacji o pozarze do ACO w KM PSP w Katowicach — za pomoca
monitoringu pozarowego,
b) uruchomienie urzgdzenia oddymiajacego klatke schodowa,
c¢) wyemitowanie na poszczegolnych kondygnacjach dzwiekowego sygnalu
ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory akustyczne), tak aby powiadomi¢ personel
medyczny o0 wystepujacym zagroZeniu,
d) sprowadzenie dzZwigéw osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie ich drzwi
w pozycji otwartej.

Wyposazeniu budynku w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne wykonane wedlug
wymagan okreslonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Wartos¢ nate¢zenia
swiatla wynosi¢ na klatkach schodowych bedzie co najmniej SLux.

Wyposazeniu drzwi do pomieszczen w samozamykacze — w miejscach wskazanych
w czesci graficznej ekspertyzy.

Wydzieleniu rozpatrywanego budynku od obiektow sasiednich poprzez:

a) istniejace Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120;

b) zabezpieczenie wskazanych otworéw okiennych w elewacjach poprzez
zastosowanie rolet EW30 lub zabudowanie materialem o klasie odpornosci
ogniowej E130;

c) zabezpieczenie wskazanych otworow okiennych w elewacjach poprzez wypelnienie
ich materialem o klasie odpornosci ogniowej E160.

Wydzieleniu pozarowym pomieszczen technicznych i magazynowych poprzez
zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI30 z samozamykaczem.

Wydzieleniu pozarowym rozdzieli elektrycznej poprzez:
a) Sciany o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej REI120,
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b) strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,

¢) zamkKniecie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornos$ci ogniowej EI60 z
samozamykaczem;

d) zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez jej Sciany i
strop do klasy odpornosci ogniowej EI1120.

9) Wydzieleniu pozarowym pomieszczenia archiwum poprzez:
a) Sciany o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej REI120,
b) strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,
¢) zamkKniecie jej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornos$ci ogniowej EI60 z
samozamykaczem;
d) zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez jej Sciany i
strop do klasy odpornosci ogniowej EI120.

10) Zawarciu w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego:
a) szczegétowych procedur oglaszania i przeprowadzania ewakuacji pacjentow;
b) zasad uzycia wylacznika przeciwpozarowego pradu.

Ponadto:
11) obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu;

12) obiekt zostanie wyposazony w hydranty wewngtrzne 25 z wezem polsztywnym
— miejsce lokalizacji hydrantow wewnetrznych zgodnie z rzutami poszczegodlnych
kondygnacji.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego sluzaca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Opracowujac  koncepcje zapewniajaca akceptowalny poziom bezpieczenstwa
pozarowego dla tego obiektu wzigto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen
w trakcie pozaru, ktore zostaly szczegdtowo przedstawione w poprzednim rozdziale niniejsze;j
ekspertyzy. W ocenie autorow ekspertyzy zaproponowane rozwigzania zastgpcze wymienione
w pkt.8 w pehli rekompensuja niespelienie wymagan okreslonych w obowigzujacych
,warunkach technicznych”, przedstawionych w pkt. 7.2. i zapewniaja odpowiedni poziom
bezpieczenstwa tj. niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

e wyposazenie klatki schodowej (laczacej wszystkie kondygnacje) w samoczynne
urzadzenie oddymiajace pozwoli w momencie powstania pozaru na przeprowadzenie
bezpiecznej ewakuacji 0sob przebywajacych w rozpatrywanym budynku, ograniczajac
narazenie ich na dziatanie goracych i trujacych gazéw oraz dymow pozarowych;

e zamknigcie klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30 pozwoli na skrécenie dhlugosci dojscia ewakuacyjnego do wartosci
niepozwalajacych na wuznanie budynku za zagrazajacy zyciu ludzi. Powyzsze
rozwigzanie daje gwarancj¢ zapewnienia bezpieczenstwa podczas ewakuacji pionowa
droga komunikacji ogdlnej pomimo wystapienia zagrozenia w jej sasiedztwie;
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e wyposazenie w o$wietlenie ewakuacyjne zapewni optymalne warunki ewakuacji
niezaleznie od pory dnia;

e wyposazenie budynku w adresowalny system sygnalizacji pozarowej stanowiacy jego
pelna ochrong¢ wumozliwi w przypadku powstania pozaru natychmiastowe
powiadomienie personelu medycznego 1 jednocze$nie uruchomi klape dymowa
zabudowana na klatce schodowej. System ten automatycznie wyemituje sygnat
ostrzegawczy co pozwoli na podjecie dziatan zwigzanych z ewakuacja pacjentoéw oraz
gaszeniem, jeszcze we wczesne] fazie rozwoju pozaru przez personel medyczny
1 pomocniczy. Wczesne wykrycie pozaru oraz zaalarmowanie personelu pozwoli na
podjecie skutecznych dziatan gasniczych przy uzyciu gasnic i/lub hydrantow
wewnetrznych. W budynku tym na stale (24 godziny na dobg) bedzie dyzurowat
personel medyczny dlatego tez w momencie powstania pozaru zostang podjgte
dziatania umozliwiajace ewakuacje pacjentow;

e wydzielenie pozarowe pomieszczen wskazanych w cze$ci graficznej ekspertyzy
pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru poza ich przestrzen;

e dazac do poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego obiektow stuzby zdrowia nalezy
pamictaé, iz zastosowanie nawet najlepszych zabezpieczen przeciwpozarowych,
rozwigzan organizacyjno-prawnych nie przyniesie sukcesu, jezeli caly personel
medyczny i pracownicy nie zostang zapoznani z zasadami dziatania tych zabezpieczen
oraz nie beda stosowali si¢ do zalecen organizacyjnych warunkujacych prawidlowe ich
funkcjonowanie. Dlatego tez nieprawidlowosci wystepujace w tym budynku zostang
zrekompensowane przez wprowadzone uwarunkowania organizacyjne, tj. specjalne
procedury ewakuacji zawarte w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Zdaniem rzeczoznawcow realizacja wnioskow ujetvch w ekspertyzie technicznej
spowoduje, Zze w budynku nie bedzie wystepowalo zagrozenie zycia i zdrowia ludzi
w zakresie opisanym w przepisie §16 rozporzadzania Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Pozostale warunki techniczne, a takze wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej
sa spelnione.

Zdaniem rzeczoznawcow realizacja wnioskow ujetych w ekspertyzie technicznej
spowoduje poprawe bezpieczenstwa osob przebywajacych budynku.

Biorac pod uwage uktad komunikacyjny w budynku, ktéry po realizacji wszystkich
wskazanych w ramach przyjetej koncepcji zadan, zapewni mozliwos¢ ewakuacji
uzytkownikow do wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej w ocenie autorow nie
ma potrzeby w tym przypadku potwierdzenia przyjetej koncepcji poprzez odpowiednie
symulacje komputerowe. Stanowisko takie nie narusza wymagan zawartych w ,,Procedurach
organizacyjno-technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w
przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
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zapewniajgcych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach

wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”, zamieszczonych na stronie internetowej
Komendy Wojewddzkiej PSP w Katowicach.

9. Spis rysunkow.
Niniejsza ekspertyza techniczna zawiera nizej wymienione rysunki:
¢ Plan sytuacyjny,
e Rzuty poszczegdlnych kondygnacji,
e Przekrdj budynku.

17




