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1.  Opis techniczny
1.1. Temat

Projekt wykonawczy modernizacji:
Pomieszczen na I pigtrze Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku
z dostosowaniem do obowiazujacych przepisow wydanych przez Ministra Zdrowia.

1.2. Podstawa opracowania

[I] Umowaz Inwestorem,

[2] Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dla zakresu opracowania
wykonana przez ,,Real-Projekt” w Katowicach z lipca 2007 r.

[3] Projekt budowlany dla aktualizacji pomieszczen na I pigtrze dla Oddziatu
Hematologii 1 Transplantacji Szpiku — nr P-431-1 - opracowanie ze
stycznia 2018 r. autor: ,,Real-Projekt” w Katowicach.

[4] Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego z sierpnia 2015 r.

[5] Postanowienie SI. KWPSP z 18 sierpnia 2015 r.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy do projektu wczesniej
opracowanych, ktore wymieniono wyzej [3].

1.4. Stan istniejacy

Budynek Oddzialu Hematologii zlokalizowany jest na parceli naroznikowej u zbiegu
ulic Dabrowskiego 1 Francuskie;j.

Istniejacy budynek szpitala jest obiektem 7 kondygnacyjnym z catkowitym
podpiwniczeniem. O strony potudniowej budynek przylega $ciang szczytowa do
kamienicy mieszkalnej przy ul. Francuskiej 25, od strony zachodniej przylega do
budynku Oddziatu Choréb Wewngtrznych przy ul. Rymonta 8-12.

Budynek Hematologii zlokalizowany jest przy ul. Dabrowskiego 25 w Katowicach

na dzialce nr 250/2.

W ramach opracowania rozpatruje si¢ tylko I pigtro.

Budynek pokazano na rysunku A-00 sytuacja.

Zakres opracowania pokazano na rys. nr A-3/A

Konstrukcja budynku — szkielet zelbetowy, S§ciany murowane 2z bloczkow
gazobetonowych, stropy zelbetowe, tawy fundamentowe.

Budynek ma ukfad no$ny trzytraktowy z centralnym korytarzem komunikacyjnym.

W czg$ci zachodniej znajduje si¢ klatka schodowa oraz winda, ktora obstuguje
wszystkie kondygnacje oprocz piwnic. Budynek posiada druga winde obstugujaca czes¢
administracyjna oddziatu (piwnicg, parter, drugie pigtro).
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Stan techniczny budynku jest dobry.

W S$cianach korytarzy mieszcza si¢ szachty i piony instalacyjne oraz kanaty wentylacji
grawitacyjnej. Ogranicza to w znacznym stopniu mozliwo$¢ zmiany usytuowania i
szerokosci drzwi.

Budynek Oddzialu wyposazony jest w nastepujace instalacje:
wodno — kanalizacyjna,

wentylacji grawitacyjnej,

miejscowa wentylacj¢ mechaniczna,

miejscowa klimatyzacje,

elektryczne sity 1 $wiatla stuzace do o$wietlania wngtrz pomieszczen,
napedu urzadzen medycznych, technicznych 1 technologicznych,
instalacje niskopradowe rozne,

centralnego ogrzewania zasilang z wezla cieplnego,

instalacja gazo6w medycznych

telefoniczna.

1.5. Stan projektowany

I pietro OHITS -1 odcinek :

Wykonanie wyburzen $cian, wykonanie nowych $cian, montaz nowej S$lusarki
drzwiowej, podsufitki 1 posadzki.

W ramach istniejacych sal oraz pokoi pomocniczych zaprojektowano: 5 sal chorych

1 16zkowych, 1 sale chorych 2 16zkowa. Wszystkie sale chorych sa wyposazone

w wezty sanitarne. Oprocz sal chorych zaprojektowano: 1 pokoj lekarzy,

1 pokdj zabiegowy, pokoj pielegniarek, tazienk¢ dla niepelnosprawnych, brudownik,
pomieszczenie porzadkowe oraz pomieszczenie kuchenne.

Remont nalezy wykona¢ wg rys. A-3/A.



Zestawienie pomieszczen i powierzchni

I pigtro OHITS - I odcinek :

Powie-
Numer Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki rzchrzlia. Uwagi
[m7]
1.01 Klatka schodowa Plytki gres 22,82
1.02 | Sluza fartuchowa Wykladzina 4,19
1.03 Sala chorych /2t./ Wyktadzina 13,11
1.04 Lazienka Ptytki gres 3,50
1.05 Sala chorych /1L/ Wyktadzina 6,99
1.06 Lazienka Ptytki gres 2,46
1.07 Sala chorych /1L/ Wyktadzina 11,41
1.08 Lazienka Ptytki gres 2,66
1.09 Sala chorych /1L/ Wyktadzina 11,58
1.10 Lazienka Ptytki gres 2,98
1.11 Sala chorych /1L Wyktadzina 14,35
1.12 Sluza fartuchowa Wyktadzina 4,55
1.13 Dyzurka pielggniarek Wyktadzina 6,05
1.14 Pokoj przygotowawczy | Wykladzina 10,5
1.15 Sala chorych /1L/ Wyktadzina 13,22
1.16 Lazienka Ptytki gres 2,65
1.17 Kuchnia oddzialowa Ptytki gres 7,01
1.18 WC personelu Ptytki gres 1,18
1.19 Przedsionek WC Ptytki gres 1,91
1.20 Korytarz Wyktadzina 39,17
1.21 Klatka schodowa Ptytki gres 11,54
1.22 Pom.na sprzet porzadk. Plytki gres 1,77
1.23 Pom. mag. Ptytki gres 2,74
1.24 Lazienka Ptytki gres 7,91
1.25 Brudownik Ptytki gres 5,94
1.26 Przedsionek Wyktadzina 8,16
1.27 Pokdj zabiegowy Wyktadzina 15,10
1.28 Pokoj lekarzy Wyktadzina 16,26
1.29 WC Ptytki gres 1,53
1.30 Przedsionek Ptytki gres 1,93
Razem 1 pigtro | 255,17




1.6. Zakres robot budowlanych

1.6.1. Roboty wyburzeniowe

- wyburzenie istniejacych §cianek dziatowych,

- wyburzenie fragmentow $cian no$nych, wykonanie nadprozy zgodnie z projektem
wyk konstrukcji,

- skucie niektérych posadzek do odpowiedniego poziomu,

- skucie istniejacych tynkéw i oktadzin Sciennych.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z rys. nr A-3/A.

1.6.2. Roboty ogolnobudowlane

Scianki dzialowe

Rodzaj poszczegdlnych §cian zaznaczono na rysunkach.

- gr. 12,0 cm z cegly pelnej na zaprawie cementowej,

W pomieszczeniach mokrych ptyty GK wodoodporne. W pomieszczeniach gdzie
montowane sa przybory, §cianki wzmocni¢ do wysokos$ci montowanych przyboréw lub
zastosowac rozwiazania systemowe.

Posadzki

Rodzaj poszczegdlnych posadzek zaznaczono na rysunkach.

Posadzki z ptyt antyposlizgowych gres /ukladanie zgodnie z instrukcja firmyy/.
Proponuje si¢ wykonanie strefy brzegowej pomieszczenia szer. 20 cm z plytek o innym
kolorze.

We wszystkich pomieszczeniach taczenie $ciany i podlogi musi by¢ wyokraglone.
Wyokraglenia /cokél/ wykona¢ do wysokosci 10 cm ponad poziom posadzki z tego
samego tworzywa, ktore jest stosowane w danym pomieszczeniu w strefie brzegowe;.
We wszystkich pomieszczeniach z nowymi posadzkami wykona¢ nowe wylewki
samopoziomujace gr. max 0,5 cm.

Posadzki wykonczone ptytkami gres - pomieszczenia mokre lazienki, przedsionki,
brudowniki. Format ptyt 200x200mm wedtug systemu producenta.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa folia

w ptynie np. $rodkiem firmy Schomburg Aquafin 2K. Izolacj¢ nalezy rowniez wykonac
na $cianach pomieszczen mokrych do wysokosci 10 cm od podiogi oraz w miejscach
szczegolnie narazonych na wilgo¢ (Sciany natryskow).



Wykonczenia Scian:

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ powierzchnie
zmywalne do wysoko$ci min. 2,05 cm ponad posadzke.

Sciany w salach t6zkowych, przedsionkach sal,pokoju diagnostyczno-zabiegowym,
pokoju przygotowawczym przewiduje si¢ wykonczenie ptytami ceramicznymi do
wysoko$ci drzwi. Powyzej w tym samym kolorze farba zmywalna.

Sciany w korytarzu, pokoju lekarzy,dyzurka pielegniarek- wykonczy¢ tapeta z widkna
szklanego pomalowana farba zmywalna.

W pozostalych pomieszczeniach $ciany wykonczone glazura /tazienki przy salach
chorych, WC pesonelu / do wysokosci sufitu podwieszonego.

W pomieszczeniach pokoj lekarzy,sluzy przy umywalkach wykonaé

fartuch z glazury do wysokosci 1,60 m. (po 60 cm od krawedzi umywalki na boki

w obie strony).

W pomieszczeniach malowanych wykona¢ tynki gipsowe, gtadzie.

W projekcie przyjeto system plytek z fabryki VOGUE produkowanych zgodnie z
wymogami EN14411. System przewiduje kompleksowo wykonczenia przypodiogowe 1
narozy ksztattkami wyoblonymi.

Stosowa¢ format glazury min 200 x 400 mm w uktadzie poziomym oraz kolor ustalony
przez uzytkownika. Parametry glazury oraz technologi¢ podano w specyfikacjach
technicznych.

Do ochrony $cian oraz o$cieznic nalezy zastosowa¢ kompleksowe rozwiazanie
systemowe CS Acrovyn (odbojoporgcze, por¢cze, odbojnice, narozniki)

Kolor dostosowa¢ na podstawie ustalen z uzytkownikiem.

Podane systemy stanowia standard porownawczy wykonczenia mozna zastosowacé
inne systemy o parametrach nie gorszych.

Sufity:

Sale chorych
W salach chorych nie projektuje si¢ sufitow podwieszonych wysoko$¢ pom.h=275cm.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Sanitariaty przy salach chorych sufit na wysokosci 2,50 cm. Ptyty GKB wodoodporne
(zielone).

Korytarze

Na korytarzu do wysoko$ci 220cm nalezy wykona¢ sufit podwieszony z plyt
systemowych —kasetonowych 60/60 cm na ruszcie stalowym. Miejscowo sufit nalezy
obnizy¢ z uwagi na projektowane kanaty wentylacji mechaniczne;.
Dla wentylacji zaprojektowa¢ w suficie podwieszanym klapy rewizyjne. Anemostaty
oraz kratki wentylacyjne montowa¢ zgodnie z projektem wentylacji.
W pozostatych pomieszczeniach /pom. porzadkowe ,kuchnia/ nalezy wykona¢ sufit w
takiej samej technologii lecz odpowiednio nalezy dobra¢ rodzaj plyt GK w
pomieszczeniach mokrych.
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Oswietlenie
W stropach podwieszonych zastosowano o$wietlenie w oprawach rastrowych,

zamknig¢tych z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia /patrz proj. inst.
elektr./

Stolarka drzwiowa
Drzwi w systemowe aluminiowe proszkowane w kolorze biatym; patrz zestawienie
stolarki drzwiowej 1 rys. A-5/A.

Slusarka aluminiowa

Zaprojektowano S$lusarke aluminiowa wewngtrzna w kolorze biatym. Szklenie jak
w opisach zestawien $lusarki.

Czesciowo Slusarka wraz ze szkleniem p.poz. E 130. zamknigcia p.poz. w korytarzu od
str. klatki schodowe;.

Przed wykonaniem 1 montazem S$lusarki nalezy sprawdzi¢ wszelkie wymiary oraz
kierunki otwierania. Montaz S§lusarki aluminiowej wykona¢ zgodnie ze sztuka
1 technologia budowlana. Szczegdly rozwiazan na rysunkach  konstrukcyjnych
w zalaczeniu.

Stolarka okienna
Stolarka okienna nie wymaga wymiany za wyjatkiem okna na klatce schodowe;j

Nadproza
Nowe nadproza w $cianach no$nych, stalowe ztozone z 1 HEB 100 oraz 2HEB 100 dla

Scian o gr. 30— szczegoOty rozwiagzah na rysunkach konstrukcyjnych.

Przejscia przez stropy
Otwory w stropie Akermana dla przejscia wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkiem wykonawczym konstrukcji.




1.7. Wyposazenie sal chorych

W salach chorych projektuje si¢ uniwersalne zestawy przytézkowe elektryczno-gazowe
wyposazone w instalacj¢ tlenu. Panel mocowany do §ciany. Obudowa z profilu
aluminiowego ciggnionego na zimno i czolowym dekorem. fagodne ksztatty, odporny
na dzialanie promieni UV 1 plynne $rodki dezynfekcyjne.
Wymiary : dlugo$¢ min.1600mm wysokos$¢ 115mm,gltebokos¢ 229mm.
Obudowa oprzewodowana przewodami elektrycznymi ,teletechnicznymi. Jednostka nie
wytwarza ponadnormatywnych zaktocen elektromagnetycznych co umozliwia
przeprowadzenie badan EKG 1 EEG pacjenta w 16zku.
Wyposazenie na jedno 16zko:
Gniazda elektryczne i teletechniczne zgodne z PN.

e 4 gniazda elektryczne 230V/50Hz

e 2 gniazda ekwipotencjalne

e 1 podwojne teletechniczne RJ45 Cat.6

e 1 telefoniczne RJ11

e 1 otwor z zaslepka do zabudowania gniazda manipulatora pacjenta

(inst.przyzywowa)

Os$wietlenia:

e Oswietlenie ogdlne 2x80W EV G- wlacznik przy drzwiach

e Oswietlenie do badania/czytania ITC36W EVG z uktadem ptynnej regulacji

e Oswietlenie nocne 1XxXTC5W LED-wlacznik na panelu

1.8. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Zestawienie armatury 1 urzadzen (biaty montaz) podano w projekcie branzowym
wod-kan. - wykaz materiatow.

Sanitariat dla 0osob niepelnosprawnych na I pigtrze OHiTS - I odcinek

zostal wykonany 1 nie bedzie ujety w ponizszym projekcie.

Sanitariat dla osob niepelnosprawnych jest wyposazony w miske ustgpowa

1 w umywalke umozliwiajaca podjazd wozkiem inwalidzkim(podwyzszona) oraz w
natrysk 1 skladane siedzisko. Dodatkowo przy kazdym urzadzeniu zainstalowano
niezbedne oporgczowanie ze stali nierdzewne;.

Sanitariaty przy pokojach t6zkowych

Przy wszystkich miskach ustgpowych oraz w kabinach prysznicowych nalezy
zamontowac porecze proste, rowniez ze stali nierdzewnej dt.30cm wedlug katalogu
(LEHNEM L50003000).

Podany system stanowi standard poréwnawczy wykonczenia mozna zastosowac inne
systemy o parametrach nie gorszych.




1.9. Wykaz pomieszczen z okresleniem niektorych wymagan technicznych

. Min.
Nr s Pow. Kub. Dop. | Wilg. Uklad | krotnos$¢ Kla§ a .
Wyszczegdlnienie 2 3 zakres | wzgl. | ©, ., filtrow | Uwagi
pom. [m’] [m’] temp. | oblicz. cismien |- WYMo wiew.
pow.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WYKAZ POMIESZCZEN I PIETRO
1.01 |Klatka schodowa 22,82 - 20 1,5
1.02 | Sluza fartuchowa 4,19 | 11,52 20 2
1.03 | Sala chorych /2L./ 13,11 36,05 20 2
1.04 |ELazienka 3,79 | 9,48 24 50m’/h
1.05 | Sala chorych /1L/ 6,99 19,10 20 2
1.06 |Lazienka 2,46 6,15 24 50m’/h
1.07 | Sala chorych /1L/ 11,41 31,37 20 2
1.08 | Lazienka 2,66 6,65 24 50m’/h
1.09 | Sala chorych /1L/ 11,58 31,85 20 2
1.10 |Lazienka 2,98 36,85 24 2
1.11 | Sala chorych /1L/ 14,35 39,46 20 2
1.12 | Sluza fartuchowa 4,55 | 12,51 20 2
1.13 | Dyzurka pielggniarek | 6,05 16,64 20 2
1.14 | Pokdj przygotowaw | 10,50 | 28,88 20 2
1.15 | Sala chorych /1L/ 13,22 36,36 20 2
1.16 |ELazienka 2,65 6,62 24 50m’/h
1.17 | Kuchnia oddzialowa 7,01 17,53 24 1,5
1.18 | WC personelu 1,18 2,95 20 1,5
1.19 | Przedsionek 1,91 4,78 20 1,5
1.20 | Korytarz 38,88 85,54 20 1,5
1.21 |Klatka schodowa 11,54 31,74 20 1,5
1.22 | Pom.na sprz. porzad 1,77 4,87 16 1,5
1.23 | Pom.magaz 2,74 7,53 20 2
1.24 |Lazienka dla n/s 7,91 21,75 24 50m’/h
1.25 | Brudownik 5,94 1633 | 16 50m’/h
1.26 | Przedsionek 8,16 17,95 20 1,5
1.27 | Pokdj zabiegowy 15,10 | 41,53 24 2,5
1.28 | Pokdj lekarzy 16,26 | 44,72 20 1,5
1.29 | WC personelu 1,53 3,82 20 1,5
1.30 | Przedsionek 1,93 4,82 20 1,5
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1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek mieszczacy oddziat hematologii zlokalizowany jest w Katowicach u zbiegu ulic
Dabrowskiego 1 Francuskiej. Zostal wzniesiony w latach szes¢dziesiatych ubieglego wieku.
Budynek jest obiektem posiadajacym siedem kondygnacji nadziemnych.

Obecnie budynek nie spetnia wszystkich obowiazujacych wymagan przepiséw techniczno —
budowlanych oraz przeciwpozarowych. Z uwagi na istniejace warunki konstrukcyjne budynku nie
mozna wprost wyeliminowa¢ wszystkich nieprawidlowosci. W zwiazku z powyzszym, w czerwcu
2015 roku opracowana zostala ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w trybie § 2 ust. 2 obowiazujacych
warunkow technicznych. W wyniku przeprowadzonej szczegdlowej analizy stwierdzono brak
mozliwosci doprowadzenia budynku do pelnej zgodnosci z obowiazujacymi obecnie przepisami
z uwagi na wystgpowanie nieprawidtowosci, ktérych usunigcie nie jest mozliwe.

Do nieprawidlowosci tych naleza m. in.:

- brak zapewnienia odleglosci od granicy sasiedniej dziatki budowlanej 1 budynkow usytuowanych
na tych dziatkach

- brak zapewnienia szerokos$ci biegu i spocznika klatki schodowej taczacej cztery kondygnacje,

- brak zapewnienia wysokosci stopni klatki schodowej taczacej wszystkie kondygnacje oraz klatki
schodowej faczacej cztery kondygnacje,

- wystepowanie stopni schodow z noskami w klatce schodowej taczacej cztery kondygnacje,

- zastosowanie okien oddymiajacych do oddymiania klatki schodowej,

- brak mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji,

- brak zapewnienia wlasciwego kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych dodatkowego wyjscia z
pomieszczenia komunikacyjnego na parterze,

- brak zapewnienia wlasciwej szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych 1 z budynku,

- brak zapewnienia klasy odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej,

- brak zapewnienia szerokos$ci poziomej drogi ewakuacyjnej,

- brak zapewnienia zamknigcia zejScia do piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci EI 30 (dotyczy szybu dzwigu osobowego),

- brak zapewnienia zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej taczacej cztery
kondygnacje,

- brak zapewnienia dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji.

Przedmiotowa ekspertyz¢ Postanowieniem WZ.5595.1.138.2015.AS z dnia 18 sierpnia 2015
roku uzgodnit Slaski Komendant Wojewodzki PSP w Katowicach i wyrazit zgode na spetnienie
wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w przebudowywanym obiekcie w inny sposob
niz wskazany w przepisach techniczno—budowlanych, tj.: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), stosownie
do wskazan przedtozonej Ekspertyzy technicznej. Postanowienie stanowi zatacznik do niniejszego
projektu.
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W ramach niniejszego projektu wprowadzono zalecenia z ekspertyzy oraz Postanowienia w stopniu
odnoszacym si¢ do zakresu projektu. Zapewniono m. in.:

— zabezpieczenie wskazanych w ekspertyzie otworu okiennego poprzez zastosowanie
wypehienia EI60,

— zapewnienie samozamykaczy w drzwiach przeciwpozarowych wskazanych w ekspertyzie,

— wykonanie instalacji elektrycznej 1 sygnalizacji pozaru na I pigtrze z mozliwoscia potaczenia 1
wpigcia do budynku.

Pozostate wymagania wynikajace bezposrednio z ekspertyzy technicznej oraz postanowienia
Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Katowicach bgda realizowane przez wiasciciela
budynku w ramach odrgbnych inwestycji.
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2. Wyposazenie medyczne, techniczne i umeblowanie

W pomieszczeniach objgtych przebudowa projektuje si¢ wyposazenie medyczne 1 techniczne
wymagane zgodnie rozporzadzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomiesz- szczenia 1 urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr12 z 2012r.poz. 739)W czesci rysunkowej zobrazowano uktad
wyposazenia technologicznego 1 umeblowania.

Uwagi
Wyszczegdlnienie [los¢
L.p.
1 2 3 4
I PIETRO
T.01] stolik 9
T.02| krzesta 9
T.03] 16zko z materacem przeciwodlezynowym +akcesoria 7
T.04| szafka przytozkowa 7
T.05 telewizor min 32” 7 | ujgto w proj. inst.cl
T.06| szafka skrytkowa 7
T.07] wieszak nascienny 16
T.08] kubet na odpady 13
T.09] parawan 2
T.10] dozownik na mydto w plynie 15
T.11) pojemnik na reczniki papierowe 15
T.12] lustro 7

T.13] pojemnik na papier toaletowy

T.14| szczotka do w.c

T.15] porecz dla n/s przy w.c

T.16/ porecz dla n/s przy umywalce

T.17] porecz prysznicowa

T.18] biurko 110x70x75 cm + stanowisko komputerowe
T.19] krzesto obrotowe

T.20| szafa biurowa

T.21] zestaw mebli

T.22] lodowka

zestaw szafek stojacych typu kuchennego h=80 cm, z
T.23] wbudowanym zlewozmywakiem jednokomorowym 1 umywalka | 1
+ szafki wiszace h=70 cm

T.24] zestaw do mycia i1 dezynfekcji rak

T.25] automat myjaco- dezynfekujacy do basendéw-macerator

WWN RRROVWVHOIQ

—_—
\S)

ujeto w proj. inst.

T.26/ basen zamokowy ze stali kwasoodporne;j wodokan

T.27 regaly magazynowe /zestaw/
T.28| pojemniki /zestaw/

ujeto w proj. inst.

T.29 panel nadt6zkowy g.med.

T.30] listwy odbojowe na $cianach za t6zkami
T.31] zmywarka

T.32| piec elektryczny 4 palnikowy

T.33] wozek na naczynia

T.34] wozek na leki

T.35| taca na leki

| |t | [ [ ] = DN = |
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T.36

Scienny punkt poboru gazdw :tlen,sprezone powietrze

[

ujeto w proj. inst.
g.med

T.37

siedzisko prysznicowe uchylne

jest zamontowane

T.38

wozek wanna do mycia obtoznie chorych

ma by¢ dostgpny na
oddziale

T.39

kozetka lekarska

T.40

fotel do poboru krwi

T.41

chlodziarka farmaceutyczna

T.42

umywalka stalowa wpuszczana w blat.;armatura miesz.fokciowa

T.43

zlew stalowy wpuszczany w blat.;armatura miesz.tokciowa

T.44

taboret kapielowy

T.45

zlew gospodarczy z rusztem

T.46

wozek sprzatacza

— = ON DN DN = | = [ | | =
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3. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(a)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje modernizacj¢ budynku szpitala w Katowicach,
pieciokondygnacyjnego, podpiwniczonego. Z uwagi na to iz szpital musi by¢ czynny
podczas wykonywania prac, przewiduje si¢ etapowanie przyjetych rozwiazan.

(b)
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Sasiednia zabudowa $rodmiejska.
(c)
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie stwierdzam elementéw zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie.
(d)
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace ich wystapienia.

Kierownik budowy pelni funkcj¢ koordynatora sprawujacego nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy wszystkich pracownikdéw zatrudnionych na budowie.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegolnych pracodawcoéw z obowiazku
zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikow.
Nadzér techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegolnosci:

< przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy 1 postanowien niniejszego Planu,

< organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami BHP,

< zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej,

< organizowac, przygotowac 1 prowadzi¢ pracg w sposob eliminujacy mozliwos¢
zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe;,

< dopuszcza¢ do pracy pracownikoOw posiadajacych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP,

< rozpoczyna¢ prac¢ po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych

warunkow pracy 1 wlasciwej technologii prowadzonych robot,
< wykonywa¢ wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,
< prowadzi¢ Dziennik BHP 1 Rejestr Szkolen.
Przed przystapieniem do prac nalezy:

< wygrodzi¢ 1 oznakowac strefe niebezpieczna,

< zabezpieczy¢ rusztowania 1 umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie terenu w czasie
budowy,
Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom:

< bezposredni nadzoér nad pracami,

< instruktaz obejmujacy kolejnos¢ wykonywanych prac i wymaganych przepiséw
BHP przy poszczegdlnych czynnos$ciach,

< maszyny 1 urzadzenia dopuszczone do eksploatacji przez inspektorow UDT.
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(e)
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ z uwzgl¢dnieniem nastepujacych
punktow:
Ochrona osobista,
Narzedzia 1 sprzet roboczy,
Znaki ostrzegawcze 1 informacyjne,
Poruszanie si¢ po terenie budowy,
Ochrona srodowiska,
Roboty ziemne,
Rusztowania,
Praca na wysokosci,
Roboty tynkarskie (elewacyjne),
Ochrona przeciwpozarowa,
t.ad 1 porzadek,
Spozycie alkoholu i narkotykow,
Naruszenie przepisdéw bezpieczenstwa.

ANNNANNANNNANNNANNNANNNANNA

()

Wskazanie  §rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegaj#cych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe 1 odbior robdt wykonaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej.Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowiazkiem kierownika
budowy. Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu. Celem
planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkoéw pracy chroniacych
ludzi, Srodowisko 1 majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria,
uszkodzeniem czy choroba, ktora mogtaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu.
Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzaja system, ktory zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo 1 $rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika beda
zabezpieczone w taki sposéb, aby unikna¢ chorob zawodowych, obrazen oraz
wypadkow.
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(2

Podstawa opracowania
< Warunki techniczne wykonywania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych,
< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

< Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow BHP (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

< Projekt architektoniczno-budowlany budynku,

< Obowiazujace przepisy 1 normy budowlane.

Uwaga: w razie napotkania problemow nierozwiqzanych w projekcie, nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

4. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 36a, pkt. 5 P.B. niniejszy aneks do projektu przebudowy wprowadza
zmiany nieistotne do zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego 1 nie wymaga
decyzji o zmianie pozwolenia na budowg.
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