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1. Wykaz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

ST- B.00.00.00- Wymagania ogdlne str. nr 3.

ST- B.01.00.00- Rozbiorki str. nr 19.
ST- B.02.01.01- Roboty murarskie str. nr 20.
ST -B.03.00.00 - Roboty malarskie str. nr 23.
ST- B.04.00.00- Oktadziny z ptyt gips-karton str. nr 26.
ST- B.05.00.00- Uktadanie ptytek na podtogach str. nr 37.
ST- B 07.00.00- Slusarka i stolarka str. nr 50.
ST- B 08.00.00- Montaz okien str. nr 53.

2. Zestawienie elementow robot

Roboty budowlane

Wykaz kodow dla robdt budowlanych na podstawie
Wspolnego Stownika Zamowien(CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28-11-2007r

1. CPV 45111000-8 - roboty wyburzeniowe

2. CPV 45262500-6 - roboty murarskie

3. CPV 45421131-1 - stolarka $lusarka

4. CPV 45421160-3 - instalowanie wyrobow metalowych
5. CPV 45440000-3 - roboty malarskie

6. CPV 45432000-4 - uktadanie ptytek

7. CPV 45421146-9 - oktadziny z ptyt gips-karton

8. CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne

9. CPV 45410000-4 - tynkowanie

10. CPV 45421132-8 - instalowanie okien
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ST-B.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7
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1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
. MATERIALY
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. OBMIAR ROBOT
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. PODSTAWA PLATNOSCI
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukceji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspodlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB
»Promocja”.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2.  budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato§¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.44. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotldw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czg$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowanga, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rdwniez réozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czeg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzalezno$¢ czynno$ci obshugi, przegladow i zabiegdéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdét budowlanych,
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stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z 6wcezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okres$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng umowng.
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1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposodb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zroédta spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wasciwos$¢ do robdt i1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
9
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z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowe;j 1 graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wickszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$s¢ z dokumentacja pro-jektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
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robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemen-tow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wy-konawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor  nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
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umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia ~w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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3. Polskg Normag lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,
e przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej 14

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robadt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu r¢kojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania  ogolnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie = Inspektora nadzoru.
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Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania  robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioré6w czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o kN

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbioér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny roboét(konicowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe roboét beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

()  optlaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e)  konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,

® tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
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(b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny zgodnoS$ci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-B.01.00.00-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
Kod CPV 45111100-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek
wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:
- Rozbiorki posadzek
- Rozbiorki §cian
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Dla robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robdt
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych nalezy:
- zdemontowac istniejagce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) $ciany rozbieraé recznie lub mechanicznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé¢ rynnami w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robodt
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. - Rozbidrki $cian i posadzek - [m3.]
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegoélowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. 10.2. Tlosci robodt rozbidrkowych
moga ulec zmianie na podstawie decyzji
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ST-B.02.00.00- ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z z
materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem muré6w wewngtrznych

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST-B.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-B.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 2.

2.1. Woda (PN-C-04630).

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3. Wyroby ceramiczne.

2.3.1. Cegla zwykla klasy 15 wg PN-B-12001

* Wymiary 1=250 mm, s=120mm, h=65mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez cata
grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.

* Wytrzymalos$¢ na $ciskanie 15,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

* Wspotczynnik przewodnoscei cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sig.

2.3.2. Zaprawy budowlane cementowa PN-65/B-14503.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu t.j ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki 25 .

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST-B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wymagania og6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

c¢) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie
letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

e) Mury grubo$ci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc¢

zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy

wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,

Tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
— 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel.
a) Potgczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci roznigcej si¢ wigeej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione
boczne.

6. Kontrola jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.4. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdowieniem i wymaganiami stawianymi
w Dokumentacji Projektowe;j,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztaltu cegly,

— liczby szczerb i pgknig¢,
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6.5. Zaprawy.

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczegélnej uwagi na zawarto§¢ margla. W przypadku niemoznosci
okreslenia jako$ci cegly przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest 1 m? (metr)muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

9. Podstawa platnoSci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

10. Przepisy zwigzane

dostarczenie materialdw i sprzegtu na stanowisko pracy

wykonanie $cian,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
badania i pomiary.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegla pelna wypalana z gliny - zwykta.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.
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ST-B.03.00.00-ROBOTY MALARSKIE
Kod 45440000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich dla obiektow kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem robo6t malarskich obiektu
i obejmuja:

Malowanie tynkow $cian i sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST- B.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- B.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Woda PN-C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgéci ciasta
wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Srodki gruntujace.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacé rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost:
benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej 23

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST- B.00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 5.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury
co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1 °C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

U catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury 1 urzadzen
sanitarnych),

U catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

[ catkowitym utozeniu posadzek,

[ usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekoéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego
typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z jakiego ma by¢
wykonana powtoka, lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki
powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

° sprawdzenie wygladu powierzchni,
° sprawdzenie wsigkliwosci,

° sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
° sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 °C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65
%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z

badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
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7. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej.

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby,
jednolitego nate¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub baweliang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Warunki platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- B.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie wszystkich czynnikow produkcji,

- przygotowanie podtoza do malowania,

- przygotowanie farb,

- ustawienie irozebranie rusztowan lub drabin malarskich
- uporzadkowanie stanowiska pracy,

- badania i pomiary.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30020. Wapno

PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

BN-80/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewng¢trznych.
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ST-B.04.00.00. -OKLADZINY Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)

Kod CPV45421146-9

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

— Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukcji
$cian 1 sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastgpujacej tynki na Scianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

—  Okladziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
sg rgcznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— ,,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej pelni rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawag Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

—  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

—  procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie 1 kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przed-miot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
»Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
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2.
2.1.

MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne” pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKFT
Lp. Wymagania . wodo- i
zwykta ognioodporna wodoodporna .
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby
gipsowego przy odrywaniu reka rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 118+0,5
. . . szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm)] —
dtugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosé roznica w dhugosci przekatnych L5
9,5 19,5 - - -
4 | Masa 1m2 plyty o grubosci 12,5 L12,5 11,0,13,0 L12,5 11,13,0
[ke] 15,0 L15,0 13,5,16,0 L15,0 13,5,15,0
18,0 118,0 16,0,19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [%] £10,0
6. | Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - 120 - 120
7. Nasigkliwosc¢ [%] - - L10 L10
napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ..................... ;
tylnej stronie ..
data produkcji
, plyty
8. Oznakowanie lolor
Kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu| niebieska czerwona niebieska czerwona
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Tabela 2

PROBA ZGINANIA
Grubogé » Obciazenie niszczace Ugiecie
. Odlegtos¢ [N] [mm]
nominalna ptyty door 1
gipsowej [mm] | PO9P°" [mm] [ brostopadle do | rownolegle do | prostopadle do rownolegle do
kierunku wiodkien | kierunku widkien kierunku kierunku
kartonu kartonu wlokien kartonu | wtokien kartonu

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 — - -

Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.
1. grubo$¢ — 6,5+£0,5 mm

2. szerokos¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dlugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m2 -5,5+6,5 kg
5. obciazenie niszczace (rozstaw podpdr — 350 mm) — prostopadle do kierunku widkien — min. 280N

—rownolegle do kierunku wiokien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wod¢ odpo-wiadajaca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczego6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczgéciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
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z elektronarzedzi i drobnego sprzg¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spetnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem plaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),

ktore umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okolo 2000 m2 plyt o grubosci 12,5 mm lub okolo 2400 m2 0
grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywacé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

—  Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

—  Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczow murdw, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakofnczeniu stanu surowego.

—  Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

—  Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60
do 80%.

—  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

5.3.1.  Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.2.  Mocowanie plyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a réwnocze$nie zapewniajaca jej sztywno$¢, sa placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.
5.3.3. Przygotowanie podloza:
—  podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
—  stare powloki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

—  przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z
plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
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— dla podloza nienasigkliwego nalezy stosowac¢ na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym §ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20
mm/mb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu plyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje si¢ przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki
winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtéornym sprawdzeniu lica $ciany
mozna przystapi¢ do wlasciwego przyklejania ptyt.

ToT

.;-;.-
§—— -H—

Plyte do przyklejenia uktada si¢ strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nast¢pnie na jej tylna
strong naktada si¢ placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Grubo$¢ naniesionych
plackoéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢ przygotowanych marek. Plyt¢ z naniesionymi plackami podnosi
si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie plyty, czyli dosunaé ja do krawedzi juz zamontowanej
plyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prosta fat¢ (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i
dhugosci 2500 mm), doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej plyty z wczesniej zamontowang
plyta.

Mozna tez stosowa¢ metod¢ nakladania plackow gipsowych na §ciang. Szczegodlnie w pomieszczeniach waskich (np. w
korytarzach), gdzie nie da si¢ manewrowac plyta z naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone plyty powinny doktadnie przylegac¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne
mocowanie dwoch lub trzech plyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastgpnie wspolne regulowanie ich potozenia.

5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny §cian przeznaczonych do oblozenia sg rowne, o odchylce do ok. 3 mm/mb, mozna
zastosowa¢ metode¢ klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ulozona
licem do podtogi ptyt¢ naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po plycie szeroka stalowa paca z
z¢bami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dluzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia
powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerobek (zamurowane otwory),
moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstgpnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o
szerokosci 10 cm, odcina si¢ z plyty gipsowo-kartonowej 1 mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy
montuje si¢ przy suficie i przy podlodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe
powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowna plaszczyzng.
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Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo-kartonowe do podloza przystepuje si¢ do klejenia ptyt sposobem
opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty drewniane, o
przekroju 50x25 mm, sa mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkow rozporowych. Odlegtosci migdzy listwami
s uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzing ptyty.

» Dlaptyto gr. 9,5 mm— 500 mm
» Dlaptytogr. 12,5 mm— 650 mm
Ptyty montuje si¢, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wklada si¢ weing

mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od Sciany (grubos¢ welny). Mozna to
osiggna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krotkich odcinkow listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ taty o przekroju
30x50 mm. Mocuje si¢ je do $ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikow. Rozstaw migdzy listwami — 600 mm.
Elementami taczacymi listwy ze §ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podlozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do ttumienia wszelkiego
rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrodg. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostaé podwyzszona przez podtozenie
pod strzemiona podkitadek z tasmy tlumigcej. Wlasciwosci thumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez
obecnos¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy welna mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

5.4.2.  Okladziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow:

—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang §ciana,
—  zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

—  przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami faczacymi typu ES.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1.  Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwg no$ng” oraz goérnej — dalej nazywanej ,,warstwa
gléwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatlami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:
— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,
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—  wpomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
—  sposodb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia plyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wlasno$ciach
ogniochronnych decyduje okladzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2.  Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pami¢taé o paru podstawowych
zasadach:

— styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogla by¢ umocowana pela ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki o szeroko$ci zblizonej do potowy
szerokosci plyty (lub polowy jej dtugosci),

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odleglosé
zblizong do polowy dtugosci plyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukceji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementdw no$nych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementoéw no$nych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdhuiz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réownolegle do nich diuzszymi
krawedziami.
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Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

—  do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5.  Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubos¢ plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna'roz;’)lqtogc migdzy
elementami no$nymi [mm]

95 poprzeczny 420
, podtuzny 320
oprzeczn 500

125 pop y
podhuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity na ruszcie stalowym

5.6.1.

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu
S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza prgtami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace si¢ ich
wytworzeniem i dostawa.

Ruszt stalowy — standard

Opis og6lny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noSnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-Sci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu lacznika
wzdhiznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakoéw gdy chodzi o sufit obnizony
(sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie prgta mocujacego o odpowiedniej dhugosci) lub przy pomocy tacznikow
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
rownocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla
sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy poétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.

Grubos¢ ptyty Dopuszczalna odleglos¢ | Dopuszczalna odlegltos¢ w | Dopuszczalna odleglosé w
gipsowo-kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] warstwie glownej [mm] warstwie nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza plyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegolnoscei powinna by¢ oceniana:
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—  roéwnos$¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

—  wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnig pilastrow i shupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich

jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkos$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkoSci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych z plyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne
wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podloza,
d. prawidtowo$§¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomigdzy tata a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w
ponizszej tabeli.

. . . . . . . . Odchylenie
Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku . hsi
przecinajacych sie
suchego tynku od

: . ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia . . rewidzianeso w

krawedzi od linii prostej pronowego poziomego p go

dokumentacji

nie wigckszaniz2 mmiw | nie wigksze niz 1,5 mmna 1 | nie wigksze niz2 mmna 1 mb| nie wigksze niz 2 mm
liczbie nie wigkszej niz 2 na| mb i ogdtem nie wigeej niz 3 | 1 ogoélem nie wigeej niz 3 mm

catej dlugosci taty mm w pomieszczeniach do 3,5 na calej powierzchni
kontrolnej o dtugosci 2 mb | mm wysokos$ci oraz nie wigcej ograniczonej §cianami,
niz 4 mm w pomieszczeniach belkami itp.

powyzej 3,5 m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt
9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawea a

Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2 powierzchni suchego tynku
wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnos$ci przygotowawcze):
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  obshugg sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
—  przygotowanie podtoza,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie plyt do podloza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z ksztattownikow metalowych
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze $cianami i stropami,
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—  zabezpieczenie spoin tas§ma papierowa,

—  szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996 r.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej 36

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



B.05.00.00. UKEADANIE PLYTEK NA PODLOGACH 1
SCIANACH
Kod CPV 45432000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w
budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publiczne;..

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujacg forme architektoniczng
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasno$ci materialow, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. OKkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic pozioméw powierzchni
podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca 1 uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powloki
ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét posadzkowych i okladzinowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t posadzkowych i okladzinowych

Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robdt posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje i

rozwigzania dotyczace:
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— materialow do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

— rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegoélnieniem materialow do

napraw,

(normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokoS$ci spoin i sposobu wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace whasciwosci materialéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robo6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialéw

specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty odniesienia

Wszystkie materialy do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Plytyi plytki

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i plyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Stosowacé system plytek ceramicznych o formacie 20x20-posadzki;20x40- $ciany.

Stosowac systemowe ksztattki ceramiczne przy potaczeniach z posadzkami i w naroznikach.

Wymagane parametry techniczne plyt ceramicznych ;

WLASCIWOSCI BADANIE WG PARAMETRY PLYTEK
Odpornos¢ na promienie UV DIN 51094 gwarantowana
nasigkliwo$¢ "E" ISO 10545-2 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie ISO 10545-4 >40 N/mm2
sifa tamigca przy grubosci >=7,5 mm ISO 10545-4 >2000 N
Odpornoé¢ ogniowa 96/603/CE Klasa A1
mrozoodpornosé¢ ISO 10545-12 TAK
odpornos¢ na czynniki chemiczne zasady i
kwasy o stabym stezeniu ISO 10545-13 Min GLB
odporno$¢ na dziatanie $rodkoéw
chemicznych domowego uzytku ISO 10545-13 Min GB
odporno$¢ na plamienie wg metody badan Klasa min 3
rozszerzalno$¢ wodna ISO 10545 -10 <0,04%
odporno$¢ na $cieranie P.E.I ISO 10545-7 Klasa od I do IV w zaleznoSci od koloru
antyposlizg dla ptytek DIN 51130 R10A B
grubos¢ plytki posadzkowej antyposlizg
20x20cm Smm
grubos¢ ptytki $ciennej szkliwionej 9 mm

20x40cm
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2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza speilniaé wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robdt posadzkowych i okladzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia roboét pokrywczych
powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z plytek materiatow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot posadzkowych i okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywaniarobdt posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do robdét posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek 1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukltadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzgdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdw i wyrobow workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo§¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢ si¢ po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt S

5.2. Warunki przystapienia do robodt

5.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodlogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystapienie do tych robdt powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementoéw konstrukcji budynku, tj. po
uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem
i przewiewem.
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5.3. Wykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podloza

Podtoza pod posadzki z plytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkiady zwigzane z podlozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci
faty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe;j.
Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dlugos$¢ boku nie
wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wicksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane
w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku roéznych
rodzajow posadzek. Szczegdlowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podkladow

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wtdknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing warstwy z
masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $ciSle wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak
oszczednosé kleju.

5.3.2. Uktadanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia
i sprzet, posegregowacé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania plytek.

Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.
Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢
z r6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podloza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zgbow i1 konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50x50mm—- 3 mm
— 100 x 100 mm — 4 mm
— 150x 150 mm— 6 mm
— 200 x 200 mm— 6 mm
— 250x 250 mm— 8 mm
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— 300 x 300 mm- 10 mm
— 400 x 400 mm— 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé¢ dla uzyskania
przyczepno$ci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsung¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cata powierzchnia
plytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Dla cokolow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pgdzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po powierzchni posadzki paca
gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zapraw¢ mozna dodatkowo
wygtladzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gladka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
5.3.3. Renowacja posadzek z ptyt kamiennych

Istniejacg posadzke kamienng na korytarzu nalezy zachowaé pod warunkiem wykonania gruntownej renowacji spoin oraz
plaszczyzny poziomej stosujac technologi¢ dla renowacji elementow kamiennych.

W pierwszej kolejnosci nalezy oceni¢ uszkodzenia mechaniczne, pgknigcia, ubytki, rysy czy zmatowienia powstate na
wskutek uzytkowania, a nastgpnie nalezy dobra¢ odpowiednie masy zywiczne pod wzgledem twardosci i kolorystyki, ktore
zostang wykorzystane do uzupeienia ubytkéw w kamieniu. Zywica po utwardzeniu si¢, pod wzgledem twardo$ci
powinna by¢ dobierana w taki sposob, aby podczas szlifowania $cierata si¢ rownomiernie wraz z obrabianym kamieniem.
W pomieszczeniu 2.23; 2.25; 2.27; 2.28 zachowac istniejacy parkiet, pod warunkiem wykonania gruntownej renowacji jak
nizej:

Szlifowanie:

W miejscach wzmozonego ruchu, w okolicach biurek, gdzie korzystano z krzesel, brudne ,,plamy”, wynikajace z faktu,
ze drewno pozbawione jest ochronnej warstwy lakieru, a czgste mycie podlogi w tych miejscach powoduje jej gnicie i
ciemnienie.

Nalezy przeprowadzi¢ szlifowanie renowacyjne w caltym pomieszczeniu, trzeba wigc zeszlifowac wierzchnig warstwe
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czyli lakier i milimetr drewna, Zeby usuna¢ zabrudzenia.

Uzupekianie ubytkéw:

Po pierwszym szlifowaniu renowacyjnym trzeba jeszcze wymieni¢ uszkodzone fragmenty podtogi, zwlaszcza te, ktore
przegnity w wyniku zawilgocenia, lub maja duze uszkodzenia mechaniczne. Klasyczny dab, tatwo mozna uzupetnié
nowymi klepkami - nie bedzie wida¢ praktycznie zadnej roznicy. Przy tej okazji ekipa remontowa po oczyszczeniu
podtoza moze wymieni¢ takze te elementy, ktore przez lata uzytkowania obluzowaly si¢, albo po prostu zastosowaé
zastrzyki stabilizujace. Zeby uzyska¢ maksymalnie gtadka powierzchnie przy kolejnych cyklinowaniach stosuje si¢ coraz
drobniejsze papiery $cierne. Efektem ,,ubocznym” jest pyl, ktory odpowiednio polaczony masami szpachlowymi, postuzy
do uzupelniania ubytkow i szpar w parkiecie. Dzigki szpachlowaniu bedzie wygladal nienagannie.

Wykonczenie:

Na wykonczenie podtogi zastosowac lakier, olej lub twardy olejowosk. Wybor nalezy do uzytkownika. Wybor jest
praktycznie nieograniczony - mozemy wybiera¢ pomig¢dzy lakierami/olejami ultra matowymi, matowymi, pétmatowymi
lub w pelnym.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez
rakow, peknieé i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia

nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewngetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.

W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolng o
dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach pokrytych
starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

5.4.2. Ukladanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne materiaty, narzedzia
i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek. Potozenie
plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegoélnie
starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu plytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju
plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réownomiernie i pokrywaé cala
powierzchni¢ podiloza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i
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konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.
Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci od wymiardow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosé¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownos$ci podioza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $Scianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podtogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunag¢ wkladki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany deszczulka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Dokladny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni oktadziny paca
gumow3g. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadlymi i uko$nymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwickszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Dobor preparatoéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianych im
wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
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zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkow i
porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
late,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowe;j taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosSci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacjg projektowa
i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac.
Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robdt ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robdt i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy podiog i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomi¢dzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin podlogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narze¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybrane;j

powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,
— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubo$¢ okreslona
na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokodle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek
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6.5.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwg¢ zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych réznorodnosé
barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na calej

dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
r6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,
— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2
m,

— odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na
dhugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentow i

innych elementéw wicksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomig¢dzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i okladzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poré6wna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4.
dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych i oktadzinowych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czes$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilodci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegoOlowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,
— protokoty odbioru podioza,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce¢ dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci posadzki lub oktadziny,
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:
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— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okladzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okladzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot posadzkowych i oktadzinowych stanowi
wartos$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich srodkow
zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i1 szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt posadzkowych i oktadzinowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie oktadanych
ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,
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— likwidacj¢ stanowiska roboczego,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robdt oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005

Plytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

49. PN-EN 13813:2003
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwos$ci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmianami).
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B.07.00.00 - STOLARKA I SLUSARKA
Kod CPV 45421131-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru §lusaki
drzwiowe;j .

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu slusarki aluminiowej drzwiowe;j.
W sktad tych robo6t wchodzi:
Drzwi 1 $cianki aluminiowe z drzwiami przy kl.schodowej oraz drzwi wewnetrzne do sal..

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.Aluminium
Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi.
Na elementy $lusarki stosowac ksztaltowniki ze stopdéw aluminium PA3 wg PN-EN755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i
PN-EN 755-9:2004
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrgcane na $ruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperaturg od -30 do +80°C
- palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasiakliwo$¢ - nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al./Anl5u wg PN-80/H-97023. Kolor powloki
biaty.

2.2. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé w
jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg ST B.02.00.00.
Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. OS$cieznicenalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem

ITB.
Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.Przed trwalym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniudrzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miegdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest:
- szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbioér robét.
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.
Ptatnosé.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001
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PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901 :2002
BN-71/6113-46

Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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B.08.00.00 MONTAZ OKIEN
(Kod CPV 45421132-8)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE
. CZESC OGOLNA
. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

1
2
3
4
5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7
8
9
1

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Wymiana okien na I pigtrze dla Oddzialu Hematologii w Katowicach

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
okien w budynkach.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu i okien z PCW i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— demontaz istniejacych okien aluminiowych
— przygotowanie o$ciezy do wbudowania okien,
— usytuowanie i mocowanie okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materialdow wykorzystywanych do
montazu okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu okien, dla ktérych okreslono szczegdlne warunki
odnoszace si¢ do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegolnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno — ruchoma lub stata cz¢$¢ $ciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjnos¢ i przepuszczalno$é $wiatla.
Okno sktada si¢ z o$cieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Krosno — rama zast¢pujaca oscieznicg lub stanowiaca jej uzupehienie od strony zewngtrznej. Grubos¢ elementoéw krosna
jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czg¢$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek
zegara.

Naswietle — ruchoma lub stala czgs¢ Sciany, przepuszczajaca $wiatlo pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z
oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedna warstwe skrzydet, w ktorych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewngtrzne;j
stronie o$cieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe potskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sa umocowane krosniaki, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewngtrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktéorym
skrzydla zewngtrzne otwieraja si¢ na zewnatrz a wewngetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma jedno
skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.
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Okno troj- i wielodzielne — okno, ktoére w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet umieszczonych
obok siebie.

Okno jednorzgdowe — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, tr6j- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma dwa, trzy
lub wigcej rzgdoéw skrzydel umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub kro$nie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czgsci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sa otwierane przez ich obrot wzgledem
osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sa skrzydla otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez gorna

krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrot wzgledem osi pionowej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydia sa otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktorym skrzydla sg otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub pionowym w
plaszczyznie réwnoleglej do ptaszczyzny Sciany.
Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane przy montazu okien be¢dace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w

budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;ji.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien:
— okna,
— obrobki,
— materiaty uszczelniajace,
— 1inne wyroby i materialy.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).
2.2.1. Oknai drzwi balkonowe
Okna powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1+A1:2010.
Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktorych okna sa wykonane, tacznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub §rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
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elementow sktadowych, majacych wpltyw na trwalo$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich

norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien rowniez podaé informacje dotyczace konserwacji okien oraz ich czg¢sci podlegajacych wymianie.
Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wiasciwosci okien powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami

podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wiasciwosci i klasyfikowania okien

Rozdziat / N q
podrozdziat Norma orma otyc’zqca ) .
Lp.| PN-EN Whasciwosé | metody badat Tublp g g, bIFRKTSS bezposredicgg
14351-1 + klasyfikacyjna obliczeh zastosowania
A1:2010
1. @2 Odpornos¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace [|-100% szerokosci i
obcigzenie wiatrem wysokosci o§cieznicy
2. K3 Odpornos¢ na Informacja o | Krajowe przepisy | Obliczenie |-100% powierzchni
obciazenie $niegiem| wypehieniu i/lub zalecenia catkowitej
3. K41 Reakcja na ogien EN 13501-1 | patrz EN 13501-1| Niszczace |[Patrz EN 13501-11
Zatacznik H
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
4. |4.4.2 'Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace [Patrz ENV 1187
dotyczace
oddzialywania ognig
zewngtrznego
5. K5 'Wodoszczelno$é EN 12208 EN 1027 Nieniszczace [Od —100% do +50%
[powierzchni catkowitej
probki
6. 4.6 Substancje Wedlug wymagan w przepisach
niebezpieczne
7. @7 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace > powierzchni
uderzenie catkowitej probki
8. K.8 [No$nos¢ urzadzen Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace |-100% powierzchni
zabezpieczajacych progowa calkowitej probki
9. K.11 'Wiasciwosci Wartosci PN-EN ISO Nieniszczgce |Patrz Zatgcznik B
akustyczne deklarowane 10140-3 lub wartosci [PN-EN 14351-1:2006
ENISO 717-1 | tabelaryczne |+ A1:2010
10. 4.12 Przenikalnos¢ EN ISO Wartosci  [Wszystkie rozmiary
cieplna 10077-1:2006 tabelaryczne
Tablica F.1,
Tablica F.3,
Zatacznik J,
PN-EN 14351-1 +
Al1:2010
de\lzllzit:vi(;e EN ISO 10077-1 [Powierzchnia catkowita)
EN ISO 10077-1 <73 m2 c,d
oraz ENISO | Opliczenie F—
10077-2 Powierzchnia catkowital
> 2,3 m”
ENISO 12567-1 o [Powierzchnia catkowita
ENISO 12567-2 | Nieniszezace | . 2cd
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Rozdzial /

Norma dotyczaca

podrozdziat Norma. - : .
Lp.| PN-EN Wihasciwosé | metody badafi Jub/.p p . blZakres bezposrednicgo
14351-1 + klasyfikacyjna obliczen @ zastosowania
A1:2010
[Powierzchnia catkowita)
>23m? ©
11. @4.13 'Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
[promieniowaniem EN 13363-3
(wypehienie) ¢
12. @4.14 Przepuszczalnosé EN 12207 EN 1026 Nieniszczace [Od —100% do +50%
powietrza [powierzchni catkowitej
probki
Zalacznik 1 Wartosci  [Wszystkie rozmiary
PN-EN 14351-1 + | tabelaryczne
Al1:2010
13. @.16 Silv operacyine f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace [-100% powierzchni
Y operacy] catkowitej probki
14. 4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub |-100% powierzchni
mechaniczna EN 14608 nieniszczace |catkowitej probki
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15. H4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace [Taki sam projekt i
deklarowane rozmiary urzadzen
wentylacyjnych
16. |4.19 Kuloodpornos¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. @4.20 Odpornos¢ na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. 4.21 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace |-100% powierzchni
wielokrotne calkowitej probki
otwieranie i
zamykanie
19. @4.22 Zachowanie si¢ Do ENV 13420 Niszczace [Wszystkie rozmiary
migdzy réznymi opracowania
klimatami
20. 4.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace |Patrz ENV 1627
wlamanie ENV 1629
ENV 1630

2w pewnych przypadkach, w odpowiadajacym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np. dotyczace
powotan.

b Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

Gdy wymagane jest szczegoétowe obliczenie utraty ciepla z okre§lonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane Iub obliczone, warto$ci przenikalnos$ci cieplnej (warto$ci
projektowe) dla rozpatrywanych rozmiardw (rozpatrywanego rozmiaru).

d Pod warunkiem, ze Ug (patrz EN 673) < 1,9 W/(mZ*K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 c.d» zastepuje
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Rozdziat / N d
podrozdziat orma dotyczaca . )
Lp.| PN-EN Wiasciwosé Norma " metody badan lub Typ badania b|Zakres k:ezposrefimego
j zastosowania
1 /ﬁ 5 21(;io+ klasyfikacyjna obliczen

si¢ tekstem ,,Wszystkie rozmiary G

Catkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspodtczynnik promieniowania stonecznego, wartos¢ g) i
przenikalnos$¢ swiatta.

f Wylacznie okna uruchamiane recznie.

g Dopdki nie bedzie odno$nych norm i/lub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez
producenta i laboratorium badawcze.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne oraz wlasciwosci
eksploatacyjne wbudowywanych okien powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Ponadto okna powinny spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie:
a) rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnychi jakosci wykonania
-stoarka okienna PCV
b) parametroéw technicznych
-szklenie Press Glass Sunstop T Neutral 50 6mm(16+Argon) Thermofloat 4mm 1.0.
c) wlasciwosci eksploatacyjnych
-zastosowac zaluzje magnetyczne wewnatrz szyb zespolonych
2.2.2. Obrobki
Parapety zewngtrzne oraz wewngtrzne, lub materialy, z ktorych wyroby sa wykonywane powinny spetnia¢ wymagania
dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy uszczelniajace
Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem a $ciang moga by¢ stosowane, w zalezno$ci od rodzaju uszczelnienia
(zewngtrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypeliania szczelin miedzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a o$ciezem
Warstwa zewngtrzna (uszczelnienie) Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewngtrzna
termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana taSma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Impregnowana taSma rozprezna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa paroszczelna
Kit trwale elastyczny Welna mineralna Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi
je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien
2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

e clementy mocujace okno w oSciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— S$ruby, wkrety,

e clementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,
¢ clementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
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takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do montazu okien
Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia)
i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia montazu okienpowinien si¢
konczy¢ przed zakonczeniem terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien
Okna z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000,

Okna z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé¢ w
magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatéw powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza si¢ w
pomieszczeniach magazynowych polotwartych stosowanie nieutwardzonego podioza, ale wowczas okna i/lub drzwi
balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos$¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej
15 cm. Okna nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé
w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow
bezpieczenstwa. W zaleznos$ci od stopnia wykonczenia powierzchni okien oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby
nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Sposoby przechowywania okien w zaleznos$ci od stopnia wykonczenia powierzchni wyrobow oraz rodzaju
podloza w magazynie

Rodzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane
; - - okna i drzwi balkonowe z
R pedlosn 5 ]ednokrotple malo,wane i tworzyw sztucznych
Lp. . ostatecznie wykonczone
magazynie
gruntowane sposob pakowania
pojedynczo w pakietach | pojedynczo s‘;vuglii)etvj;chh
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podloze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na | warstwie na oscieznicy; warstwie na
legarach) progu okna w progu
oscieznicy warstwach do oscieznicy
2. | Podtoze utwardzone tacznej - Na legarach W dwoch lub
wysokosci 2m, | w dwoch lub trzech
drzwi trzech warstwach
jednej warstwie

Sposob przechowywania okien powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do montazu okien
Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzgtu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych montaz okien . Przy doborze narzgdzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatdéw i wyrobow.

Przy montazu okien nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i plaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,
C) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkéw transportu
Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkoéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien w $rodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostalych wyrobow i materiatdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien na $rodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do
podhuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oS$cieznic, Wyroby nieszklone, w ktorych elementy okué
zamykajacych wystaja ponad powierzchnie¢ skrzydta, nalezy przesunaé wzglgdem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.
4.3.2. Ladowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegle do podtuznej osi wagonu
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(srodka ptywajacego), z tym ze:
a) okna — na progach o$cieznic,

4.4. Zasady zabezpieczania okien w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwartosé

tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajgcymi,

C) usztywnienie rzeddw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) Iaczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za pomocg
elementow mocujacych,

€) usztywnienie blokdw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni migdzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien
Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wickszosci
robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza
w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wigc sprawdzenie stanu wilgotnosci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewngtrznym okna nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzié:

—  prawidlowos¢ wykonania $cian,
—  rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
—  zgodno$¢ wymiar6w otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

—  czy wymiary okien oraz otworow umozliwiaja prawidlowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wlasciwej
szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oScieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien

5.3.1. Usytuowanie okna w o$ciezu

= Okno nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej
na wewngetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewngtrznych powierzchniach os$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:
- w $cianie jednowarstwowej — w polowie grubosci $ciany,
- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi §ciany z dosunigciem do warstwy ocieplenia.

= W przypadku osciezy z wegarkami okna powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zaslanial stojaki i nadproze
oscieznicy na szeroko$¢ nie wieksza niz potowa szerokosci ksztattownika o$cieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze
= Ustawienie okien powinno zapewniaé:
- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotno$ci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalnos$ci okna,
- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oS$cieznicy okien stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania
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si¢ ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢
usunigte, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.
Minimalne wymiary szczelin migdzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie si¢
ksztattownikow okien podane sa w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB
—2011 rok.
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Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy rama oscieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Rodzaj ksztattownikow

OScieze bez wegarka

Oscieze z wegarkiem

Dhugos¢ elementow (m)

do1,5(do2,5]do3,5|do4,5]|do25|do3,5]| do4,5
Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)
PVC biale 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwa PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 15
gilrllrenégiowe z przektadka termiczna (koloru 10 10 15 20 10 10 15
gilrlrrlnni;l;g\)we z przektadka termiczna (koloru 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac si¢ odksztalcalnoscia 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze glgbokos¢ warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b 1 wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szeroko$¢ szczelin migdzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach impregnowanymi

tasmami rozpreznymi*

Rodzaj ksztattownikow

OScieze bez wegarka

Oscieze z wegarkiem

N

X
N

//

Dhugos¢ elementow (m)

do1,5[do2,5|do3,5]|do4,5|do2,5]| do3,5]|do4,5
Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwag PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwag PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru g g 10 10 g g g
jasnego)

Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ] ] 10 10 ] ] ]
ciemnego)

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8
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* Gleboko$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokos$ci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy o$cieznicg okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie.
Przy elementach o wigkszych wymiarach, wyst¢pujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wplywu na
funkcjonalno$¢ okien
5.3.3. Zasady mocowania okna w o$ciezu
®  Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone
za posrednictwem tacznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.
= Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wytacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny migdzy oknem a $Sciang.
= Kolki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
*  Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac¢ $ruby dostosowane do materialu osciezy.
= Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep o$cieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach §cian warstwowych.
= W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do
komory wewng¢trznej ksztaltownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowe;j,
wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przekladki termiczne z tworzyw sztucznych.
®=  Okna wysunicte calkowicie lub czgsciowo przed lico $Sciany zewngtrznej mocuje si¢ przy uzyciu kotew lub
katownikow stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a os$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;j.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materialow uszczelniajacych,
dotyczacych:
—  zgodno$ci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,
—  oczyszczenia powierzchni przylegania,
—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

—  wymagan w zakresie wilgotno$ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewngtrzna to uszczelnienie wykonane z materialdéw paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajacych, kitow
trwale elastycznych (silikondow) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;j.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a
Sciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a oSciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢é wyzsza niz po stronie zewngtrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwg izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktdérej moga by¢ uzyte oraz czysto$ci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypehienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o§cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
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paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie bylo
mozliwosci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny migdzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie
braku w dokumentacji tych szczegotow odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalez¢é w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgé¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéow okiennych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j tak, by
spetnione byty nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

—  parapet powinien wystawac poza plaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

—  miejsca polaczenia parapetu z o$cieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

—  polaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniaé cigglosé
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$§¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 r.),

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone ulozeniem na styku
oscieznicy i o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu o$cieznicy, (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwrdci¢ uwagg na:

—  zmiang ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

—  podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wytlumienie odgloséw padajacego deszczu (stosowanie taSm wygtuszajacych),

—  dostosowanie potaczen koncowych parapetdow z o§ciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyklady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetdw zewnetrznych przedstawione sa w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem o$cieznicy.

Parapety wewngetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej cze$ci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do przedostawania si¢ wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przyklady szczegotéw zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione s3 w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. Ljczenie okien w zestawy
Okna mozna laczy¢ w zestawy:
—  poziome,
—  pionowe.
Potaczenia okien w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wlasciwa
wspotprace faczonych elementow.
5.5.1. Zestawy poziome
Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowa i zaleceniami producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan §cian i przygotowania o$ciezy do robot montazowych oraz
przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materialdow wykorzystywanychw tych robotach.

6.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

—  prawidlowo$¢ wykonania §cian, zgodnie z odpowiednia szczegdtowy specyfikacjg techniczna,

— rodzaj o$ciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane
czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiar6w otwordw z wymiarami projektowanymi,

—  mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigdzy o$ciezem a o$cieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien nalezy sprawdzic:

—  zgodno$¢ okien oraz obrébek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan
materialowo-konstrukcyjnych i jako$ci wykonania,

—  zgodno$¢ okien oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

—  w protokole przyjecia materiatdéw na budowe: czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

—  stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatno$ci materiatow
uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacja projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci

powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidlowo$ci wykonania:

—  podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstgpow migdzy tacznikami
mechanicznymi),

—  izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a oéciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

—  uszczelnienia zewngtrznego i wewngtrznego szczeliny migdzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materialow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

—  osadzenia parapetu zewngtrznego i wewngtrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej 66

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien w szczeg6lnosci w zakresie:

—  zgodno$ci z dokumentacja projektowa, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
—  prawidlowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

—  jakoSci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dtugosci 1 wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dhugoéci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm lacznie,

C) sprawdzenie réznicy dhugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dtugoéci przekatnych nie powinna by¢
wigksza od 2 mm przy dlugosci elementow do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowoéci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywaé sig
ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wlasnym cigzarem samoczynnie zamykaé si¢ lub
otwierac,

€) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna i prawidlowosci regulacji oku¢ — zamknigte skrzydlo powinno
przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ migdzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robét montazowych okien

Powierzchni¢ okariant 1

o wSwietle o$cieznic, a w przypadku braku oscieznic w §wietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na catym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewnetrzne) szczeliny migdzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacj¢ okna za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew
maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).
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Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

—  Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materialow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Montaz okien powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okué), usungé
niezgodno$ci robdt montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja funkcjonalnosci i
trwalo$ci okien zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien , zamontowania ich ponownie i powtoérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikdéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zaméwieniem.
Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
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potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie montazu okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien

Podstawy rozliczenia montazu okien stanowig okre§lone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci
wykonanych rob6t zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien uwzgledniaja:

- demontaz stareych okien

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci
do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— ocen¢ i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z o$ciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— regulacje skrzydet i oku¢,

— obicie ¢wieré¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materialami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

— usuni¢cie pozostato$ci, resztek i odpadéw materialdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisaé
sposob usunigcia pozostalosci i odpadéw) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania

robdt na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002

2.PN-EN 410:2001
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

3. PN-EN ISO 717-1:1999
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

4. PN-EN 1026:2001

5. PN-EN 1027:2001

6. PN-EN 1191:2002
7. PN-EN 1522:2000
8. PN-EN 1523:2000
9. PN-ENV 1627:2006

10. PN-ENV 1628:2006

11.PN-ENV 1629:2006

12. PN-ENV 1630:2006

13. PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010

14. PN-EN ISO 10077-2:2005
PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010

15. PN-EN 12207:2001
16. PN-EN 12208:2001
17. PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006
18. PN-EN 12211:2001
19. PN-EN 12400:2004

20. PN-EN 12365-1:2006

21. PN-EN 12365-2:2006

22.PN-EN 12365-3:2006

Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

Szklo w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i
stonecznych whasciwosci oszklenia.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Izolacyjnos¢ od  dzwickéw
powietrznych.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda
badania.

Okna 1 drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie — Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé
Wymagania i klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ —
Metody badan.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wilamanie
Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wilamanie —
Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na
obcigzenie statyczne (oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie —
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne (oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wilamanie —
Metoda badania dla okreslenia odpornosci na proby
wilamania recznego (oryg.).

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czgséc¢
1: Postanowienia ogdlne.

Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢
2: Metoda komputerowa dla ram.

Okna 1 drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza —
Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.
Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem —
Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obciagzenie wiatrem —
Metoda badania.

Okna i drzwi — Trwalo$¢ mechaniczna — Wymagania
i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace
do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czg$¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace
do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czeg$¢ 2:
Metoda badania liniowej sity $ciskajace;j.

Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace
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23. PN-EN 12365-4:2006

24.PN-EN ISO 12567-1:2010
PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010

25. PN-EN ISO 12567-2:2006

26. PN-EN 13049:2004

27.PN-EN 13115:2002

28. PN-EN 13123-1:2002

29. PN-EN 13123-2:2004

30. PN-EN 13124-1:2002

31. PN-EN 13124-2:2004

32.PN-EN 13141-1:2006

33. PN-EN 13363-1+A1:2010
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010

34.PN-EN 13363-2:2006

35. PN-ENV 13420:2006

36. PN-EN 13501-1+A1:2010

37.PN-EN 13501-5+A1:2010

38. PN-EN 14608:2006

39. PN-EN 14609:2006

40. PN-EN 14351-1+A1:2010

do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czeg$¢ 3:
Metoda badania powrotu poodksztalceniowego.
Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace
do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czg$¢ 4:
Metoda badania powrotu poodksztatlceniowego po
przyspieszonym starzeniu.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi —
Okres$lanie wspotczynnika przenikania ciepta metoda
skrzynki grzejnej — Czeg$¢ 1: Kompletne okna i drzwi
(oryg.).

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi —
Okreslanie wspolczynnika przenikania ciepla metoda
skrzynki grzejnej — Czg$¢ 2: Okna dachowe i inne
okna wystajace z plaszczyzny.

Okna — Uderzenie cialem migkkim i cigzkim —
Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych —
Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.
Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch —
Wymagania 1 klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch —
Metoda badania — Czg¢$¢ 2: Proba poligonowa (oryg.).
Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch —
Metoda badania — Czg¢$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.).
Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch —
Metoda badania — Czg¢$¢ 2: Proba poligonowa (oryg.).
Wentylacja budynkow — Badanie wlasciwosci
elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan — Cze§¢
1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z
oszkleniem — Obliczanie wspolczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatta — Czg$¢ 1:
Metoda uproszczona.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z
oszkleniem — Obliczanie wspolczynnika przenikania
catkowitej energii promieniowania slonecznego i
Swiatta — Czg$¢ 2: Szczegdlowa metoda obliczania.

Okna — Zachowanie si¢ pomigdzy dwoma réznymi
klimatami — Metoda badania (oryg.).

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow — Cze$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow — Czgs¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia
zewngtrznego na dachy.

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w
plaszczyznie skrzydta.

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie
statyczne.
Okna 1 drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci

eksploatacyjne — Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne
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41.PN-ENISO 10140-1:2011

42. PN-ENISO 10140-2:2011

43.PN-EN ISO 10140-3:2011

44. PN-EN ISO 10140-4:2011

45. PN-EN ISO 10140-5:2011

46. PN-EN 1990:2004

47.PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)
PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010

48. PN-B-02151-3:1999

49. PN-B-05000:1996
50. PN-B-10222:1998

51. PN-B-91000:1996

bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci.

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Czgs¢ 1:
Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobow (oryg.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Czgé¢ 2:
Pomiar izolacyjnosci od dzwickow powietrznych
(oryg.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Czgs¢ 3:
Pomiar izolacyjnosci od dzwigkow uderzeniowych
(oryg.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Czgé¢ 4:
Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych — Czgs¢ 5:
Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposazenia (oryg.).

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukc;ji.

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czg$é
1-4: Oddzialywanie og6lne — Oddziatywanie wiatru.

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych — Wymagania.

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do
piwnic i poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
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.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
1. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla
ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz.
439).

.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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