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1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla
opracowania ,,Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczen I pigtra Oddzialu Hematologi i Szpiku
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Katowicach. W zakres opracowania wchodzg instalacje:

— o$wietleniowa

— silowa

— telefoniczna

— logiczna

— przyzwowa w systemie VISOCALL IP

— dozorowg CCVT

— telewizji rozsiewczej CAVT

— sygnalizacji pozaru

1.2. Zasilanie

Schemat strukturalny zasilania pokazano na rys. E-O1. Calo$¢ instalacji zasilana bedzie z rozdzielnicy glownej
obiektu zlokalizowanej w przyziemiu obiektu. Dla zasilania odbiorow I p. przewiduje si¢ dwa zasilania:
- zasilanie podstawowe realizowane kablem YKYZo 5 x 25 zabezpieczonym wkladkami o wielkosci 80 A;
kabel YKYzZo 5 x 25 zostanie wyprowadzony z czg$ci nierezerwowanej rozdzielnicy glownej obiektu i
istniejgcym szachtem zostanie doprowadzony do tablicy rozdzielczej T I na Ipigtrze
- zasilanie rezerwowe realizowane kablem YKYZo 5 x 16  zabezpieczonym wkladkami o wielkosci 63 A;
kabel YKYZo 5 x 16 zostanie wyprowadzony z czgsci rezerwowanej rozdzielnicy gldwnej obiektu i istniejagcym
szachtem zostanie doprowadzony do tablicy rozdzielczej TIA na I pigtrze
W czasie zaniku napigcia podstawowego zasilanie rezerwowe przejmie agregat pradotworczy.

1.3. Tablice rozdzielcze.

Dla podtaczenia przewodow zasilania podstawowego i rezerwowego przewiduje si dwie niezalezne tablice
rozdzielcze T1 1 TIA. Obie tablice bedg przystosowane do zainstalowania modutowego osprzetu rozdzielczego.

1.4. Instalacje elektrvczne odbiorcze.

1.4.1. Instalacja o$wietleniowa

Plan instalacji o$wietleniowej pokazano na rys. E-02. Nat¢Zenie o§wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach
dostosowano do wymogoéw Polskiej Normy oswietleniowej PN-EN 12461-1. Ilo$ci opraw dobrano postugujac si¢
programem komputerowym wytworcy opraw. Rysunki z obliczeniami o$wietlenia zostaly zarchiwizowane w
jednostce projektowej. Instalacje oswietleniowa nalezy wykonaé przewodami YnKYzo 3 x 1,5. Instalacje
prowadzi¢: w plaszczyznie poziomej w zaleznoSci od rodzaju stropu w korytkach elektroinstalacyjnych na
konstrukcji lub pod tynkiem a w plaszczyznie pionowej pod tynkiem. . W pomieszczeniach  sanitariatach 1
kuchni nalezy stosowacé osprzet o [P44.

1.4.1.2. Instalacja oSwietlenia bezpieczenstwa i oS§wietlenia kierunkowego,

Dla zapewnienia o$wietlenia bezpieczenstwa i os$wietlenia kierunkowego zastosowano oddzielny obwod z
oprawami wyposazonymi w inwertery 2-godzinne. Obwod o$wietlenia bezpieczenstwa 1 o$wietlenia
kierunkowego bedzie pracowat na ciemno

1.4.2. Instalacja silowa.

Plan instalacji silowej pokazano na rys. E-03.Instalacje gniazd wtyczkowych 1 fazowych nalezy wykonaé
przewodami 3 x 2,5 a dla odbioréw trojfazowych przewodami YnKYzo 5 x 2.5. Dla sprzetu informatycznego
przewidziano oddzielne obwody gniazd wtyczkowych wyposazone w gniazdka typu ,,Data" . Dla umozliwienia
kontynuowania poshugiwania si¢ sprzetem informatycznym w czasie braku napiecia gniazdka te bedg zasilane z
czesci zasilania rezerwowego



1.4.3. Instalacja przyzwowa VISOCALL IP.

Plan instalacji przezwowej pokazano na rys. nr E-04 a schemat zasadniczy instalacji przyzwowe]j pokazano na
rys. E-05. System zapewnia komunikacj¢ glosowa pomiedzy pacjentami a pielegniarkami, pomiedzy pielegniarkami i
pozostalymi cztonkami zespolu opieki medycznej. Urzadzenia, ze wzgledu na swoje funkcje i przeznaczenie, sa
obstugiwane przez pacjentéw lub personel opieki.

Elementy obstugiwane przez pacjentéw: terminal pacjenta PAT, przycisk przywolawczy z mechanizmem
pociaganym ZT, przycisk przywolawczy (nascienny) RT.

Urzadzenia obstugiwane przez personel opieki medycznej; terminal komunikacyjny KMT, terminal
oddzialowy DZT-IP.

Terminal pacjenta PAT zainstalowany przy 16zku pacjenta zapewnia wezwanie pielegniarki oraz polaczenie
glosowe z personelem pielegniarskim. Terminal ten instalowany jest w module gniazdkowym SM.

Modut gniazdkowy moze by¢ zainstalowany w panelu nad l6zkowym/listwie medycznej lub w $cianie w
puszce montazowej. Przycisk przywolawczy z mechanizmem pociaganym ZT instalowany jest w lazienkach.
Przywolanie odbywa si¢ przez pociagniecie przycisku za sznurek.

Przycisk przywotawczy (nascienny) RT instalowany jest w lazienkach. Przywolanie odbywa si¢ przez
naci$niecie przycisku.

Terminal komunikacyjny KMT jest urzadzeniem obstugiwanym przez personel opieki. Instalowany w pokoju
pacjenta przy drzwiach wejSciowych. Posiada w pehni graficzny 3-wersowy wyswietlacz, ktory wskazuje rodzaj
przywotania oraz jego doktadne miejsce (nr pokoju i t6zka). Trzy przyciski przy wyswietlaczu shuzg do
przewijania wyswietlanych komunikatéw na wyswietlaczu w przypadku kilku jednoczesnych przywotan.

Klawiatura terminali komunikacyjnych KMT (PAT, PAT-L) wykonana jest z tworzywa sztucznego.
Posiada antybakteryjng powloke, co zmniejsza ryzyko przenoszenia si¢ zarazkow poprzez kontakt z powierzchnig
urzadzenia. Ten §rodek zapobiegawczy utatwia zachowanie higieny i minimalizuje mozliwo$¢ rozprzestrzeniania
si¢ bakterii. Instalacje nalezy prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych.

1.4.4. Instalacja logiczna i telefoniczna.

Poszczegblne panele nad tozkowe i1 pomieszczenia personelu zostang wyposazone w gniazdka abonenckie
instalacji telefonicznej i logicznej, Pomigdzy gniazdkami a szafg dystrybucyjng zostang ulozone przewody
kabelkowe UTP 4 x 2 x 0.5 kat. 6 . Schemat instalacji logicznej pokazano na rys. E-11. Instalacj¢ nalezy
wykona¢ w rurkach.

1.4.5. Instalacja telewizji rozsiewczej CAVT.

Plan instalacji telewizji rozsiewczej pokazano na rys. E-8 a schemat strukturalny rys. E-9. Telewizja rozsiewcza
bazuje na istniejgcym juz pionie antenowym (pigtro IV ) . Wzmacniacze kanatowe zabudowane sg w skrzynce na
klatce schodowej na IVp. Sygnal zespolony przesylany jest z nich na wzmacniacze szerokopasmowe
zlokalizowane na 1 p.Urzadzenia wykorzystane do obstugi pietra II:

- 1 wzmacniacz szerokopasmowy WMX-822

- 4 rozgaltezniki typu multitap Y4

- 8 gniazd abonenckich RTV koncowych
Przewody YWDXPek 75/1/4,8 w trasach kablowych (korytarze) uktadane sa w korytach kablowych, natomiast w
salach pod tynkiem.

1.4.6. Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Plan instalacji CCTV pokazano na rys. E-07 a schemat strukturalny instalacji CCTV pokazano na rys. E-8.
Zainstalowany system telewizji dozorowej oparty jest na urzadzeniach firmy Videotec (krosownica, dystrybutor
video i sterownik), GANZ (kamera stacjonarna), D-Max (kamery koputowe) oraz Samsung (telewizory
197).System dozoru wizyjnego oprocz podstawowych funkcji nadzoru stuzyé ma przede wszystkim do
prowadzenia rozmow wideo 0sob odwiedzajacych z pacjentem z pomoca linii telefoniczne;.
Instalacja dozoru wyposazona jest w:

- 6 kamer koputowych (zainstalowane w salach 16zkowych)

- 1 kamery stacjonarnej (zainstalowana w kabinie rozméw video)

- 1 krosownicy wizyjnej

- 1 dystrybutora video

- 2 telewizorow 197 (dyzurka pielggniarska oraz kabina rozmow video)]



1.4.7 Instalacja sygnalizacji pozaru.

Plan instalacji p.pozarowej pokazano na rys. nr E-10 . Z centrali sygnalizacji pozaru POLON 4500-4
zlokalizowanej w rewirze portiera pozostanie wyprowadzona linia pgtlowa obejmujgca pomieszczenia [ pigtro.
W pomieszczeniach 1 pictra zostang zainstalowane adresowalne czujki dymu DOR 4043. Przed
pomieszczeniem dyzurek pielegniarek zostanie zainstalowany akustyczny sygnalizator SAL 4001 a na klatce
zostanie zainstalowany rgczny sygnalizator pozaru typu ROP 4041. Instalacje nalezy wykonaé przewodem
YnTKSY utozonym pod tynkiem. Czujki nalezy przyporzadkowaé wyjsciu przekaznikowemu PK2. Zadzialanie
ktoreij kolwiek czujki powinno rozlaczyé styki normalnie zwarte przekaznika PK2 rozlaczajac obwodd
podtrzymania zasilania klap wentylacyjnych KL1-KL5 co z kolei spowoduje opadnigcie klap i zablokowanie
ciagéw wentylacyjnych.

1.5. System sieci.

Cato$¢ instalacji bedzie pracowata na napieciu 400/230 VAC w systemie sieci TN-C-S

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg stanowi szybkie wylaczenie sieci z pod napigcia realizowane przez wylaczniki
roznicowopragdowe wspoltpracujace z wytacznikami nadpragdowymi. Zgodnie z normg zastosowano samoczynne
odlaczenia sieci dla uktadu sieci TN-C-S. W instalacji odbiorczej zastosowano wytaczniki ochronne o pradzie
roznicowym 30mA. Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze z wszystkimi czeSciami metalowymi nie
bedacymi w normalnych warunkach pod napigciem. W celu podtgczenia gniazdek bez potencjatlowych w panelach
nad t6zkowychz szyny PE rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy wyprowadzi¢ przewdd LyGzo 4 i podigczy¢ do
niego wszystkie gniazdka bezpotencjatowe.

1.7. Ochrona przepieciowa.

W celu ochrony urzadzen elektrycznych przed skutkami przepig¢ taczeniowych i atmosferycznych przewidziano
zabudowanie ochronnikéw kat B+C. Ich zadaniem jest ograniczenie fali przepigciowej do poziomu 2,5k V.

1.8. Uwagi ogolne.

Przepusty instalacyjne o $rednicach powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen wydzielonych dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyzsza, powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej EI tych elementéw. Jako przepusty przeciwpozarowe i przejScia instalacyjne (kabli, kanaldow, rur)
przebiegajace przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé wylacznie certyfikowane rozwigzania
techniczne.



2. Obliczenia.

2.1. Bilans mocy

Odbior- P, k2 P. | cosfi | tgfi Q S Iy Uwagi
wyszczegdlnienie | [kW] kW] VA | kAl | [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1_ | Oswietlenie 1.00 0.8 | 080 | 093 | 04 | 032
2 | Gniazdka 1F 32.00 03 | 960 | 093 | 04 | 384
3| Kuchnia erlektr. 12.00 0.3 | 360 | 093 | 04 | 1.44
4| Skraplacz 30.10 0.6 | 18.06 | 090 | 0.62 | 12.82
5 | Kiimatyzatory 1.94 06 | 116 | 085 | 062 | 0.72
Razem 77.04 | 0.43 | 3322 | 0.87 | 050 | 19.14 | 38.34 | 55.40

Pi - moc zainstalowana; k, - wspotczynnik zapotrzebowania; Ps - moc szczytowa; Q - moc bierna
S - moc pozorna; I, - prad w obwodzie lub grupie odbioréw

2.2 Dobér linii zasilajgcej i zabezpieczen

zgodnie z normg PN -ICE 60364 powinny by¢ spetnione warunki:
Ilenslz |251145|z

gdzie: Is - prad obliczeniowy
I, - prgd nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, - dopuszczalny diugotrwaty prad obcigzalnosci kabla
I, - pragd zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego (S1,45; B1,6)

l.p. Relacja kabla Ps S Is In I, I2 1,451, Typ kabla lub
[KW] [kVA] [A] [A] [A] [A] [A] przewodu

1. |RG-TII 33.22 38.44 55.40 80 96 128 139.2 | YKYZz05x25

2 | Obwod gniazdek 1 F 2.00 2.15 9.35 16 26 23.2 37.7 |YnKYZzo03x2.5

3 [ Kuchnia elektr. 12.00 12.00 17.34 20 24 29.0 34.8 |YnKYz05x25

4 | Oswietlenie 0.50 0.54 2.35 10 19.5 14.5 28.28 |YnKYz03x 1.5

5 | Skraplacz 30.01 33.34 48.19 50 76 80.0 110.2 | YKYZzo 5x 16

2.3. Sprawdzenie spadku napiecia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Du=PxL/kxs Zs X la< U,

gdzie: P,-moc
L - dtugosé linii
s - przekrdj linii
k - wspotczynnik Al - 50, Cu - 83 dla 3-faz.,
Al -8,3, Cu - 14 dla 1-faz.
Zs - impedancja petli zwarciowej
l. - prad zapewniajgcy szybkie zadziatania urzgdzenia wytaczajgcego
U, - napigcie znamionowe wzgledem ziemi (PN-ICE 60364)

l.p Relacja linii P. L Typ linii Du I la Czas Zxl, <

[kW] [m] Al, Cu, [%] [A] [A] zadz 230V

[mm] [s]

1 | Obwod gniazdek 1F 2.15 20 2.5Cu 0.63 16 80 0.4 0.3578
2 [ Obwod gniazdek 3F 12.00 20 2.5Cu 1.16 16 80 0.4 0.3578
3 | Obw.. o$wietleniowy 0.50 20 1.5Cu 0.48 10 50 0.4 0.2170
4 |RG-TII 33.22 25 25.Cu 0.40 80 424.8 5 0.5114
5 | Skraplacz 30.01 40 16.Cu 0.88 50 507.4 0.4 0.4532

Uwagi do obliczen p. 3.3.
Ze wzgledu na brak danych o sieci zewnetrznej w kolumnie Z; podano maksymalng opornos¢ petli zwarcia dla
danego zabezpieczenia




3. Zestawienie materialéw

Oprawy oswietleniowe.

1. Oprawa (A1) PURE 1 597.LED 940 4800lm MAT

2. Oprawa (A2) PURE 1 597.LED 940 3600lm MAT

3. Oprawa (B1)REGLUX 540.LED 840 4300lm OPAL

4. Oprawa (B2) REGLUX 540.LED 840 3200lm OPAL

5. Oprawa (B3) REGLUX 1040.LED 840 6000lm OPAL

6. Oprawa (C1) CANOS 190.LED 840 1600lm OPAL P44

8. Oprawa (C2) PRIMA 2 240.LED 840 2500lm OPAL

10. Oprawa (D1) ERA 240.LED 830 600lm OPAL

11. Oprawa PORTOS 11

12. Oprawa (EM1) VDD-A4x1TC1H 1,2W LED TC

13. Oprawa (EW1) OP2-A1.2TCIN 1,2W LED TC

14. Oprawa (EW2) DS1-A1.2TCIN

2. Osprzet elektroinstalacyjny.

1. Wylacznik 1-biegunowy p.t. 16 A; 250 V

2. Wylacznik 1-biegunowy p.t. 16 A; 250 V P44

3. Wytacznik schodowy 16 A; 250 V

4. Wylacznik $§wiecznikowy p.t. 16 A; 250V

5. Wytacznik $wiecznikowy p.t. 16 A; 250 V 1P44

6. Przycisk $wiatto 16 A250V

7. Zestaw p.t. sktadajacy si¢ z
Gniazdko pojedyncze 16 A250V 1P44
Wylacznik 1-biegunowy p.t. 16 A; 250V P44
Ramka 2- krotna

8. Zestaw p.t. sktadajacy si¢ z
Wytacznika §wiecznikowego 16 A250V
Wylacznika 1-biegunowego p.t. 16 A; 250 V 1P44
Ramka 2- krotna

9. Zestaw p.t. sktadajacy si¢ z
Wylacznika $wiatto 16 A250 V
Ramka 2- krotna

10. Gniazdko pojedyncze p.t. 16 A250V

11. Gniazdko pojedyncze p.t. 16 A250V 1P44

12. Gniazdko pojedyncze p.t. 16 A400V P44

13. Zestaw gniazdek sktadajacy sig z:
Gniazdko pojedyncze 16 A250 V
Gniazdko pojedyncze p.t. DATA 16 A250 V
Gniazdko podwdjne RJ 45
Ramka 5-cio krotna

14. Puszka p.t. 5-cio krotna p.t. do przyboréw

15 Uzupelnienie paneli nadtézkowych; dwa gniazdka RJ45

16. Puszka p.t. 2- krotna p.t. do przyborow

17. Puszka do przyboroéw

18. Puszka rozgatezna podtynkowa

19. Wytacznik schodowy p.t. 16 A250V

21. Zestaw p.t. sktadajacy si¢ z
Gniazdko pojedyncze p.t. DATA 16 A250V
Gniazdko podwdjne RJ 45
Ramki podwojnej

23. Wylacznik p.t. §wiatto 16 A; 250V

24, Zestaw p.t. sktadajacy si¢ z

Gniazdko pojedyncze p.t. DATA 16 A250V
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Gniazdko podwdjne
Ramki sze$ciokrotnej

Przewody
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Instalacja przyzewowa
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Terminal oddziatlowy IP dotykowy
Terminal pielegniarski IP
Terminal pacjenta

Uchwyt

Modut gniazdkowy

Modut sterujgcy 2x230VAC/8A
Przycisk przywotawczy

J. W. z mechanizmem pociggowym
Modut lampek

Switch 9 portowy (2xIO-BUS)
Term. pokojowy z wyswietlaczem
Ramka montazowa

Zasilacz

Kabel zasilacza

Przewod

Przewdd

Kabel

Mikrorurka

Instalacja telewizji dozorowej CCTV.
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Kamera koputkowa
Kamera

Obiektyw

Uchwyt
Krosownica video
Sterownik krosownicy
Dystrybutor video
Zasilacz 18VDC
TVLDC"

Uchwyi $cienny
Przewod

Przewdd

Przewdd

Przewod

Puszka taczeniowa
Gniazdko

Instalacja telewizji rozsiewczej CATV.

RJ 45

YKYZo 5 x 25
YKYzo 5x 16
YnKYzo 5x2.5
YnKYzo3x2.5
YnKYzo5x 1.5
YnKYzo3x 1.5
YDYzo2x 1.5

UTP 4 x2 x 0.5 kat. 6

KGL400H42/3
KGL200H42/3
NOVOMICRO 12

ST-TOUCH
KMT

PAT

PAT-K

SM

SSR-IO

RT-IO

ZTB-10
LM-IO
SWI9R-210
ZTD-B
DR-KMT
S8VK-G120-24
ZUB NG KAB
UTP kat. 5e
F-UTP kat. 5¢
YnKY 2x2.5
NOVOMICRO 12

DCC-600PV
ZC-Y41PH3
T3Z2910CS
BK10

SM164A
DCBD
VD8.16P
AWZ500; 18 VDC
UE19D4000
UL3A
YnKYzZzo3x 1.5
OMY 2 x0.75
FTP4x2x0.5
YWDXPek

16.A; 400 V; N; PE; 1P44
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Szt.
szt.
szt.
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szt.
szt.
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Nk WD~

Wzmacniacz szerokopasmowy
Gniazdko RTV

Rozgateznik multiap
Terminator

TV LED32"

Uchwyt TV LCD sufitowy
Przewod

Instalacja sygnalizacji pozaru.

WRXNANh WD =

0O NS LR W~

— = e e
W= o

Czujka optyczna dymu

Reczny ostrzegacz pozarowy
Sygnalizator akustyczny
Gniazdo adresowalne

Wskaznik zadziatania

Przewdd

Puszka instalacyjna pod tynkowa
Korytko elektroinstalacyjne
Uzupehienie centralki CSP 4500

WMX 822
RTV koncowe
FA-4L

75 om

MC504A
YWDXPek 75/1/4.8

DOR 4043

ROP 4041
SAL-4001

G 40

WZ 31

YnTKSY 1x2x0.8

X111 05

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Szt.
m.

Bateria akumulatoréw do centralki CSP 4500; 2 x 12V ;44Ah wraz z pojemnikiem kpl

Tablica rozdzielcza T I

Rozdzielnica podtynkowa 3 x 24
Drzwi ptaskie transparentne
Wktad zamka z kluczem
Roztacznik izolacyjny
Ochronnik przeciwprzepigciowy
Wylacznik nadpradowy

Lampka sygnalizacyjna
Wytacznik nadpradowy
Wylacznik réznicowopradowy
Wytacznik nadpradowy
Wytacznik nadpradowy
Wylacznik rézn.pr. i nadpr.
Roztagcznik bezpiecznikowy
Roztacznik

Wytacznik rozn. pr. i nadpradowy

) Tablica rozdzielcza T IA

Rozdzielnica podtynkowa 3x 24
Drzwi plaskie transparentne
Wktad zamka z kluczem
Roztacznik izolacyjny
Ochronnik przeciwprzepigciowy
Wytacznik nadmiarowy
Lampka sygnalizacyjna
Wytacznik roznicowopradowy
Wytacznik nadpradowy
Wytacznik nadpradowy
Wytaceznik rézn.pr. i nadpr.
Zasilacz

Przekaznik bistabilny
Wylacznik rézn.pr. i nadpr.

0200 63

FR 303 100
ON T2-40-3P

S 303 C20

L 435

S 301 B-6

P 302 25-30-AC
S 301 B-10

S 301 B-16

P 344 B-16

RB 303 50

FR 301 16

P 312 B10-30-AC

0200 63

FR 303 100

ON T2-40-3

S 303 C20

L435

P 312 10-30-AC

S 301 B-6

S 301 C-6

P 312 B-16-30-A
230VAC/24VDC
PB 401

P 312 B-6-30-A

kpl.
kpl.
kpl.

szt.
szt.
szt.
Szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

kpl.
kpl.
kpl.

szt.
szt.
szt.
Szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Szt.
szt.
Szt.
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10. Wideofon z zamkiem szyfrowym.

1. Panel rozméczy FAM-PRO-1NPZSACC
2. Wideomonitor MPROO07

3. Zasilacz PS4515-PRO-13

4. Elektrozaczep

5. Przewod UTP kat. 6

6. Przewod YDY2x1

11. Przepust.

1. Przepust elektroinstalacyjny o klasie ogniowej E60

szt.
szt.
szt.
Szt.

8B

szt.
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