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A. OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego instalacji wod-kan, c.o0., gazéw medycznych
i wentylacji i klimatyzacji dla przebudowy pomieszczen Oddziatu
Hematologii i Transplantac;i
Szpiku aneks do projektu P-364-1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

podktady budowlane,

projekt budowlany,

projekt wykonawczy 3-ej kondygnacji z 2015r.,

inwentaryzacja w niezbednym zakresie instalacji wod-kan, c.o.,
gazow medycznych i wentylacji i klimatyzacii,

ustalenia z Inwestorem,

normy i wytyczne projektowania w stuzbie zdrowia

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres projektu wchodzg opracowania:

— instalacji wod-kan

— instalaciji c.o.

— instalacji gazéw medycznych

— instalacji wentylacji i klimatyzaciji

3. ISTNIEJACE INSTALACJE SANITARNE

3.1

3.2

Instalacja wod-kan
Istniejgce piony wod-kan prowadzone sg przy scianach i obudowane
z niewielkg przestrzenia.
Wykazane rysunkowe i istniejgce piony wod-kan zréznicowano na
odczytywane z natury i na o przebiegu domniemanym.
Przewody z rur:

— kanalizacyjne z PCV kielichowe

— wodociggowe wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne z PP

stabilizowane, tgczone przez zgrzewanie

Przybory sanitarne; gtownie ze stali nierdzewnej i pojedynczo
fajansowe.
Odejscia wodne z pionéw wodociggowych uzbrojone w zawory
odcinajgce, a piony kanalizacji sanitarnej wyposazone w czyszczaki.

Instalacja c.o.

Obiekty Szpitala wyposazone sg w instalacje cieplne:

a) centralnego ogrzewania zmienno temperaturowe 70/65°C
- w ukfadzie zamknietym =z rur PP stabilizowanych



I w niewielkim stopniu z rur stalowych czarnych ze szwem
i grzejnikami ptytowymi/ptytowymi higienicznymi,

b) ciepto technologiczne zmienno temperaturowe o 80/60°C
wykonane z rur stalowych czarnych.

3.3 Instalacja gazéw medycznych
Obiekt wyposazony jest w istniejgce instalacje gazéw medycznych:
tlen.

3.4 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Obiekt wyposazony jest w istniejacg centrale wentylacyjng N1W1
obstugujgcej dotychczas pomieszczenia w obrebie 3. pietra.

A.1 INSTALACJA WOD-KAN

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

— demontaz wszystkich istniejgcych przyborow sanitarnych,
urzgdzen sanitarnych, armatury toaletowej wraz z przewodami
przytgczeniowymi wodnymi jak i kanalizacji sanitarnej w obrebie
wydzielonej kubatury obiektu dla zatozonej inwestycji,

— wymiane hydrantu na hydrant @25 z wezem potsztywnym

— doprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej do
projektowanych pkt-ow poboru wody z istniejgcych pionow
wodnych jak i z wykazaniem istniejgcych fragmentarycznych
przewoddw po zdemontowanej armaturze toaletowe;j

— odprowadzanie  sciekbw  sanitarnych  ze  wszystkich
projektowanych przyboréw i urzgadzeh sanitarnych do
istniejgcych pionéw lub ich pozioméw (t.j. do poziomow
zabudowanych pod sufitem parteru) jak i z wykorzystaniem
przewoddéw po zdemontowanych przyborach i urzadzeniach
sanitarnych.

2. OPIS PROJEKTOWY
Projektowany sposdb rozwigzania pokazano w czesci rysunkowe.



2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
Przewody:

— montowacd z rur polipropylenowych stabilizowanych wtoknem
szklanym na ci$nienie 10bar i temp. min. 70°C tgczonych przez
zgrzewanie

— prowadzi¢ w bruzdach w scianach pod tynkiem i izolowane
termicznie

— przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzi¢
w tulejach ochronnych (z tego samego materiatu co rury) o dwie
dymensje wieksze od rury przewodowej, a miedzyprzestrzen
wypetni¢ piankg poliuretanowa.

W przejsciu przez dylatacje zabudowac rure stalowa, a
miedzyprzestrzen wypetnic j.w.
Armatura:
— odcinajgca; zawory kulowe gwintowane
— toaletowa:
¢ rodzaj, stojgca i Scienna, tokciowa, jednouchwytowa,
termostatyczna
e model, w porozumieniu z Inwestorem
Proba cisnieniowa - przeprowadzi¢ na cisnienie 9bar w postaci proby
wstepnej, gtownej i kohcowej jak podaje producent rur.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody:

— montowac z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych i w
uszczelnieniu uszczelkg gumowag

— prowadzi¢ w bruzdach w $cianach, po scianach, w posadzce,
pod stropem parteru. Prowadzone po Scianach obudowac, a
pod stropem ostonic

— odprowadzenie, zawory napowietrzajgce

Przybory sanitarne;
— miski ustepowe wiszgce
— wpusty podtogowe z tworzywa z kratkg stalowg z syfonem
— miski ustepowe ceramiczne
— umywalki stalowe i ceramiczne
— zlewy stalowe
— brodziki z kabing natryskowg



2.3 Wymiana hydrantu
Zastgpienie dotychczasowego hydrantu @52 hydrantem @25 z
wezem potsztywnym i z gasnica.
Szafke hydrantowg z powyzszym wyposazeniem osadzi¢ w wnece
$ciennej po zdemontowanej szafce z hydrantem @52

3. UWAGI KONCOWE
3.1 Catos¢ realizowac zgodnie z:

warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych COBRTI INSTAL 2003r.
warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru instalaciji

kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 2006r.

obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami,
instrukcjami montazu producentéw urzgdzen i materiatow,
przepisami BHP i P.poz.

B.1.1 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW |

URZADZEN
L.p. | Wyszczegdlnienie | llo$é | Uwagi
INSTALACJA KANALIZACJI
1 Rury kanalizacyjne z PCV o pofgczeniach koloru
kielichowych z uszczelka: popielatego
- @50 105m
- Q@75 10m
- @110 45m
2 Zawor napowietrzajgcy k.s.
— Dn100 1 szt.

3 Whpust podtogowy stalowy, nierdzewny z kratkg typowy

stalowg i syfonem — Dn50 2 szt. | szpitalny

4 Umywalka ceramiczna 50x40cm montowana do 11 szt.

$ciany z otworem i przelewem out o
- Stona syronow
— potpostument 9szt. | ooy
4a | Umywalka ceramiczna 36x28cm montowana do 1 szt. | Pom. 1.02
Sciany z otworem i przelewem o .
) stona syfonow
— poétpostument 1szt. | ;pcv
5 Umywalka ze stali nierdzewnej @45cm osadzona w 2 szt.
blacie

6 Umywalka ceramiczna @45cm osadzona w blacie 1 szt.

7 | Syfon umywalkowy chromowany 5 szt. | Lazienki
przy salach
chorych

8 Syfon umywalkowy z PCV 7 szt.

9 Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z 3 szt.

ociekaczem osadzony w blacie
10 | Syfon zlewozmywakowy jednoramienny z PCV 4 szt.




11 | Syfon zlewozmywakowy jednoramienny z PCV z 1 szt.
odejsciem na podtgczenie zmywarki
12 | Zlew gospodarczy z kratg 46x33,5cm i ze Sciankg ze 1szt.
stali nierdzewnej
13 | Basen zamokowy ze stali kwasoodpornej o wym. 1 szt.
50x50cm i gt. 40cm
14 | Miska ustepowa wiszaca ze stelazem 7 szt.
15 | Brodzik pétokragty o wym. 90x90 z kabing natryskowa 5 kpl.
16 | Komplet odptywowy & 52 z wyjmowanym syfonem 5 kpl. | Dla brodzika
17 | Opaska ogniochronna peczniejgca pod wptywem 1 op. | Przejscie
wysokiej temperatury przez strop
18 | Zaprawa ogniochronna niekurczliwa 1 szt.
INSTALACJA WODNA
1 Rury polipropylenowe stabilizowane mechanicznie Dla w.z.
witdknem szklanym na cién. 10bar i temp. min. 70°C prow.w
tgczone przez zgrzewanie po§adzce !
— @20 130 m Scianach
- 25 23 m
- 832 8m
2 Izolacja termiczna — materiat 0,037W/(m*K) gr. 6mm Dla w.z.
narury: prow. w
- @20 130 m | Posadzce i
_ @925 23 m | $cianach
- 832 8m
3 Rury polipropylenowe stabilizowane mechanicznie Dla c.w. i
widknem szklanym na ci$n. 10bar i temp. min. 70°C cyrk. prow. w
tgczone przez zgrzewanie posadzce i
— 320 130 m Scianach
- @25 15 m
4 Izolacja termiczna — materiat 0,037W/(m*K) gr. 9mm Dla c.w. i
na rury: cyrk. prow. w
- 20 posadzce i
130 m | $cianach
- 25
15 m
5 Rura stalowa Jako rura
— Dn100 ochronna
1m | (przejscie
— Dn200
1m | przez
dylatacje)
6 Bateria umywalkowa stojgca, tokciowa Pom. 1.14,
1.27,1.02,
4 szt. | 1.25
7 Bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa 6 szt.
8 Bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, tazienki
temostatyczna przy salach
5 szt. | chorych
9 Bateria zlewowa stojgca, tokciowa Pom. 1.14,
3szt. | 1.27,1.25
10 | Bateria zlewowa stojgca, jednouchwytowa 1 st Pom. 1.17
szt.




11 | Bateria zlewowa sScienna, jednouchwytowa 1 szt Pom. 1.23
12 | Bateria natryskowa termostatyczna 5 szt
13 | Zawor kgtowy Dn15/10 49 szt.
14 | Kurek ze ztgczkg do weza
-~ Dn15 3 szt.
- Dn20 1 szt.
15 | Zawor odcinajgcy kulowy, gwintowany na cisn. min
10bar i temp. 80°C:
- @20 9 szt.
- 25 _ 8 szt.
INSTALACJA P.POZ.
1 Hydrant p. poz 25 z wezem potsztywnym o dt. 30m i
gasnicg w szafce podtynkowej o wym. 800x700 i gt.
250mm 1 kpl.
B.1.2 ROBOTY DEMONTAZOWE
1. Demontaz przybordéw sanitarnych:
— umywalka ceramiczna+potpostument+syfon 1 szt.
— umywalka ze stali nierdz. +syfon 8 szt.
— zlew 2-kom. ze stali nierdz.+ syfon 3 szt.
— zlew gospodarczy ze stali nierdz.+ syfon 1 szt.
— kratka sciekowa 1 szt.
— kabina natryskowa +brodzik ze stali nierdz.+syfon 5 szt.
— miska ustepowa 5 szt.
2. Demontaz baterii
— umywalkowa 9 szt.
— zlewowa 3 szt.
— natryskowa 5 szt.
— wannowa 1 szt.
— kurek ze ztgczkg do weza 3 szt.
3. Demontaz rur z tworzywa
- @20 160 m
- @25 30 m
4. Demontaz rur kanalizacyjnych z PCV
- 0,05 60 m
- 0,10 10 m
5. Demontaz hydrantu @52 (szafki wnekowej wraz z zaworem
hydrantowym i gasnicg) 1 szt.




B.1.3 ROBOTY BUDOWLANE:
1. Wywiercenie otworu w Scianie gr. 35 cm+35cm
— otwor 30,22 -1raz
— otwor 30,11 -1raz
1a. Zamurowanie dla j.w.
2. Wykucie otworu w stropie gr. 35cm
— otwdr 10x10cm - 2 razy
— otwor 15x15cm -1raz
2a. Zabetonowanie dla j.w.
3. Wykucie bruzdy o wym. 10x5cm na tgczng diugos¢ 110 m

i o wym. 10x8cm na tgczng dtugosc 40m
3a. Zamurowanie dla j.w.

4. Rozkucie posadzki na wym. 15cm szer x 15cm gt. na tgczng
dtlugosc¢ 10m
4a. Odtworzenia posadzki dla j.w.

5. Wykucie szafki hydrantowej ze Sciany i obrébka budowlana nowego
osadzonego hydrantu w tej wnece

6. Wykucie otworéw w $cianach gr. 12cm o tgcznej pow.0,8m?
6a. Zamurowanie dla j.w.

A.2 INSTALACJA C.O.
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowany sposob rozwigzania wskazano na rysunkach.
Projektowany zakres instalacji c.o. i c.t. obejmuje:

e wymiane na nowe grzejnikow,
e zabudowe nowych grzejnikdw w projektowanych tazienkach,
e adaptacje istniejgcej instalacji c.t. w budynku.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 80/60°C
2.1. Rurarz

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana
Z rur:

— rury Pex/Alu/Pex tgczonych poprzez ksztattki i mufy
zaciskane dla projektowanych grzejnikow.

Prowadzenie przewodow podejsciowych do grzejnikow:
— w posadzkach,
— w Scianach w bruzdach pod tynkiem.



2.2. Grzejniki

— ptytowe dolnozasilane, higieniczne,
— tazienkowe / tazienkowe higieniczne.

2.3. Armatura:

— zawory termostatyczne i powrotu,

— zawory termostatyczne uzbroi¢ w gtowice termostatyczne,

— odpowietrzenie instalacji -
odpowietrzajgcymi przy grzejnikach.

2.4. lzolacja termiczna przewodoéw

Przewody izolowac¢ zgodnie z

systemowymi

zaworami

~Warunkami technicznymi jakim po

winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2:
»WYMAGANIA IZOLACYINOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII”.

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | '/2 wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku?

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| '/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku?

100 % wymagan z poz. 1-4

2.5. Montaz przewodoéw
Punkty state dla rur nalezy usytuowaC zgodnie z wytycznymi
producentow rur.

2.6. Proba cisnieniowa

Instalacje z rur podda¢ probie w postaci proby wstepnej, gtownej

i koncowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Probe wstepng
dokonacé na cisnienie 1,5 roboczego.




2.7. Bierne zabezpieczenie p. poz.

Instalacja przewodowa przechodzgca przez oddzielne strefy
pozarowe — przepusty w przegrodach budowlanych uszczelnione
zostang odpowiednimi ogniochronnymi masami.

PrzejScie przez stropy kondygnacji, dylatacje zastosowac
zabezpieczenie EIGO:
— zastosowaC ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg

I wypetni¢ na gt. 50mm pozostatg przestrzen wypetni¢c wetng
mineralng. Przed rozpoczeciem uszczelniania przejscia p. poz.
nalezy usungC¢ nierownosci na okoto otworu (np. dziury,
odpryski  spowodowane  wykuciem  otworu) poprzez
zatynkowanie materiatem niepalnym.

3. UWAGI KONCOWE
Catosc realizowaé zgodnie z:

warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych COBRTI INSTAL 2003r.,

obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami,

przepisami BHP i P.poz.,

zaleceniami producentéw urzgdzen i armatur,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania COBRTI INSTAL 2001r..

B.2.1 ZES'!'AWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
| URZADZEN
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1

grzejnik ptytowy Purmo Ventil Hygiene:

20

— 500/2000 1 szt.

— 500/1400 4 szt.

~ 500/1600 5 szt.

~ 500/1200 1 szt.

— 500/2300 2 szt.

— 900/1800 1szt.
grzejnik ptytowy Purmo Ventil Hygiene W fazience (nr pom.
ocynkowany: 1.23)

20.

— 500/1600 1 szt.
Grzejnik tazienkowy Purmo Santorini

— SAN-11/04 5 szt.

— SAN-18/04 2 szt.

10




Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
Grzejnik ptytowy bocznozasilany
— 450/800 1 szt.
— 600/1200 1 szt.
Zawor termostatyczny katowy V%’ 2 szt.
Zawor powrotny katowy V%’ 2 szt.
Kompletny zestaw przytgczeniowy do grzejnika
tazienkowego wraz z zaworem termostatycznym 7 kpl.
i gtowica
Zestaw podtgczeniowy grzejnikowy 15
; szt.
katowy V2
Gtowica termostatyczna z funkcjg
zabezpieczenia przed kradziezg np. Oventrop 17 szt.
Uni XH
Ksztattki mosiezne systemu TECEflex 1 kpl. | Mufy, kolana, tréjniki
Rura wielowarstwowa z polietylenu
sieciowanego PEXc/AI/PE w PCV 110 mb
systemu TECEflex PN12,5 @16x2,7
Demontaz istn. grzejnika zeberkowego 1 W klatce schodowej
szt
(nr pom. 1.20)
Demontaz istn. grzejnika ptytowego 1 W klatce schodowej
. szt
bocznozasilanego (nr pom. 1.01)
Demontaz istn. grzejnikow z rur gtadkich 2 szt | Wpom. 1.23i1.24
Demontaz istn. grzejnikéw ptytowych W pozostatych
higienicznych 18 szt | pomieszczeniach na
1 pietrze
Wopiecie grzejnikdow w istniejgce piony 24 kpl. | Zasilanie + powrot
Wykucie otworu w $cianie gr. 30 o wym. @20cm 1 raz
Zabezpieczenie p.poz. rur palnych 1 raz | Zasilanie+powrot
Masa uszczelniajgca
Wykucie otworu w szachcie instalacyjnym — 2 razy
otwor rewizyjny pion celem podtgczenia
grzejnikéw
Zamurowanie otworow po demontazu 3 razy
grzejnikow
Zaslepienie gatgzek po demontazu grzejnikéw 2 kpl. | Zasilenie + powrét
Wykucie bruzd w Scianie o wymiarze 5x5 cm 90 mb | Zasilanie+powrot
Zamurowanie bruzd dla j.w. 90 mb
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A.3 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy instalacji tlenu medycznego.

2. STAN PROJETKOWANY
Przedmiotem inwestycji w zakresie instalacji gazoéw medycznych jest
doprowadzenie systemem rurowym tlenu medycznego do punktéw ich
poboru dla przedmiotowego zakresu.

3. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
3.1. Rurociagi

Wytyczne do projektowania szpitali ogélnych (zeszyt Il wydany przez
MziOS w 1981r) przewidujg wykonanie rurociggdw gazow
medycznych z rur miedzianych ciggnionych gatunku Cu99,9 R z cechg
M1R lub Cu99,7 z cechg M2R, z miedzi odtlenionej wg PN-88/H-
82120. Jednak podane wyzej dane sg nie petne dlatego zaleca sie
stosowanie wymagan zawartych w normach i przepisach niemieckich.
Zgodnie z tymi normami na rurociggi instalacji gazow medycznych
nalezy stosowac rury miedziane, bez szwu, ciggnione spetniajgce
wymagania normy DIN 1786. do wyrobu takich rur stosuje sie
wylgczenie miedz beztlenowg wg DIN 1787 o zawarto$ci miedzi
minimum 99,90 % wag oraz dopuszczalnej zawartosci fosforu od
0,015 do 0,040 % wag (symbol miedzi SF-Cu). Ponadto dopuszczalna
zawartosci  pozostatosci ciagngcych (oznaczona jako ilosci
pozostatego wegla ) wynosi 0,2 mg/dm3. Powierzchnia stosowanych
rur musi by¢ IsSnigca bez jakichkolwiek pokryé. Podczas sktadowania
I transportu rury muszg byC¢ zabezpieczone na kohcach zatyczkami
z tworzywa sztucznego tak aby zapobiec ich zabrudzeniu
I uszkodzeniu koncowek. Montaz instalacji gazoéw medycznych nalezy
rozpoczgC po wykonaniu catosci instalacji sanitarnych, grzewczych
I wentylacyjno — klimatyzacyjnych. Rozprowadzenie rurociggow gazéw
medycznych zaprojektowano w przestrzeni stropu podwieszanego
podwieszone do stropu podstawowego. W pomieszczeniach bez
stropu podwieszanego instalacje nalezy uktadac pod tynkiem.
Podejscia do odbioréw / systemu zabezpieczeh gazu tzn., Sciennych
tablic poboru gazu TPG-1, paneli oraz strefowych zespotdéw kontroli
gazow (ZSKG) nalezy uktada¢c w Scianie pod tynkiem. Przy
prowadzeniu instalacji nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od
pozostatych instalacji tzn.:

— od instalacji elektrycznych w przypadku rownolegtego

prowadzenia - 10 cm,
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— j.w. w przypadku krzyzowania sie przewodéw - 10 mm lub

zastosowania tulei ochronnych z PCV,

— od instalacji gazow palnych lub medium gorgcych - 25 cm.
Prowadzone rurociggi musza byC podparte w odstepach
zabezpieczajgcych przed odksztatceniem czy ugieciem. Maksymalny
odstep pomiedzy podporami w zaleznosci od sSrednicy rurociggow
WYNOSi:

— dla rur o $rednicy do 15 mm -1,5m

— dla rur o $rednicy od 22 do 28 mm -20m
Podpory rurociggdw muszg by¢ odporne na korozje oraz posiadac
wkfadki elastyczne (np. gumowe) odizolowujgce je od rurociggow.
Instalacje gazow medycznych nalezy wyposazy¢ w zaciski
uziemiajgce.

Nie nalezy stosowaC rurociggow instalacji gazéw medycznych do
uziemienia wyposazenia elektrycznego.

3.2. Laczenie rurociggéw
Potgczenie nieroztgczne rurociggow winny by¢ wykonane lutem
twardym LS-45 przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek.

3.3. Zkaczki i ksztattki

Rurociggi o srednicy mniejszej niz 22*1,0 nalezy tgczyé poprzez
zastosowanie rozttaczania koncéwek rur (kielichowanie stalowym
trzpieniem) i tréjnikow. tuki nalezy wykonaC poprzez giecie rur.
Dopuszcza sie tgczenie rurociggdw przez zastosowanie typowych
ztgczek (prostych, tréjnikow i kolanek).

Rurociggi o $rednicy réwnej lub wiekszej od 22*1,0 nalezy tgczy¢ przy
uzyciu typowych ztgczek, trojnikow i kolanek.

3.4. Punktu koncowe poboréw gazéw medycznych.
Uwaga wstepna:
Dopuszcza sie zastosowanie punktéw poboru w systemie AGA.
Panele t6zkowe wydano w projekcie technologii.

Punkty poboru gazéw medycznych w oparciu 0 wymagania okreslone
w PN-EN 737-1. Projekt przewiduje zainstalowanie tablic $sciennych
podtynkowych/paneli tézkowe:
— pokoje tozkowe:
e 1 *tlen,

— pokoje zabiegowe:
e 1 *tlen,
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3.5. Zawory
Instalacje gazéw medycznych nalezy na wejsciu wyposazyé
w strefowy zespdt kontrolny SZKG. Strefowe zespoty kontrolne SZKG
sg produkowane zgodnie z wytycznymi EN 737-3/2000 i wyposazone
sg w armature odcinajgcg, kontrolno — pomiarowg, awaryjnego
zasilania gazéw medycznych z butli oraz sygnalizacyjng. Ich
konstrukcja pozwala na:
— zamykanie i otwieranie przeptywu gazow bedacych pod
ci$nieniem,
— pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazow,
— generowanie sygnatow do potrzeb sygnalizacji awaryjne;j,
— sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny standw
alarmowych przekroczenia ciSnienia max i min,
— fizyczne oddzielenie (odciecie) instalacji,
— awaryjne otwarcie bez uzycia klucza,
— awaryjne zasilanie gazéw sprezonych
— podtgczenie serwisowe, urzgdzen.

Projektowany strefowy zespdt kontrolny SZKG przystosowany jest do
wspotpracy z zewnetrznymi sygnalizatorami gazow NG.

Strefowe zespoty kontrolne SZKG zlokalizowane sg na $cianach
korytarza, co obrazuje cze$¢ rysunkowa w miejscu dostepnym
i dobrze widocznym. Skrzynki majg konstrukcje umozliwiajgcg
oznakowanie kazdego zaworu numerem i nazwg lub symbolem gazu.
Ponadto posiadajg tabliczki umozliwiajgce zapisanie numeréw
pomieszczen oraz ilosci punktdw poboru odcinanych przez dany
zawor.

Poprzez punkty awaryjnego podtgczenia gazow istnieje mozliwosci
zasilania instalacji gazowych z butli przenosnych poprzez odpowiednie
(dostarczane wraz z butlami) reduktory cis$nienia. Punkty awaryjnego
podtgczenia gazéw posiadajg uktad recznych zawordw odcinajgcych
umozliwiajgcych przetgczanie zasilania punktow poboru
Z sieci przewodowej na butle przenosne.

3.6. Cisnienie pracy instalacji gazéw medycznych
Dla prawidtowej pracy ukfadu gazéw medycznych nalezy zachowac
nastepujgce cisnienie gazow w punktach odbiorowych:
— tlenu 0,50 MPa

3.7. Opis sygnalizacji awaryjnej

W  projektowanym ukladzie role sygnalizatora awaryjnego
spadku/wzrostu cidnienia gazéw spetniajg strefowe zespoty kontroli
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SZKG zamontowane na $cianach korytarzowych. Zespdt SZKG
posiada czujnik ciSnienia gazu ktére generujg sygnat awaryjny
(rozwarcie stykdw bez napieciowych) przy zmianie cisnienia gazow
w granicach:

— Tlen (Oy) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa

Zespot SZKG sygnalizuje w sposob optyczny o prawidtowym cisnieniu
gazow — dioda zielona osobna dla kazdego z medium, oraz w sposéb
optyczny i akustyczny o przekroczeniu / spadku ci$nienia gazow —
sygnat akustyczny oraz czerwony sygnat pulsacyjny o pulsacji zaleznej
od sposobu awarii (przekroczenie cisnienia / spadek ci$nienia).
Szczegdbtowy opis rodzaju, dlugosci i sposobu postepowania
z sygnatami pracy / awarii opisany jest w dokumentacji techniczno
ruchowej zespotu SZKG. Dodatkowo zespdt SZKG posiada mozliwosci
zdalnego podtgczenia dodatkowych sygnalizatorow optyczno -
akustycznych usytuowanych w dowolnym miejscu obiektu.

3.8 Préba szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej
Instalacja gazéw medycznych przed ich oddaniem do eksploatacii
nalezy podac¢ nastepujgcym proba:

— proba  wytrzymatosci  mechanicznej, ktérg  nalezy
przeprowadzi¢ po zamontowaniu instalacji ale przed jej
zakryciem. Nalezy jg przeprowadzic z zaSlepionymi
korpusami punktéw poboru przy cisnieniach:

e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,90
MPa

e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis. 1,44
MPa

— proba szczelnosci po zakonczeniu montazu, ktorg nalezy

przeprowadzi¢ po catkowitym zamontowaniu rurociggow

I przymocowaniu ich do scian. Zespoty korpuséw punktow

poboru powinny by¢é zaslepione, a wszystkie ztgcza

przygotowane pod czujniki cisnienia i zawory nadmiarowe

powinny byC¢ zaslepione. Podczas przeprowadzenia proby

nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:

e dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,75
MPa

e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis. 1,20
MPa

— proba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed
eksploatacjq instalacji, ktorg nalezy przeprowadzi¢ po
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catkowitym zamontowaniu rurociggdéw i przymocowaniu ich do
Scian oraz zamontowaniu wszystkich punktéw poboru,

zaworow nadmiarowych i czujnikbw cisnienia. Podczas
przeprowadzenia proby nalezy stosowaC ponizsze wartosci
cisnien:
e dla rurociggoéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na cis. 0,50
MPa
e dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis. 0,80
MPa

4. WYTYCZNE SZCZEGOLOWE OZNACZEN INSTALACJI GAZOW
MEDYCZNYCH
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg byc¢
oznaczone w sposob czytelny i trwaty. Réwniez rurociggi prowadzone
po $cianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitem
podwieszanym powinny by¢ oznakowane odpowiednimi barwami.
Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg
wzdtuz osi rurociggdbw. Rurociggi musza by¢é oznakowane w
sgsiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien, przed i za
przegrodami budowlanymi itd. oraz na prostych odcinakach nie
dtuzszych niz 10 mb.
W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych
rurociggéw nalezy przyjg¢ oznakowanie barwne w oparciu o PN-EN
1089 z opisang nazwg gazu lub jego symbolem tzn.:

— tlen - biaty,

— sprezone powietrze - biato-czarny,

— proznia - czerwony lub zotty,
— podtlenek azotu - niebieski

— odcigg gazéw poanestet. - biato - niebieski.

— Oznaczenie barwne powietrza technicznego - biato-czarny z
symbolem ,tech”.

W przypadku gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia
rurociggow (rézne od przyjetych w PN-EN 1089), nalezy zastosowac
nowe oznaczenia ,neutralne” tzn. ,NA CZARNYM TLE BIALE OPISY
Z NAZWA GAzZU”
Dodatkowo wszystkie zawory i piony musza by¢ oznakowane jak nizej:
— nazwa lub symbol gazu,
— ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezy do danego zaworu —
oznakowanie umocowane do zaworu lub skrzynki.
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5. WYKAZ PROB JAKIE NALEZY WYKONAC PRZED ODDANIEM
INSTALACJI DO EKSPLOATACJI
5.1 Préby po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych i
wyposazeniu ich co najmniej we wszystkie korpusy punktéow
poboru lecz przed ich zakryciem:
— proba wytrzymatosci mechanicznej,
— préba szczelnosci,
— proba na obecnosci potgczen krzyzowych i przeszkdéd w
przeptywie,
— kontrola oznakowania i wspornikow rurociggowych,
— kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym,
etapie spetniajg wymagania techniczne okreslone w projekcie.

5.2.Préby i procedury po catkowitym zakonczeniu montazu a przed
oddaniem instalacji do eksploataciji
Powinno sie przeprowadzi¢ nastepujgce proby i procedury:

proba szczelnosci,

proba szczelnosci i kontroli zaworéw odcinajgcych pod kontem
zamkniecia, przynaleznosci do okreslonej strefy i ich
identyfikaciji,

préba na obecnosci potgczen krzyzowych,

préba na obecnosci przeszkod w przeptywie,

sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich
dostosowania do Scisle okreslonego gazu i mozliwosci
identyfikaciji,

sprawdzenie przepustowosci instalacji,

préba instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych ,
przedmuchanie instalacji gazem probnym,

préba na obecnosci zanieczyszczen statych w rurociggach,
napetnienie okreslonym gazem,

préba na tozsamosc¢ gazu.

5.3. Dokumentacje jakie powinien dostarczy¢ wykonawca
Instrukcje obstugi
Wykonawca powinien dostarczy¢ Uzytkownikowi instrukcje obstugi
kompletnej instalacji gazow medycznych z sygnalizacja awaryjng.

Harmonogram czynnosci konserwacyjnych

Wykonawca powinien dostarczy¢ Wiascicielowi informacje co do
zalecanych czynnosci konserwacyjnych i ich czestosci oraz wykaz
zalecanych czesci zapasowych.
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Dokumentacja powykonawcza

podczas montazu nalezy sporzgdzacC oddzielny komplet rysunkow
powykonawczych. Rysunki te powinny przedstawiaC rzeczywistg
lokalizacje i sSrednice instalacji rurociggowych. Komplet ten powinien
by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian. Rysunki powinny
zawiera¢ szczegoty, ktére pozwolg zlokalizowac rurociggi zakryte
(podtynkowe, podstropowe).

Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany
Uzytkownikowi jako komplet oznaczony napisem ”
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” celem wigczenia jej jako
czesc trwatej dokumentaciji instalacji rurociggowe;j.

UWAGA: Jesli instalacja rurociggowa zostata zmieniona juz po
przekazaniu rysunkow uzytkownikowi, wowczas dokumentacja
powykonawcza powinna by¢ zaktualizowana.

Schematy elektryczne
Wykonawca powinien dostarczy¢ Uzytkownikowi schematy
elektryczne kompletnej instalacji.

Dokumenty odbioru

Po catkowitym zakonczeniu prob a przed oddaniem instalacji do
eksploatacji komisja odbiorowa musi potwierdzi¢ na odpowiednich
formularzach (Zatgcznik J) wyniki przeprowadzonych préb oraz
stwierdziC, ze wszystkie wymagania zostaty spetnione.

6. WYTYCZNE DLA BRANZ
Wytyczne dla branzy elektrycznej
Wymagania dotyczgce sygnalizacji awaryjne,.
Strefowy Zespdt Kontroli Gazéw wymaga napiecia statego 24 V.
Zasilacz 24V nalezy zabudowac¢ w rozdzielni elektrycznej. Do
zasilacza doprowadzi¢ napiecie 230 VAC z tablicy rezerwowane;
poprzez bezpiecznik typu np. S191 B6A. Z zasilacza wyprowadzic
obwdd 24VDC zabezpieczony samoczynnym wytgcznikiem S192
C1A przewodem np. YDY 2x1,5 mm?.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010
(Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywg Medyczng
93/42/EWG i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
05.11.2010 (Dz.U. nr 215 poz. 1416) ” System rurociggowy do gazéw
medycznych” jest wyrobem medycznym klasy Ilb. Zgodnie art. 11
Ustawy o Wyrobach Medycznych musi by¢ oznaczony znakiem CE i
zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi byc¢
zgtoszony do Rejestru Wyrobéw Medycznych
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B.3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
| URZADZEN DLA INSTLACJI

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
1 | Rura miedziana SF-Cu o zawartosci miedzi 99,9 Cu
ciggniona Dz*g:
e J10x1,0 40m
e 12x1,0 15m
o 15x1,0 10m
2 | Strefowy zespdt kontroli instalacji gazéw medycznych 1 kpl
z sygnalizatorem dla jednego gazu
gazow SZKG-1,
3 | Szafka zasilajgca SR dla SZKG 1 kpl
4 | Sygnalizator optyczno akustyczny NG wraz z 1 kpl
okablowaniem
5 | Tablica scienna podtynkowa z punktem poboru 1 kpl | Lub PPG typu
tlenx1, AGA
6 | Podtgczenie punktéw poboru gazéw medycznych w 7 kpl | Patrz proj.
panelu przyt6zkowym: 1xtlen, 1xpréznia technologii
7 | Panel 1-t6zkowy typ RNO7-DN1 wyposazony w: 7 kpl | Patrz proj.
- punkt do poboru tlenu (strona prawa) w technologii
standardzie AGA Przed zakupem
- oswietlenie dzienne i nocne, ustali¢ zakres
- 3 gniazdka elektryczne, dostawy z
- 1 gniazdko do telefonu Inwestorem
- 1 gniazdko do internetu, i projektantem
- 1 gniazdko ekwipotencjalne technologii
- system przyzywowy DATACOM
Roboty budowlane
1. | Wykucie bruzd w scianach ceglanych o wym. 5x10cm
i na tgczng dlugosé 70mb
2. | Zamurowanie dla j.w. 70mb
3. | Wykucie wnek dla SZKG na wym. 0,5x0,4x0,2m 1raz
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A.4 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
wentylacji i klimatyzacji
w ramach inwestycji: ,Przebudowy pomieszczen Oddziatu Hematologii i
Transplantacji Szpiku w Katowicach, ul. Dgbrowskiego 15, 40-027
Katowice — aneks do projektu P-364".

Zadaniem projektowanych uktadoéw wentylacji i klimatyzacji jest
utrzymanie wymaganych warunkow higieniczno — sanitarnych w
pomieszczeniach.

Zakres opracowania obejmuje:

— wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z grzaniem,
chtodzeniem i nawilzaniem. Wentylacja obstugujgca pomieszczenia
Oddziatu Hematologii i Transplantacji Szpiku na 1 pietrze. Wentylacja
realizowana za pomocg istniejgcej centrali wentylacyjnej
— uktad N1W1;

— wentylacja mechaniczna wywiewna z pozostatych pomieszczen na 1
pietrze realizowana za pomocg wentylatoréw kanatowych (ukiady
WK1, WK2, WK3 i WK4) oraz wentylatoréw tazienkowych (uktady
WLE1, WE2, WEL3 | WE4);

— instalacja nawilzania powietrza nawiewanego przez istniejgcag
centrale wentylacyjng N1W1 — zrodtem pary jest projektowany
nawilzacz parowy;

— klimatyzacja realizowana poprzez projektowane klimatyzatory
freonowe typu Split — uktad K1, K2;

— zestawienie materiatow i urzgdzen.

Uwaga: Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu uktadu automatyki.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W  przedmiotowym budynku zakfada sie zastosowanie uktadow
instalacji wentylacji
i klimatyzacji zgodnie z przedmiotem i zakresem opracowania.

Gtownym  kryterium doboru zaprojektowanych urzgdzen byta
odpowiednia iloSC powietrza sSwiezego przypadajgcego na jednego
uzytkownika obiektu / pomieszczenia, wymagana krotnos¢ wymian
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powietrza w pomieszczeniu narzucona przez obowigzujgce przepisy
sanitarne.

W przedmiotowym zakresie zaktada sie zastosowanie istniejgcej
centrali wentylacyjnej N1W1 ktora obecnie wentyluje pomieszczenia na
3 pietrze (instalacja wykonana w 2017 r.). Istniejgca centrala
wentylacyjna przewidziana jest docelowo do wentylowania pomieszczen
na 1 pietrze co jest zakresem niniejszego opracowania. W celu
zapewnienia w pomieszczeniach odpowiednich warunkéw klimatycznych
przewidziano nowoprojektowany nawilzacz parowy.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-PN-76/B-

03420:

-lato  t;=30°C, ¢ =45% (Il strefa klimatyczna),

-zima t; =-20°C, @ = 100% (Il strefa klimatyczna).

3. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
3.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektowany sposob rozwigzan wskazano na rysunkach i
schematach.

3.1.1. Uktady wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

a) Uktad nawiewno - wywiewny N1W1

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej obecnie
obstugujgcy pomieszczenia na 3 pietrze i docelowo na 1 pietrze co jest
zakresem niniejszego opracowania.

Istniejgca centrala wentylacyjna o wydajnosci nawiewu Vn=5410
m3/h i wywiewu Vw=4320 m3/h obstugujgca pomieszczenia:

— na 3 pietrze - ilos¢ powietrza: nawiew Vn=1220 m3/h, wywiew
Vw=770 m3/h (istniejgca instalacja wentylacji) oraz

— na 1 pietrze - ilos¢ powietrza: nawiew Vn=1920 m3/h, wywiew
Vw=1660 m3/h (projektowana instalacja wentylacji objeta niniejszym
opracowaniem).
Sumaryczna ilos¢ powietrza wentylacyjne dla 3 i 1 pietra wynosi:
nawiew Vn=3140 m3/h i wywiew Vw=2430 m3/h.

Zaktada sie:

— demontaz istniejgcych izolowanych i obudowanych ptaszczami z
blachy  ocynkowanej kanatow  wentylacyjnych  nawiewnych
prowadzonych na zewnatrz na dachu (zgodnie
z czescig rysunkowg projektu).
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po trasie zdemontowanych kanatow wentylacyjnych nawiewnych
przewidziano montaz nowoprojektowanych w celu zabudowy lancy
parowej (nawilzanie powietrza nawiewanego) oraz zabudowy
istniejgcych urzgdzen do dezynfekcji »induct 50007
i ,Induct 10000 oraz nowoprojektowanego ,Induct 10000”
(urzgdzenia realizujgce funkcje oczyszczania i poprawy parametrow
powietrza nawiewanego);

demontaz istniejgcej instalacji wentylacji w przedmiotowym zakresie
na 1 pietrze;

montaz nowoprojektowanej instalacji wentylacji zgodnie z niniejszym
projektem;

modernizacje istniejgcej automatyki centrali wentylacyjnej. Centrale
wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w sterownik sprawujgcy petng
kontrole (regulacja temperatury, wilgotnosci, kontrole stanéw awarii i
pracy, monitoring pracy regulatoréw przeptywu, sterowanie strefowg
nagrzewnicg elektryczng, monitoring pracy urzadzen ,Induct’).
Kasetke zdalnego sterowania nalezy umiesci¢ w pom. 1.13 (dyzurka
pielegniarek) w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem / Inwestorem.

Nawiew i wywiew:

Realizowany istniejgcg centralg wentylacyjng nawiewno — wywiewng, z
odzyskiem ciepta
w postaci wymiennika glikolowego dla:

nawiewania swiezego powietrza z jego obrobkg (dwa stopnie filtracji
t. klasy EU4 i EU7, chtodnica wodna, nagrzewnica wodna,
nawilzanie za pomocg nowoprojektowanego indywidualnego
nawilzacza parowego) do kubatury poprzez nawiewniki Scienne
wyposazone w filtr absolutny H13 (pom. sal chorych), kratki
wentylacyjne wyposazone
w przepustnice regulacyjng (pokoj zabiegowy), nawiewniki sufitowe
wirowe wyposazone w izolowang skrzynke rozprezng z przepustnicg
na kroécu (korytarz) oraz poprzez zawory wentylacyjne nawiewne
wyposazone w srube regulacyjng (dyzurka pielegniarek i pom. sluz);
wywiewania zuzytego powietrza (jeden stopien filtracji klasy EU4) z
kubatury poprzez wywiewniki sufitowe wyposazone w izolowang
skrzynke rozprezng z przepustnicg na kroccu, kratki wentylacyjne
wyposazone W przepustnice oraz poprzez zawory wentylacyjne
wywiewne wyposazone w Srube regulacyjna.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkoéw wilgotnosci powietrza w
okresie zimowym projektuje sie uktad nawilzania.

Konfiguracja istniejgcej centrali wentylacyjnej N1W1:
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— nawiewno - wywiewna Vn/Vw=5410/4320 m%h (100% $wiezego
powietrza);

— sprez dyspozycyjny dPn/dPw=650/450 Pa;

— zfiltrem klasy EU4 i EU7 na nawiewie i EU4 na wywiewie;

— z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika glikolowego;

— z chtodnicg wodng (tz/tp=7/12 st.C) o mocy 74,3 kW;

— z nagrzewnicg wodng (tz/tp=80/60 st.C) o mocy Qgrz=51,88 kW,

Centrala wentylacyjna zlokalizowana w wentylatorowni w pomieszczeniu
na dachu.

b) uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej: WK1-WK4,
WLE1-WE4

Wywiew:

Z pozostatych pomieszczen instalacja wentylacji mechaniczne;
wywiewnej realizowana za pomocg wentylatorow kanatowych (ukfady
WK1+WK4) i wentylatorow tazienkowych (uktady WkE1+WE4).
Dystrybucja powietrza poprzez kanaty wentylacyjne zakonczone
zaworami  wentylacyjnymi  wywiewnymi wyposazonymi w Srube
regulacyjng. Wyrzut powietrza wpiety do istniejgcych kanatdw wentylacji
grawitacyjne. Wentylatory kanatowe
| tazienkowe nalezy zblokowac (sprezyc€) z praca centrali wentylacyjne;.

Nawiew:

Nawiew kompensacyjny realizowany poprzez kratki wentylacyjne
montowane w drzwiach lub podciecie drzwi (zgodnie z PT Architektury)
oraz poprzez mikrowentylacje w oknach
(pom. 1.25, 1.28).

3.1.2. Czerpanie i wyrzut powietrza
Czerpanie — poprzez istniejgca czerpnie zamontowang na kanale
wentylacyjnym.

Wyrzut — poprzez istniejgcg wyrzutnie scienna.

3.1.3. Przewody wentylacyjne
Prowadzenie:

1. Kanaty prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego / w obudowie
Z ptyt g-k.

Izolowane cieplnie i akustycznie izolacjg matami z wetny mineralnej z
ptaszczem z folii
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aluminiowej. Kanaty mocowane do stropu podstawowego za pomocg
typowych do
kanatéw wentylacyjnych podwiesi.

2. Kanaty prowadzone na zewngtrz po zaizolowaniu obudowac
ptaszczami z blachy ocynkowanej. Dodatkowo nalezy zapewni¢
dostep do urzadzen ,Induct” poprzez zabudowe klapy rewizyjne;j.

Materiat:

1. Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowane;j
tgczonych na ocynkowane kotnierze tzw ,RAS” z uszczelkami
gumowymi samoprzylepnymi.

2.  Kanaly okragte z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro o
ztgczkach mufa — nypel.

3. Kanaly elastyczne typu flex izolowane, tgczone na opaski
zaciskowe.

4.Na kanatach wentylacyjnych nalezy zabudowacC klapy rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie kanatow wentylacyjnych zgodnie z
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Po
zamontowaniu klap rewizyjnych zaznaczy¢ ich lokalizacie w
dokumentacji powykonawcze;.

Szczelnos¢ kanatdw wentylacyjnych:

Kanaty wentylacyjne w klasie szczelnosci B.

3.1.4. Nawiewniki i wywiewniki
Nawiew:

— nawiewniki $cienne z filtrem absolutnym H13 (w pom. sal chorych);

— nawiewniki wirowe sufitowe wyposazone w izolowang skrzynke
rozpreznag
z przepustnicg regulacyjng na kré¢cu bocznym;

— kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice regulacyjnag;

— zawory wentylacyjne nawiewne wyposazone w $rube regulacyjng
pozwalajgca na regulacje przeptywu powietrza.

Wywiew:
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— wywiewniki sufitowe 4-stronne wyposazone w izolowang skrzynke
rozprezng
z przepustnicg regulacyjng na kré¢cu bocznym;

— kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice regulacyjnag;

— zawory wentylacyjne wywiewne wyposazone w Srube regulacyjng
pozwalajgca na regulacje przeptywu powietrza.

3.1.5. Regulacja instalacji

Indywidualna — poprzez regulatory przeptywu (z sitownikiem)
zamontowane na gtbwnym kanale wentylacyjnym nawiewnym i
wywiewnym oraz poprzez przepustnice regulacyjne (reczne) na
elementach nawiewnych i wywiewnych.

Centralna - poprzez regulacje wydajnosci centrali wentylacyjnej za
pomocg przetwornic czestotliwosci (falownikdéw) sterujgcych obrotami
silnikdw w centrali.

3.1.6. Ochrona akustyczna i termiczna
Akustyczna:

— centrala wentylacyjna w obudowie akustyczno — termicznej;

— ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych;

— izolacja kanatow matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii
aluminiowej;

— potgczenie nawiewnikow, wywiewnikow przewodami typu flex
izolowane.

Termiczna:

— centrala wentylacyjna w obudowie akustyczno — termicznej;

— kanaty wentylacyjne izolowane izolacjg z wetny mineralnej z
ptaszczem z foli aluminiowej gr. 40 mm (prowadzonych w przestrzeni
ogrzewanej budynku matami) oraz o gr. 80 mm (prowadzonym na
zewnetrz, na dachu).

3.1.7. Sterowanie
Centralne:

Istniejgca centrala wentylacyjna wyposazona jest w podstawowg
automatyke producenta centrali wentylacyjnej. Niniejszy projekt
przewiduje modernizacje uktadu AKPiA. Centrale wentylacyjng nalezy
wyposazyC w sterownik i elementy wykonawcze sprawujgce petng
kontrole (regulacja temperatury, wilgotnosci, kontrole stanéw awarii i
pracy, monitoring pracy regulatorow przeptywu, sterowanie strefowg
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nagrzewnicg elektryczng, monitoring pracy urzgdzen ,Induct’). Kasetke
zdalnego sterowania nalezy umiesci¢ w pom. 1.13 (dyzurka pielegniarek)
w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem / Inwestorem.

Wytyczne sterowania urzgdzen wentylacyjnych:

W okresach pracy / uzytkowania obiektu urzgdzenia wentylacyjne
powinny pracowac na zatozonych parametrach projektowych. Zaktad sie
ciggta prace systemow wentylacyjnych.

Nalezy wykona¢ nadgzne sterowanie wydajnoscig centrali wentylacyjnej
w zalezno$ci od zanieczyszczenia filtréw (czujnik cisnienia w kanale
nawiewnym).

3.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI FREONOWEJ
Projektowany sposéb rozwigzan wskazano na rysunkach.

Zaktada sie:

— demontaz istniejgcych klimatyzatoréw typu Split z pom. 1.27 (pokd;
zabiegowy)
i pom. 1.28 (pokdj lekarzy) i przekazanie ich Inwestorowi;

— montaz nowoprojektowanych klimatyzatorow K1 i K2 wraz z
instalacjg freonowg
I skroplin.

Do usuniecia zbednych zyskow ciepta w pomieszczeniach projektuje sie
klimatyzatory freonowe typu Split:
— klimatyzator K1
obstuguje pom. 1.27 (pokdj zabiegowy), klimatyzator $cienny,
inwerter, o mocy chtodniczej Qch=3,4 kW;
— klimatyzator K2
obstuguje pom. 1.28 (pokdj lekarzy), klimatyzator scienny, inwerter, o
mocy chtodniczej Qch=3,4 kW.

Lokalizacja klimatyzatorow:

Jednostki zewnetrzne do w/w jednostek wewnetrznych, zlokalizowane na
Scianie zewnetrznej budynku pod oknami — w miejscu zdemontowanych,
zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Instalacja freonowa:

Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, tgczone przez lutowanie twarde.
Instalacja freonowa w pomieszczeniach prowadzona w bruzdzie w
Scianie. Instalacja freonowa prowadzona na zewnagtrz — w Kkorytkach
systemowych.
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Instalacja skroplin:

Rury PP, faczone przez zgrzewanie. Wpiecie do pionow kanalizacyjnych
za pomocg syfondw.

Instalacja skroplin prowadzona w bruzdzie w scianie.

4. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

4.1. INSTALACJA PARY DO NAWILZANIA POWIETRZA
WENTYLACYJNEGO
Projektowany sposéb rozwigzan wskazano na rysunkach i schematach.

W pomieszczeniach obstugiwanych przez uktad N1W1 w okresie
zimowym w celu utrzymania odpowiednich warunkoéw wilgotnosciowych
powietrza nalezy nawilzaC powietrze nawiewne. Jako Zzrodto pary
istniejgce] centrali wentylacyjnej projektuj sie indywidualny nawilzacz
parowy elektrodowy montowany w pomieszczeniu wentylatorowni na
dachu. Nawilzacz parowy wyposazony w lance parowg (dostosowang do
wielkosci kanatu wentylacyjnego), przewdd parowy, przewod
kondensatu, czujnik wilgotnosci, zbiornik schtadzajgcy. Do nawilzacza
nalezy doprowadzi¢ zimng wode wodociggowg oraz odprowadzic
skropliny.

Zapotrzebowanie pary dla uktadu N1W1 wynosi: Gp=40 kg/h.

Podtgczenie nawilzacza parowego

Nawilzacz parowy nalezy tgczy¢ zgodnie z schematem nr 1 poprzez
zawory odcinajgce, filtr siatkowy i zawor zwrotny. Na przewodzie
doprowadzajgcym nalezy zastosowa¢ manometr techniczny @100 o
zakresie 0+6 bar.

Armatura:

— Odcinajgca — zawory kulowe gwintowane,

— Filtr gwintowany do wody,

— Manometr techniczny @100.

Armature nalezy zastosowac na cisnienie nominalne 1,6 MPa.

Préba cisnieniowa
Probe przeprowadzi¢ w postaci proby wstepnej, gtownej i koncowej
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Probe wstepng przeprowadzi¢ na
ciSnienie 1,0 MPa.
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4.2. INSTALACJA SYSTEMU UZDATNIANIA POWIETRZA
WENTYLACYJNEGO
Projektowany sposob rozwigzan wskazano na rysunkach.

W celu oczyszczenia i polepszenia parametrow powietrza
wentylacyjnego zastosowano system oparty o zasade fotokatalizy.
Proces polega na promieniowej jonizacji katalitycznej

z wykorzystaniem powtoki hydrofilowej. W celu realizacji tego procesu
zastosowano

dwa urzgdzenia istniejgce (,Induct 5000” i ,Induct 10000”) oraz jedno
urzgdzenie nowoprojektowane (,Induct 10000”).

Zaktada sie:

— demontaz istniejgcych urzgdzen do dezynfekc;ji ,Induct 5000” i ,Induct
10000 i montaz w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej projektu,

— montaz dodatkowego nowoprojektowanego urzadzenia do
dezynfekcji »induct 10000”
z powodu zwiekszenia ilosci powietrza wentylacyjnego obejmujgcego
w swym zakresie przedmiotowe pomieszczenia na 1 pietrze,

— montaz klapy rewizyjnej umozliwiajgcej dostep do urzgdzen ,Induct’,

— wpiecie urzgdzen ,Induct”’ do automatyki centrali wentylacyjnej.

Montaz urzadzen ,Induct” na kanale wentylacyjnym nawiewnym poprzez
wywiercenie otworu montazowego | przymocowanie zgodnie z
zaleceniami producenta. Zasilenie przewodem YDY 3x1,5 mm2 do szafy
elektrycznej na danym pietrze i podtgczone do stycznika ktory bedzie
otrzymywat sygnat z centrali wentylacyjnej o stanie pracy centrali
wentylacyjnej N1W1.

Uwaga:

Wymiana matryc w urzgdzeniach ,Induct” powinna odbywac sie co 2 lata
zgodnie

z zaleceniami producenta.

5. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

PrzejScia przewoddéw wentylacyjnych przez Sciany oddzielenia
pozarowego / dang strefe ogniowg wyposazone w odcinajgce klapy
p.poz. EIS120, z sitownikiem (sterowane przerwg prgdowg) zasilanych i
sterowanych z istniejgcego SAP (System Alarmu Pozarowego).
Kanaty wentylacyjne wykona¢ z materiatdw niepalnych. Zamocowania
przewodéw do elementéw budowlanych nalezy wykonaé z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
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ogniowe] klapy odcinajgcej. W kanatach wentylacyjnych

prowadzic¢ innych instalacji.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Przewidzie¢ doprowadzenie energii elektrycznej:

— do nawilzacza parowego,
— do wentylatorow kanatowych,
— do wentylatorow tazienkowych,

nie nalezy

— do nagrzewnicy elektrycznej zamontowanej na kanale nawiewnym,
— do urzadzeh do dezynfekciji ,Induct 5000” i ,Induct 100007,
— do klimatyzatorow freonowych typu Split.

Zestawienie mocy elektrycznej na cele wentylaciji i klimatyzacji:

L.p. Urzadzenie Moc eIektryczn_a
lato zima
1 |Nawilzacz parowy do centrali went. N1TW1 - 30,1 k\\//V /400
2 |Wentylator kanatowy — WK1 30W/230V 30 W /230V
3 | Wentylator kanatowy — WK2 60 W /230 V 60 W /230 V
4 | Wentylator kanatowy — WK3 30 W /230V 30 W /230V
4 | Wentylator kanatowy — WK4 30W /230 V 30 W /230V
6 |Wentylator fazienkowy — Wt1 8W/230V 8W/230V
7 | Wentylator tazienkowy — Wt.2 8 W /230V 8W/230V
8 | Wentylator tazienkowy — Wt3 8 W /230V 8W/230V
9 |Wentylator tazienkowy — Wt 4 16 W /230V 16 W /230V
12 |Nagrzewnica elektryczna kanatowa 6,5kW/400V | 6,5 kW /400 V
13 | Urzadzenie ,Induct 10000” 40 W /230 V 40 W/ 230V
14 | Klimatyzator typu Split — K1 0,97 kW /230 V -
15 | Klimatyzator typu Split — K2 0,97 kW /230 V -
8,67 kW 36,83 kW

6.2. INSTALACJA KANALIZACJI

1. Wykona¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych
klimatyzatorow freonowych wpietych do pionow kanalizacji sanitarnej

za pomocg syfonow antyzapachowych.

29



6.3. INSTALACJA AKPiA

1. Wykona¢ modernizacje automatyki istniejgcej centrali wentylacyjnej
N1W1 w zakresie:

— wyposazy¢ w sterownik i elementy wykonawcze sprawujgce petng
kontrole (regulacja temperatury, wilgotnosci, kontrole stanéw awarii
i pracy, sterowanie strefowg nagrzewnicg elektryczng, monitoring
pracy urzadzen ,Induct” - praca / awaria),

— nadagzne sterowanie wydajnoscig centrali wentylacyjnej w
zaleznos$ci od zanieczyszczenia filtrow (czujnik cisnienia w kanale

nawiewnym),
— kasetke zdalnego sterowania nalezy umiescic w pom. 1.13
(dyzurka pielegniarek)

w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem / Inwestorem.
2. Wentylatory kanatowe i wentylatory tazienkowe nalezy zblokowac
(sprzezy€) z pracg centrali wentylacyjne,j.

3. Uruchomi¢ centrale wentylacyjng oraz wykonac regulacje centrali
i uktadu wentylacyjnego, pomiary wydajnosci kratek wentylacyjnych
oraz pomiary hatasu
W pomieszczeniach.

6.4. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1. Ujg¢ w detalach architektonicznych elementy wentylacji i klimatyzaciji.

2. Wykonac¢ niezbedne przebicia przez przegrody budowlane do
prowadzenia kanatow wentylacyjnych, instalacji freonowej i instalacji
skroplin z klimatyzatorow.

3.  Dla doptywu powietrza do pomieszczen w ktorych realizowana jest
wentylacja wywiewna nalezy w dolnej czesci drzwi wykonac¢ otwory
kompensacyjne / podciecie o tacznej powierzchni min. 0,022 m?.

4. Przewidzie¢ dostep oraz min. wymagang przestrzen serwisowg dla
konserwacji urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

5. W stropach podwieszanych nalezy wykonac otwory rewizyjne
umozliwiajgce dostep do urzgdzen wentylacyjnych znajdujgcych sie w
przestrzeni stropu podwieszonego.

7. UWAGI KONCOWE

1. Instalacje nalezy wykonac¢ oraz przeprowadzi¢ regulacje i odbior
zgodnie
z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
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montazowych” cz. || Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych,
PN-78/8-10440 - Urzgdzenia wentylacyjne-wymagania i badania przy
odbiorze oraz ,Zasadami regulacji i warunkami odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COBRTI ,Instal” W-wa 1981 rok

I niniejszym projektem.

. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji

materiaty

| urzgdzenia muszg posiadaC dopuszczenia do stosowania w

budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,

bezpieczenstwa i pozarowe.

. Wtasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadoéw i urzadzen

wymagac bedzie:

— przeszkolenia osoby (osdb) zajmujgcych sie ich nadzorem i
biezgcg konserwacja,

— okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

. Po wykonaniu instalacji wentylacji przeprowadzi¢ precyzyjng

regulacje hydrauliczng sieci wentylacyjnej wg ilosci powietrza

podanej na rzutach oraz w tabeli ilosci powietrza

w kazdym z pomieszczen wentylowanych.

. Przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci dziatania instalacji wentylacji w

poszczegolnych pomieszczeniach.

. Dokfadng lokalizacje urzgdzen wentylacyjnych oraz elementéw

nawiewnych

I wywiewnych w pomieszczeniach ustali¢ w trakcie prac z

porozumieniem z gtdbwnym projektantem oraz projektem aranzacji

wnetrz.

. Po wykonaniu instalacji freonowej przeprowadzi¢ niezbedne i
wymagane proby wg PN.
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OBLICZENIA

1. Obliczenie niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego i dobdr
urzgdzen wentylacyjnych. Wyniki obliczen przedstawiono na
rysunkach.

2. Obliczenie kanatéw wentylacyjnych, nawiewnikdéw, wywiewnikow oraz
strat
ciSnienia dla poszczegdlnych uktadéw. Obliczen dokonano za
pomoca programu
komputerowego. Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

3. Dobdr przekrojéw / srednicy przewoddw wentylacyjnych.

Obliczenia dokonano na podstawie wytycznych i katalogéw
producentow  przewodow  wentylacyjnych.  Wyniki  obliczen
przedstawiono na rysunkach.

4. Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego:

.z llos¢
Pomieszczenie Kub. | Krotnosc powietrza Uwagi
[m?] [1/h] 3 9
[m®/h]
Nr Nazwa N w N w
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02 |Sluza fart. - um. 10 40 | 40 | 40 40 |Uklad N1W1
1.03 |Sala chorych 2 1. 36 72 | 6,1 | 260 | 220 |Istniejgca
1.05 | Sala chorych 1 1. 19 7,3 |1 6,2 | 140 | 120 |centrala
1.07 | Sala chorych 11. 31 70 | 6,1 | 220 | 190 |wentylacyjna
1.09 |Sala chorych 11 32 72 | 6,3 | 230 | 200 |llos¢ powietrza
1.11 | Sala chorych 1 1. 39 71 16,3 | 280 | 250 |na
1.12 [Sluza fart. - um. 11 [ 44 | 44 ] 50 | 50 |1pietro
1.13 | Dyzurka pielegniarek 15 | 40 | 40 | 60 | 60 |Vn=1920m3/h
114 | POkl przygotowawezy | s [ 55 [ 55| 5o | go | 0 000 MM
pielegniarski
1.15 |Sala chorych 1 1. 36 7,2 | 6,3 | 260 | 230
1.20 |Korytarz 86 1,4 1 0,5 | 120 40
1.26 |Przedsionek 18 1,7 | 1,7 | 30 30
1.27 | Pokoj zabiegowy 42 41 141 | 170 | 170
'N1W1 1920 | 1660
1.04 |tazienka 9 - 8,0 - 70 |Ukiad WK1
Wentylator
1.06 |tazienka 6 - 11,4 - 70 | kanatowy
Vw=140 m3/h
WK1 - 140
Uktad Wt1
1.08 |Lazienka 7 | - |105| - | 70 |Wentylator
tazienkowy
Vw=70 m3/h
OWET1 - 70
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Krotnos¢

llosé

Pomieszczenie [m’] [1/h] po[mlg:‘r]za Uwagi
Nr Nazwa N W N W
1 2 3 4 | 5 | 6 7 8
Ukfad WL.2
110 |Lazienka 7 - 94| - | 70 |Wentylator
tazienkowy
Vw=70 m3/h
Wr2 - 70
1.16 |Ltazienka 7 - 10,6 - 70 |Ukiad WK2
1.18 |WC personelu 5 - 1106 - 50 XVeniylator
Pom. na sprzet anatowy
122 | o0 dkovfye 4 - 168 - | 30 |yw=300ma3h
1.24 |Lazienka 20 - |51 - ] 100
1.29 |WC personelu 4 - 1131 - 50
TWK2 - | 300
Uktad WL3
117 |Kuchnia oddziatowa 19 | - | 21| - | a0 |Wentylator
tazienkowy
Vw=40 m3/h
OWL3 - | 40
Ukfad WK3
1.23 |Pom. mag. 7 - a4 | - | 30 |Wentylator
kanatowy
Vw=30 m3/h
IWK3 - 30
Ukiad WK4
1.25 | Brudownik 15 | - |61]| - | 9o |Wentylator
kanatowy
Vw=90 m3/h
TWK4 - 90
Ukfad WL4
1.28 | Pokoj lekarzy 45 - 22| - | 100 Yve.”ty'ator
azienkowy
Vw=100 m3/h
WE4 - | 100

5. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE PARY
TECHNOLOGICZNEJ
na cele wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Zapotrzebowanie pary technologicznej wynosi: Gp=40 kg/h.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

—_—

. Roboty demontazowe:

— Demontaz istniejgcych izolowanych kanatow wentylacyjnych
obudowanych ptaszczami
z blachy ocynkowanej — 5,4 m2;

— Demontaz istniejgcych urzgdzen do dezynfekcji ,Induct 5000 i
,Induct 100007;

— Demontaz istniejgcych klimatyzatorow typu Split z pom. 1.27 (pokd;
zabiegowy)
i pom. 1.28 (pokdj lekarzy) i przekazanie ich Inwestorowi;

— Demontaz istniejgcej instalacji wentylacji obstugujgcej pomieszczenia

na 1 pietrze

— 1 kpl.

2. lzolacja kanatow wentylacyjnych:

— lzolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej z
ptaszczem z folii aluminiowej gr. 40 mm — kanaty prowadzone w
czesci ogrzewanej budynku - zgodnie
z zestawieniem kanatow i ksztattek;

— lzolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej z
ptaszczem z folii aluminiowej gr. 80 mm — kanaty prowadzone w
czesci nieogrzewanej budynku / na zewnatrz - zgodnie z
zestawieniem kanatow i ksztattek.

3. Obudowa kanatow wentylacyjnych ptaszczami z blachy ocynkowanej
— 7.5 m2.

4. Obudowa kanatdow wentylacyjnych ptytami p.poz. EI60 — 2,1 m2.

5. Urzadzenia do dezynfekciji ,Induct”:

— Zabudowac adaptowane istniejgce urzgdzenia ,Induct 5000” i ,Induct
10000” oraz nowoprojektowane urzgdzenie ,Induct 10000” na kanale
wentylacyjnym nawiewnym;

— Zabudowac klape rewizyjng do urzgdzen ,Induct”.

6. Modernizacja automatyki istniejgcej centrali wentylacyjne;j:
— Wykona¢ modernizacje automatyki istniejgcej centrali wentylacyjnej
N1W1 w zakresie:

e wyposazyc¢ w sterownik i elementy wykonawcze sprawujgce petng
kontrole (regulacja temperatury, wilgotnosci, kontrole stanow
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awarii i pracy, sterowanie strefowg nagrzewnicg elektryczng,
monitoring pracy urzadzenh ,Induct” - praca / awaria),

e wyposazy¢ Ww nadgzne sterowanie wydajnoscig centrali
wentylacyjnej w zaleznosci od zanieczyszczenia filtrow (czujnik
ciSnienia w kanale nawiewnym),

e zabudowac kasetke zdalnego sterowania w pom. 1.13 (dyzurka
pielegniarek)

w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem / Inwestorem.

Wentylatory kanatowe i wentylatory tazienkowe nalezy zblokowac

(sprzezy¢€) z pracg centrali wentylacyjnej.

Uruchomi¢ centrale wentylacyjng oraz wykonac regulacje centrali i

uktadu wentylacyjnego, pomiary wydajnosci kratek wentylacyjnych

oraz pomiary hatasu

W pomieszczeniach.

7. Klimatyzacja freonowa typu Split

7.1. Klimatyzator K1 — pom. 1.27 (pokdj zabiegowy)

klimatyzator sScienny typu Split, inwerter, o mocy chiodniczej /
grzewczej Qch/Qgrz=3,4/4,0 kW; czynnik chfodniczy: freon R410A.
llosc: 1 kpl.,

instalacja freonowa z rur chtodniczych miedzianych, izolowanych:
6,35/9,52 Cu - 10 mb,

systemowa konstrukcja wsporcza $cienna - 1 kpl.,

pompka skroplin — 1 kpl.,

préby i rozruch instalacji - 1 kpl.,

w pomieszczeniach instalacja freonowa prowadzona w bruzdzie w
Scianie — bruzda
o wym. 5x10 cm, dt. 10 m.

instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w korytkach
instalacyjnych PCV.

7.2. Klimatyzator K2 — pom. 1.28 (pokdj lekarzy)

klimatyzator Scienny typu Split, inwerter, o mocy chtodniczej /
grzewczej Qch/Qgrz=3,4/4,0 kW; czynnik chtodniczy: freon R410A.
llos¢: 1 kpl.,

instalacja freonowa z rur chtodniczych miedzianych, izolowanych:
6,35/9,52 Cu - 12 mb,

systemowa konstrukcja wsporcza $cienna - 1 kpl.,

pompka skroplin — 1 kpl.,

préby i rozruch instalacji - 1 kpl.,
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w pomieszczeniach instalacja freonowa prowadzona w bruzdzie w
Scianie — bruzda
o wym. 5x10 cm, dt. 12 m.

instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz w Kkorytkach
instalacyjnych PCV.

7.3. Instalacja skroplin do klimatyzatorow

instalacja skroplin z rur PP zgrzewanych ¢$20 - 5 m,

instalacja skroplin prowadzona w bruzdzie w Scianie — bruzda o wym.
5x5 cm, dt. 5 m.

wpiecie instalacji skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez
syfon antyzapachowy ¢20 - 2 szt.

Instalacja nawilzania powietrza nawiewaneqo

Lp. Wyszczegodlnienie llosé

Nawilzacz parowy elektrodowy o wydajnosci pary Gp = 40 kg/h
dla centrali wentylacyjnej NTW1 wraz z wyposazeniem: lanca

1 |parowa (dostosowana do wielkosci kanatu wentylacyjnego), 1 kpl.
przewod parowy, przewod kondensatu, czujnik wilgotnosci,
zbiornik schtadzajgcy.

2 |Zawor kulowy gwintowany Dn20 2 szt.

3 | Filtr do wody gwintowany Dn20 1 szt.

4 | Zawor zwrotny gwintowany Dn20 1 szt.

5 |[Manometr 0-6 bar 1 szt.

6 | Rura wody zimnej PP fi 25 4 mb.

7 | Rura odptywowa skroplin Dn20 4 mb.
9. Roboty towarzyszgce:

Podtgczenie elektryczne klimatyzatorow — kabel zasilajgco -
sterujgcy pomiedzy jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng - 2 kpl.,
Podtagczenie elektryczne wentylatoréw kanatowych (4 kpl.) i
wentylatorow tazienkowych (4 kpl.),

Podtgczenie elektryczne nagrzewnicy elektrycznej kanatowej - 1 kpl.,
Podtaczenie elektryczne urzgdzen do dezynfekciji ,Induct” - 3 kpl.,
Podtgczenie elektryczne nawilzacza parowego — 1 kpl.,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. Tabelaryczne zestawienie materiatow.
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