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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1145331210-1 Instalacja wentylacji
1.1/45331210-1 Uktad N1W1
1/KNR 2-17 |ST II-2.6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?
d.1./0102-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych -
1/z.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
2.0.3.6.
9905-1
63.5 m?2 63.500
RAZEM 63.500
2|KNR 2-17 [ST II-2.6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie | m?
d.1./0102-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych -
1/z.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
2.0.3.6.
9905-1
61.09 m?2 61.090
RAZEM 61.090
3|KNR 2-17 [ST II-2.6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 |m?
d.1./0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
1/z.0.3.3. stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
2.0.3.6.
9905-1
21.15 m?2 21.150
RAZEM 21.150
4|KNR 2-17 |ST lI-2.6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 100 |m?2
d.1./0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 % Przewdd elastyczny, izolowany
1|analogia
3.32 m?2 3.320
RAZEM 3.320
5/KNR 9-16 |ST II-2.6 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- | m? izo-
d.1./0104-02 nym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat |lacji
1 ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm gr. 40mm
63.5 m2 izo- 63.500
lacji
RAZEM 63.500
6|KNR 9-16 |ST II-2.6 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- | m? izo-
d.1./0104-03 nym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat |lacji
1 ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm gr. 40mm
54.5 m2 izo- 54.500
lacji
RAZEM 54.500
7|KNR 9-16 |ST 11-2.6 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m? izo-
d.1./0109-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lacji
1 tek do 55%; $rednica kanatéw do 200 mm gr. 40mm
21.15 m2 izo- 21.150
lacji
RAZEM 21.150
8/KNR 9-16 |ST II-2.6 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- | m? izo-
d.1./0104-03 nym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat |lacji
1 ksztattek do 55%); obwodd kanatéw do 1500 mm, gr. 80mm
7.5 m2 izo- 7.500
lacji
RAZEM 7.500
9/KNR 2-16 |ST II-2.6 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolaciji m2
d.1./0602-01 dennic wypuktych o $r. zewn. do 1100 mm
1
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
10 ST II-2.6 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami p.poz. EI60 m2
d.1.|kalk. wtasna
1
21 m?2 2.100
RAZEM 2.100
11/KNR 2-17 |ST ll-2.6 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 100 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.1./0140-01 - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
1/z.0.3.3.
9903
2.0.3.6.
9905-2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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12|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - w obiektach mo-  |szt.
d.1./0139-02 dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkol-
1/z.0.3.3. nictwa wyzszego Anemostat wywiewny sufitowy z izolowang skrzynka roz-
9903 prezng, z przepustnicg na kréccu L=245 H=245
2.0.3.6.
9905-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.1./0131-01 $r. do 100 mm - w obiektach modernizowanych. Klapa p.poz. EIS120 z si-
1/z.0.3.3. fownikiem, z wskaznikami krancowymi d=100 [=300
9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1./0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych. Klapa p.poz.
1/z.0.3.3. EIS120 z sitownikiem, z wskaznikami krancowymi a=200 b=500
9903
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.1./0131-02 $r. do 200 mm - w obiektach modernizowanych. Klapa p.poz. EIS120 z si-
1/z.0.3.3. fownikiem, z wskaznikami krancowymi d=160 [=300
9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1./0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modernizowanych. Klapa p.poz.
1/z.0.3.3. EIS120 z sitownikiem, z wskaznikami krancowymi a=200 b=400
9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-17 |ST ll-2.6 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw sta- |szt.
d.1./0138-01 lowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
1/z.0.3.3. zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego. Kratka wenty-
9903 lacyjna prostokatna, dwurzedowa, z przepustnicg L=200 H=100
2.0.3.6.
9905-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-17 |ST Il-2.6 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw szt.
d.1./0138-02 stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
1/z.0.3.3. zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego. Kratka wenty-
9903 lacyjna prostokatna, dwurzedowa, z przepustnicg L=400 H=125
2.0.3.6.
9905-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-17 |ST 1l-2.6 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw szt.
d.1./0138-02 stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
1/z.0.3.3. zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego. Kratka wenty-
9903 lacyjna prostokatna, dwurzedowa, z przepustnicg L=400 H=200
2.0.3.6.
9905-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-17 |ST ll-2.6 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw szt.
d.1./0138-02 stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
1/z.0.3.3. zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego. Kratka wenty-
9903 lacyjna prostokatna, dwurzedowa, z przepustnicg L=400 H=160
2.0.3.6.
9905-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-17 |ST ll-2.6 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddéw szt.
d.1./0138-02 stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
1/z.0.3.3. zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego. Kratka wenty-
9903 lacyjna prostokatna, dwurzedowa, z przepustnicg L=450 H=160
2.0.3.6.
9905-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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22|KNR 2-17 |ST ll-2.6 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddéw szt.
d.1./0138-03 stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby
1/z.0.3.3. zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego. Kratka wenty-
9903 lacyjna prostokatna, dwurzedowa, z przepustnicg L=600 H=160
2.0.3.6.
9905-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-17 |ST ll-2.6 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm. Nagrzew- |szt.
d.1./0154-01 nica elektryczna prostokata, o mocy Qgrz=6,5 kW / 400 V, z regulatorem
1|analogia elektronicznym a=200 b=500 =350
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - w obiektach mo-  |szt.
d.1./0139-02 dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkol-
1/z.0.3.3. nictwa wyzszego. Nawiewnik sufitowy wirowy z izolowang skrzynkg rozprez-
9903 ng z przepustnicg na kro¢cu L=310 H=310
2.0.3.6.
9905-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm - w obiektach mo-  |szt.
d.1./0139-03 dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkol-
1/z.0.3.3. nictwa wyzszego. Nawiewnik $cienny z filtrem absolutnym H13, z kr6¢cem
9903 okragtym z boku, z kratkg nawiewna, z kré¢cami do pomiaru spadku cisnie-
2.0.3.6. nia i testu integralnosci. L=460 H=460 D=200 BD=415
9905-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm - w obiektach mo-  |szt.
d.1./0139-03 dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkol-
1/z.0.3.3. nictwa wyzszego. Nawiewnik $cienny z filtrem absolutnym H13, z kr6¢cem
9903 okragtym z boku, z kratkg nawiewna, z kré¢cami do pomiaru spadku cisnie-
2.0.3.6. nia i testu integralnosci. L=460 H=460 D=200 BD=305
9905-2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm - w obiektach mo-  |szt.
d.1./0139-03 dernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkol-
1/z.0.3.3. nictwa wyzszego. Nawiewnik $cienny z filtrem absolutnym H13, z kr6¢cem
9903 okragtym z boku, z kratkg nawiewna, z kré¢cami do pomiaru spadku cisnie-
2.0.3.6. nia i testu integralnosci. L=360 H=360 D=160 BD=305
9905-2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-17 |ST II-2.6 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm. Regulator |szt.
d.1./0154-01 przeptywu Vmin=1660 m3/h, izolowany, z sitownikiem. a=200 b=500 1=550
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.1./0131-02 $r. do 200 mm - w obiektach modernizowanych. Regulator statego przepty-
1/z.0.3.3. wu V=100 m3/h d=125 1=145
9903
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.1./0131-02 $r. do 200 mm - w obiektach modernizowanych Regulator statego przeptywu
1/z.0.3.3. V=260 m3/h d=200 1=200
9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.1./0131-02 $r. do 200 mm - w obiektach modernizowanych Regulator statego przeptywu
1/z.0.3.3. V=260 m3/h d=200 1=200
9903
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-17 |ST ll-2.6 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.1.|0154-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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33|KNR 2-17 |ST ll-2.6 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.1.|0154-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 ST II-2.6 |Montaz urzadzenia do dezynfekcji Induct 5000 na kanale wentylacyjnym na- | kpl.
d.1.|kalk. wlasna wiewnym.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 ST 1l-2.6 |Dostawa i montaz urzadzenia do dezynfekcji Induct 10000 na kanale wenty- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna lacyjnym nawiewnym.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36 ST II-2.6 |Dostawa i montaz nawiewnikéw okiennych przeptyw 30 m3/h kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR 2-17 |ST II-2.6 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw koto-|szt.
d.1./0153-03 wych o ér. do 315 mm
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
38 ST II-2.6 |Pomiary skutecznosci wentylacji, rozruch instalacji wentylacji, pomiary nate- | kpl.
d.1.|kalk. wlasna Zenia dziwieku.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39 ST II-2.6 |Modernizacja instalacji AKPiA zgodnie z opisem w projekcie kpl.
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45331210-1 Uktady wywiewne
40/KNR 2-17 |ST 1I-2.6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 100 |m?2
d.1./0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - obiekty
2|2.0.3.3. stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
9903
2.0.3.6.
9905-1
17.79 m?2 17.790
RAZEM 17.790
41|KNR 9-16  |ST II-2.6 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym sa- |m?2 izo-
d.1./0109-01 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lacji
2 tek do 55%; $rednica kanatéw do 200 mm gr. 40mm
17.79 m2 izo- 17.790
lacji
RAZEM 17.790
42|KNR 2-17 |ST 1I-2.6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 100 |m?
d.1./0123-01 mm - udziat ksztattek do 55 % Przewdd elastyczny, izolowany
2|analogia
1.17 m?2 1.170
RAZEM 1.170
43|KNR 2-17 |ST Il-2.6 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.1./{0140-01 - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2|z.0.3.3.
9903
2.0.3.6.
9905-2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|/KNR 2-17 |ST II-2.6 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 |szt.
d.1./0210-01 mm
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR 2-17 |ST II-2.6 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu szt.
d.1./0208-01 ssacego do 200 mm (masa do 25 kg) - w obiektach modernizowanych -
2|z.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego.
9903 Wentylator osiowy z klapg zwrotng, z opdznieniem czasowym, Vw=70 m3/h,
z.0.3.6. Pel=8W /230 V d=100
9905-3
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
46/KNR 2-17 |ST II-2.6 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu szt.
d.1./0208-01 ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg) - w obiektach modernizowanych -
2|2.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego.
9903 Wentylator osiowy z klapg zwrotng, Vw=100 m3/h, Pel=16W / 230 V d=125
2.0.3.6.
9905-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 2-17 |ST 1I-2.6 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu szt.
d.1./0208-01 ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg) - w obiektach modernizowanych -
2|2.0.3.3. obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego.
9903 Wentylator osiowy z klapg zwrotna, z opdéznieniem czasowym, Vw=70 m3/h,
z.0.3.6. Pel=8W /230 V d=160
9905-3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45331210-1 Demontaze
48/KNR-W 4- |ST II-2.6 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prosto- |m
d.1./02 40201-02 katnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
3
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
49|KNR-W 4- |ST II-2.6 |Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwojnych lub wspornikéw $ciennych |szt.
d.1./02 40202-02 przewoddw wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50 ST 1l-2.6 |Demontaz istniejacych urzadzen do dezynfekciji "Induct 5000" i "Induct kpl.
d.1.|analiza indy- 10000";
3|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51 ST II-2.6 |Demontaz istniejacych klimatyzatoréw typu Split z pom. 1.27 (pokdj zabiego-| kpl.
d.1.|analiza indy- wy)
3|widualna i pom. 1.28 (pokoj lekarzy) i przekazanie ich Inwestorowi;
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52 ST II-2.6 |Demontaz istniejacej instalacji wentylacji obstugujacej pomieszczeniana 1 | kpl.
d.1.|analiza indy- pietrze
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 ST II-2.6 |Wywoz i utylizacja izolacji z wetny mineralnej kpl.
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45331220-4 Instalacja klimatyzacji
54 ST II-2.6 |Dostawa i montaz klimatyzator $cienny typu Split, inwerter, o mocy chtodni- |kpl.
d.2|kalk. wlasna czej / grzewczej Qch/Qgrz=3,4/4,0 kW; czynnik chtodniczy: freon R410A.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNNR 4 ST II-2.6 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewngtrznej 6,35 mm o pota- |m
d.2/0405-01 czeniach lutowanych na scianach w budynkach
22 m 22.000
RAZEM 22.000
56|KNNR 4 ST II-2.6 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewngtrznej 9,52 mm o pota- |m
d.2/0405-01 czeniach lutowanych na scianach w budynkach
22 m 22.000
RAZEM 22.000
57 ST 1l-2.6 |Dostawa i montaz systemowa konstrukcja wsporcza $cienna kpl.
d.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
58 ST II-2.6 |Dostawa i montaz pompka skroplin w korytku kpl.
d.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59/KNR 7-24 |ST ll-2.6 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wy- |kpl.
d.2|0513-04 dajnosci 3.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 7-24 |ST 1l-2.6 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 3.5 tys.kcal/h kpl.
d.2|0516-04
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNNR 5 ST II-2.6 |Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 130 mm - podioze be- |m
d.2/0111-03 tonowe
16 m 16.000
RAZEM 16.000
62|KNNR 4 ST II-2.6 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mmo  |m
d.2/0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
63/ KNNR 4 ST 11-2.6 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - syfon antyzapa- szt.
d.2/0218-01 chowy:
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3453312101 Instalacja nawilzania powietrza
64 ST 1l-2.6 |Nawilzacz parowy elektrodowy o wydajnosci pary Gp = 40 kg/h dla centrali | kpl.
d.3|kalk. wtasna wentylacyjnej N1W 1 wraz z wyposazeniem: lanca parowa (dostosowana do
wielkosci kanatu wentylacyjnego), przewdd parowy, przewéd kondensatu,
czujnik wilgotnosci, zbiornik schtadzajacy.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65/ KNNR 4 ST II-2.6 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.3/0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNNR 4 ST II-2.6 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.3/0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm - Filtr do wody gwintowany Dn20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 /KNNR 4 ST 1l-2.6 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.3/0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNNR 4 ST II-2.6 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3/0531-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 4 ST II-2.6 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mmo  |m
d.3/0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4/45331200-8 Roboty towarzyszace
70|KNNR 5 ST 11-2.6 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- |m
d.4/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
22 m 22.000
RAZEM 22.000
71 ST II-2.6 | Podtaczenie elektryczne wentylatoréw kanatowych (3 kpl.) i wentylatoréw fa- | kpl.
d.4|kalk. wtasna zienkowych (7 kpl.)
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
72 ST II-2.6 | Podtaczenie elektryczne nagrzewnicy elektrycznej kanatowej kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73 ST II-2.6 | Podtaczenie elektryczne urzadzen do dezynfekcji "Induct” kpl.
d.4|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
74 ST 1I-2.6 | Podtaczenie elektryczne nawilzacza parowego kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75 ST II-2.6 |Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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