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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGOLNE

1.0. Wstep
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych czes$é ogolna -Wymagania w
zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn:

ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU ODDZIALU

LARYNGOLOGII NA 1-SZYM PIETRZE
DLA POTRZEB ODDZIAtU HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU.

INWESTOR/ADRES INWESTYCJI
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
Im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-024 KATOWICE,

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot robot
Przedmiotem tej czesci opracowania jest sporzadzenie projektu technologicznego, zamiennego jako czesci projektu
budowlanego - wykonawczego modemizacji Oddziatu Laryngologii Szpitala Klinicznego im. A. Mieleckiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z uwzglednieniem aktualnych wymagan programowych, funkcjonalnych,
szczegolnych wymagan sanitarno - higienicznych oraz specyfiki zadan realizowanych w Oddziale Hematologii i Transplantacii
Szpiku zlokalizowanego - wg wskazan Inwestora - na pierwszym pietrze budynku . Adaptacja pomieszczen | pietra ma na
celu przygotowanie stanu pomieszczen szpitalnych spetniajacych funkcje Oddziatu Hematologii z wydzielonymi strefami:
- jatowa
- niejatowa
- socjalno —-techniczna.
Niezaleznie, celem niniejszego opracowania jest wypracowanie kompromisu pomiedzy wymaganiami funkcjonalno
- organizacyjnymi Szpitala, sanitarno - higienicznymi wynikajacymi z przepisbw a ograniczeniami
powierzchniowymi i kubaturowymi istniejgcego budynku. W tym celu opracowana zostata koncepcja programowo -
uzytkowa, ktdra zostata pozytywnie zaopiniowana przez Zamawiajacego.
Czes¢ technologiczna projektu zawiera rozwigzania, wytyczne i inne elementy wymagane do opracowania projektu
budowlano - wykonawczego adaptacji pomieszczen budynku Oddziatu Laryngologii Szpitala Klinicznego im. A.
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla potrzeb Oddziatu Hematologii i Transplantacii
Szpiku , oraz inne materiaty stuzace przysztemu uzytkownikowi takie jak:

- funkcja wraz z okre$leniem wymagan dotyczacych poszczegoinych elementéw,

- plan zatrudnienia,

- zasady komunikacji wewnetrznej,



- plan wyposazenia,
- sposdb wykonczenia pomieszczen,
- wytyczne dotyczace instalacji energetyczno - sanitarnych,

- dyspozycje i wytyczne budowlano - instalacyjne projektowanego obiektu, niezbedne do zastosowania prawidtowych
rozwigzan w projektach branzowych.

Zmiany w zakresie zabezpieczen p. poz. zaprojektowane zostaty w projekcie pierwotnym w czesci architektoniczno —
budowlanej i pozostaja bez zmian.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje pomieszczen Zaktadow, Pracowni i innych jednostek organizacyjnych Szpitala, ktore
Zlokalizowane sg poza zakresem opracowania lub w innych budynkach Szpitala.

1.2.2. Zakres rob0t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuj_:

- roboty rozbiérkowe - KOD CPV 45110000-1
- roboty wykonczeniowe pozostate  — KOD CPV 45450000 -6
- kfadzenie ptytek - KOD CPV 45431000-7

- roboty w zakresie stolarki budowlanej — KOD CPV 45421000-4
- instalacje wody zimnej i kanal. Sanit . — KOD CPV 45332000-3
- instalacje wentylacji mechanicznej - KOD CPV 45331200-8
- roboty elektryczne - KOD CPV 45310000-3

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym, powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez wykonawcow jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja dla potrzeb projektu

- demontaz istniejacych instalacii i urzadzen wod- kan., instalacji i urzadzen wentylacji,
instalacji elektrycznych ,$cian okfadzin $ciennych i odtogowych , stolarki drzwiowe;

i urzadzen technicznych oraz wyposazenia w postaci mebli przewidzianych do wymiany.
- wywdz gruzu i odpaddw statych,

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia

organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania og6lne

Przedmiotowa przebudowa odbywac sie bedzie w czynnym obiekcie stuzby zdrowia. Do kierowania realizacjg
zamierzenia inwestycyjnego powotany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktorego bedzie opracowanie
planu BIOZ uwzgledniajacego bezpieczng komunikacje pacjentéw i pracownikow Przychodni do pomieszczen
czynnych w czasie przebudowy. Zaleca sie aby harmonogram rob6t przewidywat wykonanie prac na klatkach
schodowych w r6znych terminach, nastepujacych po sobie.

Transport gruzu i odpadéw statych z demontazu winien odbywaé si¢ recznie, najblizszg klatka schodowg
wytgczong tymczasowo z komunikacji i najkrotsza droga do wyjscia na zewnatrz.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczegdlnione



chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskgq zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
nie zadawalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawiera_:
- Projekt budowlany wykonawczy
- Przedmiary robot-

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich

wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis
dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do
dokumentow odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Wykonawca zrealizuje zamdwienie bez udziatu podwykonawcow

Wykonawca zapozna sie ze swoim zakresem robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegéinych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw. Nalezy
informowa¢ Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Zamawiajacy zobowigzuije sie do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy z udziatem
wykonawcy i zespotu inspektorow nadzoru. Narady odbywac sie bedaq co najmniej jeden raz na dwa tygodnie. W
przypadkach koniecznych narada moze by¢ zwotana w kazdym czasie.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne Srodki



niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

- Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki
oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0sob postronnych.

- Zabezpieczenie wiasciwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow zwigzanych z realizacjq
zadania

- Pokrycie wszystkich kosztow zuzycia energii elektrycznej , wody i usuwania nieczystosci ptynnych i
statych,

- Ubezpieczenie placu budowy

- Zapfata optat sktadowiskowych zwigzanych z odwozem odpadéw, gruzu i.t.p.

- Zapfata optat za czasowe sktadowanie odpaddw, gruzu i.t.p.

- Likwidacja skutkdw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczegdino$ci
naprawa drdg, ulic, chodnikéw zniszczonych w czasie trwania rob6t przez $rodki transportu i
maszyny budowlane

- Wykonawca na swoj koszt odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych zinwentaryzowanych
na planie uzbrojenia

- Wykonawca na swoj koszt chroni przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty od
chwili rozpoczecia do ich odbioru koricowego.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

- instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikow na
odpady, usuwanie $mieci i odpadow,

- organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalacji,

- wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych,

- usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy,

- 0szczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robat,

- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

- zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewnienia ochrony zdrowia,

- zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej,

- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron_ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak,
kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wkascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na placu



budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy az do chwili zakonczenia prac i
odebrania przez Zamawiajacego,

Zgtoszenie szkody przez Wykonawce nie zwalnia od odpowiedzialnosci za wyrzadzone szkody

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi_ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany przywrdcic teren istniejacych gruntdéw do stanu
Pierwotnego.

Wykonawca zrealizuje zamdwienie bez udziatu podwykonawcow

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpoarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach medycznych, socjalno technicznych, magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty
pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wtasciwg, dla rodzaju prac, odziez ochronna.

W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o0 pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze
odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuj_ migdzy innymi ( nie wytacznie ):

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukcii,

- pasy zabezpieczajace dla 0s6b pracujacych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,



-inne

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Szczegbtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru - 0soba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, a w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii ( cze$ci ) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robat.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada_ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski
oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymaga_ ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zradta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieza oraz zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé
do roh6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca
sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié. Materiaty drobnicowe uktada sie w
stosy 0 wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow. Stosy
materiatow workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy
sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowa_ lub innych przeszkdd trwatych,

2) 5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a

wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest

dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow



lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas
tych czynno$ci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw i urzadzen witasnych,

wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem , specyfikacjg techniczng i
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora.

W trakcie robdt nalezy stosowac sprzet i narzedzia, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych rob6t, a takze podczas robGt pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty dla instalacji sanitarnych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktorych materiaty te bytyby
ostoniete | zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworcow. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogoing Wykonania i Odbioru Robét .

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdblne wymagania w zakresie robot

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie budowlanym.

Po zakonczeniu robdt nalezy:

« sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robdt,

« sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen,

« sprawdzi¢ dziatanie instalacji,

« sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury,

« wykona¢ pomiary elektryczne,

Przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor nadzoru.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikow oraz 0sob
postronnych, zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panstwowe;.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych i demontazowych na podstawie
wiasciwej decyzji wiasciwego organu. Wykonawca prowadzi roboty rozbiérkowe i demontazowe na
podstawie dokumentacji projektowej. Sposob i zakres nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy



Wykonawca podaje potrzeby w zakresie potrzebnej powierzchni socjalnej, magazynowej, pomocnicze.

Okresla sposéb dostarczania materiatdw. Okresla potrzeby w zakresie korzystania z energii elektrycznej i wody.
5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego jego uporzadkowania. Uprzatnigcie

terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. ZWIAZANYCH Z KONTROLA, OPIS DZIALAN BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gllng opisujaca;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

-BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
rohét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-tow, wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- Spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia,

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom

norm okre$lajgcych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada_

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru i kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja; certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracjq
zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W

przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonio-gramoéw robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje
0 przebiegu robhot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

6.7.2. Rejestr Obmiarow

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe.
Rozliczenie inwestycji nastapi kosztorysem powykonawczym wg faktycznie wykonanych rob6t na
podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wszelkie nalezno$ci wynikajace w wykonaniu prac
nieobjetych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiajacego na etapie opracowania
dokumentacii projektowej, moga by¢ regulowane na podstawie odrebnych uméw zawartych w wyniku
przeprowadzenia odrebnego postepowania 0 zaméwienie publiczne.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

_ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

_ protokoty przekazania Terenu Budowy,

_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

_ protokoty odbioru robét,

_ protokoty narad i ustalen,

_ korespondencjg na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa_ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi_ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami

naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych rob6t z :

1) dokumentacjq projektowa,

2) kosztorysem ofertowym,

3) ustaleniami z Inwestorem,

4) ustaleniami z Projektantem,

5) wiedzg i sztukg budowlana,

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt,

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru przy ewentualnym udziale Komisji odbiorczej Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacjq Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robGt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbior koncowy - zgtoszenie

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloSci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadamia niezwtocznie pismem gotowo$¢ do odbioru koricowego na siedem dni przed
dniem rozpoczecia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Odbioru
ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne ).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw ( oryginaly ).

5. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badac, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw bada_ i pomiardw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki ( dokumentacije ) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oSwietlenia itp. ) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom

urzadzen.

9. Instrukcije eksploatacyjne.

10. Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr Koncowy Zamawiajacy jest dokona¢ w terminie nie przekraczajacym czternastu dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru.
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Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami, takimi jak:

- protokotu rozruchu,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim

- inwentaryzacjq kominiarska z protokotem odbioru kominiarskiego

- protokoty odbioréw czesciowych

- atesty

- deklaracje zgodnosci stosowanych materiatow i urzadzen

- atesty higieniczne stosowanych materiatow

Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach bedzie przekazana Zamawiajgcemu na
odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoriczenia rob6t lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich
wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych uzytkowanie budynku, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokona¢ odbioru warunkowego , z podaniem terminu
na usuniecie wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadaj_ sie do usunigcia , a
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie do wysokosci ustalonej przez Strony.

Warunki gwarancji - zgodnie z umowa.

Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w dniu odbioru.

8.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii
Projektowe).

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

_ robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

_ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,\ ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

_ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

_ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

_ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespotu Projektowego ,TW-PROJEKT" Tobiasz Walczak z/s
Kozmin WIkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31
_ Projekt budowlany - wykonawczy — 4 egz.: + wersja elektroniczna
_ Przedmiar rob6t — 4 egz + wersja elektroniczna
_SIwz,
_ umowa z Inwestorem,
_ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie.
PRZEPISY ZWIZANE
Wszelkie roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
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budowlano-montazowych” COBRTI INSTAL W — wa oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) oraz obowigzujacymi
normami i przepisami branzowymi.- inw
Ustawy
- Ustawa z )dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustavlvgzzgginia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. .

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- ggé%\sva z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w Sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779%.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra I_nfrastruktu(rjy z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401?.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
?fégl)eczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072%.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U.z 11.02.2011r. nr
31, poz. 158
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SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA BUDOWLANA
STB.02.01.00

ROBOTY ROZBIORKOWE - Kod CPV 45110000-1

1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych czes$é ogolna -Wymagania w
zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn:
ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU ODDZIALU
LARYNGOLOGII NA 1-SZYM PIETRZE
DLA POTRZEB ODDZIAtU HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU.

INWESTOR/ADRES INWESTYCJI
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
Im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-024 KATOWICE,

12 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

13 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych

Zakres robot :

-demontaz stolarki drzwiowe;j

-demontaz oktadzin boazeryjnych korytarzy i klatek schodowych
-demontaz oktadzin i wyktadzin podtogowych

-rozbidrka $cianek dziatowych,

-wykucie otworéw w stropach dla wykonania szybu windy osobowe;j

14 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO - wymagania
ogblne

15 0Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg: nie wystepuija.
3. SPRZET

Roboty rozhiorkowe prowadzone moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Do przewozu gruzu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub samowytadowcze, do przewozu innych
elementéw z rozbidrki samochody skrzyniowe. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

ROBOTY WYKONCZENOWE POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

Montaz $cian dziatlowych i obudowa pionéw

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Szczegttowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem obudowy rur instalacyjnych, scian dziatowych w ramach rob6t przebudowy
pomieszczen i wymiany elementéw instalacji sanitarnej zadania pod nazwa;
ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU ODDZIALU
LARYNGOLOGII NA 1-SZYM PIETRZE
DLA POTRZEB ODDZIALU HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU.

INWESTOR/ADRES INWESTYCJI
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
Im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-024 KATOWICE,

12. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na
celu:

Sciany dziatowe z plyt kartonowo- gipsowych na ruszcie metalowym, akustyczne z plytg,
welny mineralnej na.

W zakres tych robot wehodza;:
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*  sprawdzenie poziomow, wysoko$ci, wytrasowanie przebiegu Scian,

»  montaz stalowej konstrukcji nosnej, rusztu stalowego, wypetnienia z wetny mineralnej,

» wykonanie montazu w koordynacji z wykonawca branzy teletechnicznej i elektrycznej
montowanych w $cianach urzadzen,

» montaz ptyt z weiny mineralnej i piyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie potaczen z przylegajacymi
elementami budowlanymi),

* montaz naroznikéw ochronnych,

* przygotowanie otworow do montazu stolarki

* wykonanie dylatacji.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéing
Specyfikacjg Techniczna.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacig projektowa Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do wykonywania $cian dziatowych i obuddw,
powinny zosta¢ zakonczone wszelkie roboty instalacyjne wraz z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. MATERIALY.
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem scian dziatowych proponuje sie zastosowanie systemow: NIDA, lub
systeméw o analogicznych parametrach.

2.2. System NIDA
Sciany dziatowe.
2.2.1. Optytowanie: 1x ptyty gipsowo-kartonowe Lafarge NIDA gr.12,5 mm,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sa;

» profile $cienne,

 profile sufitowe,

* profile przyo$cieznicowe,

» stalowe elementy mocujace (kotki, dyble)

* plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne

» plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

* plyty z wetny mineralnej gr. 10 cm do izolacji akustycznej $cianek.

SCIANA na konstrukcji CW75 z oktadzing z plyty GKB typ $cianki 100A75 lub réwnowazna:
ptyta GKB Lafarge 12,5x1200x2600/3000mm,

profil Nida Lafarge UW 75

profil Nida Lafarge CW 75

blachowkrety do GK 3,5x25 Superox

19



kotki rozporowe 6/40

masa spoinowa Lafarge Nida Start

masa spoinowa Lafarge Nida Finisch,

tadma zbrojgca z wiokna szklanego Lafarge
tasma akustyczna 70mm Koelner,

wetna skalna akustyczna Rocwool Rockton 70 mm

223. Konstrukcja:

profile stalowe ocynkowane powtoka o min. grubosci 19 um,

profil obwodowy NIDA UD,

profile gtéwne: NIDA CD, 60 co 100 cm,

profile nosne: NIDA CD, 60 co 40 cm,

wieszak obrotowy z pretem mocujacym w rozstawie, co 90 cm (do potaczen z profilem gtownym),
taczniki wzdtuzne do taczenia (przedtuzania) profili NIDA CD 60,

taczniki krzyzowe do taczenia profili CD60 - gtownych i nosnych.

2.24. Mocowanie;

blachowkrety 3,5x25, co 17 cm - mocowanie ptyty do profili nosnych,
wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozja) - do faczenia profili,
kotki rozporowe- dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili NIDA UD do $cian,

kotki rozporowe - dyble metalowe ( 6x60) - do mocowania pretéw z wieszakiem obrotowym do stropu.

2.25. Szpachlowanie:

3

masa szpachlowa NIDA Start,
taSma spoinowa,
masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie koAcowe).

SPRZET.

3.1. Ogole wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Rodzaje sprzetu uzywanego do
rob6t wykonczeniowych pozostawia sie W uznaniu wykonawcy.

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robot:

4,

*  rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,
» pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,

»  wiertarka, mieszadio ocynkowane,

naczynia do wody i zapraw,

watki, pedzle,

kielnia, paca,

laty, poziomice.

TRANSPORT.

4.1. Ogdle wymagania dotyczace transportu.
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Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne

4.2. Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktdry pozwoli unikngé uszkodzenia i
odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzié¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtosé
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitow podwieszanych
nalezy przechowywa¢ i przewozic w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentow.

Plyty gipsowo-kartonowe oraz plyty z wetny mineralnej powinny by¢ przechowywane w zamknigtych
pomieszczeniach, suchych i wentylowanych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdlne wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.1. Wykonawca prowadzacy roboty
montazowe podlega przepisom prawa budowlanego. Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze +150C do +350C, przy
wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%.dla systemu Nida Sufit.. Podczas budowy jak tez przy pdzniejszym uzytkowaniu
budynku wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ granicy 90 % ew. 95 % (w zaleznosci od jakoSci
piyty).

5.1.1. Mocowanie plyt g-k do rusztu.

Na okfadziny sufitowe najczesciej stosuje sie ptyty NIDA o grubosci 12,5 lub 15 mm., Je$li wymagajg tego warunki
ogniowe lub akustyczne grubos¢ oktadziny sufitowej moze by¢ wigksza i wynosi 18, 20, 25 mm lub wiecej. Plyty
NIDA moga by¢é mocowane do oktadziny sufitowej w dwojaki sposob:

*  poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawedz wzdtuzna prostopadta do profili) -wéwczas maksymalny rozstaw
profili wynosi 50 cm.

» wzdtuznie do profili rusztu dolnego (krawedz diuzsza wzdtuzna rownolegta do profili) - wéwczas maksymalny
rozstaw profili wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne piyt jest korzystniejsze, gdyz w takim utozeniu ich
wytrzymato$¢ na zginanie jest wigksza w kierunku zgodnym z kierunkiem utozenia widkien kartonu (rwnolegle
wzdtuz ptyty). Efektem takiego utozenia plyt jest wiekszy dopuszczalny rozstaw rusztu miedzy elementami no$nymi.
Taki sposdb mocowania przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia materiatow oraz obniza pracochfonno$¢ montazu.

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki podtuznych krawedzi ptyt opieraty sie
i byly przykrecone do profili CD). Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki
poprzecznych (cigtych) krawedzi ptyt opieraly sie i byly przykrecone do profili NIDA CD 60. Kierunek montazu ptyt g-k w
pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby krawedzie wzdtuzne piyt (fabrycznie fazowane) byly réwnolegte do kierunku
padajacego $wiatta stonecznego. Maksymalny rozstaw blachowkretdw mocujacych piyte do profili NIDA CD 60 wynosi 17
cm. Plyty mocujemy z wzajemnym przesunieciem stykéw poprzecznych o min. 400 mm (nie mozna wykonywa¢ spoin
krzyzowych). W zaleznosci od konstrukcji oraz rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, dobiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do kotwienia zawiesi sufitowych w stropach Zelbetowych stosujemy kotki
metalowe rozporowe typu 6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi pretowych - pierscieniowe
kotwy metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie wiw
kotwy spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej. W przypadku dachow z blachy trapezowej stosujemy specjalne
taczniki “V" wspbtpracujgce z nagwintowanym pretem. W sufitach z odporno$cig ogniowa stosujemy wytacznie wieszaki
noniuszowe.
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512. Ogblne zasady wykonywania rusztu.

Sposob konstruowania i doboru rusztu jest uzalezniony od ksztattu pomieszczenia i sposobu rozmieszczenia piyt. Po
rozplanowaniu rozmieszczenia piyt gipsowo-kartonowych przystepuiemy do wytyczania siatki rusztu oraz
rozmieszczenia wieszakow. Na $rodku stropu wyznaczamy linie dzielaca ptaszczyzne sufitu symetrycznie na dwie
czesci. W maksymalnej odlegtosci 12000 mm od linii podziatu zaznaczamy kolejne linie wytyczajace potozenie wieszakow
i profili gtownych. Ostatnia linia przebiegajaca wzdtuz pomieszczenia musi by¢ oddalona od $ciany o maksymalnie 200
mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania pretdw mocujgcych, wspotpracujgcych z wieszakami obrotowymi lub
wieszakow gérnych noniuszy. Za pomocg odpowiednich kotew mocujemy prety i taczymy je z wieszakami obrotowymi
(alternatywnie mocujemy wieszaki gome noniuszy).Po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalajacych $cianach
poziom przysztego sufitu. Na wyznaczonym poziomie za pomocg kotkéw szybkiego montazu mocujemy profil
przyscienny NIDA UD27. Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 600 mm.

5.2. Montaz $cianek systemowych WC

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich
rozmieszczenia W pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementow nastepuje tyczenie miejsc montazu okuc
mocujacych systemowe $cianki kabin do $cian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podioza za pomocg
systemowych facznikow i $cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze
wskaznikiem wolne/zajete.

Po zakoiczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjaé folie zabezpieczajacq

powierzchnie elementow i w kazdej kabinie zamontowa¢ podwajny wieszak na ubranie.

Montaz nalezy prowadzic scisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

5.3. Montaz $cianek dziatowych g - k

Prace nalezy rozpocza¢ od prawidtowego wyznaczenia przebiegu $cian na posadzce i suficie. Zamocowanie do podtogi
i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomigdzy elementami
poziomymi - Rozstaw stupkdw (profili "C") ma byé nie wiekszy niz potowa szeroko$ci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sig ich
potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie migjsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-
k do elementéw rusztu. Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetiony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe
catkowitg bedzie rowny szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjno$ci akustycznej Sciany pod
skrajne profile, zarwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy podtozy¢
tasme izolacji akustyczne wykonana z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie Srednio co 80 cm do
podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi
nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa. Dtugo$¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od
wysokosci pomieszczenia. - W cianach z plyt gipsowo-karton owych o$cieznice nalezy montowac na etapie
wykonywania rusztu. Stosujemy oscieznice zaréwno stalowe. Warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka
oscieznicy do grubosci Sciany. Stupki przyo$cieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubo$ci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koricach
profili "UA"i zamocowane do stropu i podtogi. Bezpo$rednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U"
taczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina,
ktora trzeba by byto wypetnia¢ masa szpachlowa. Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profil
pionowych. Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gorze,
araz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii. Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu.
Pofaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej 0 15 cm. Po zamontowaniu ptyty g-k nie
powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie odksztatcaé pod wptywem obcigzen
zewnetrznych, cigzaru wiasnego i zmian wilgotnoSci. Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-
25 cm, regulujac ustawienie stupkow. Utozy¢ phyty z wetny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona
piyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu). Po utozeniu wetny nalezy
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zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potaczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na
sasiednim stupku.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. Kontrola wykonania
poszczegdlnych elementow systemu jak i catego systemu powinna obejmowac:
* kontrola zastosowanych materiatow (kompleksowe zastosowanie materiatow budowlanych zalecanych
przez dostawcow systemu),
* kontrole wtaciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,
 kontrole w zakresie ptyt (rownosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw), prawidtowos¢
zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach,
» kontrole poziomowo$ci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

7. OBMIARROBOQT.
7.1. Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.
.Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycii jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi jest 1 m2 $cianki lub obudowy
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw i jakosci wykonania robot.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robGt, a zakres czynno$ci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji

- wykonanie $cian dziatowych i obudowy

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych wiasno$cig wykonawcy -
materiatow rozbidrkowych z placu budowy

9. PODSTAWA PLATNOSC
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Platnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T.,w
oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy :

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
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10.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

KEADZENIE PLYTEK (Kod CPV 45431000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z montazem obudowy rur instalacyjnych, $cian dziatowych w ramach rob6t przebudowy

pomieszczen i wymiany okfadzin sciennych w pomieszczeniach medycznych i sanitariatach oraz pomieszczeniach

socjalno — technicznych i posadzek na Klatce schodowej zadania pod nazwa;
ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU ODDZIAtU
LARYNGOLOGII NA 1-SZYM PIETRZE
DLA POTRZEB ODDZIAtU HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU.

INWESTOR/ADRES INWESTYCJI
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
Im. Andrzeja Mieleckiego

Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-024 KATOWICE,

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- uktadanie ptytek ceramicznych na Scianach,

- uktadanie ptytek ceramicznych na posadzkach.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

14, Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

15.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego..

2. MATERIALY
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2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;

2.2. Plytki ceramiczne.

Plytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ sktadowane na utwardzonym ptaskim podtozu w
pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, z dala od ciggow
komunikacyjnych ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania
producenta. Powinny by¢ sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru
produkcyjnego sa zgodne z gatunkiem ptytek okreSlonym na opakowaniu. W gatunku | dopuszcza sie do pieciu
ptytek wadliwych na 100. Plytki do wnetrz muszg charakteryzowa¢ sie odpowiednig odpornoscig na scieranie i
odpornoscig na plamienie. Ptytki do tazienki muszg posiada¢ odpowiednig odpornos¢ na $cieranie, plamienie i
dziatanie zwigzkéw chemicznych. Plytki na schody zewnetrzne muszg sie charakteryzowa¢ sie odporno$cig na
Scieranie, antyposlizgowos$cig mrozoodpornoscia i twardo$cig powierzchniowg 7 - 8 w skali Mosha. Wszystkie
parametry plytek, ktore majg wplyw na ich pozniejsze uzytkowanie ujete w odpowiednich przepisach technicznych
muszg by¢ zgodne z parametrami i atestami producentéw ptytek wbudowanych.

2.3 Materiaty uzupetniajace

Uzupetnieniem zastosowanych materiatow sa: zaprawy klejace, zaprawy i Srodki do wyréwnania, wzmocnienia i
uszczelnienia podioza, zaprawy do fugowania, flizowki, Srodki pielegnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione
w/ w materiaty muszg by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny
rowniez posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji
Technicznej

32.  Sprzet do niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do ukfadania ptytek ceramicznych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace

zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisdw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
41.  Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

42.  Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét ptytkarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $érodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej
5.2 Uktadanie ptytek.

Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ocene podtoza, polegajaca na okresleniu

stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli zdolno$é do absorpcji wody.
Ta ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podioza wodg i obserwacje szybkosci jej wchtaniania.
Uktadanie ptytek na takim podtozu moze spowodowa¢ wchtonigcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei
doprowadzi do zbyt matej jej ilosci (wody) do prawidtowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg sie
parametry wytrzymato$ciowe zaprawy i ostabia potaczenie zaprawa- podfoze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowa¢ emulsje gruntujaca (np. ATLAS UNIGRUNT), ktora zwieksza przyczepno$é, elastyczno$é, odporno$ce
na zarysowania, a takze reguluje proces chtonno$ci podioza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z zaprawy
klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rownos¢ podioza za pomoca taty kontrolnej dtugosci min. 2 m. Przyktada
sie ja w réznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wiekszych niz 4-5 mm. Ewentualne nierdwnosci nalezy
wyrownac stosujac odpowiednig mase wyrdwnujaca. Natozong zaprawe nalezy wygtadzag, ale nie zacieraé. Przy
wiekszych powierzchniach, na Swiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na
tak przygotowane podtoza mozna uktadac ptytki, pamietajac, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci warstwy kleju 5
mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania
ptytek od poditoza. Fuge uktadac w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi
usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajac az wyschnie). Fuge dobrac kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po
ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byta widoczna (taki sam odcien fugi jak phytki).

5.2.  Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania rob6t ptytkarskich.

Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone tata kontrolng diugosci 2 m nie
powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposéb, aby
ich krawedzie tworzyly ukfad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od
kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych rob6t. Odrzucone elementy
zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny byé
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem
materiatbw nalezy okre$lic technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ i przekonsultowat z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Kontrola jakosci rob6t polega na
sprawdzeniu:

- sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,

- jakosci zastosowanych ptytek,

- doktadnosci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot tynkarskich z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
71.  Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robét

Ogdblne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest zatagczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

71.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sga;
1 m2 wbudowanych ptytek.

8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej . Odbidr robdt polega
na sprawdzeniu wymiardw oraz jako$ci wykonania rob6t ptytkarskich. Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe
poszczegblnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynno$ci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcii,

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- wytozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wiasnoscig wykonawcy -
materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczegolnosci:

PN-EN -101:1994 - Plytki ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg. skali
Mohsa

PN-EN -121:1987 - Ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wtasciwosci i
klasyfikacja.
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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(Kod CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem obudowy rur instalacyjnych, scian dziatowych w ramach rob6t przebudowy
pomieszczen i wymiany stolarki drzwiowej w pomieszczeniach medycznych i sanitariatach oraz pomieszczeniach
socjalno — technicznych zadania pod nazwa;
ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU ODDZIALU
LARYNGOLOGII NA 1-SZYM PIETRZE
DLA POTRZEB ODDZIAtU HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU.

INWESTOR/ADRES INWESTYCJI
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
Im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-024 KATOWICE,

12.  Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robGt wymienionych w pkt.1.1.

13. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot stolarskich: - - wymiane stolarki
drzwiowej.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

13.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.



14.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowg projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Whbudowa¢ nalezy stolarke drewniang kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wymagania odpornosci ogniowej zawiera opis zestawienia stolarki.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét stolarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jako$ciowych rob6t i przepisdw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
41.  Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6
42.  Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot stolarskich mozna przewozié

dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Montaz stolarki moze by¢ prowadzony na budowie dopiero wowczas, jezeli budynek jest juz zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi. Na plac budowy powinny by¢ dostarczone gotowe kompletne okna i drzwi wraz z

o$ciezami. Do czasu ich montazu powinny by¢ sktadowane w miejscach suchych, nie narazonych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.
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Oscieznice stolarki powinny by¢ ustawione na wkasciwym miejscu w otworze Sciany i tymczasowo umocowane za
pomocg podktadek i klindw drewnianych whijanych przy naroznikach miedzy o$cieznice a o$cieze. Prawidtowos¢
osadzania oscieznicy musi by¢ sprawdzana za pomocg poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych Swiatta
oscieznicy.

Punkty zamocowania powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Zamocowanie
o$cieznic mozna wykonac:

za pomoca stalowych elementéw kotwigcych mocowanych do $ciany przez wbicie gwozdzi,

- na kotwie przybite do oscieznicy i zabetonowanie w gniazdach $ciany,

przez przybicie gwozdziami lub wkrecenie wkretow przez o$cieznice do drewnianych klockéw uprzednio
zamocowanych w Scianie.

Styki elementow stolarki z przegrodami budynku powinny by¢ przykryte listwami drewnianymi. Szpary pomiedzy
osciezami a o$cieznica nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym (pianka montazowa).

5.1.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot stolarskich.

Roboty stolarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami dla prac stolarskich.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac stolarskich. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.1.3. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamOwieniem materiatow nalezy okre$lic technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ i
przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne wymogami PN-88/B-100085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. PN-
72/B-10180 dla robdt szklarskich Kontrola jakosci robot polega na :

- sprawdzeniu zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzeniu prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

W czasie kontroli szczego6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot stolarskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robat
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawq
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zataczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg;
1 m2 wbudowanej stolarki drzwiowej lub okiennej.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét polega
na sprawdzeniu wymiardw oraz jako$ci wykonania robot stolarskich.

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji., montaz stolarki okiennej i
drzwiowej,
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie -bedacych wtasnoscig wykonawcy -
materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i

branzowe (BN), w tym w szczegoInosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,

PN- B-10058-2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B - 02357 - Tolerancje wymiar6w stolarki budowlanej i meblowe;.

ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich w ramach rob6t przebudowy pomieszczen zadania pod nazwa;

ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU ODDZIALU
LARYNGOLOGII NA 1-SZYM PIETRZE
DLA POTRZEB ODDZIALU HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU.

INWESTOR/ADRES INWESTYCJI
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
Im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-024 KATOWICE,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych rob6t malarskich: ¢ - malowanie tynkow.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z kosztorysem inwestorskim,
przepisami budowlanymi, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

22.3. Farby olejne i ftalowe. Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 -
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
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- czas schniecia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.3. Srodki gruntujace

23.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;.

2.3.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.2.3 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza ni+
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg,
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

522. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe  emulsyjna
tego samego rodzaju z jakief ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong —woda
w stosunku 1:3-5.
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5.2.3.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac

pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

531. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu  $rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢

jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita

zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,

plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w

réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie.

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.



Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub
odpowiednia szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetiana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81901:2002 Farby

olejne i alkidowe.
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-3-

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA SANITARNA
ST1.03.01.00

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV:45331200-8

1.CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Nazwe zamdwienia ujeto w STWIORB Czes¢ "Wymagania ogélne”.

12. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wymiany instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiajacej dla zadania pod nazwa;

ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU ODDZIALU
LARYNGOLOGII NA 1-SZYM PIETRZE
DLA POTRZEB ODDZIAtU HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU.

INWESTOR/ADRES INWESTYCJI
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
Im. Andrzeja Mieleckiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-024 KATOWICE,

1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac objetych specyfikacja

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej Wykonawca dokona ich
sprawdzenia, czy wszystkie otwory technologiczne oraz dla potrzeb wentylacji mechanicznej zostaty
przygotowane.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnie z punktem 1.2.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

»  Demontaz istniejacych elementdw instalacji wentylacji

e Wywoz gruzu i Smieci

*  Montaz dwoch centrali wentylacyjnej oddymiania nawiewno - wywiewnej wraz z elementami
sterowania i regulacji oraz uktadow automatycznego uruchomienia systeméw oddymiania

*  montaz systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni
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montaz przewoddw elastycznych izolowanych klimatyzacii

montaz wentylatorow dachowych

montaz klap wywiewnych - dachowyxh

montaz klap nawiewnych

rozruch i regulacja instalacji oddymiania klatek schodowych

montaz izolacji

montaz wentylatoréw wywiewnych w pomieszczeniach medycznych

14. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sq w STWIORB Cze$¢ "Wymagania ogoine".
15. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacjq techniczng :
- Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - KOD CPV: 45331220-4

16. Okreslenia podstawowe

+ Pojecia ogdlne

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czes$ci majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi - cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysoko$ci 2 m nad podiogg, a takze nad
pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocq instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledéw
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do 0s6b przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej
jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci powietrza, odprowadzenia zapachow
ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomie zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza - liczhowa warto$¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o
objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne - powietrze znajdujace sig wewnatrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne - znajdujace sie w granicach strefy, w ktorej
utrzymuije sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan technologii -

powietrze wystepujace w bezposrednim sasiedztwie cztowieka, chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji
procesu technologicznego.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe - cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Powietrze recyrkulacyjne - cze$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym
uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza - naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
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Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i
innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowaé a danej miejscowosci przy
obliczaniu i doborze urzadzen wentylacii i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i
predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan
technologii, ktore nalezy przyjmowac - w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen - przy obliczaniu
i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Mieszanie powietrza - mieszanie dwdch lub wigcej strumieni powietrza majace na celu uzyskanie powietrza o
okreslonych parametrach. o o _ .
Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow technologicznych
lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje
wentylacyjna lub klimatyzacyjna.

Wentylacja naturalna - wentylacja zachodzaca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci powietrza na zewnatrz i
wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza - naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogolna - wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catlym pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja nadci$nieniowa - wentylacja charakteryzujgca sig przewagq strumienia powietrza nawiewanego nad
powietrzem wywiewanym, przy ktorej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach
Z pomieszczenia na zewnatrz.

Wentylacja podci$nieniowa - wentylacja charakteryzujgca sig przewaga strumienia powietrza wywiewanego nad
powietrzem nawiewanym, przy ktorej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach
Z zewnatrz do pomieszczenia.

Izolacja cieplna - ostona powierzchni ograniczajaca straty przesytanego lub magazynowanego
ciepta do otoczenia.

Izolacja wiasciwa - warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu 0 odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia cieptg

Plaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje witadciwg przed niekorzystnymi
wplywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w specyfikacji "Wymagania ogoine".

1.7. Og6lne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowa, STWIORB I poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne warunki stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.0.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacjq projektowa.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

-Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami) [20].

- Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881) [21 ].

- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami) [22].

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegGtowe

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty
(i urzadzenia) bedq posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentaciji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rbwnowaznych nalezy zataczyé foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzadzen) rdwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.3.Materiaty do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

Szczegbtowe zestawienie materiatow i elementow systemoéw oddymiania i klimatyzacji zawiera czes¢ opisowa i
graficzna projektu budowlanego — wykonawczego.

2.4. Skladowanie materiatdw

Centrale, przewody, wentylatory izolacje nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

Nie nalezy wsuwac przewoddw o mniejszych srednicach do wigkszych.

Kratki wentylacyjne, powinny byé sktadowane tak diugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i
przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych na rownym podtozu.

3.SPRZET
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt 3.0.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robgt.



4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogoine” pkt 4.0.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i skrzyniowym do 5
t.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktrym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy ~ przewozone powinny by¢  zabezpieczone przed przypadkowym  przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Warunki ogoine wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine” pkt 5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2.Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t instalacyjnych
elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

-5.3.Montaz instalacji

5.3.1. Montaz przewoddw i konstrukcje wsporcze

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny byC obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

|zolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni z blachy ocynkowanej. Sztywnos¢ blach
izolacyjnych zapewni¢ poprzez dodatkowe przettoczenia typu ,koperta”.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Wszystkie podpory i uchwyty wykonac ze stali ocynkowane;.

Wszystkie $ruby ,U” oraz Sruby i nakretki powinny mie¢ pokrycie galwaniczne.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.

Odlegtosc miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywalo na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstruki.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej , wymagajace dodatkowej konstrukcji wsporczej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;
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c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. ttumikdw,

przepustnic itp.;

d) elementow skfadowych podpdr lub podwieszen;

E) osoby lub osob, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
onserwacii

i jest elementem oddzielnego opracowania - patrz projekt konstrukcyjny.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢

wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bgzple;czehstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1.
Zasady ogdlne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdolne” pkt. 6.0.
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6.2. Kontrola jakosci materiatdw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakos$ci rob6t Warunki

6.3.1.

przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane
b) przed natozeniem otuliny
C) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacii
d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola dziafania instalacji

Celem kontroli dziafania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacii
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacii takie jak filtry,
wentylatory, nagrzewnica, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalaciji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a) Prdbny ruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
d) Wyregulowanie cisnienia w kanatach powietrznych na wejsciach do poszczegéinych grup
klimakonwektoréw
Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;
Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
Nastawienie uktadu regulacii i ukfadu przeciw-zamrozeniowego;
Nastawienie regulatorow regulacji automatyczne;;
i) Nastawienie elementéw dfawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;
Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
) Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.
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Procedura prac

Wymagania ogéine Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych
urzadzen i czeSci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne ukfady instalacji (np. ogrzewczy,
nawilzania itp.) do catych instalacii.

Poszczegbine czesci sktadowe | uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (np. ogrzewanie /chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen,
czesciowa i petna wydajnosé, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i
wspbtdziatanie r6znych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencije regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkdw, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okres$lona
odpowiedz uktadu regulacii.

Nalezy obserwowaé rzeczywisty reakcje poszczegélnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
réwniez obserwowaé zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowa¢ stabilnos¢ dziatania
instalacji jako catosci.



W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziafanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f)  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziafanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.
KONTROLA DZIALANIA FILTROW POWIETRZA Wskazania roznicy cisnienia i
monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych!
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania sieci przewoddéw
a) Dziatanie elementdw ditawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

a) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywéw powietrza w pomieszczeniu jak rdwniez cyrkulacii
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w
projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy r6znych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegoinosci:

a) Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadane] temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wigcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

+  Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. a) Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez

instalacje podano w DTR urzadzen

6.3.3. Kontrola jakosci badan izolacji

Podczas kontroli izolacji matami z wetny mineralnej nalezy sprawdzic: o
grubos¢ wykonanej izolacji o zacisnigcie montazowe izolacji

Pomiary grubo$ci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢ przeprowadzone w przypadkowo
wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmniej:

0 3 - jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2, 0 5 - jezeli

powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50 = 100 m2, 0 10 - jezeli

powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2

Do pomiaru grubo$ci izolacji stosowa¢ nalezy okragty pret z zaostrzonym korcem i z poprzeczng
nasadka, przy czym doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ +2 mm. Dopuszcza sie (pod warunkiem
uprzedniego sprawdzenia wspofosiowosci i wzajemnego usytuowania kanatu i ptaszcza ochronnego)
posrednie wyznaczanie grubosci izolacji poprzez pomiar obwodu izolacji.

Grubos¢ izolacji nalezy uznac za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaréw nie
rdzni sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym.



7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt 7.0.

Jednostkami obmiaru sa;

* przewody rurowe i ksztaftki 1m?

 centrala oddymiania z elementami zasilania i sterowania 1 kpl. dla

kazdego typu

» wentylatory, kratki wentylacyjne, czerpnia powietrza, 1 szt. dla kazdego typu
» klapy nawiewno -wywiewny 1 kpl.

* maty z wetny mineraing m2

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiescic w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru korncowego.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 8.0.

8.1.0dbidr miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wentylacji i
klimatyzacji komfortu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacii i
w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

O(ti)blory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu;

b) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylaciji

Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii
wentylacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przykiad: przewodow
utozonych w stropach podwieszonych, przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kofcowego jednak bez oceny
prawidtowo$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan



odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem cze$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zalgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru cze$ciowego.

8.3.  Odbior techniczny koncowy instalacji wentylacji i klimatyzacji komfortu

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym:;

c) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegéino$ci regulacie montazowa.

Przy odbiorze koAcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

wykonano instalacje i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych

wyrobdw j) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koricowy koAczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacii i klimatyzacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakoniczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalaciji.

8.4.  Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robt poprzedzajacych wykonanie izolacji i w
szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw te)
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow.

O(tj)biory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

c) prowadzenie przewoddw instalacji

d) wykonanie przewidywanych préb szczelno$ci instalacii



€) wykonanie przewidzianych regulacji ilosciowych powietrza w kanatach

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.5.  Odbior techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii, do
ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych w
przestrzeniach sufitu podwieszonego, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

d) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

e) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okre$lonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci izolacji, ktore bylty objete
odbiorem czesciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru cze$ciowego.

8.6. Odbior techniczny koficowy izolacji cieplnych

IzoIacjiz(i,powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

d) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji ciepinej; . N

e) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

k) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy); I)  dziennik budowy; m) potwierdzenie zgodnoéci

wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami; n) obmiary powykonawcze; 0) protokoty odbiorow

miedzyoperacyjnych p) protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych g) protokoty wykonanych

Eadahhodbiorczych r) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
toryc

wykonano izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:

g) sprawdzi czy izolacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym h)
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej izolacji z wymaganiami okre$lonymi w projekcie i
Specyfikacji Techniczneji) sprawdzi¢ protokoty odbiorow

miedzyoperacyjnych j) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych

czesciowych

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wylgczono z zakresu opracowania..
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

+  Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegty.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaftki
wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymiary

kotnierzy o

przekroju kotowym do wentylacji ogolnej.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B.03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-03434:1999 : : . . o .
Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-78/8-10440 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacia - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
' blaszanych.

PN-B-76002:1996 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
' Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02151/02  PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.
Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. Warszawa wrzesief 2002r.z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 wyd. COBRTI INSTAL
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SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA ELEKTRYCZNA
ST1.04.01.00

KOD CPV: 45310000-3
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia
Nazwe zamdwienia ujeto w STWIORB Czes¢ "Wymagania ogdlne".

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wymiany instalaciji elektrycznej zasilania gniazd 1 o$wietlenia dla zadania pod nazwa;

ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU ODDZIALU
LARYNGOLOGII NA 1-SZYM PIETRZE
DLA POTRZEB ODDZIALU HEMATOLOGII i TRANSPLANTACJI SZPIKU.

INWESTOR/ADRES INWESTYCJI
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
Im. Andrzeja Mieleckiego

Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-024 KATOWICE,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

W skfad niniejszej czesci ST wchodzag nastepujace roboty:

- instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego,
- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé prace zwigzane z organizacjq robdt,
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Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentaciji powykonawczej budowy z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét

Informacje ogdlne

15. Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejsza specyfikacig techniczng podane sa w STWIORB
"Wymagania ogoine".

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow i urzadzen.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa;
przewody YDY 3x1,5mm
przewody YDY 2x1,5mm
przewody YDY 4x1,5mm,
przewody YDY 3x2,5mm

- przewody YDY 5x2,5mm
- przewody YDY 5x6 mm
2

- kable YKY 5x1 Omm

- kable YKY 5x25mm

- Oprawy o$wietleniowe

- rozdzielnice

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztaczniki,
- Zestawy instalacyjne z przewodami systeméw oddymiania.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST 00.00-Wymagania ogoine.
3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacii
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementow jak i wykonywania
wszelkiego rodzaju przepustow przez ciany lub stropy stosowa¢ wiertarki lub mtoty udarowe.

4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
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Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST 00.00 - Wymagania ogéine.
4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie spowodowaé
nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktdrej zostaly one pakowane. Stosowaé
zalecenia i wymagania producenta odno$nie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie mogg byé rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg byé
przenoszone. Transport kabli i przewodéw przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowaé
uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy stuzace do wykonywania konstrukcji
koryt i drabinek kablowych przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie
spowodowa¢ odksztatcen i uszkodzen. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych,
zbiorczych tak by uniemozliwic wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy oSwietleniowe
bezwzglednie transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta
odnosnie zafadunku, transportu jak i wytadunku opraw o$wietleniowych. Oprawy $wietlbwkowe nalezy
przewozi¢ w taki sposob by uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczanie sie. Oprawy sktada¢ w pozycii
poziomej w taki sposob by nie uszkodzi¢ zadnych elementéw . W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage
na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowa¢ uszkodzen powtoki lub
sttuczen. Rozdzielnice elektryczne transportowa¢ w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi¢
elementow obudowy. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski
kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzega¢
przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t zawarte sq w ST 00.00 Wymagania ogolne.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.
Rozdzielnice elektryczne.

W rozdzielniach umieszczone bedg zabezpieczenia wszystkich

kabli i przewodow.

Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtowny umozliwiajacy
roztaczenie wszystkich obwodow zasilanych z danej rozdzielni
oraz zabezpieczenia poszczeg6inych obwodéw podtgczonych do
danej rozdzielnicy.

Rozdzielnie elektryczne trwale przytwierdzi¢ do podtoza oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych .

Prowadzenie kabla zasilajacego.
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Kabel zasilajgcy nalezy uktadaé w bruzdzie. Nalezy unika¢ prowadzenia kabla w poblizu wszelkich
instalacji wodnokanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji.

Instalacja elektryczna o$wietlenia wewnetrznego.

Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg. Montaz i
podtaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjg DTR. Wszystkie oprawy
zalgczane bedg za pomoca facznikéw podtynkowych umieszczonych na wysokosci 1,3m od poziomu
podiogi. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia jak i ilosci opraw o$wietleniowych zastosowano
taczniki pojedyncze lub podwaojne. Oprawy oswietleniowe podzielono na poszczegdlne obwody , ktore
zasilane bedg z najblizszej rozdzielnicy . Kazdy obwdd o$wietleniowy zabezpieczono wytgcznikiem
nadpradowym. Wszystkie niezbedne przekucia i przewierty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
Kierownikiem Budowy jezeli nie zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej. Wszystkie przejscia
kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajacq z atestem przeciwpozarowym
np. Hilti.

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.

Instalacja gniazd wtykowych ogblnego przeznaczenia. W obiektach zastosowano gniazda wtykowe
pojedyncze. Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Instalacje zasilajaca,
prowadzi¢ w bruzdach. Przewody w pomieszczeniach ukfada¢ normatywnie zachowujgc wymagane
odlegtosci od krawedzi Scian i sufitu tj 15-25 cm. Obwody instalacji

zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytacznikami nadpradowymi typu S301 B16
oraz dla ochrony przeciwporazeniowej wytgcznikami réznicowo pragdowymi. Po wykonaniu wszystkich
prac montazowych nalezy trwale oznaczy¢ urzadzenia bedace pod napieciem. Wszystkie gniazda
wtykowe nalezy opisa¢ , okreslajac numer obwodu i rozdzielnie do ktdrej dany obwod jest podtaczony.

6. Kontrola jakos$ci robdt.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. SzczegOtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacii
elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych
materiatow i ich wlasciwos$ci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania. W zalezno$ci od rodzaju instalacii
elektrycznej sprawdzeniu podlega :

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtgczeniem poszczegdlnych
obwodéw pod zaciski wytgcznikéw. Ponadto ogledzinom podlega cze$¢ zewnetrzna rozdzielnicy z
zabezpieczeniem ingerencji 0s6b niepowotanych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegoinych obwodéw elektrycznych, selektywnosci
zadziatania zabezpieczen gtéwnych jak i skutecznosci zerowania.
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Instalacja elektryczna o$wietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw o$wietleniowych w poréwnaniu do
projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia o$wietlenia dla kazdego
rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.

Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidtowe funkcjonowanie.
W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzi¢ nalezy poprawno$¢ zainstalowania
blokady mechanicznej. Dla wszystkich obwoddw elektrycznych zaréwno jedno jak i tréjfazowych nalezy
wykona¢ pomiary zadziatania wytacznikow nadpradowych i réznicowopradowych oraz rezystancji izolacji
2yt

7.0bmiar robat.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST00.00 -Wymagania ogéine.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t.

Wielkosci obmiarowe okresla sie¢ na podstawie dokumentacii projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST 00.00- Wymagania ogoine.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami nadzoru

jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie
wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak rdwniez poprawnos$¢ dziatania catego systemu. W
szczegdlnos¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywnos¢ dziatania poszczegolnych zabezpieczen gtéwnych
oraz skutecznos¢ wytaczania obwodow.

9. Podstawa pfatnosci.

Roboty tymczasowe

Koszt wykonania robdt tymczasowych nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej  wykonania rob6t
podstawowych.

10. Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastepujace normy:
PN-B-06250 : 1998 - Beton zwykty.

PN-B-14501 : 1990 - Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 - Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 - 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 - Ochrona przed elekiryczno$cig statyczng . Ochrona obiektow , instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budolanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.



Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych.
Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oSwietleniowych.
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