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Katowice, dn. 12.08.2014r 

 

 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  adaptację pomieszczeń dla oddziału hematologii i transplantacji 
szpiku.  Nr sprawy : ZP-14-050BN 

 

 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej 
odpowiedzi : 
   
 
1. W związku z zamiarem złożenia oferty na przetarg nieograniczony pn. „Adaptacja pomieszczeń dla 

oddziału hematologii i transplantologii szpiku” i koniecznością spełnienia warunku zawartego                         
w  Rozdziale IV ust. 1 lit. B SIWZ, który brzmi: 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie              
z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył, co najmniej jedno zamówienie                         
o charakterze i złożoności porównywalnym z zakresem rzeczowym niniejszego zamówienia o wartości 
min. 2.000.000,00 zł brutto. 
Zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie informacji czy uzna warunek za spełniony przy 
wykazaniu wykonania w określonym terminie i w należyty sposób robót budowlanych na łączną kwotę 
3.116.788,34 zł brutto, polegających na: 
a) budowie budynku od podstaw (roboty ziemne, fundamenty, ściany, stropy, dach); 
b) wykończeniu (płytki ceramiczne, tynki cem.-wap., stolarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie); 
c) wykonaniu instalacji (kotłowni, wod.-kan., C.O., elektrycznych i teletechnicznych oraz wentylacji                

i klimatyzacji); zagospodarowaniu terenu (chodniki, drogi, parkingi, zieleń, ogrodzenie).  
Odp.: Tak. 
 

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie kosztorysu ofertowego 
(co przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie jest konieczne), a jeśli tak, to w oparciu o co ma zostać 
wykonany – załączone przedmiary są niekompletne; Odp.: Zamawiający nie wymaga dołączenia do 
ofert kosztorysu ofertowego. Zamawiający przypomina wykonawcom, że wycenę przedmiotu 
zamówienia należy wykonać na podstawie projektu a nie przedmiaru. 
 

3. Pytanie odnośnie § 5 ust.1 wzoru Umowy – jak często Wykonawca będzie mógł składać faktury 
częściowe i w oparciu o co będzie rozliczany zakres prac wykonanych w ramach danej faktury 
częściowej? Odp: nie częściej niż 1x w miesiącu, rozliczenie robót w oparciu o szczegółowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. 

 
4.  Czy w zakres zadania wchodzi dostawa i montaż dźwigu wewnętrznego? – mowa o tym w pkt.1.6., 

str.3 i 4 (na str.4 mowa o dwóch windach łóżkowych) PT; jeśli tak, to prosimy o podanie bardzo 
szczegółowej specyfikacji tego dźwigu; Odp: Poza zakresem 
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5. Na str.4 PT mowa o konieczności zabudowy więźby dachowej płytami GKF do stopnia R30 – prosimy             
o potwierdzenie, czy praca ta wchodzi w zakres zadania, a jeśli tak to prosimy o przesłanie rzutu więźby 
dachowej w celu jej prawidłowej wyceny. Odp.: Poza zakresem 
 

6. Na str.7 pkt.1.10 PT mowa o zestawieniu wyposażenia – w udostępnionym PT nie ma żadnego 
zestawienia, a tylko rys. na s.59 PT, ponadto w niektórych pozycjach przedmiaru np. w poz. 145-147 
mowa o wyposażeniu medycznym, tego typu wyposażenie znajduje się też np. w poz. 14-16, 209-211             
i 234 zestawienia materiałów dołączonego do przedmiaru; ażeby w pełni spełnić wymagania 
Zamawiającego prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie parametrów sprzętu medycznego oraz 
osprzętu, jakie ma zostać w nich zamontowany; ma to też istotny wpływ na jego cenę;                        
Odp.: Dotyczy tylko wyposażenia ujętego w przedmiarach. Pozycje 8-59 zestawienia materiałów - 
poza  zakresem. 

 
7. W nawiązaniu do pkt.4 – prosimy o określenie, jaką stawkę VAT Wykonawcy powinni przyjąć przy 

wycenie wyposażenia medycznego; Odp.: Wyposażenie medyczne jest poza zakresem. 
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana i wykonawcy powinni przyjąć w kalkulacji 
stawkę VAT właściwą dla postępowania.  

 
8. W PT elektrycznym przedstawiono schemat systemu przyzywowego - prosimy o dokładne 

wyspecyfikowanie dodatkowych wymagań, jeśli Zamawiający ma takie odnośnie tego systemu;               
Odp.: System powinien obsługiwać łączność wideofoniczną pacjenta z pielęgniarką i lekarzem, 
pacjenta z rodziną ( kabina poza oddziałem), zdalny nadzór nad pacjentem z konsoli 
pielęgniarskiej, rejestrację zdarzeń i czasu reakcji personelu, sterowanie monitorem LCD                    
z funkcją TV  umożliwiając odbiór programów. Powyższe funkcje winny być dostępne za pomocą 
wielofunkcyjnego manipulatora podłączonego do gniazda w kolumnie nadłóżkowej. 
 
Założenia funkcjonalne systemu przyzywowego: 
System oparty na technologii IP.  
System musi obsługiwać część jałową i niejałową oddziału  z dwiema dyżurkami, z możliwością 
przekierowywania wezwań i obserwacji zdarzeń w dyżurkach pielęgniarek i w każdym innym 
punkcie oddziału. Wezwania muszą trafiać do wszystkich pokoi ( gdzie potwierdzona jest 
obecność personelu pielęgniarskiego, lekarskiego i pomocniczego ) Każdy moduł główny (sali, 
dyżurki ) musi być wyposażony w wyświetlacz identyfikujący miejsce następnych wezwań i ich 
kolejność . Wymagana jest identyfikacja,z którego łóżka wezwanie zostało wysłane. Nad 
drzwiami pomieszczeń muszą zostać zamontowane lampki informujące o zdarzeniach                        
w systemie ( wezwania lekarza, pielęgniarki i ich obecności).  
W łazienkach wymagany jest montaż przycisków pociągowych . 
Zastosowane manipulatory pacjenta muszą umożliwiać: wezwanie pielęgniarki, personelu 
pomocniczego, sterowanie odbiornikami TV (wybór programu, głośności), sterowanie 
oświetleniem miejscowym w panelach nadłóżkowych, prowadzenie rozmowy dyskretnej z kabiną 
dla odwiedzających i punktami pielęgniarskimi. W momencie wyrwania wtyku sygnalizować 
nieprawidłowość w działaniu.  
System musi umożliwiać prowadzenie rozmowy audio-vid z dyżurki pielęgniarek z pacjentami 
(obserwacja pacjenta z dyżurki w czasie rozmowy) 
System musi posiadać rejestrację zdarzeń. 
 

9. W pkt.3.2 PT (str.9) mowa o konieczności izolacji przeciwwilgociowej Aquafin2K we wszystkich 
pomieszczeniach – prosimy o zweryfikowanie konieczności takiego rozwiązania poza pomieszczeniami 
narażonymi na zalewanie wodą (sanitariaty etc.) Odp.: Izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać 
w pomieszczeniach „mokrych”( łazienki, WC) oraz pod ogrzewaniem podłogowym.                            
W pozostałych pomieszczeniach emulsją gruntującą przed wylaniem posadzek 
samopoziomujących. 

 
10. W pkt.3.2 PT (str.9) mowa o konieczności zastosowania odbojnic i narożników w ciągach 

komunikacyjnych – prosimy o doprecyzowanie, czy odbojnice (np. w postaci taśm C/S Acrovyn TP) 
mają zostać też zamontowane np. w salach chorych (gdzie ściany będą narażone np. na uderzenia 
łóżkami) Odp.: Dodaje się pozycje: 

a. KNR 2-02 1217 03   Narożniki systemowe firmy  C/S Acrovyn typu SSM-20 o wym. 51x51    
                                     mm  i wys. 1,5 m  - lub równoważne   - 106.5 m 
b. KNNR 2 1301 02   Odbojnice systemowe firmy  C/S Acrovyn typu SCR-80 o wym. 203x35  
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                                    mm - lub równoważne  - 43.5 m 
c. KNNR 2 1301 02   Pochwyty systemowe firmy  C/S Acrovyn typu HRB 35 o wym. 89x38/76                                 
                                   mm - lub równoważne  - 43.5 m 
c. KNNR 2 1301 02   Taśmy ochronne systemowe firmy  C/S Acrovyn typu TP szer. 200 mm 
                                   - lub równoważne  - 56 m 
 

11. Zasilanie do rozdzielnic TA, TR, TK, kable YKY 5x95, 5x35, 5x16 mm2 – prosimy o podanie skąd mają 
być prowadzone trasy kablowe (odległość od głównej rozdzielni), a także sposób ich prowadzenia –                
w rurach osłonowych, w istniejących szachtach, w korytkach; ma to istotny wpływ na wycenę;                  
Odp.: Trasa kablowa z RG (rozdzielni głównej) dł. 35 m w rurach osłonowych. 
 

12. Prosimy o podanie typów central SSP i oddymiania; Odp.: MERKOR S.A. lub równoważny 
 
13. Prosimy o określenie danych dotyczących klap oddymiających w tym w szczególności kluczowego 

parametru – czynnej powierzchni oddymiania, oraz sposobu ich montowania (rodzaj 
dachu/stropodachu) Odp.: W oknach na najwyższym poziomie klatek schodowych do dwóch 
kwater należy zamontować siłowniki łańcuchowe np. MCR LKR 10 B-400. Siłowniki należy 
połączyć z odpowiednim systemem (centrala, przyciski ROP, przewietrzanie). Całość systemu 
należy połączyć z Portiernią  w przyziemiu. Przyjęto system MERKOR S.A. lub równoważny. 

 
14. Ilości grzejników są inne w przedmiarze, inne w rzucie i jeszcze inne w rozwinięciu – który dokument 

przyjąć jako podstawę wycen? Odp.: Ilość grzejników  dla przedmiotowego zakresu wynosi 32szt  
to jest wg części graficznej. Koryguje się pozycję przedmiaru nr 56/d3 z ilości 35szt, na ilość 32. 

                     Zestawienie grzejników: 
                     P30-60/140 –   13 szt. 
                     P30-60/120 –    8 szt. 
                     P30-60/160 –    1 szt. 
                     C22-90/100 –    1 szt. 
                     C22-60/60   –    9 szt.  
 
15. W dokumentacji i przedmiarze są odmienne ilości urządzeń sanitarnych - który dokument przyjąć jako 

podstawę wycen? Odp.: należy przyjąć n/w ilości 
poz. 75   -  24 szt. 
poz. 77   -    9 szt. 
poz. 82   -  22 szt. 
 

16. W związku z faktem, że w PT wielokrotnie jest mowa o II piętrze (np. na str.4-5, 8) i znajdującym się 
tam bloku operacyjnym, gdy tymczasem udostępnione rzuty i tytuł dokumentacji mówią o I piętrze, 
prosimy o jednoznaczne i niebudzące wątpliwości określenie zakresu przedmiotowego zadania.                   
Odp.: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegająca na adaptacji 
pomieszczeń znajdujących się na I piętrze Oddziału Laryngologii i przystosowanie ich dla 
potrzeb Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku.  
  

17. W przedmiarze w poz.79 mowa jest o „montażu poprzez analogię uchwytów dla niepełnosprawnych            
w pomieszczeniach sanitarnych” – 114 kpl.; liczba łazienek na I p. jest znacznie mniejsza, dlatego 
prosimy o dokładne określenie ile pochwytów i jakiego typu ma zostać zamontowanych w ramach 
przedmiotowego zadania. Odp.: Rozmieszczenie i rodzaj uchwytów dla niepełnosprawnych 
określonych pozycją 79 przedmiaru robót winno być następujące: 
Uchwyty wolnostojące ze stali nierdzewnej , uchylne – 3 szt, z czego dwa przy muszli ustępowej 
i jeden przy umywalce z czego jeden przy muszli jest wspólny dla umywalki, 
Uchwyty ścienne kątowe – lewy i prawy w przestrzeni prysznica. Pomijając sanitariat dla lekarzy 
liczba uchwytów zamontowanych winna wynieść 114 szt, z czego 44 szt to uchwyty ścienne, 
kątowe, lewe i prawe, uchwyty wolnostojące  uchylne – 70 szt 
   

18. Prosimy o zweryfikowanie zestawienia stolarki drzwiowej – istnieją rozbieżności ilościowe                           
i techniczne w powyższym zestawieniu, przedmiarach, oraz rzutach architektonicznych;                            
w zestawieniu brakuje np. wyspecyfikowanych drzwi do gabinetów zabiegowych (istnieje tylko ogólna 
kategoria drzwi D3), które drzwi będą wyposażone w kontrolę dostępu, typu oklein drzwi drewnianych 
(zwykle stosuje się odporne okleiny CPL) etc., Odp.: Drzwi do gabinetów zabiegowych należy 
montować z grupy D3, pokrywają powierzchnię skrzydła od strony gabinetu, panelami ze stali 
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nierdzewnej – analogicznie jak ściany gabinetów. Drzwiami wyposażonymi w rygiel z kontrolą 
dostępu są drzwi do śluzy oraz drzwi wejściowe z klatki schodowej. Okleina drzwi drewnianych 
może być w systemie CPL lub HPL.  
 

19. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników: np. centrale na f-mę 
Frapol, klimatyzację f-my Toshiba, nawiewniki z filtrami Hepa f-my Frapol, inne. Odp.: Dopuszcza się 
stosowanie w/w zamienników pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów                        
i standardów zawartych w dokumentacji projektowej. Zamiennik musi być równoważny, 
wykonany w wersji higienicznej oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. 

 
20. W przedmiarze brak pozycji uwzględniających dostawę i montaż urządzeń i instalacji klimatyzacji. 

Proszę o uzupełnienie. Odp.: Wycena instalacji  klimatyzacji winna być sporządzona na podstawie 
analizy własnej określonej pozycją nr 225/d10 przedmiaru robót „Instalacja freonowa                        
w pomieszczeniach "dyżurek" na I piętrze” 

 
21. Proszę o przesłanie kart doborowych central wentylacyjnych, wentylatorów, klimatyzatorów.                

Odp.: Wycena na podstawie dokumentacji winna być wynikiem analizy własnej. Zestawienie 
materiałowe załączone jako uzupełnienie części opisowej zawiera elementy oparte przykładowo 
na podstawie systemu jednego z producentów, co nie oznacza ograniczenia możliwości 
zastosowania systemu analogicznego  o równoważnych parametrach. 

 
22. Czy można zamienić izolacje kauczukową kanałów wentylacyjnych izolacją z wełny mineralnej o gr, 

40mm wewn budynku? Odp.: Tak, pod warunkiem zachowania  parametrów odporności ogniowej.  
 
23. Proszę o przesłanie zestawienia materiałów [wentylacja, klimatyzacja] - przedmiar nie przedstawia 

konkretnych urządzeń. Odp.: Zamawiający uzupełnia zestawienie materiałowe do projektu 
wentylacji i klimatyzacyjnych. Należy wykonać kalkulację własną. 

24. Czy możliwe jest zastosowanie jakiegoś innego typu zasłon np. żaluzji zewnętrznych z uwagi na 
problem ze spełnieniem wymogów technicznych, niedostępne jest zespolenie szybowe z żaluzjami           
i szprosami w pakiecie trójszybowym  w szerokości, która umożliwia włożenie pakietu do profilu PCV? 
Odp.: Żaluzje magnetyczne w kwaterach prostokątnych, szyby w kwaterach łukowych należy 
wykonać ze szkła o niskiej przepuszczalności dla promieniowania słonecznego. Zgodnie                         
z opisem rysunku zestawienia stolarki okiennej należy  zastosować wkłady trzyszybowe                         
( 2 komorowe ) – w jednej żaluzja a w drugiej szpros. 
 

25. Proszę również o doprecyzowanie czy drzwi z pozycji AL1 mają mieć zespolenie składające się                       
z szyby Ppoż. i szyby bezpiecznej czy samej szyby Ppoż.? Odp.: Szyba Ppoż. i szyba bezpieczna. 

26. Prosimy o projekt kabiny do odwiedzin audiowizualnych. Odp.: Kabiny winny być wykonane                  
z elementów aluminiowych lub ze stali nierdzewnej oraz nieprzeźroczystych paneli ze szkła 
bezpiecznego lub poliwęglanu spełniających warunek tłumienia akustycznego. Wymiary zgodnie 
z projektem, wysokość do stropu. 
 

27. Prosimy o podanie wymiaru brodzików oraz informację czy należy również wycenić kabiny albo zasłonki 
prysznicowe. Odp.: Brodziki natryskowe ze stali nierdzewnej, płaskie w poziomie podłogi o wym. 
90x90 cm + drzwi kabinowe składane (harmonijkowe lub przesuwne) ze szkła bezpiecznego. 

28. Prosimy o zestawienie uchwytów dla niepełnosprawnych. Odp.: j.w. -  pyt. nr 18 
 
29. Prosimy o zestawienie grzejników oraz potwierdzenia ilości – wg przedmiaru jest 35 szt. grzejników, 

natomiast wg rysunku - 32 szt. Odp.: j.w. -  pyt. nr 14 
 
30. Prosimy o rysunek drzwi do szybu windy projektowanej. Odp.: Poza zakresem 

 
31. Zamówienie będzie wykonywane w obiekcie czynnym służby zdrowia.  Czy w związku z powyższym 

wymogi dotyczące przedłożenia referencji muszą zawierać potwierdzenie robót wykonywanych na 
czynnych obiektach służby zdrowia. Odp.: Nie. 

 
32. Jak Zamawiający przewiduje rozwiązanie zagadnienia transportu pionowego na przedmiotowym 

zadaniu? czy Wykonawca będzie miał możliwość ustawienia koszów zsypowych oraz wyciągów 
budowlanych przy elewacji istniejącego obiektu? Odp.: Wykonawca zapewnia  montaż i nadzór UDT 
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właściwego wyciągu dla transportu pionowego materiałów i gruzu. Podczas przekazania placu 
budowy uzgodnione zostanie miejsce montażu wyciągu . 

 
33. Odnośnie stolarki okiennej – w PT znajduje się informacja, o konieczności wyposażenia okien                         

w wewnętrzne żaluzje magnetyczne – czy dotyczy to wszystkich kwater w oknach? w dokumentacji 
przewidziano bowiem okna, których górne kwatery mają kształt łuków – wykonawcy żaluzji 
wewnętrznych utrzymują, że żaluzje tego typu mogą być montowane tylko do okien prostokątnych. 
Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Odp.:  Żaluzje magnetyczne w kwaterach 
prostokątnych, szyby w kwaterach łukowych należy wykonać ze szkła o niskiej 
przepuszczalności dla promieniowania słonecznego. 

 
 
 
 

                                                         Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                          Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                         mgr Ewa Mołek                                       


