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Katowice, dn. 15.07.2015r 

 
 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń      
                   Nr sprawy : ZP-15-069BN 
 
 
 
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej 
odpowiedzi : 

   
 
Pytanie 1. Pkt 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, 

nadtlenkiem wodoru w postaci suchej mgły, które daje dodatkowo wybór pomiędzy dekontaminacją 

peroxonem (O3 + H2O2).  Takie rozwiązanie pozwala na redukcję drobnoustrojów na poziomie Log6,34 - 

Log7,48 podczas jednego cyklu.  Urządzenie wyposażone we wbudowane kółka jezdne pozwalające na 

ergonomiczne przemieszczanie. Odp.: Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 2. Pkt 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, które nie 

ma możliwości zastosowania w procesach dekontaminacji systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.                   

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 3. Pkt 3 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga możliwość dekontaminacji pomieszczeń o 

kubaturze w jednostkowym procesie min. 400 m3. W związku z tym, prosimy o możliwość zaoferowania 

dwóch urządzeń, które dają możliwość dekontaminacji pomieszczeń do 200 m3 każde, mogące pracować 

wspólnie z możliwością dekontaminacji wymaganej kubatury pomieszczenia w jednostkowym procesie 400 

m3. Takie rozwiązanie pozwala również na wykonywanie dekontaminacji pomieszczeń w dwóch różnych 

miejscach, gdzie pomieszczenia są mniejsze, do 200 m3. Odp.: Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 4. Pkt 6 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, 

posiadające wbudowane czujniki: 

- czujnik wilgotności względnej  

- czujnik temperatury 

oraz zewnętrzny przenośny czujnik H2O2   

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5. Pkt 9 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, które 

daje możliwość dekontaminacji w zakresie temperatur pomieszczenia 16-26 C. Odp.: Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 6. Pkt 10 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, które nie 
posiada regulowanej wydajności powietrza w fazie aeracji? Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 7. Pkt 11 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, w którym 
stosowany jest preparat w postaci ciekłego nadtlenku wodoru (H2O2) o stężeniu 7,5%, zapewniający 
jednocześnie doskonałą skuteczność bójczą? Rozwiązanie takie jest znacznie bezpieczniejsze niż stężony 
(30-35%) nadtlenek wodoru. Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 8. Pkt 14 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, w którym 

możliwość dekontaminacji w zakresie wilgotności względnej pomieszczenia jest od 30 % do 75%.                   

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 9. Pkt 15 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, w którym 

zakres dozowania substancji aktywnej (biobójczej) w zakresie od 1 ml/min do 20 ml/min Odp.: Zamawiający 

dopuszcza. 

Pytanie 10. Pkt 19 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, które 
pracuje tylko w warunkach ciśnienia atmosferycznego Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 11. Pkt 21 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, które nie 

posiada wbudowanej drukarki natomiast urządzenie  umożliwia elektroniczne śledzenie procesu oraz 

archiwizację całego procesu z możliwością wydruku. Odp.: Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 12. Pkt 22 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, które nie 

ma możliwości manualnej konfiguracji czasu trwania poszczególnych cykli w procesie. Oferowane przez nas 

urządzenie samo dostosowuje przebieg procesu dekontaminacji w oparciu o mierzone na bieżąco parametry 

decydujące o jego skuteczności, co pozwala wyeliminować możliwość pomyłki. Odp.: Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 13. Pkt 23 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością walidacji procesu dekontaminacji za pomocą pasków 
testowych? Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 14. Pkt 25 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń, które nie 
ma możliwości zewnętrznego, ciągłego pomiaru oraz odczytu stężenia czynnika biobójczego wewnątrz 
pomieszczenia, w którym prowadzony jest proces? Odp.: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 15. Pkt 26 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mobilnego systemu do dekontaminacji stref i pomieszczeń                           

z intuicyjnym menu, dostępnym z poziomu panelu sterowania w języku angielskim? Odp.: Zgodnie z SIWZ 

 
 
 
 
 
 

                                                  Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                         mgr Ewa Mołek 


