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Katowice, dnia 12.11.2015 r. 

 

 

 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                            
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę defibrylatora oraz urządzeń do aktywnej regulacji 
temperatury pacjenta 
Nr sprawy: ZP-15-110BN 

 
 

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. z ustawą 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zmianami), udzielam następującej odpowiedzi: 

 
Pyt. 1 Pakiet nr 2 pkt. 2 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 27,6x38,5x23,9[cm]? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 2 Pakiet nr 2 pkt. 8 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przepływem 23 litrów/s?  
Odp.:. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 3 Pakiet nr 2 pkt. 10 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 4 zakresami temperatur: 
- wysoki - 43 st. C 
- średni - 38 st. C 
- niski - 32 st. C 
- temperatura otoczenia ? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 4 Pakiet nr 2 pkt. 11 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z max. poziomem hałasu 50 dBA? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 5 Pakiet nr 2 pkt. 13 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie sygnalizujące pracę na danej temperaturze za pomocą diody 
przy wybranym zakresie zamiast informacji na wyświetlaczu temperatury z czujnikiem temperatury 
umieszczonym na początku rury?  
Jest to rozwiązanie równoważne do opisanego. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
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Pyt. 6 Pakiet nr 2 pkt. 15 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez alarmu odłączenia rury od dmuchawy? W naszym 
urządzeniu rura jest tak mocowana do dmuchawy, że uniemożliwia przypadkowe odłączenie rury i 
dlatego też nie ma konieczności stosowania alarmu odłączenia. 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 7 Pakiet nr 2 pkt. 20 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z rurą doprowadzającą powietrze do kocyka, długość 1,8m 
przy swobodnie rozłożonej rurze, a po rozciągnięciu > 2,0 m? 
Odp.:  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 8 Pakiet nr 1  
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor o wadze nie przekraczającej 8,9 kg? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 9 Pakiet nr 1  
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru tętna min. od 30 do 
300 u./min.? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pyt. 10 Pakiet nr 1  
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający pięć poziomów wzmocnienia 
sygnału EKG w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/mV? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 11 Pakiet nr 1  
Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony był w duży, 
kolorowy ekran o przekątnej minimum 8” z prezentacją minimum 3 krzywych dynamicznych? Pozwoli 
to na zdecydowanie łatwiejszą pracę przy pacjencie. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pyt. 12 Pakiet nr 1  
Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor był wyposażony w łyżki 
twarde ze wskaźnikiem poprawnego kontaktu z ciałem pacjenta? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pyt. 13 Pakiet nr 1  
Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał możliwość 
rozbudowy o moduły: NIBP, SpO2, temp, IBP, EtCO2? Umożliwi to Zamawiającemu w przyszłości 
rozbudowę defibrylatora o dodatkowe wyposażenie zgodnie z potrzebami. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pyt. 14 Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator w 15 poziomami energii wewnętrznej i 15 poziomami energii 
zewnętrznej? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 15 Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z akumulatorem pozwalającym na 4,5 godziny monitorowania 
lub 60 impulsów z maksymalną energią360J? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 16 Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadze 7,2 kg? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pyt. 17 Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator ze stałym metronomem bez rozróżnienia grup pacjentów? 

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 

Pyt. 18 Pakiet nr 1  Monitorowanie EKG:Ad 3.  

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wzmocnieniem EKG na 5 poziomach? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 19 Pakiet nr 1 Stymulacja przezskórna: Ad 3.  

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie 20-200 mA? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pyt. 20 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, co w kontekście konkretnych wymagań 
technicznych przywołanych przy opisie przedmiotu zamówienia odnoszącego się do defibrylatora 
oznacza sformułowanie „(…) ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za 
pomocą innych rozwiązań technicznych”. Prosimy jednocześnie o opisanie zakresu wymaganej 
równoważności, w kontekście konkretnych parametrów technicznych. 

Odp.: Zamawiający w Rozdziale II pkt 8 SIWZ wyjaśnił definicje równoważności, natomiast 
parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego zostały określone w Załączniku nr 1                      
do SIWZ.  

 
Pyt. 21 Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości urządzenie do ogrzewania pacjenta minimalnie różniące 
się następującymi parametrami: 
- spodnia część obudowy urządzenia wykonana z aluminium, brak latexu w jakimkolwiek elemencie 
konstrukcji urządzenia, 
- wymiary urządzenia nie większe niż: 34,2x22,2x22,2 (wys.xszer.xgłęb.), 
- niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych, 
- wyposażony w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie, gdy nie jest 
używany; 
- podwójna filtracja powietrza: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej o 
wysokiej skuteczności przy wielkości cząsteczek 0,2 mikrona; 
- 4 zakresy temperatur: 43,3 st. C, 37,8 st. C, 32,2 st. C oraz temperatura pokojowa; 
- brak czujnika  
- przepływ powietrza wynosi 980 l/min; 
- licznik informacji wizualnej o czasie przepracowanym przez urządzenie, dający informację o 
konieczności wymiany filtra; 
- brak wyświetlacza z wyświetlaną temperaturą powietrza wypływającego powietrza z czujnika 
umieszczonego na końcu rury (od strony pacjenta) 
- dostępne kołdry grzewcze w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, 
kołderka pod ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część 
ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna (jako kołderka na całe ciało 
pacjenta), kołderka noworodkowa/wcześniacza z kołnierzem grzewczym otaczającym pacjenta, 
kołderka w formie tuby grzewczej dla dorosłych, sterylna grzewcza kołderka do stosowania przy 
zabiegach kardiochirurgicznych; 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 22 Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby konstrukcja kołderki zapewniała dodatkowe filtrowanie 
nadmuchiwanego powietrza 
Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SIWZ. Zgodnie z SIWZ. 
 

 
            Dyrektor SPSK-M 

                                                       dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela  


